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) P.I.N.d.o.0. Investitor: CARNET
Nova cesta 151 Gradevina: ZGRADA FERIT-a, OSIJEK
‘ 100000 Zagreb Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

POPIS MAPA
Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

MAPA 1 -glavna mapa

KNJIGA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

P.I.N. d.o.0., Nova Cesta 151, 10 000 Zagreb
projektant: Ante Derek, mag.ing.arch. i urb.
ZOP: 02-06/20

TD: 02-06/20

KNJIGA 2 - PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
Flamit d.o.o., Jurja Dijani¢a 24a, Samobor
projektant: Martina Gajdek, dia, A3320

ZOP: 02-06/20

TD: 151020

MAPA 2 — GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GRIMd.o.0., IStvani¢ev odvojak 16, 10 360Sesvete
projektant: Miro Gavri¢, dipl.ing.grad.

ZOP: 02-06/20

TD: 13/20-GPS

MAPA 3 — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

H5 d.o.o., Bjelovarska ulica 23A, Sesvete
projektant: Janko Artukovi¢, dipl.ing.el., ovl.br. E 20
ZOP: 02-06/20

TD: 20-130-E

MAPA 4 — STROJARSKI PROJEKT GHV | RASHLADE

H5 d.o.o., Bjelovarska ulica 23A, Sesvete

projektant: Radoslav Kraljevi¢, dipl.ing.stroj., ovl.br. S 1383
ZOP: 02-06/20

TD: 20-131-S

ELABORAT ZASTITE NA RADU

Flamit d.o.0., Jurja Dijani¢a 24a, Samobor
projektant: Martina Gajdek, dia, A3320
ZOP: 02-06/20

TD: 161020

TD: 02-06/20
listopad, 2020.



SADRZAIJ:

KNJIGA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.4.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

oP¢I DIO

1ZvOd iz SUASKOZ FEGISEIa ..cc.oveeieiee ettt
Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata ...........

Imenovanje projektanta arhitektonskog projekta
Izjava projektanta arhitektonskog projekta ......................

Imenovanje glavnog projektanta ........cccceeevevevceierene e
Izjava glavnog projektanta ..ot e e

TEHNICKI DIO - tekstualni

ZajedniCki tehNICKi OPIS ..ccvevierie et et st e
TENNICKT OPIS vttt ettt et sttt et st e e et ees e et st as s e ta s ars et et e e
Podatci o zakonitosti postojece gradevine .........ceceveeeveeeeceerieeiveeeceeeens
Prikaz mjera zastite 0d POZAra ......cocoeeveereeinenenerie et e
Program kontrole i osiguranja kvalitete .........cccocoveeveninicennnin e,
Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom ........cccccevvvvvnnene.
Podatci za obracun komunalnog i vodnog doprinosa .........cccceeeveercecnennn.
Iskaz procijenjenih troskova gradenja ......cccccccevieeice e

KNJIGA 2 - PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

GRAFICKI PRILOZI

situacija na katastarskom planu
situacija

postojece stanje - tlocrt
postojece stanje - presjek AA
novo stanje - tlocrt (nakon faze 1)
novo stanje - tlocrt (nakon svih faza)
novo stanje - presjek AA

novo stanje - presjek BB

novo stanje - presjek CC

detalj 1

detalj 2

detalj 3

stavka 01

stavka 02

P.I.N.d.o.o. Investitor: CARNET
Nova cesta 151 Gradevina: ZGRADA FERIT-a, OSIJEK
‘ 100000 Zagreb Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

04
07
10
12
14
16

19
21
24
25
25
52
52
54

58

M 1:3000

M 1:500
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:10
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50

TD: 02-06/20
listopad, 2020.



100000 Zagreb Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

) P.I.N.d.o.0. Investitor: CARNET TD: 02-06/20
Nova cesta 151 Gradevina: ZGRADA FERIT-a, OSIJEK listopad, 2020.

KNJIGA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT
1. oPCI DIO
1.1. lIzvod iz sudskog registra




P.I.N.d.o.o. Investitor: CARNET TP: 02-06/20
Nova cesta 151 Gradevina: ZGRADA FERIT-a, OSIJEK listopad, 2020.
100000 Zagreb Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080289158
OIB:

37146375275
TVRTKA:

1 P. I. N. gradevinski inZenjering i izvodenje investicijskih
radova u inozemstvu, druitvo s ogranicenom odgovorno$éu

1 English P. I. N. civil works ingeneering, international
contrahting and implemenatation, IL.t.d.

1, B4 Ty Ny deiosio.

SJEDISTE/ADRESA:

4 Zagreb (Grad Zagreb)
Nova cesta 151

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograni&enom odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:

I 51 - Trgovinz na veliko i posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima

1 65.23 - Ostalo financijsko posredovanje, d. n.

1 74.13 - IstraZivanje trZista i ispit. javnog mnijenja

1 74.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.

I ¥ - zastupanje stranih pravnih osoba

1 - projektiranje, gradenje i nadzor

1 *

- izvodenje investicijskih radova u inozemstvu

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

2 Veljko berek, OIB: 81342522109
Zagreb, Jurja Habdelicda 13
2 - jedini osnivaé d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Veljko Perek, OIB: 81342522109
Zagreb, Jurja Habdeli¢a 13 4

1 - direktor /

1 - zastupa pojedinadno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL: ,/
1 40.000,00 kuna 74

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

=
D004, 2017-09-26 10:11:53 '“~%¥éanica: 1 od 2




:02-06/20
P.I.N.d.o.o. Investitor: CARNET 'II'Dt ~ 2020
. N.o.va cesta 151 Gradevina: ZGRADA FERIT-a, OSIJEK istopad, .

‘ 100000 Zagreb Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivac&ki akt:

1 Akt o osnivanju uskladen sa odredbama ZTD i sastavljen u
novom obliku kao Drustveni ugovor.

2 Drustveni ugovor o osnivanju od 14.12.1995. godine,
izmijenjen je u cijelosti odlukom jedinog &lana drustva od
01.06.2006. godine, te je sastavljen u obliku Izjave o
osnivanju koja je sada jedina vazeéa.

Promjene temeljnog kapitala:
1 Temeljni kapital drustva u iznosu od 1.000,00 DEM i 13.400
HRD, Sto iznosi 11.160,00 kuna u stvarima, povecava se za
iznos od 28.840,00 kuna na iznos od 40.000, 00 kuna, u
stvarima.

OSTALI PODACI:
1 Subjekt je bio upisan kod Trgovadkog suda u Zagrebu pod regq.
brojem 1-19806.
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. 2za razdoblje Vrsta izvjestaja

eu 02.03.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvijestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/18020-4 01.06.1999 Trgovacki sud u Zagrebu

0002 Tt-06/6279-2 09.06.2006 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-09/217-3 29.01.2009 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-10/5547-2 12.05.2010 Trgovacki sud u Zagrebu
eu 74 12.03.2099 elektroni&ki upis
eu y 4 09.03.2010 elektroni&ki upis
en 75 14.03.2011 elektronic¢ki upis
eu / 20.03.2012 elektroni&ki upis
eu / 12.03,2013 elektroni&ki upis
eu / 12.03.2014 elektronic&ki upis
eu / 11.03.2015 elektroni¢ki upis
eu V4 19.02.2016 elektroni&ki upis
eu / 02.03.2017 elektroni&ki upis

U Zagrebu, 26. rujna 2017. \V;%// LKA
774, B
V4 2

Ovlé4stena 9soba
i /TG4 ,
______k_%_éﬁ%__\;__;;__;g;__ﬁ
X "/

pes T4
N\

G
D004, 2017-09-26 10:11:53 --Stranica: 2 od 2




) P.I.N.d.o.0. Investitor: CARNET TD: 02-06/20
Nova cesta 151 Gradevina: ZGRADA FERIT-a, OSIJEK listopad, 2020.
‘ 100000 Zagreb Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

1.2. RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata



P.I.N.d.o.o. Investitor: CARNET
Nova cesta 151 Gradevina: ZGRADA FERIT-a, OSIJEK
100000 Zagreb Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT
&
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/17-01/140
Urbroj:  505-04-17-02
Zagreb, 27. studenog 2017.

Hrvatska komora arhitekata odlucujuci o zahtjevu, Ante Dereka, mag.ing.arch., iz
Zagreba, Nova cesta 151, OIB: 68780468530 u predmetu upisa u Imenik ovlastenih
arhitekata na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju ( Narodne novine broj 78/15 ), i &lanka 37. Statuta
Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15, 43/17), po zahtjevu stranke
donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se Ante Derek, mag.ing.arch., iz
Zagreba, Nova cesta 151 u struéni smjer za: ovlasteni arhitekt pod
rednim brojem 4523, s danom upisa 27.11.2017. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Ante Derek, mag.ing.arch.,
stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni arhitekt" i pravo
na obavljanje stru¢nih poslova temeljem &lanka 49., 53. i 55. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i &lanka 49.
Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pecat i iskaznicu
ovlastenog arhitekta.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Ante Derek, mag.ing.arch.,
Komora izdaje pecat i iskaznicu ovlastenog arhitekta.

4. Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna upla¢ena je na radun Hrvatske
komore arhitekata.

Obrazlozenje

Ante Derek, mag.ing.arch., iz Zagreba, Nova cesta 151 podnio je ovom
javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata dana 17.11.2017. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno ¢lanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i
evidencije Hrvatske komore arhitekata, te je utvrdeno da je Ante Perek:

TD: 02-06/20
listopad, 2020.
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P.I.N.d.o.o. Investitor: CARNET
Nova cesta 151 Gradevina: ZGRADA FERIT-a, OSIJEK
100000 Zagreb Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

- zavrSio odgovarajuci studij i stekao akademski naziv magistar inZenjer
arhitekture i urbanizma,

- da je stekao odgovarajuce stru¢no iskustvo u trajanju od dvije godine,

- da je polozZio struc¢ni ispit za poslove sudionika i gradnji,

- daima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da protiv njega nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni
postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po sluzbenoj duZnosti,

- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

Temeljem ovako utvrdenog &injeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u &lanku
27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i Clanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata i zahtjev imenovanog je osnovan.

Ante Derek, mag.ing.arch., upisom u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata od dana 27.11.2017. godine stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva
ovlasteni arhitekt, pravo na pecat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu
o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju,
Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske
komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog c¢injeni¢nog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i Statuta Hrvatske komore arhitekata rijesiti kao u izreci.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Zakona o upravnim pristojpbama ( Narodne novine broj 115/16 ) je plaéena.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rieSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja u roku od 15 dana od njegova priiema. Zalba se predaje neposredno ili
putem poste ovom tijelu, a moZe se izjaviti usmeno na zapisnik. Upravna pristojba na
Zalbu placa se u drzavnim biliezima u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Tarife
upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
~Zeljka Jurkovié, dipl.ing.arh.

Qqu OV

Dostaviti:
1. Ante Derek, 10000 Zagreb, Nova cesta 151,
2. Pismohrana, ovdje.

[

TD: 02-06/20
listopad, 2020.



) P.I.N.d.o.0. Investitor: CARNET TD: 02-06/20
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1.3. Imenovanje projektanta arhitektonskog projekta



100000 Zagreb Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

. P.I.N.d.o.0. Investitor: CARNET TD: 02-06/20
Nova cesta 151 Gradevina: ZGRADA FERIT-a, OSIJEK listopad, 2020.
Na temelju ¢l. 52 st. 4 Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) imenuje se

Za:

PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

ANTE DEREK, mag.ing.arch.i ubr.

Investitor: Hrvatska akademska i istraZivacka mreza - CARNET
Josipa Marohnic¢a 5
10 000 Zagreb

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIHSKIH
TEHNOLOGIJA OSUEK

Projekt: GLAVNI PROJEKT

Lokacija: k.€.br. 6660/1, k.o. Osijek

Oznaka projekta: 02-06/20

Zajednicka oznaka
projekta (ZOP): 02-06/20

Imenovani arhitekt upisan je u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim brojem 4523,
danom upisa 27.11.2017. g.

«WIN d.o.o.

D, L‘J’ el

8/

Zagreb, listopad 2020. g
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1.4. lzjava projektanta arhitektonskog projekta
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100000 Zagreb Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

) P.I.N.d.o.0. Investitor: CARNET TD: 02-06/20
Nova cesta 151 Gradevina: ZGRADA FERIT-a, OSIJEK listopad, 2020.

IZJAVA PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

kojom projektant Ante Derek, mag.ing.arch. i urb., ovlasteni arhitekt, izjavljuje da je glavni
projekt za:

Gradevina: ADAPTACUA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACISKIH
TEHNOLOGUA OSUEK

Projekt: GLAVNI PROJEKT
Lokacija: k.€.br. 6660/1, k.o. Osijek
Oznaka projekta: 02-06/20

Zajednicka oznaka
projekta (ZOP): 02-06/20

za sve projektom predvidene radove, izraden u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju
(NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19), Pravilnikom o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19) i
ostalim pozitivnim zakonskim propisima i pravilnicima.

Ante Derek, mag.ing.arh. i urb.

ANTE DEREX
arch

Zagreb, listopad 2020. g.
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‘ 100000 Zagreb Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

1.5. Imenovanje glavnog projektanta
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. P.I.N.d.o.o. Investitor: CARNET TD: 02-06/20

Nova cesta 151 Gradevina: ZGRADA FERIT-a, OSIJEK listopad, 2020.
‘ 100000 Zagreb Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT
Punomo¢
Nalogodavac pravna ili fizicka osoba kojoj izdajemo

punomoé¢ (dalje u tekstu: ,opunomocéenik")

Sveugiliste Josipa Jurja H5 9-0-0-
Strossmayera u Osijeku OIB: 24374623263
OIB: 78808975734 Bjelovarska ulica 23A

Trg sv. Trojstva 3 10 360 Sesvete
31 000 Osijek tel. +385 1 2063 771

Ovime opunomocujemo gore navedenog opunomocenika za poduzimanje potrebnih
radnji vezanih za sljedeéi projekt:

Rekonstrukcije sistem sale u CARNET é&voristu Osijek

mjesto, ulica: CARNET ¢&voriste Osijek
Fakultet elektrotehnike, raéunarstva i informacijskih tehnologija
Osijek
Ulica cara Hadrijana 10b
31 000 Osijek

podaci o nekretnini

iz zemlji$ne knjige: Zemljisnoknjizni odjel Osijek, k.o. Osijek
ZK uloZak br. 20347, k.¢.br. 6660/1
Ukupna povrsina 108.583 m2

vlasnik nekretnine: Sveudili$te Josipa Jurja Strossmayera
Trg sv. Trojstva 3
31 000 Osijek

tj. opunomocujemo ga za vodenje potrebnih pregovora s nadleznim upravnim tijelima
kao i vlasnicima i posjednicima nekretnina koje graniée s predmetnom nekretninom,
a posebno za poduzimanje svih radnji potrebnih za ishodenje posebnih uvjeta za
gradnju, potvrda glavnog projekta, gradevinskih dozvola i prijavu gradilista u
predmetnom projektu.

Ova punomo¢ izdaje se u okviru poslova rekonstrukcije CARNET é&vorita, koju
zajedno rade Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera i Hrvatska akademska i
istraZivacka mreza — CARNET.

mjesto, datum, peat, potpisi Elanova uprave / prokurista koji su navedeni kao zastupnici Nalogodavca

/@«»Qﬁ@w £ @é&é@m\
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‘ 100000 Zagreb Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Na temelju €l. 52 st. 4 Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) imenuje se
za:

GLAVNOG PROJEKTANTA

RADOSLAV KRAUEVIC, dipl. ing. stroj.

Opunomocenik

investitora: H5 d.o.o.
Bjelovarska ulica 23A
10 360 Sesvete

Gradevina: Adaptacija sistem sale u zgradi Fakulteta
elektrotehnike, racunarstva i informacijskih tehnologija
Osijek

Projekt: Glavni projekt

Lokacija: k.¢.br. 6660/1, k.o. Osijek

Oznaka projekta: 02-06/20

Zajednicka oznaka
projekta (ZOP): 02-06/20

Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva pod rednim brojem 1383,
rieSenje br. UP/I-310-01/04-04/1383 s danom upisa 23.04.2004. god.

Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost svih projekata
sukladno vazecem Zakonu o gradniji.

Glavni projektant nije odgovoran za eventualne nedostatke pojedinih projekata koje su
izradili ovlasteni projektanti, a koji su sastavni dio glavnog projekta.

Poslovi i zadaci glavnog projektanta prema ovom rjesenju pocinju danom imenovanja i traju
do zavrietka projektnog zadatka.

Zagreb, listopad 2020. g.
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1.6. lzjava glavnog projektanta
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P.I.N.d.o.o.
Nova cesta 151
100000 Zagreb

P.I.LN.d.o.0.
Nova cesta 151
100000 Zagreb

O

CARNET
ZGRADA FERIT-a, OSIJEK
GLAVNI PROJEKT

Investitor:
Gradevina:
Vrsta projekta:

Investitor: CARNET
Gradevina: ZGRADA FERIT-a, OSIJEK
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

kojom projektant Radoslav Kraljevi¢, dipl. ing. stroj., ovlasteni inZenjer strojarstva, izjavljuje

da je glavni projekt za:

Gradevina:

Projekt:

Lokacija:

Oznaka projekta:

Zajednicka oznaka
projekta (ZOP):

Adaptacija sistem sale u zgradi Fakulteta
elektrotehnike, racunarstva i informacijskih tehnologija
Osijek

Glavni projekt

k.€.br. 6660/1, k.o. Osijek

02-06/20

02-06/20

za sve projektom predvidene radove, izraden u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju

(NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/18,

125/19), Pravilnikom o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19) i

ostalim pozitivnim zakonskim propisima i pravilnicima.

Radoslav Kraljevi¢, dipl.ing.stroj.

dipl. ing. stroj. - 2
Ovlaiteni inZenjef sitojarstva A
E S 1383

Zagreb, listopad 2020. g.
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2. TEHNICKI DIO
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. P.I.N.d.o.0. Investitor: CARNET TD: 02-06/20
Nova cesta 151 Gradevina: ZGRADA FERIT-a, OSIJEK listopad, 2020.
k 100000 Zagreb Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

2.1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

- lokacija gradevine —

Fakultet elektrotehnike, raCunarstva i informacijskih tehnologija Osijek nalazi se na adresi
Cara Hadrijana 10/B, 31 000 Osijek. U sklopu zgrade fakulteta nalazi se CARNET sjediste.
Gradevina je smjeStena na k.¢. 6660/1, k.o. Osijek.

- oblik i veli¢ina gradevne cestice —
Za predmetnu gradevinu prema trenutnom UPU planira se formirati vlastita cestica
pravokutnog oblika, dimenzija 70x57m.

g
u}“ L

e

\ ".,

N:

,k‘

e o o e e e

e { o SRRl Tu e GII6/A
Prikaz parcele i predmetne gradevine (narancasta linija) na preklopu digitalnog katastara i ortofoto-a
(izvor geoportal.dgu.hr)

o

- oblik, velicina i smjesStaj gradevine na grad. €estici —
Predmetna gradevina pravilnog je, pravokutnog oblika, tlocrtne dimenzije 64x14m.

- opis namjene gradevine —
Namjena predmetne gradevine jest sveuciliste.

19
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- opis nacina priklju¢enja na komunalnu i prometnu infrastrukturu —
Ovim projektom nisu predvidene izmjene prikljuenja na komunalnu i prometnu
infrastrukturu.

- uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti —

U sistem salama nije predviden rad osobama sa invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Svi
ostali elementi i prostori unutar projektnog obuhvata uskladeni su sa uvjetima
pristupacnosti prema nadleznom Pravilniku.

- ocjena o uskladenosti gradevine s odredbama za provodenje i grafickim dijelovima
prostornih planova -

Vazeci prostorni plan za predmetnu lokaciju je Generalni urbanisticki plan Grada Osijeka
("Sluzbeni glasnik" Grada Osijeka — broj 5/06, 12/06-ispravak, 1/07-ispravak, 12/10, 12/11,
12/12, 2/13-ispravak, 4/13-ispravak, 7/14, 11/15, 5/16-ispravak, 2/17 i 6A/18- prociséeni
tekst).

Gradevina se nalazi u gradevinskom podrucju naselja - izgradenom dijelu. Za predmetnu
lokaciju izraden je Urbanisticki plan uredenja ("Sluzbeni glasnik" Grada Osijeka — broj 4/03,
12/10, 9/13i 2/15) koji je datumom stariji od aktualnog GUP-a.

Predmetna zgrada nalazi se u zoni namjene ,,M* koja je definirana prethodno spomenutim
Generalnim urbanistickim planom:

Na povrsinama mjesSovite namjene mogu se graditi i uredivati prostori za:
— stambene zgrade
— javne i drustvene zgrade
—gospodarske gradevine
o proizvodne (zanatske)
o poslovne zgrade (uredske, usluzne, trgovacke, servisne)
o ugostiteljsko—turisticke gradevine
— Sportsko—rekreacijske gradevine
— pomocne zgrade u funkciji stambene zgrade
— javne i zastitne zelene povrsine
— javne garaZe.

Slijedom navedenog, gradevinu mozemo ocijeniti kao uskladenu sa vaze¢om prostorno-
planskom dokumentacijom.

- koeficijent izgradenosti i koeficijent iskoristivosti —

Predmetnim projektom nije predvideno povedanje niti smanjenje gradevinskih povrsina
zgrade te u tom slucaju spomenuti prostorno-planski parametri ostaju nepromijenjeni.
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2.2. TEHNICKI OPIS

- opis projektiranog dijela gradevine —

Ovim projektom predvida se modernizacija postojecih sistem sala i ureda u prostorijama
CARNETA u sklopu FERIT-a Osijek. PredloZenim rjeSenjem predvida se proSirenje postojece
sistem sale uklanjanjem pregradnog zida od 35 cm. Nova sistem sala planira se podijeliti u
dva trezora - A i B - svaki sa po dva reda sacinjena od server i mreznih ormara, UPS jedinica,
te in-row jedinica za hladenje. RjeSenje takoder predvida formiranje RBD ormara u svakom
trezoru.

U predsoblju velike sistem sale planira se formirati konferencijska soba.

Prostor manje sistem sale planira se privremeno koristiti za smjestaj trenutnih klima jedinica
i UPS uredaja, dvaju TELCO ormara te dodatnih 4 serverska ormara. U konacnom rjeSenju
spomenuta soba planira se odijeliti u dvije sobe - kancelariju za osoblje koja ¢e se prosiriti na
prostor susjednog, postojeéeg ureda koja ¢e sadrzavati postojece novu unutarnju klima
jedinicu te novu tehnicku prostoriju koja planira sadrzavati spomenuta dva TELCO ormara,
postojece klima, NOVEC boce, R-SSN ormar i FD 1 ormar.

el v

sigurnosti) i zatvoriti iznutra gipskartonskim sustavima (faktor protupozarnosti).

- ispunjenje uvjeta i zahtjeva pri izvodenju radova -

Investitor je duzan tijekom gradenja osigurati stru¢ni nadzor izvedbe za gradevinu u cjelosti i
u pojedinim segmentima. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati odgovarajuéim
standardima. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a $to bi se u tijeku rada
i poslije pokazalo nekvalitetno, izvodac je duzan o svom trosku isprauviti.

Za detaljnije tehnicke opise uvjeta i pojedinih radova, pogledati Program kontrole i
osiguranja kakvoce.

- opis utjecaja projektiranog dijela na dijelove gradevine i gradevinu u cjelini -
Namjena i nacin uporabe projektiranog dijela gradevine nije od utjecaja na svojstva
gradevnih i drugih proizvoda, tehnickih svojstava dijela gradevine te gradevine u cjelini

- nacin ispunjenja uvjeta gradnje na predmetnoj lokaciji —

Predmetna zgrada nalazi se u zoni namjene ,,M“ koja je definirana prethodno spomenutim
Generalnim urbanisti¢kim planom:

Na povrsinama mjeSovite namjene mogu se graditi i uredivati prostori za:

—stambene zgrade
— javne i drustvene zgrade
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— gospodarske gradevine
o proizvodne (zanatske)
o poslovne zgrade (uredske, usluzne, trgovacke, servisne)
o ugostiteljsko—turisticke gradevine

— Sportsko—rekreacijske gradevine

— pomocne zgrade u funkciji stambene zgrade

— javne i zastitne zelene povrSine

—javne garaZe.

Nadalje, uvjeti gradnje gradevina javne i druStvene namjene u zonama mjeSovite (M)
namjene su sljededi:

»Za gradnju gradevina javne i drustvene namjene unutar zona stambene (S) i mjesovite (M)
namjene primjenjuju se ¢lanci 7. i 8. te uvjeti propisani za gradnju obiteljskih stambenih
zgrada na povrsinama na kojima je na kartografskom prikazu 4.3.2. ,,Nacin gradnje”
odredena gradnja obiteljskih stambenih zgrada, a na ostalim povrsinama stambene i
mjesovite namjene primjenjuju se uvjeti za gradnju gradevina javne i drustvene namjene u
zonama javne i drustvene namjene (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8) u skladu s ¢lancima 23.aq,
23.b, 23.ci23.d.”

- opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio gradevine —
Prema Zakonu o gradnji, temeljni zakoni za gradevinu su:

. mehanicka otpornost i stabilnost

. sigurnost u slucaju pozara

. higijena, zdravlje i okolis

. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

. zaStita od buke

. gospodarenje energijom i o€uvanje topline

. odrZiva uporaba prirodnih izvora

NOoOubh wN R

Glavnim projektom osigurano je ispunjenje svih temeljnih zahtjeva za projektirani dio
gradevine kroz sve mape strukovnih odrednica.

Mehanicka otpornost i stabilnost detaljnije su obradene u gradevinskom projektu - projekt
konstrukcije (MAPA 2).

Sve mjere zasStite od pozara detaljno su obradene u Knjizi 2.

Za sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe primijenjena su rjeSenja u skladu sa
Elaboratom zastite na radu.

Ispunjenje uvjeta zastite od buke detaljnije obradene u tehnickom opisu strojarskih
projekata ventilacije i rashlade.

S obzirom na karakter projektiranog dijela gradevine ne ocekuje se odstupanje od ostalih
temeljnih zahtjeva za gradevinu.
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- podatci iz elaborata o prethodnim istrazivanjima koji su od utjecaja na tehnicka svojstva
projektiranog dijela gradevine —

Elaborati koji su prethodili izradi projekta i ¢ije su smjernice primijenjene su Elaborat zastite
na radu i prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara (knjiga 2).

- projektirani vijek uporabe i uvjete za odrzavanje projektiranog dijela gradevine —
Predvida se da se tijekom koriStenja projektiranog dijela gradevine, izvedenog predvidenim
materijalima uz adekvatno odrzavanje, neée ugroziti njegova trajnost i dugovjecnost.
Projektirani dio gradevine je projektiran tako da tijekom koriStenja, razli¢ita djelovanja neée
prouzrociti deformacije u nedopustenom stupnju, oste¢enja gradevinskog dijela ili opreme,
a u slucaju pozara ocuvati ¢e se nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena
utvrdenog posebnim propisom.

- podatci o utvrdenom zatecenom stvarnom stanju —
ZateCeno stvarno izvedeno stanje postoje¢e gradevine utvrdeno je, u nedostatku
dokumentacije gradevine, o¢evidom na gradevini - vizualnim pregledom.

- dokaz o prikladnosti gradevine za rekonstrukciju -

S arhitektonskog aspekta gradevina je prikladna za rekonstrukciju obzirom da su sve
predvidene izmjene u skladu sa vazecom prostorno-planskom dokumentacijom,
mjerodavnim zakonima i pravilnicima. Radovima se ni u kojem aspektu ne utjece na vanjski
izgled zgrade, a upotrijebljeni materijali biti ¢e kompatibilni sa postojeé¢ima.

Gradevina je prikladna za rekonstrukciju u pogledu planiranog obuhvata radova.

Snimak postojeceg stanja koji obuhvaca cjeloukupnu zonu zahvata rekonstrukcije nalazi se u
grafickim prikazima glavnog projekta.
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2.3. PODATCI O ZAKONITOSTI POSTOJECE GRADEVINE

(R (A jesc
(HEDprem UshEkooo lzvjeSée o zgradama
OSIJEK, TRG LAVA MIRSKOG

GEODETSKI ELABORAT EVIDENTIRANJA GRABEVINA U SMISLU ISHOPENJA AKATA
1Z CLANKA 15. PRAVILNIKA O PARCELACIJSKIM | DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA
(k.€.br.6660/1 u K.0.Osijek)

IZVJESCE O ZGRADAMA | DRUGIM GRADEVINAMA

Na zahtjev investitora Sveuciliste J.J.Strossmayera, iz Osijeka Trg Svetog Trojstva 3, tvrtka
GEOprem d.o.0. iz Osijeka izvrsila je geodetsko snimanje na k.&. br. 6660/1 u K.o. Osijek radi
evidentiranja gradevina.

Predmet geodetskog elaborata je geodetski snimiti izgradene objekte, te iste provesti u
katastarskom operatu i Zemlji$noj knjizi. Evidentiramo 24 objekta od toga 13 (trinaest) sveucilista,
5 (pet) pomocnih zgrada, 1 (jedno) skladiste, 2 (dvije) nadstresnice. Za ove gradevine postoji
Uvjerenje o evidentiranju gradevina prije 15.veljaée 1968.godine izdano od Podruénog ureda
za katastar Osijek
Klasa: 935-08/10-02/4, Ur. broj.: 541-20-1/10 u Osijeku, 15.01.2010.god.

Na predmetnoj kat. Cestici izgradeno je jos 3 gradevine za koje nositelj prava na katastarskoj
Cestici nema potrebnu dokumentaciju, a u prijavnim listovima evidentirali smo ih kao izgradeno
zemljiSte. Neka izgradena zemljista su predvidena za rusenje u dogledno vrijeme.

Temeljem &l. 82 pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN86/07)
nositelj prava na katastarskoj Gestici ne raspolaze dokazom da su se navedene gradevine mogle
graditi, te je upozoren na postupanja vezana uz &l. 39 Zakona o drzavnoj izmijeri i katastru
nekretnina (NN16/07) odnosno da se temeliem ovog &lanka po sluzbenoj duznosti obavjestava
gradevinska inspekcija.

Nositelj prava vlasnitva na k.&.br.6660/1 u k.o. Osijek upoznat je sa stanjem na terenu i
obavljenim geodetskim radnjama te u znak svoje suglasnosti potpisuje ovo lzvjeée.

Za Sveuciliste J.J.Strossmayera
prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik

U Osijeku, srpanj 2010. god.

Sastavio : vica LiW
ing. geod(,
Ovlasteni inzenjergbdezije ’

e Geo 166

AR WOk -0t -0y /4
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3. Izvod iz katastarskog plana i arhitektonska snimka iz tocke 1. izreke ovoga rjesenja,
sastavni su dijelovi ovoga rjeSenja, a $to je na njima navedeno i ovjereno potpisom sluzbenika i
pecatom ovoga Ureda.

4. Ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za gradevinu, osim bitnog
zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti, bitnog zahtjeva sigurnosti u koristenju i bitnog zahtjeva
zastite od poZara, te drugih uvjeta i zahtjeva, nije prethodilo donosenju ovoga rjesenja.

ObrazloZenje

Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz Osijeka, Trg Sv. Trojstva 3, OIB
78808975734, podnijelo je dana 26.06.2013. godine zahtjev za donoSenje rjesenja o izvedenom stanju
za ozakonjenje zgrade iz tocke 1. izreke ovoga rjesenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priloZio propisane dokumente, tj. po tri primjerka snimaka
izvedenog stanja i izjave iz tocke 1. i 2. izreke ovoga rjeenja te potvrdu Ministarstva kulture, Uprava
za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Osijeku, Kuhaceva 27, Klasa: 612-08/14-23/0103,
Urbroj: 532-04-02-05/08-14-07 od 23.07.2014. godine kojom se potvrduje da je moguée ozakoniti
nezakonito izvedenu izgradnju zgrade na k.¢.br. 6660/1 k.o. Osijek, zgrada Sluzbe odrZavanju, zgrada
broj 18.

Povodom pravovremenog zahtjeva proveden je postupak u kojem je utvrdeno slijedeée:

Uvidom u digitalnu ortofoto kartu u mjerilu 1:5000 Drzavne geodetske uprave izradenoj na
temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske zapocetog 21. lipnja 2011. utvrdeno je da
Je predmetna zgrada vidljiva na istoj, te je o izvrSenom uvidu sastavljena sluzbena biljeska i izraden je
ispis iz spomenute ortofoto karte koji je prilozen u spis.

Uvidom u Urbanisticki plan uredenja ,, Prostor Sveucilista J.J.Strossmayera u Osijeku-Donji
grad ("Sluzbeni glasnik” Grada Osijeka broj 4/03, 12/10, 9/13), arhitektonsku snimku izvedenog
stanja iz tocke 1. izreke ovoga rjeSenja te ocevidom odrzanim dana 16.01.2014. godine, utvrdeno je
da:

—je predmetna zgrada unutar obuhvata navedenog plana,

— predmetna zgrada nema veéu etaznost od najveée dopustene spomenutim planom,

— se predmetne zgrade ne nalaze u podrudju i povrSinama iz ¢lanka 6. stavka 1. i 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgradenim zgradama na kojemu se ne mogu ozakoniti nezakonito izgradene
zgrade,

- Zgrada se nalazi unutar Kulturno-povijesne cjeline grada Osijeka, upisan u Registar
kulturnih dobara u RH te se nalazi unutar podrucja zasticenog i registriranog arheoloskog nalazista
za koju je izdana potvrda Ministarstva kulture, Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog
odjela u Osijeku, Kuhaceva 27, Klasa: 612-08/14-23/0103, Urbroj: 532-04-02-05/08-14-07 od
23.07.2014. godine kojom se potvrduje da je moguce ozakoniti nezakonito izvedenu izgradnju zgrade
na k.c.br. 6660/1 k.o. Osijek, zgrada Sluzbe odrzavanju, zgrada broj 18.

— predmetna zgrada nije izgradena na medi i nema istak koji prelazi na drugu Cesticu, nema
otvor na zidu koji je izgraden na medi sa susjednom Cesticom,

— predmetna zgrada nije kamp-kucica ili kontejner trajno povezan s tlom niti baraka ili
slican sklop,

— da je arhitektonska snimka izvedenog stanja iz tocke 1. izreke ovoga rjeSenja u skladu s
izvedenim stanjem predmetne zgrade.

Uvidom u rjeSenje o naknadi Grada Osijeka, Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo,
komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zastitu okolisa te mjesnu samoupravu, KLASA: UP/I-
415-07/15-01/1095, URBROJ: 2158/01-05-10/07-15-2 JV od 7. srpnja 2015. godine i uplatnicu od
srpnja 2015. godine koju je podnositelj zahtjeva priloZio u spis utvrdeno je da je naknada za
zadrZavanje nezakonite zgrade u prostoru plaéena obrocno bez popusta.

TD: 02-06/20
listopad, 2020.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Gial GRAD OSIJEK
UPRAVNI ODJEL
ZA PROVEDBU DOKUMENATA
PROSTORNOG UREDENJA I GRADNJE

KLASA: UP/I-361-02/13-01/7685
URBROJ: 2158/01-12-00/05-15-12
Osijek, 01. prosinac 2015. godine

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje Grada Osijeka,
povodom zahtjeva Sveucilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz Osijeka, Trg Sv. Trojstva 3, za
donoSenje rjesenja o izvedenom stanju, na temelju clanka 8. stavka 2. Zakona o postupanju s
nezakonito izgradenim zgradama (,, Narodne novine “, br. 86 /12), donosi slijedecée

RJESENJE O 1ZVEDENOM STANJU

1. Ozakonjuje se dovrSena slobodnostoje¢a zahtjevna javna zgrada visestresnog krova,
vanjske visine cca 7,50 m te vanjske tlocrtne duzine i Sirine cca 45,50 m x 16,10 m — 19,30 m, koja se
sastoji od prizemlja — zgrada sluzbe odrZavanja sa prate¢im prostorijama, izgradena na k.¢.br. 6660/1
k.o. Osijek u Osijeku, Sveucilisni campus, Kralja Petra Svaciéa Ic, prikazana i evidentirana na izvodu
iz katastarskog plana Drzavne geodetske uprave, Podrucni ured za katastar u Osijeku, KLASA: 935-
06/13-01/1, Urbroj: 541-23-2/3-13-6391 od 30.12.2013. godine i na arhitektonskoj snimci izvedenog
stanja, broj: 001-84C/2013 od svibnja 2013. godine, izradenoj po Respect-ing d.o.o. iz Osijeka, Ilirska
27, oviastenom arhitektu Goran Cicié, dipl.ing.arh.

2. Za zgradu iz tocke 1. izreke ovoga rjeSenja podnositelj zahtjeva je prilozio:

- izjavu ovlastenog inZenjera gradevinarstva Darka Ojvana, dipl.ing.grad. iz Respect-ing
d.o.o. iz Osijeka, broj 001-84C-B/2013 od svibnja 2013., da ta zgrada ispunjava bitni zahtjev
mehanicke otpornosti i stabilnosti prema vazeéim propisima,

- izjavu ovlastenog inZenjera gradevinarstva Darka Ojvana, dipling.grad. iz Respect-ing
d.o.o. iz Osijeka, broj 001-84C-B-A/2013 od srpnja 2013., da ta zgrada ispunjava bitni zahtjev
sigurnosti u koristenju i bitni zahtjev zastite od poZara prema propisima koji su vazili u vrijeme kada
Je zgrada gradena ili prema vazeéim propisima,

- izjavu ovlastenog arhitekta Gorana Cicica, dipl.ing.arh. iz Prospekt d.o.o. iz Osijeka, broj
001-84C-E/2013 od svibnja 2013., da ta zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koristenju i bitni
zahtjey zastite od poZara prema propisima koji su vazili u vrijeme kada je zgrada gradena ili prema
vazecim propisima,

- izjavu ovlastenog inZenjera strojarstva mr.sc. Petra Leke, dipl.ing.stroj. iz Lekoterm d.o.o. za
inZenjering, broj LT-002/13-1 od lipnja 2013., da ta zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u
koristenju i bitni zahtjev zastite od poZara prema propisima koji su vazili u vrijeme kada je zgrada
gradena ili prema vazeéim propisima,

- izjavu ovlastenog inZenjera elektrotehnike Ratka Radakovié¢a, mag.ing.el. iz Presa d.o.o. iz
Osijeka, broj R-58-13 od srpnja 2013., da ta zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koristenju i
bitni zahtjev zastite od poZara prema propisima koji su vazili u vrijeme kada je zgrada gradena ili
prema vazeéim propisima.

TD: 02-06/20
listopad, 2020.
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Viasnici i nositelji drugih stvarnih prava na Cestici zemljita iz tocke 1. izreke ovoga rjeSenja,
viasnici i nositelji drugih stvarnih prava na Cesticama zemljista koje neposredno granice sa tom
Cesticom zemljista i jedinica lokalne samouprave na cijem se podrucju nalazi ta Cestica, pozvani su na
wvid u spis radi izjasnjenja pozivom KLASA: UP/I°-361-02/13-01/7685, URBROJ: 2158/01-12-00/05-
15-8 od 08. lipnja 2015. godine, koji im je dostavljen javnom objavom na oglasnoj ploci ovoga
upravnog tijela od 09.06.2015. do 16.06.2015. godine.

Navedene stranke pozvane su na uvid u spis radi izjasnjenja dana 16.06.2015. godine, ali se
pozivu nisu odazvale osobno niti putem opunomocenika, a $to je utvrdeno zapisnikom sastavljenim od
strane ovoga upravnog tijela.

Buduéi je u provedenom postupku utvrdeno da su ispunjeni svi propisani uvjeti za ozakonjenje
predmetne zgrade postuplieno je prema odredbi ¢lanka 18. Zakona o postupanju s nezakonito
izgradenim zgradama te je odluceno kao u tocki 1. izreke ovoga rjesenja.

Sadrzaj tocke 1., 2. i 4. izreke ovoga rjeSenja sukladan je odredbama clanka 23. stavka 1. i 2.
Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

U tocki 3. izreke ovoga rjeSenja odluceno je u skladu s odredbom clanka 24. stavka 1. Zakona
o0 postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

Upravna pristojba na zahtjev za donosenje ovoga rjesenja i njegovo donosenje po Tar. broju
1. i 2. Tarife Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97,
68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07,
25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) u iznosu od

70,00 kuna placena je u cijelosti.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rjeSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja u roku od 15 dana od dana njegova primitka. Zalba se predaje u pisanom obliku postom ili
usmeno na zapisnik, putem upravnog tijela koje je izdalo ovo rjesenje. Na Zalbu se placa upravna
pristojba u iznosu od 50,00 kuna.

DOSTAVITI: . SAVIETNICA
1.)Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Zeljka P(sndurevié, mag.ing.aedif.
Osijek, Trg Sv. Trojstva 3 D e\

2. Oglasna ploca = At

3. Spis, ovdje

NA ZNANJE:

1. Ministarstvo graditeljstva i
prostornoga uredenja, N
Gradevinska inspekcija s
Osijek, Trg Lava Mirskog 3

TD: 02-06/20
listopad, 2020.
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KLASA: UP/I-361-02/13-01/7687
URBROJ: 2158/01-12-00/05-15-12
Osijek, 01. prosinac 2015. godine

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje Grada Osijeka,
povodom zahtjeva Sveucilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz Osijeka, Trg Sv. Trojstva 3, za
donoSenje rjeSenja o izvedenom stanju, na temelju clanka 8. stavka 2. Zakona o postupanju s
nezakonito izgradenim zgradama (,, Narodne novine“, br. 86 /12 i 143/13), donosi slijedece

RJESENJE O I1ZVEDENOM STANJU

1. Ozakonjuje sedovrSena slobodnostoje¢a zahtjevna javna zgrada, viSestresnog krova,
vanjske visine cca 8,70 m te vanjske tlocrine duzine i Sirine cca 14,80 m x14,80 m, koja se sastoji od
prizemlja i potkrovija u kojima se nalazi Umjetnicka akademija, Multimedija, izgradena na k.c.br.
6660/1 k.o. Osijek u Osijeku, Sveucilisni campus, Kralja Petra Svaci¢a Ic, prikazana na
arhitektonskoj snimci izvedenog stanja, broj: 001-84B/2013 od svibnja 2013. godine, izradenoj po
Respect-ing d.o.o. iz Osijeka, Ilirska 27, ovlastenom arhitektu Goran Cicié, dipling.arh., koja je
evidentirana na izvodu iz katastarskog plana Drzavne geodetske uprave, Podrucni ured za katastar
Osijek, KLASA: 935-06/13-01/1, URBROJ:541-23-2/3-13-6391 od 30.12.2013.

2. Za zgradu iz tocke 1. izreke ovoga rjeSenja podnositelj zahtjeva je priloZio:

- izjavu ovlastenog inzenjera gradevinarstva Darka Ojvana, dipling.grad. iz Respect-ing
d.o.o. iz Osijeka, broj 001-84D-B/2013 od svibnja 2013., da ta zgrada ispunjava bitni zahtjev
mehanicke otpornosti i stabilnosti prema vaZe¢im propisima,

- izjavu ovlastenog inZenjera gradevinarstva Darka Ojvana, dipl.ing.grad. iz Respect-ing
d.o.o. iz Osijeka, broj 001-84D-B/2013 od svibnja 2013., da ta zgrada ispunjava bitni zahtjev
sigurnosti u koristenju i bitni zahtjev zastite od poZara prema propisima koji su vaZili u vrijeme kada
Je zgrada gradena ili prema vaze¢im propisima,

- izjiavu ovlastenog arhitekta Gorana Ciciéa, dipl.ing.arh. iz Prospekt d.o.o. iz Osijeka, broj
001-84D-E/2013 od svibnja 2013., da ta zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koristenju i bitni
zahtjev zastite od poZara prema propisima koji su vazili u vrijeme kada je zgrada gradena ili prema
vazecim propisima,

- izjavu ovlastenog inZenjera strojarstva mr.sc. Petra Leke, dipl.ing.stroj. iz Lekoterm d.o.o. za
inZenjering, broj LT-004/13-1 od lipnja 2013., da ta zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u
koriStenju i bitni zahtjev zastite od poZara prema propisima koji su vazili u vrijeme kada je zgrada
gradena ili prema vazecim propisima,

- izjavu oviastenog inZenjera elektrotehnike Ratka Radakovi¢a, mag.ing.el. iz Presa d.o.o. iz
Osijeka, broj R-60-13 od srpnja 2013., da ta zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koristenju i
bitni zahtjev zastite od pozara prema propisima koji su vazili u vrijeme kada je zgrada gradena ili
prema vazecim propisima.

TD: 02-06/20
listopad, 2020.
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3. Arhitektonska snimka iz toc¢ke 1. izreke ovoga rjeSenja i izvod iz katastarskog plana
Drzavne geodetske uprave, Podrucni ured za katastar Osijek, KLASA: 935-06/13-01/1, URBROJ:541-
23-2/3-13-6391 od 30.12.2013., sastavni su dijelovi ovoga rjeSenja, a §to je na njima navedeno i
ovjereno potpisom sluzbenika i pec¢atom ovoga Ureda.

4. Ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za gradevinu, osim bitnog
zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti, te drugih uvjeta i zahtjeva, nije prethodilo donoSenju
ovoga rjeSenja.

ObrazloZenje

Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz Osijeka, Trg Sv. Trojstva 3, podnio je
dana 26.06.2013., zahtjev za donosenje rjeSenja o izvedenom stanju za ozakonjenje zgrade iz tocke 1.
izreke ovoga rjeSenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priloZio propisane dokumente, tj. po tri primjerka snimaka
izvedenog stanja i izjave iz tocke 1. i 2. izreke ovoga rjesenja te potvrdu Ministarstva kulture, Uprava
za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Osijeku, Kuhaceva 27, Klasa: 612-08/14-23/0105,
Urbroj: 532-04-02-05/08-14-07 od 23.07.2014. godine kojom se potvrduje da je moguée ozakoniti
nezakonito izvedenu izgradnju zgrade na k.¢.br. 6660/1 k.o. Osijek, zgrada Umjetnicke akademije -
Multimedija.

Povodom pravovremenog zahtjeva proveden je postupak u kojem je utvrdeno slijedece:

Uvidom u digitalnu ortofoto kartu u mjerilu 1:5000 DrZavne geodetske uprave izradenoj na
temelju aerofotogrameltrijskog snimanja Republike Hrvatske zapocetog 21. lipnja 201 1. utvrdeno je da
Jje predmetna zgrada vidljiva na istoj, te je o izvrSenom uvidu sastavljena sluzbena biljeska i izraden je
ispis iz spomenute ortofoto karte koji je priloZen u spis.

Uvidom u Urbanisticki plan uredenja ,, Prostor Sveucilista J.J.Strossmayera u Osijeku-Donji
grad ("Sluzbeni glasnik" Grada Osijeka broj 4/03, 12/10, 9/13), arhitektonsku snimku izvedenog
stanja iz tocke 1. izreke ovoga rjesenja te ocevidom odrZanim dana 17.01.2014. godine, utvrdeno je
da:

— je predmetna zgrada unutar obuhvata navedenog plana,

— predmetna zgrada nema veéu etaznost od najvece dopustene spomenutim planom,

— se predmeine zgrade ne nalaze u podrucju i povrsinama iz ¢lanka 6. stavka 1. i 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgradenim zgradama na kojemu se ne mogu ozakoniti nezakonito izgradene
zgrade, (

- Zgrada se nalazi unutar registrirane Kulturno-povijesne cjeline grada Osijeka, upisane u
Registar kulturnih dobara RH, te se nalazi unutar podrucja zasticenog i registriranog arheoloSkog
nalazista i nadlezno tijelo Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski
odjel u Osijeku je izdalo potvrdu Klasa: 612-08/14-23/0105, Urbroj: 532-04-02-05/08-14-07 od
23.07.2014. godine kojom se potvrduje da je moguce ozakoniti nezakonito izvedenu izgradnju zgrade
na k.¢.br. 6660/1 k.o. Osijek, zgrada Umjetnicke akademije — Multimedija,

— predmetna zgrada nije izgradena na medi i nema istak koji prelazi na drugu Cesticu, nema
otvor na zidu koji je izgraden na medi sa susjednom Cesticom,

— predmetna zgrada nije kamp-kuéica ili kontejner trajno povezan s tlom niti baraka ili
sli¢an sklop,

— da je arhitektonska snimka izvedenog stanja iz tocke 1. izreke ovoga rjeSenja u skladu s
izvedenim stanjem predmetne zgrade.

Uvidom u rjesenje o naknadi Grada Osijeka, Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo,
komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zastitu okolisa te mjesnu samoupravu, KLASA: UP/I-
415-07/15-01/1081, URBROJ: 2158/01-05-10/07-15-2 od 30. lipnja 2014. godine i potvrdu o uplati od

TD: 02-06/20
listopad, 2020.
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srpnja 2014. godine koju je podnositelj zahtjeva priloZio u spis utvrdeno je da je naknada za
zadrzavanje nezakonite zgrade u prostoru placena obrocno bez popusta.

Viasnici i nositelji drugih stvarnih prava na Cestici zemljista iz tocke 1. izreke ovoga rjeSenja,
viasnici i nositelji drugih stvarnih prava na Cesticama zemljista koje neposredno granice sa tom
Cesticom zemljista i jedinica lokalne samouprave na Cijem se podrucju nalazi ta Cestica, pozvani su na
uvid u spis radi izjasnjenja pozivom KLASA: UP/I°-361-02/13-01/7687, URBROJ: 2158/01-12-00/05-
15-8 od 05. lipnja 2015. godine, koji im je dostavijen javnom objavom na oglasnoj ploci ovoga
upravnog tijela od 08.06.2015. do 15.06.2015. godine.

Navedene stranke pozvane su na uvid u spis radi izjasnjenja dana 15.06.2015. godine, ali se
pozivu nisu odazvale osobno niti putem opunomocenika, a $to je utvrdeno zapisnikom sastavljenim od
strane ovoga upravnog tijela.

Buduci je u provedenom postupku utvrdeno da su ispunjeni svi propisani uvjeti za ozakonjenje
predmetnih zgrada postupljeno je prema odredbi c¢lanka 18. Zakona o postupanju s nezakonito
izgradenim zgradama te je odluceno kao u tocki 1. izreke ovoga rjesenja.

Sadrzaj tocke 1., 2. i 4. izreke ovoga rjesenja sukladan je odredbama clanka 23. stavka 1. i 2.
Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

U tocki 3. izreke ovoga rjeSenja odluceno je u skladu s odredbom clanka 24. stavka 1. Zakona
0 postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

Upravna pristojba na zahtjev za donosenje ovoga rjesenja i njegovo donosenje po Tar. broju
1. i 2. Tarife Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97,
68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07,
25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) u iznosu od
70,00 kuna placena je u cijelosti.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rjeSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja u roku od 15 dana od dana njegova primitka. Zalba se predaje u pisanom obliku postom ili
usmeno na zapisnik, putem upravnog tijela koje je izdalo ovo rjeSenje. Na Zalbu se placa upravna
pristojba u iznosu od 50,00 kuna.

STAVITI: SAVIETNICA
1. Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Zeljka Papdurevié, mag.ing.aedif.
Osijek, Trg Sv. Trojstva 3 A @I
2. Oglasna ploca
3. Spis, ovdje

f A

NA ZNANJE:

1. Ministarstvo graditeljstva i
prostornoga uredenja, i
Gradevinska inspekcija
Osijek, Trg Lava Mirskog 3

TD: 02-06/20
listopad, 2020.
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2.4. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
Sve mjere zastite od poZara detaljno su obradene u knjizi 2.
2.5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete materijala je izraden u skladu s Zakonom o
gradnji (NN153/13, 20/17), te s vazecim hrvatskim normama i propisima u gradevinarstvu.

Svi sudionici u gradnji, a to su Investitor, Projektant, lzvodac, Nadzorni inZenjer i
Revident su duZzni pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan:
e povijeriti projektiranje, nadzor i gradenje osobama registriranim za obavljanje tih
djelatnosti
e osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem
Izvoditelj radova je po zakonu duzan:
e tako izvoditi radove da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slu¢aju poZzara, zastite od ugrozavanja zdravlja
ljudi, zastite korisnika od povreda, zastite od buke i vibracija, toplinske zastite i
ustede energije, zastite od korozije te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava.
e ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u
praksi, a ¢ija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvoditelja Sto dokazuje da je
kvaliteta odredenog proizvoda u skladu s vaze¢im propisima u normama.
e osiguravati dokaze o kvaliteti radova te ugradenih proizvoda i opreme u skladu s
projektom i zakonom.

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitete gradenja lzvoda¢ mora na gradilistu posjedovati
odgovaraju¢u dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje kako slijedi:
e voditi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu
e donijeti rjeSenja o postavljanju odgovornih osoba
e izraditi elaborat organizacije gradilista s primijenjenim mjerama zastite na radu i
zaStite od pozara
e izraditi elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjiga montaze
e izvrsiti osiguranje iskoléenja gradevina
e naciniti dokumentaciju o kvaliteti o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i
opremi
e sastaviti izvjeStaj o ispitivanju betona od strane ovlastene organizacije prema
programu ispitivanja
e sastaviti zapisnik o tlaénom ispitivanju cjevovoda i gradevina prema preporukama
proizvoditelja i vazeéim propisima
e sastaviti zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i gradevina
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e nabaviti odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu

e sastaviti zapisnike o montazi opreme

e prikupiti jamstvene listove

e priloZiti uputstva o pogonu i odrzavanju

e priloziti rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce ateste i uvjerenja

e podnijeti izvjeStaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije
isl)

e izraditi elaborat izvedenog stanja gradevine i katastra instalacija

e provesti sva ostala ispitivanja i radnje Sto nisu navedene, a potrebne su radi
osiguranja kvalitete radova te ugradenog materijala i opreme

Pri izvedbi radova nuzno je osigurati kontrolu kvalitete izvodenja radova. Kontrolu
kvalitete radova moze provoditi za to registrirano poduzece ili ustanova.

Programom su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja obavlja i
osigurava narucitelj radova odnosno Investitor.

Tekuca tehnoloska ispitivanja duzan je provoditi izvodac o svom trosku u skladu sa
vazedéim hrvatskim normama i propisima u gradevinarstvu. Dokaze kvalitete (ateste) duzan
je predociti Investitoru.

Svi rezultati ispitivanja, izvje$éa i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti
redovito dokumentirani na gradilistu i dostavljeni na uvid nadzornom inZenjeru.

Program je izraden samo prema stavkama troSkovnika ovog gradevinskog projekta i
odnosi se samo na radove opisane ovim projektom.

Ukoliko nije objasnjen nacin rada, lzvodac je duzan pridrzavati se uobicajenog nacina
rada, uz pridrzavanje vazecih standarda i Op¢éih tehnickih uvjeta za izradu kvalitetnog
proizvoda. Izvoditelj je duzan pridrzavati se upute projektanta u pitanjima koje se odnose na
izbor pojedinih materijala i nacin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nisu detaljno opisani
troskovnikom.

Materijal koji se koristi mora biti kvalitetan i imati odgovaraju¢u dokumentaciju,
odgovarati opisu troskovnika i postoje¢im gradevinskim propisima. Ukoliko izvoditelj sumnja
u kvalitetu nekog materijala i smatra da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost,
duZan je o tome obavijestiti projektante i nadzornog inZenjera s obrazlozenjem i
dokumentacijom. Nakon proucenog prijedloga, odluku o primjeni materijala donosi
projektant u suglasnosti s nadzornim organom. Jedini¢ne cijene pojedinih radova moraju
sadrzavati sve elemente za potpuno dovrsenje gotovog proizvoda, u skladu sa stavkama
troskovnika.

Da bi se osigurali kvalitetno izvodenje radova potrebno je imati uvid u kontrolu sastavnih
materijala i izvrSenih radova.

Kontrola kvalitete sastoji se od:

e |Ispitivanje pogodnosti materijala — obzirom na namjenu utvrduje se prethodnim
ispitivanjem. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Op¢ih tehnickih uvjeta.

e Tekuce kontrole — obavlja Izvodac o svom trosku.
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e Kontrolnog ispitivanja — obavlja se radi provjere kvalitete proizvoda i izvedenih
radova sa svojstvima propisanim Opcim tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni
materijala. Za materijale koji podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju DrZzavnog
Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja
iskljucivo ovlastena organizacija.

e Provjere kvalitete uskladistenog materijala — kojom se utvrduje kvaliteta
uskladiStenog materijala na deponijima, silosima, cisternamaii sl.

Na gradiliStu se moraju ¢uvati dokumenti o izvrSenoj kontroli u sljedec¢im oblicima:

e lzvjeStaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala,
e lzvjestaj o tekuéoj kontroli,

e lzvjestaj o kontrolnom ispitivanju,

e Atest,

e Uvjerenje o kvaliteti proizvoda,

e Uvjerenje o kvaliteti sirovine,

e lzvjestaj o provjeri kvalitete uskladistenog materijala

PRIPREMNI RADOVI
Pripremni radovi obuhvacaju:

Projekt organizacije gradenja izraduje izvodac i treba sadrzavati sljedede: opis i
shemu gradilista, popis poslova i aktivnosti s naznakom posebno opasnih radova, pravila
zaStite na radu vezano za poslove i aktivnosti na gradilistu, uklju¢ujuéi mjere zastite na radu
za posebno opasne radove koji se izvode, odnosno koji ¢e se izvoditi na gradilistu te
zajednicke mjere zastite na radu na gradilistu, postupke za svaku pojedinu opasnu fazu rada
ili faze radova koje se obavljaju istovremeno ili u slijedu jedna iza druge s brojem radnika
koji u toj fazi moraju sudjelovati, potrebna sredstva rada kao i nacin provjere njihove
ispravnosti prije pocetka izvodenja radova, popis opasnih kemikalijama koje ¢ée se koristiti na
gradilistu, vremenski plan izvodenja radova, obvezu izvodaca o medusobnom izvjeséivanju o
tijeku pojedinaénih faza rada, procjena troSkova uredenja gradiliSta i provodenja zajednickih
mjera zastite na radu na gradilistu.

DEMONTAZA | RUSENJE
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Svim radovima na ruenjima i demontazi mora se prici sa velikim oprezom, svim
potrebnim osiguranjem objekta, odnosno dijela gdje se rusenje ili demontaza obavlja. Za tu
vrstu radova potrebno je imati odgovarajuéu strukturu radne snage i to visokokvalificiranu
radnu snagu za osiguranja podupiranja, izradu zastitnih ograda, te stalnu kontrolu na
mjestima gdje se obavlja demontaZa - rusenje. Prije nego se zapocinje sa bilo kakvom
demontazom ili ruSenjem potrebno je da nadzorni inZenjer sa rukovoditeljem radova obide
detaljno objekt i da se to¢no odrede mjesta koja e se rusiti — demontirati, a sve prema
planu rusenja u arhitektonskom dijelu izvedbenog projekta.

Bez ovakvog dogovora i upisa u grad. dnevnik izvodac ne smije zapoceti sa bilo kojom
vrstom radova. Sav se materijal - Suta dobivena rusenjem, mora deponirati na mjesto koje
¢e se odrediti u dogovoru sa nadzornom sluzbom odnosno po prihvaéenoj shemi gradilista.

Odmah po uvodenju u posao izvodac je duzan blindirati sve postojece instalacije. Ne
dozvoljava se ispustanja bilo kakve vode i ispiranja stroja, povrsina i sl. u temeljnu
kanalizaciju.

ZEMLJANI RADOVI

Prilikom izvedbe radova potrebno je drzati se odredbi Zakona o zastiti na radu (NN 71/14,
118/14, 154/14, 94/18, 96/18) te Pravilnika o zastiti na radu na privremenim gradilistima
(NN 48/18) i Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl.list SFRJ 42/68, 45/68).

Prije pocetka radova potrebno je geodetski snimiti teren u prisutnosti nadzornog inZenjera i
odrediti relativnu visinsku kotu +0,00, iskol¢iti zgradu te provjeriti je li li trase postojecih
instalacijskih vodova na gradilistu i u blizini kolidiraju s iskopom ili radnim prostorom
potrebne mehanizacije.

Prije pocetka zemljanih radova, teren treba ocistiti od Siblja i korova ili stabala do 10 cm
promjera (ukoliko to smeta postavljanju gradevine ili organizaciji gradilista). Ovi radovi kao i
radovi oko razmjeravanja terena i obiljeZavanja zgrade uracunati su u jedini¢ne cijene.

DuZnost je izvodaca utvrditi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa
od geotehnickog elaborata i/ili pretpostavki iz projekta konstrukcije, obavijestiti projektanta
i nadzornog inZenjera.

Planiranje dna Sirokog iskopa i iskopa za temelje izvesti s tocnosc¢u od +2 cm, Sto je
uklju¢eno u jedini¢nu cijenu.

Pripremanje iskopa vrsi se u prisustvu nadzornog inZenjera. Iskop na odredenu dubinu treba

zavrsiti neposredno prije pocetka izvedbe temelja, da se lezajna ploha temelja ne bi
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raskvasila. Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na
projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno potrebni dodatni iskopi platit ¢e se prema
stvarnim koli¢inama.

Podupiranja, razupiranja i zastita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i
izvedbom povrsinske odvodnje kanalima i muljnim crpkama, obuhvacéena su jedini¢nim
cijenama.

Potrebna grada za podupiranje mora biti pripremljena na gradilistu prije pocetka iskopa.

Ako se iskopane jame oStete, odrone ili zatrpaju nepaznjom ili uslijed nedovoljnog
podupiranja, izvodac ih dovodi u ispravno stanje bez posebne naknade.

Ukoliko je izvodac otkopao tlo ispod projektom predvidene temeljne ravnine, obavezan je
bez naknade popuniti tako nastale Supljine betonom C 8/10, do projektirane kote.

Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom $ljunka.

Koli¢ine iskopa, transporta i nasipa zemlje obracunavaju se prema sraslom stanju tla.
Ukoliko troskovni¢kom stavkom nije drugacije navedeno, odvoz zemlje ukljucuje transport
na gradsku planirku.

Prije pocetka radova potrebo je s investitorom dogovriti nacin, puteve i vremena dopreme
elemenata i materijala u prostor, a u cijenu ukljuciti sve eventualne materijale i radove
potrebne za uspostavu dogovorenog tipa dopreme materijala i elemenata.

Jedini¢na cijena ukljucuje:

- sav rad za iskop (rucni ili strojni)

- potrebne razupore, podupore (osiguranje od urusavanja)

- sva potrebna planiranja (do to¢nosti +3 cm), niveliranje i nabijanja povrsina
- crpljenje povrsinske (i)ili procjedne vode

- utovar u kamion, prijevoz na gradiliSnu deponiju i istovar zemlje.
BETONSKI RADOVI

Sve vidljive betonske povrsine izvesti sukladno normi DIN 18217 za klasu SB3.
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Betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvesti prema Tehni¢kom propisu za
gradevinske konstrukcije (NN 17/17) te ostalim propisima.

Svi upotrebljeni materijali za izvedbu betonskih i armiranobetonskih radova moraju u
pogledu kvalitete odgovarati HRN i to:

- cement - HRN EN 197-1 (2): 2012, 2014

- agregat - HRN EN 12620:2008

- voda - HRN EN 1008 : 2002

- armatura - HRN EN 1130 - 1(2)(3)(4)(5):2008.

- kemijski dodaci - HRN EN 934-1(2)(3): 2008, 2012.

Cement za izradu konstrukcija od vidljivog betona treba biti od istog proizvodaca, a agregat
istog sastava tijekom cijele gradnje da ne bi dosSlo do promjene boje. Za izradu betona ne
smije se upotrijebiti cement koji je na gradilistu bio uskladisten duZze od 3 mjeseca, osim ako
ispitivanjima nije utvrdeno da u pogledu kvalitete odgovara propisanim uvjetima.

Agregat za beton mora biti prirodni sljunak i pijesak ili agregat dobiven drobljenjem kamena.
Osnovne karakteristike koje mora zadovoljiti agregat za beton su sljedeée:

- Maksimalna dimenzija zrna agregata (D) ogranicena je na 1/3 dimenzije elemenata koji se
betoniraju ili ne ve¢a od najmanjeg razmaka Sipki armature u vodoravnom redu. Za
pripremu betona moze se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom potvrdeno da ima
svojstva prema Tehnic¢kim propisima za betonske konstrukcije.

- Granulametrijski sastav mora osigurati povoljnu ugradljivost i kompaktnost betona.
Izvodac radova duzan je na gradilistu ispitati koli¢inu vrlo finih ¢estica agregata kao i
granulometrijski sastav.

- Ne smije sadrZavati organske sastojke niti druge primjese Stetne za beton i armaturu.
Voda za pi¢e smatra se pogodnom za izradu betona.

Armatura izradena od celika za armiranje ugraduje se u AB konstrukciju prema projektu
betonske konstrukcije i/ili tehni¢koj uputi za ugradnju i uporabu armature te prema normi
HRN ENV 13670-1.
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Armatura prije polaganja mora biti o¢iS¢ena od hrde i nelistoée. Postavljenu armaturu prije
betoniranja pregledava voditelj gradiliSta i nadzorni inZenjer te staticar po odluci nadzornog
inZenjera.

Beton za izvedbu konstrukcija mora se mijesati strojnim putem da bi se osigurala
homogenost.

Ako je temperatura zraka iznad 20°C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili s dodacima
produziti vrijeme do pocetka vezanja. Beton treba transportirati na nacin i pod uvjetima koji
sprecavaju segregaciju.

ZemljovlaZzni beton nabijati, a plasti¢ni vibrirati (oplatni i igli¢asti vibrator). Prekid
betoniranja kod specifi¢nih betonskih i armiranobetonskih konstrukcija mozZe se izvesti samo
na onim mjestima na kojima je to predvideno projektnim elaboratom. U slu¢aju da dode do
prisilnog prekida betoniranja, izvodac radova duzan je poduzeti mjere da takav prekid ne
utjece Stetno na staticke osobine konstrukcije.

Svjezi beton mora se tijekom transporta, ugradnje, kao i u poetnom periodu vezanja nakon
ugradnje, zastititi od svih atmosferskih utjecaja (sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda, kao
i od nepredvidenih optereéenja i potresa).

Svjezem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. Beton se mora njegovati najmanje 7
dana od dana ugradnje, odnosno dok ugradeni beton ne postigne barem 70% predvidene
¢vrstoce. Ako je temperatura okolnog zraka pri ugradnji niza od 5°C, onda se beton ne smije
ugradivati, osim ako nisu poduzete posebne zastitne mjere.

Cvrstoca (klasa) betona odredena je projektom konstrukcije.

U toku ugradnje AB konstrukcije potrebno je uzimati uzorke betona koji se dostavljaju u
ovlasteni laboratorij radi atestiranja. Uzorci betona uzeti u tvornici betona nisu relevantni
zbog mogucénosti da se naknadnim dodavanjem vode zbog potrebe transporta smanji
¢vrstoda.

Minimalna tla¢na ¢vrstoce betona za montazne elemente je C16/20. Kvaliteta betonskih
spojeva mora biti najmanje iste kvalitete kao i betonskih elemenata koji se spajaju.
Montazni elementi moraju biti uskladiSteni i transportirani tako da se sprijeéi pretjerano
naprezanje ili oste¢enje. Svi napukli elementi moraju se odstraniti. Za vrijeme montaze
elementi se moraju povezati i poduprijeti.

Za polumontazne stropove (omnia ploce, fert gredice i ispune, prednapregnute gredice i
ispune, bijeli strop i sl.) osigurati podupiranje ploca, odnosno gredica prema uputama
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proizvodaca. Armaturu, beton tlaéne ploce i rebra za ukrutu izvesti prema statickom
proracunu.

Skela i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez Stetnih deformacija mogu primati
optereéenje i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. One moraju biti izvedene tako da
se osigura puna sigurnost radnika i sredstava za rad, kao i sigurnost prolaznika, prometa,
susjednih objekata i okoline.

Prije betoniranja drvenu oplatu treba dobro ocistiti, nakvasiti, a glatku namazati uljem. Isto
tako treba provjeriti dimenzije i kvalitetu izrade. Oplata se smije skinuti tek nakon Sto
ugradeni beton dobije odgovarajuéu ¢vrstoéu, po nalogu nadzornog inZenjera. Skidanje
oplata treba raditi pazljivo da ne bi doslo do oStecenja konstrukcije, a narocito tankih
armiranobetonskih elemenata (nadvoja sa zubom, bangera, ograda i sl.).

Prije pocetka radova potrebo je s investitorom dogovriti nacin, puteve i vremena dopreme
elemenata i materijala u prostor, a u cijenu ukljuciti sve eventualne materjale i radove
potrebne za uspostavu dogovorenog tipa dopreme materijala i elemenata.

IZOLATERSKI RADOVI

Sve radove izvodac treba izvoditi prema Tehnickom propisu o racionalnoj upotrebi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, NN 70/18, NN 73/18, NN 86/18) i Tehnickom
propisu o gradevnim proizvodima (NN 35/18, NN 104/19), s pripadaju¢im normama za
materijale koji se ugraduju.

Hidroizolacije

- Bitumenske hidroizolacijske trake s uloSkom: HRN EN 13707:2013

- Podlozne trake - HRN EN 13859-1:(2): 2014,

- Plasti¢ne i elastomerne hidroizolacijske trake HRN EN 13956:2012; HRN EN 13967:2012
- Bitumenske trake za zastitu od vlage i vode iz tla - HRN EN 13969:2005+A1:2008

- Bitumenske paronepropusne trake - HRN EN 13970:2005+A1:2008

- Plasti¢ne i elastomerne paronepropusne trake - HRN EN 13984:2013

- Plasti¢ne i elastomerne trake za kapilarnu vlagu - HRN EN 14909:2008

- Bitumenske trake za kapilarnu vlagu - HRN EN 14909:2012

- Hladni premaz - HRN U.M3.240

- Vruéi premaz - HRN U.M3.224

Toplinske izolacije

- mineralna vuna (MW) HRN EN 13162:2015

- ekspandirani polistiren HRN EN 13163:2016

- ekstrudirani polistiren HRN EN 13164:2015

- tvrda poliuretanska pjena (PUR) HRN EN 13165:2016
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- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u skladu sa HRN EN 29052-1 : 2008, HRN EN
1317 i HRN EN 13172.

Izolacijsku ljepenku i ostale vrste izolacijskih traka i plo¢a treba rezati ravno i pravokutno.
Zaderani i krpani komadi isklju¢eni su od ugradnje. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm
Siroki i lijepljeni bitumenom — hladnom bitumenskom masom ili vru¢om bitumenskom
izolacijskom masom. Kod polaganja dvaju ili viSe slojeva izolacijskih traka ili plo¢a preklopi
ne smiju lezati jedan na drugom, ve¢ moraju biti pomaknuti.

Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat Sirine od 10 cm,
koji treba spojiti s horizontalnom izolacijom podova. Povrsine na koje se polaze izolacija,
trebaju biti posve ravne, suhe, ociséene od prasine i necistoée i dovoljno glatke, da izolacija
dobro prianja. Izolacija treba prilegnuti na povrsinu ravno, bez nabora i mjehura.

Posebnu paZnju obratiti na zastitu od poZara kod rada s vrué¢im bitumenskim premazima i
varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slu¢aju poZara gasiti pijeskom ili
pjenom. Gasenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.

Bitumenske hidroizolacije se ugraduju na suhu, nemasnu i podlogu ociséenu od prasine.
Hidroizolacije polimernim sintetskim trakamalzvode se u trakama prema uputama
odabranog proizvodaca: slobodno polozZene ili mehanicki ucvrséene s preklopima i
zavarivanjem vruc¢im zrakom.

Povrsina na koju se polaZu izolacijske trake mora biti o¢is¢ena i suha, maksimalne vlage koju
propisuje proizvodac. Preklopi lijepljeni (elastomeri) ili zavareni vrué¢im zrakom
(termoplasti). Takoder je moguce kemijsko zavarivanje po rubu trake. Svi detalji spojeva,
preklopa, fazonski komadi te mehanicka spojna sredstva moraju se ugradivati uz striktno
pridrZzavanje uputa odabranog proizvodaca. Slobodno poloZene sintetske hidroizolacijske
trake obi¢no se izvode u jednom sloju s podloZznim polipropilenskim ili poliesterskim filcom
za dilataciju (razdjeljivanje) od podloge. Filc moZze biti kasiran na trake, a ima funkciju kliznog
i parorasteretnog sloja, sloj za odvajanje od kemijski nekompatibilne podloge (PVC folije i
EPS ili XPS toplinske izolacije). Sintetske hidroizolacijske trake su uglavnom jake parne brane
te imaju u svom sastavu odgovarajuéu podloznu foliju za apsolutnu parnu branu. To su
najcesce Pe folije koje se polaZzu sa zavarenim preklopima. Galanterija i fazonski komadi
prilagodeni su tipu sintetske hidroizolacije.

Hidroizolacije na bazi silikata (penetrirajuéi premazi) se nanose neposredno nakon vezanja
betona, odnosno nakon skidanja oplate. Vlaznost i kiselost betonske podloge treba izvodac
provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge. Oneciséene podloge (zemlja,
ulje i sl.) Cistiti mehanicki i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvodac
premaza. Broj i na¢in nanosenja premaza prema uputama proizvodaca.

Spoj horizontalne i vertikalne izolacije izvoditi s bubrec¢im kitovima, nakon izvedbe oba
premaza.

Povrsina na koje se polaZe hidroizolacija na bazi bentonita mogu biti suhe ili vlazne i ne
nuzno Ciste, ali bez ostrih izbocina i veéih lokalnih udubina. Ugradnja je jednostavna i brza.

33



) P.I.N.d.o.0. Investitor: CARNET TD: 02-06/20
Nova cesta 151 Gradevina: ZGRADA FERIT-a, OSIJEK listopad, 2020.
‘ 100000 Zagreb Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Osteéene trake ne koristiti jer postoji mogucnost osipanja sloja natrij bentonita, a time i
gubljenja svojstava. Prilikom ugradnje pridrzavati se uputa proizvodaca.

Sve spojeve, fuge, prekide betoniranja, radne reske, dilatacije i ostale detalje potrebno je
rijeSiti unutar jednog sustava za brtvljenje i sanaciju gradevina.

Prije pocetka radova potrebo je s investitorom dogovoriti nacin, puteve i vremena dopreme
elemenata i materijala u prostor, a u cijenu ukljuciti sve eventualne materijale i radove
potrebne za uspostavu dogovorenog tipa dopreme materijala i elemenata.

Jedini¢na cijena ukljucuje:

- tehnolos$ku razradu svih detalja

- pripremu podloga

- ¢is¢enje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima/impregnacijama koja propisuje
proizvodac hidroizolacije

- dobavu i ugradnju svih opisanih materijala i elemenata

- postavu i skidanje radne skele sa zastithom tkaninom

- sve posredne i neposredne troskove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve

- sve transporte

- odvoz i zbrinjavanje smeca

- zavr$no CiSc¢enje prije primopredaje radova

- nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima.

Izvodac ¢e pristupiti izvedbi tek nakon $to projektant potpisom potvrdi tehnolo$ku razradu
svih detalja.

GIPSKARTONSKI RADOVI
Izvodac se mora pridrzavati vazecih propisa i standarda i to:

- Pravilniku o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu (SI.L 21/90)- Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (NN 110/08 i 89/09)

- Pravilnik o standardima iz oblasti akustike u gradevinarstvu (sl. 14/82)
- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09),

- Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br.
145/04),

- Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN br. 46/2008)

Svi materijali za spustene stropove ili pregradne stijene i obloge moraju biti prvoklasni,
moraju odgovarati vazeéim standardima i moraju posjedovati ateste a svi radovi moraju se
izvoditi prema uputama proizvodaca elemenata od kojih se radovi izvode.
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Kod izvedbe konstrukcija od gips kartonskih ploc¢a potrebno se drzati svih uputa
proizvodaca, narocito glede uskladistenja ploca i uvjeta temperature i vlaznosti zraka
prostora u kojima ¢e se izvoditi spusteni strop ili pregrada (temperatura od 11 do 350 Ci
relativna vlaznost do 70 %).

Ploce treba svakako zastititi od kondenzne vlage. Prije izvedbe GK konstrukcija plo¢e moraju
biti na mjestu ugradnje najmanje 24 sata ranije, da bi se prilagodile mikroklimatskim
uvjetima prostora.

Obloga stropaili zida GK ploéama moZe zapoceti tek kad su zavrSeni svi radovi Zbukanja,
estriha i sl. te su dovoljno suhi; nakon ugradnje prozora, montaZe grijanja i svih instalacija
koje dolaze unutar GK konstrukcija. Ljeti je potrebno osigurati prozracivanje, a zimi za
montazu treba biti ukljueno grijanje. Ako se nakon montaze iz nekih razloga grijanje treba
iskljuciti, ve¢ montirane ploce treba skinuti i propisno uskladistiti do punog pustanja objekta
u funkciju.

Gips kartonske ploce sastoje se od gipsa debljine 12.5, 25 mm, obostrano
zasSticenog/armiranog kartonom. Izvode se kao:

- standardne - za suhe prostore,
- vlagootporne - za vlaine prostore,

- vatrootporne - za obloge i formiranje vatrobranih zidova.

Potrebno je provjeriti upotrebljavaju li se projektom predvideni materijali, te dostaviti sve
potrebne ateste za akusti¢ku i toplinsku izolaciju.

Ako je pri montaZi doslo do manjih osteéenja plo¢a, moguce ih je posebnim kitom otkloniti,
ukoliko su ona veéa, potrebno je zamjeniti cijelu plocu, Sto ¢e upisom u gradevinski dnevnik
odrediti nadzorni inZenjer.

Za ucvrscenje tereta na GK konstrukcije treba primijeniti specijalna pricvrsna sredstva te se
pridrzavati uputa proizvodaca o max opterecéenju.

Montirani strop ili pregradu je potrebno ocistiti od eventualnih necistoca koje su nastale pri
izvedbi, ali pri tome treba postupiti po uputstvu proizvodaca suhim postupkom ili sa Sto
manje vlage.
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Spusteni stropovi izvode se kao ravni i segmentni od gips kartonskih plo¢a odnosno zvuéno
apsorpcijskih ploca, s nevidljivom reskom, na tipskoj metalnoj pocin¢anoj podkonstrukciji
(sajle i naprave za reguliranje visine ovjesa te nosivi i montazni profili) na koju se u€vrséuju
vijcima prema uputama proizvodaca. Potkonstrukcija iz pocin¢anog lima postavlja se u
raster i uévrscuje se u nosivu konstrukciju stropa takoder prema uputi proizvodaca. Spojevi
ploca (bez bandaziranja ili s bandaZiranjem) moraju se obraditi specijalnim zapunjacem
prema preporuci proizvodaca. Kod dvostrukog oblaganja stropa potrebno je obraditi i
spojeve prvog sloja ploca. Strop mora biti potpuno ravan i ne smiju se vidjeti spojevi ploca.

Povrsine GK konstrukcija se obraduju gletanjem do kvalitete Q2 koje je pogodno za bojanje
Sto ulazi u jedini¢nu cijenu.

Kod duljina vecih od 10,0 m i znatno suZenih stropnih povrsina potrebno je izvesti
dilatacijske spojeve Sto ulazi u jedini¢nu cijenu.

Montazni zidovi izvode se od gips ploc¢a na tipskoj metalnoj pocin¢anoj podkonstrukciji na
koju se uc€vrscuju vijcima prema uputama proizvodaca. lzmedu profila se umeée kamena
vuna. Spojevi rezanih rubova gipsane plo¢e obraduju se uz primjenu papirnate bandazne
trake. Vidljive glave vijaka takoder pregletati. Kod viSeslojnog oblaganja spojevi donjih
slojeva GK ploc¢a se samo zapunjavaju a spojevi gornjeg sloja se zavrSno obraduju i gletanjem
do kvalitete Q2 koje je pogodno za bojanje Sto ulazi u jedini¢nu cijenu. To¢nost izvodenja po
pravcu, vertikali i ravnini mora biti unutar 1%o po etazi.

Pri izvodenju montaznih zidnih pregrada koje se izvode na ve¢ zavr$enoj obradi poda, pod
treba zastititi od svih ostecenja jer kasnije popravke snosi izvodac radova koji je uzrokovao
ostecenja.

Svi istaknuti bridovi svih montaZnih konstrukcija moraju se obraditi tipskim profilom za
bridove $to ulazi u jedini¢ne cijene.

Medusobne spojeve montaznih konstrukcija te spojeve sa okolnim elementima /Cvrsti zid,
strop, pod/ rijesiti i izvesti u svemu prema uputama proizvodaca primjenjenog materijala
(tipski profili, pokrovne laksne, trake, kitovi, mase za reske i sl.) i ukalkulirati u jedini¢nu
cijenu.

Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove koji su ugradeni prije oblaganja se
ne obracunavaju a prekidi rada ukalkulirani su u jed. cijene.

Izrezivanje GK ploca spustenih stropova i montaznih pregrada za ugradbenu rasvjetu,
ventilacije i sl. ukljuena je u jedini¢ne cijene obloge tj. ne iskazuju se posebno!
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Otvori za vrata i prozore do vel. 2,5 m2 ne odbijaju se, ojacanje rubova otvora i opsav
$palete u jed. cijeni! Dovratnici za vrata predmet su stolarskih / bravarskih radova.

Obracun radova vrsit ¢e se prema m2 stvarno izvedenog zida i stropa.

Izvodac je duzan izraditi radionic¢ke nacrte koje, prije izvedbe, dostavlja na ovjeru
projektantu.

Prije pocetka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predociti projektantu detaljnu radionicku
dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji ¢e se ugraditi. Tek po odobrenju i ovjeri
projektanta moze otpoceti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije
odobrio i (ili) u neodgovarajucoj kvaliteti i (ili) razli¢ito s obzirom na odobreni projekt
oblaganja i detalje, radovi ée se morati ponoviti u trazenoj kaliteti, izboru i po projektu uz
prethodno uklanjanje neispravnih radova. lzrada detalja neée se posebno platiti ve¢
predstavlja trosak i obvezu izvodaca.

U jedini¢nu cijenu 1 m2 stropa ukljuceni su zavrseci uz zid, pokrovni, sudarni profili, kitanje
fuga na spoju stropova i zidova, izrezivanje i obrada oko klima kanala, stupova, izrezivanje uz
rasvjetna tijela i sl. - prema nacrtu spustenog stropa. lzrezivanje za revizije, ugradbenu
rasvjetu, ventilacije i sl. uklju¢eno je u jedini¢ne cijene obloge tj. ne iskazuje se posebno!
Otvori za rasvjetna tijela izvode se bez posebne naplate, ali se povrSine rasvjetnih tijela ne
odbijaju.

Ovjesspustenogstropaizvrsitiupucavanjemuarmirano-betonsku konstrukciju stropa. Na
mjestima gdje ovjes treba pricvrstiti u drugu vrstu podloge (drveni strop ili sl.) izvodac je
duZan jedinicnom cijenom ponuditi iobuhvatiti eventualno potrebnu konstrukciju kao sto je

funkcionalno osposobljen strop, troSkoviza vise radnje neée biti priznati.

U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti sve pripremne i medufaze rada potrebne za
korektno dovrsenje stavke prema pravilima struke i vaze¢im propisima bez obzira da li je sve
to napomenuto u pojedinoj stavci, sav potreban spojni i pricvrsni materijal, sekundarne
potrebne podkonstrukcije, razradu detalja u fazi izvodenja, uredno izvedene medusobne
spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova, izrada u
skladu detaljnim izmjerama na licu mjesta, preporuci proizvodaca primjenjenog materijala i
dodatnoj uputi projektanta.

U cijenu gipsarskih radova ukljuéeno je:

- nabava i doprema svog potrebnog materijala i njegovo skladistenje u objektu
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- rad na montazi i gradiliSnom transportu

- svo potrebno prilagodavanje elemenata na objektu

- troskovi potrebnih lakih pokretnih skela do visine 4,00m

- troSkovi pogonske energije za alate

- troskovi zastite na radu

- troSkovi potrebnih atesta

- popravci Stete na vlastitom ili drugim radovima ucinjeni iz nepazinje

- fugiranje i gletanje kako bi GK ploc¢e po zavrSetku radova bile potpuno spremne za
licenje bez potrebe za li¢ilackom pripremom zida/stropa.

BRAVARSKI RADOVI

Radovi se moraju izvesti prema projektu, prema uvjetima i opisima, kao i vaze¢im
propisima i normativima. Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu
s normama i tehnickim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena
niti jedna norma, obvezna je primjena odgovarajucih EN-i (europskih normi). Ako se u
meduvremenu neka norma ili propis stavi izvan snage, vazit ¢e zamjenjuju¢a norma ili
propis. Sav materijal za izradu bravarije mora zadovoljavati odgovarajuce propise i
normative, te imati odgovarajuce ateste. Na temelju shema i detaljnih nacrta, izvodac
radova je duzan zatraziti sve potrebne upute u pogledu eventualnih korekcija detalja ili
promjena. U protivnom, eventualna Steta uslijed neadekvatnog materijala tereti izvodaca.
Ako koja stavka izvodacu nije jasna, mora prije predaje traziti objasnjenje od projektanta.

Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no i solidno. Upotrijebljeni materijal mora odgovarati
standardima ili atestima, a izvodac je duzan pribaviti sve potrebne ateste za kvalitetu
materijala i povrsinsku obradu.

Sva bravarija mora u radionici biti o¢iSéena od hrde i masnodée i ako projektom nije drugacije
odredeno, zasticena jednim osnovnim premazom prema uvjetima antikorozivne zastite iz
Pravilnika o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu celi¢nih konstrukcija od korozije.

Kontrolu kakvoée materijala i izvedbe radova antikorozivne zastite treba provoditi kao
kontrolu proizvodnje koju provodi izvodac radova i kontrolu i potvrdivanje sukladnosti
izvedenih radova s uvjetima projekta i vazeéih propisa koju provodi ovlastena institucija.
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Izvodac bravarskih radova treba se pridrzavati nacrta, shema, opisa pojedinacnih stavki
troSkovnika, te tekuéih propisa i normativa. Obvezan je izraditi radioni¢ku dokumentaciju i
dostaviti je na ovjeru projektantu.

Prije ugradbe bravarije, bravar je duzan upozoriti izvodaca gradevinskih radova na
eventualne nedostatke, jer bravar odgovara za kvalitetu i ispravnost svih dijelova do
primopredaje svojih radova. lzvodac je duzan prije pocetka rada kontrolirati sve mjere na
gradnji za svaki predmet.

Prije pocetka rada izvoditelj mora predloziti nadzornom inZenjeru ili projektantu plan
redoslijeda zavarivanja, plan montaze konstrukcije sa razradenim nacinom i redoslijedom
montaZze. Isti mora prije zapocinjanja radova pribaviti i dostaviti na uvid dokumentaciju:
atest materijala od kojih se izraduje celi¢na konstrukcija, ateste za spojni materijal /vijci,
elektrode/, atest zavarivaca koji ¢e raditi na ovoj konstrukciji, plan zavarivanja i montaze.

Izvodac je duzan pridrzavati se detalja u projektu, medutim ima pravo predloziti druge
detalje ukoliko oni zadovoljavaju predvidene uvjete iz opisa i ne mijenjaju ugovorenu
jedini¢nu cijenu. Za sve promjene potrebna je suglasnost projektanta i nadzornog inZenjera.
Prije pocetka radova izvodac treba sve mjere, broj komada i sl. prekontrolirati na gradilistu.

Izvedba ograda obuhvaéa nabavu materijala, izradu elemenata ograde, dopremu ograde,
¢iséenje otvora, ugradnju ograde na mjesto predvideno projektom i odgovarajucu
antikorozivnu zastitu prema projektu.

Stupovi moraju biti dodatno zasti¢eni bitumenskim premazom zabetoniranog dijela stupa do
2 cm visine iznad betonske povrsine (HRN EN ISO 12944). U slucaju da se ograda ugraduje sa
sidrenim vijcima, potrebno je temeljnu plocu izdignuti od podkonstrukcije za minimalno 10
mm i taj prostor naknadno zapuniti cementnim mortom. Temeljnu plocicu i stup, do 2 cm
visine iznad betonske povrsine, potrebno je dodatno zastititi bitumenskim premazom.

Postavljena ograda mora biti ¢vrsto ugradena, dovedena u projektom odredeni polozaj,
promatrana u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini, bez lomova. Zavareni spojevi su
neprekinuti, obradeni i obvezno zasti¢eni cinkom (metalizacijom spoja ili vrué¢im
pocin¢avanjem kompletne ograde). Prije zalijevanja stupova ograde betonom, nadzorni
inzenjer provodi pregled i prijem ograde

Nadzorni inZzenjer kontrolira sukladnost s projektom, geometrijsku to¢nost i samu kvalitetu
montaze.
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Vrata i prozori se proizvode u proizvodnim pogonima izvan gradilista. Izvodac radova
mora se u svemu pridrzavati projekta postujuéi dimenzije iz nacrta, opisa stavki iz
troskovnika na temelju kojih je i ponudio radove te postujuéi vazeée propise.

Nadzorni inZenjer mora imati uvid u izmjeru koju je izvrSio izvodac te u sluéaju odstupanja
dimenzija otvora u odnosu na projekt donosi odluku o narucivanju vrata razli¢itih dimenzija
od onih u projektu.

Izrada vrata mora se izvesti solidno i stru¢no prema projektu i vazeéim propisima. Tehnicka
svojstva vrata, koja su odredena u projektu gradevine, moraju biti takva da u predvidenom
roku trajanja gradevine, uz propisanu, odnosno projektom odredenu ugradnju i odrzavanje,
podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline tako da gradevina u koju su
ugradena ispunjava bitne zahtjeve.

Vrata se smiju ugraditi u gradevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehnickim propisom
za prozore i vrata i ako su za vrata izdane izjave o sukladnosti u skladu s odredbama
posebnog propisa.

Antikorozivna zastita ¢eli¢nih vrata provodi se temeljnim premazom (radionica) i sintetskom
bojom (gradiliste). Antikorozivna zastita mora biti prema projektu i u skladu s HRN EN I1SO
12944,

Uvjeti za ugradnju, uporabu i odrZavanje prozora i vrata moraju se odrediti projektom
gradevine tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti koje mora ispunjavati gradevina.
Prilikom montaze vrata izvodac je duzan vrsiti stalnu kontrolu ispravnosti izvodenja radova
montaZe kao i uskladenosti materijala koji se koriste za bravariju s uvjetima postavljenim u
projektu. Takoder, za cijelo vrijeme montaze vrata nadzorni inZenjer je duzan vrsiti kontrolu
izvodaca bravarskih radova te po dovrsetku radova izvrsiti pregled svih izvedenih radova u
nazocénosti izvodaca bravarskih radova. Bravarija se preuzima kao gotova tek iza ugradbe po
bravaru, a za funkcionalnost i ispravnost garantira izvodac.

Svi bravarski radovi moraju biti izradeni, dostavljeni, montirani na objektu prema uzancama
za tu vrstu zanata, a u svemu prema sljedecoj potrebnoj dokumentaciji:

shemama bravarije; opisu radova u troskovniku; uzetim mjerama na objektu; posebnim
pismenim dogovorima sa projektantom.

Vrata i prozori koja su ugradena u gradevinu moraju ispunjavati zahtjeve navedene u
projektu, odnosno propisane Tehnickim propisom za prozore i vrata.
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Po dovrsetku radova na ugradnji vrata i prozora, nadzorni inZenjer izvodi pregled svih
izvedenih radova i same funkcionalnosti vrata i prozora u nazo¢nosti izvodaca bravarskih
radova. Ukoliko je pregled pozitivan, smatra se da su radovi prihvaceni.

Antikorozivna zastita — kontrola kvalitete

Kod organskih prevlaka tekuéa kontrola mora obuhvadati kontrolu materijala i kontrolu
izvodenja. Kontrolom materijala treba provjeriti da se primjenjuju ona premazna sredstva za
koja je certifikatom o sukladnosti, koji je izdala organizacija za kontrolu kvalitete, dokazano
da zadovoljavaju zahtjeve projekta zastite od korozije te odgovarajuée norme.

U vrijeme izvodenja radova na zastiti organskim premazima treba kontrolirati ove
parametre:

izgled svakog sloja posebno, osusenost te eventualne nedostatke (oStecenost, mreskarenje,
pojavu pukotina, pokoZica, ljustenje, ljepljivost i ostale necistoée); to se radi vizualnim
pregledom; debljinu svakog sloja koji mora zadovoljiti zahtjeve projekta, odnosno najmanje
debljine; prionjivost svakog sloja; to se provodi urezivanjem kvadratne reSetke prema normi
HRN EN ISO 2409:2008; ocjena prionjivosti mora biti zadana projektom zastite od korozije.

Uzorke organskih premaza, radi provjere deklarirane kvalitete, treba uzimati i ispitivati
prema normi HRN EN ISO 12944-6:1999. Uzorci se u principu ispituju na posebni zahtjev
narucioca

Kod toplog pocinéavanja tekuéom kontrolom treba obaviti ove provjere:

-vizualnim pregledom utvrditi je li povrsina prevlake cinka Cista, glatka, bez neravnina,
homogena, bez ljustenja nepokrivenih mjesta i pukotina. Ako se na pocin¢anu povrsinu
nanosi organski premaz, s povrsine se obvezno moraju ukloniti ostatci pjene cinka (salmijak);
provjeriti prionjivost standardnim ¢ekicem prema ASTM A-123, pri cemu ne smije doci do
pucanja; debljinu prevlake mjeriti aparatom prema HRN EN ISO 2409:2008; oSte¢ena mjesta
popravljati s dva sloja premaza bogatog cinkom; prijelazi prevlake cinka moraju biti blago
izbruseni; provjeravati eventualnu osteéenost prevlake cinka nakon transporta; na manjim
pocin¢anim elementima masu prevlake cinka treba odredivati prema normi HRN EN ISO
2178:1999, a ravnomjernost prevlake cinka prema HRN EN ISO 1460:2000.

Kod metalizacijske antikorozivne zastite treba kontrolirati: izgled i pogreske; debljinu
zastitnog sloja; prionjivost prema HRN EN ISO 14713:2001 i HRN EN 1SO 2063:2007.

Kakvoéu materijala za metalizacijsku zastitu treba po potrebi kontrolirati prema HRN EN ISO

14713:2001 i HRN EN ISO 2063:2007.
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Svi bravarski elementi ugraduju se “suhim” postupkom (bez upotrebe morta) tj na
prethodno ugradena sidra varenjem, vijcima ili metalnim odnosno plasti¢nim ¢epovima.

Sve reske izmedu zidova i bravarskih (metalnih) elemenata moraju biti brtvljena ili kitana
akrilnim, silikonskim ili sl. kitovima.

STOLARSKI RADOVI

Pod stolarskim radovima podrazumjeva se proizvodnja i ugradnja drvenih i plasti¢nih
komponenti, kao npr. vrata, kapija, prozora, prozorskih elemenata, grilja, pregrada, zidnih i
stropnih obloga, ugradnih ormara i ostalih elemenata opreme. Takoder u grupu stolarskih
radova ukljucena je i izrada i ugradnja kompleksnih kompozitnih sklopova koji ukljucuju drvo
i metal.

Ponudac je duzan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troskovnika, ako koja
stavka nije ponudacu jasna treba prije davanja ponude od projektanta traZiti pojasnjenje,
naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neée
uzeti u obzir.

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa
vazecim propisima. Kvaliteta materijala i izvedba temelji se na slijede¢im vazeéim propisima
i normama koje izvoditelj treba ispostivati:

""* Zakon o normizaciji (NN 80/13)

* Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18)

* Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

* Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19) i
na temelju ¢l. 16 tog Zakona preuzeti pravilnici

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu (Sl 21/90)

Svi stolarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu troSkovnika i uputama
projektanta ili nadzornog inZzenjera."

Izvodac je duzan uzeti na gradiliStu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi stolarija te
nakon toga pristupiti izradi iste. Takoder, prije poCetka izrade obavezno se moraju uskladiti
mjere i koli¢ine na objektu s onima u projektima.
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Izvodac treba ponuditi kompletnu cijenu proizvoda s ugradnjom na gradilistu, tj. kompletnu
izvedbu stolarije, zavrSnu obradu - licenje, ustakljenje ili druge ispune ako je isto u doti¢noj

poziciji traZzeno. Svi stolarski elementi isporucuju se na gradiliste kao gotov finalni proizvod

osim onog dijela stolarije koji se li¢i na gradilistu.

Izvodac radova duzan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za
besprijekornu upotrebu pojedinog stolarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim
stavkama sve iskazano.

Svi definitivno izradeni izvedbeni nacrti i detalji, predoceni uzorci okova odnosno predoceni
prospekti tipiziranih elemenata moraju biti potpisani od strane projektanta i investitora.

MATERIALI

Sav upotrebljeni materijal mora biti najbolje kvalitete koja postoji na trzistu, a treba
odgovarati propisima vazecih standarda:

- borova rezana grada HRN D.C1.040.
- jelova i smrekova rezana grada HRN D.C1.041.
- hrastova grada HRN D.C1.021.

Kvaliteta materijala za izradu unutrasnjih vratiju, dovratnika i krila prema HRN D.E1.010,
HRN D.E1.011 i HRN D.E1.012.Gradevinska stolarija metoda ispitivanja - HRN D.E8.231, HRN
D.E8.232, HRN D.E8.233, HRN D.E8.234.Metoda ispitivanja propustljivosti zraka i vode, HRN
D.E8.235.IVERICA - DIN 68762, DIN 68764 serija, HRN EN 312 i HRN EN 14322

MDF, HDF - HRN EN 622 serija, HRN EN 14322

DEKORATIVNI PANELI - DIN 68740-2

FURNIR - DIN 4079

IZOLACIJSKI MATERIJALI - HRN EN 13162 do HRN EN 13171
DEKORATIVNE LAMINIRANE PLASTICNE PLOCE | FILMOVI - HRN EN 438-1
LJEPILA - HRN EN 204

BRTVILA - DIN 18545-1VEZNI ELEMENTI | PRICVRSNA SREDSTVA - DIN 95 do DIN 97, DIN
68150-1, HRN EN 10230-1
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ZASTITNA SREDSTVA ZA DRVO | PRIMERI - DIN 68800-3
NAMJESTAJ - DIN 68852, DIN 68857 i DIN 68858

Za predmete na otvorenom prostoru drvo moZze sadrzavati 20-25% vlage, a za prozore i
vrata moze sadrzavati 13-15%.

Drvo ne smije imati pogresaka koje potjecu od kukaca, kao $to su busotine i crvotocine. Drvo
treba biti ravno rasteno sa pravilnim godovima, bez pukotina, smolastih kvrga i smoljnjaca.
Drvo treba biti suho, a postotak vlage dokazan atestom. Za sve ostale materijale iverice,
panel ploce, iveral i sl. pribaviti atest o kvaliteti.

IZRADA | OBRADA
Izvodac je duzan sa voditeljem gradenja definirati redosljed izrade stolarskih elemenata.

Svi stolarski elementi isporucuju se na gradiliste kao gotov finalni proizvod osim onog dijela
stolarije koji se li¢i na gradilistu. Licenu stolariju treba tako pripasati da sa slojem boje krila
ne zapinju, a da u pogledu propustljivosti udovolje zahtjevu propisa HRN D.E8.193.

Sva stolarija kod dostave mora biti zasticena, dok se finalno obradeni proizvodi zasticuju i
nakon ugradbe od nenamjernog osteéenja, a $to je sadrzano u jedini¢noj cijeni.

Unutarnja stolarija se ugraduje suhim postupkom (ugradnjom na slijepe dovratnike ili
ekspandirajuéom pjenom) u ab ili u zidane zidove te u GK montazne pregrade razli¢itih
debljina, sto ée biti naznaceno u pojedinoj stavci. Sve opsave fino obraditi, zaobliti ostre
kutove i spajati medusobno pod kutom 459,

Prije pristupa izradi stolarije izvodac je obavezan prekontrolirati koli¢ine i zidarske veli¢ine
otvora na gradiliStu. Radioni¢ke nacrte izraduje izvodac stolarskih radova i dostavlja na
usaglasavanje i potpis projektantu.

OKoVv

Izvodac radova duzan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za
besprijekornu upotrebu pojedinog stolarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim
stavkama sve iskazano. Sav okov treba biti odabran u skladu sa projektom, te pravilima
struke.

Ukoliko izvoditelj nije u moguénosti ugraditi okov naveden u opisu stavaka, treba ponuditi
drugi iste kvalitete, o cemu ¢e se pismeno usaglasiti projektant.
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Okov je sadrzan u jedini¢noj cijeni.

VRATA | PROZORI

Prilikom izvedbe vrata i prozora potrebno je u svemu pridrZavati se slijedecih vazecih

propisa:

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
NN128/15, 70/18, 73/18, 86/18)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u
gradevinarstvu (SI 21/90)

Toplinske znacajke vrata prozora i stijena HRN EN I1SO 10077-1-12002

Toplinske znacajke vrata prozora i stijena HRN EN ISO 10077-1-12004

Tehnicka svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati

opce i posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u gradevini i moraju biti

specificirana prema normi HRN EN 14351-1.

Svojstva prozora odnosno vrata za predvidive uvjete uobicajene uporabe gradevine i

predvidive utjecaje okolisa na gradevinu u njezinom projektiranom i uporabnom vijeku

odredena su kroz definiranje:

otpornosti na optereéenje vijetrom
vodonepropusnosti

propusnosti zraka, za prozore i vrata koji se ugraduju u prostorima i prostorijama
koje moraju ispunjavati uvjete izmjene zraka i/ili toplinskih gubitaka provjetravanjem
(kuhinje, kupaonice, radne i pomoc¢ne prostorije i sl.)

prolaska topline, za prozore i vrata koji se ugraduju izmedu vanjskog prostora i
grijanih prostorija odnosno izmedu prostorija koje imaju razli¢itu unutarnju
projektnu temperaturu,

zvuéne izolacije, za prozore i vrata koji se ugraduju izmedu prostora i/ili prostorija s
razlic¢itim razinama buke,

45



100000 Zagreb Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

) P.I.N.d.o.0. Investitor: CARNET TD: 02-06/20
Nova cesta 151 Gradevina: ZGRADA FERIT-a, OSIJEK listopad, 2020.

- otpornosti na pozar i propustanje dima, za prozore i vrata koji se ugraduju izmedu
prostora i/ili prostorija koje pripadaju razli¢itim pozarnim sektorima sukladno
posebnom propisu.

Zrakonepropusnost reski prozora i vanjskih vrata mjeri se prije njihove ugradnje prema HRN
EN 1026:2001 i mora zadovoljiti razred zrakopropusnosti 2 prema HRN EN 12207-
1:2002.Dokumentacija s kojom se isporucuju prozori i/ili vrata mora sadrzavati: =~ -----
specificirana gore navedena tehnicka svojstva prozora/vrata i za to potrebne ateste,

-druge podatke znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladiStenje, ugradnju, uporabu i
odrzavanje prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost gradevine,

Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako se otvara u smjeru rotacije kazaljke na satu.
Sve visine gradevinskih otvora date su od nivoa gotovog poda.
Ostale norme za vrata i prozore:

- HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata — norma za proizvod, izvedbene znacajke — 1.
dio: Prozori i vanjska pjesacka vrata bez otpornosti na pozar i/ili propustanje dima (EN
14351-1:2006)

- HRN EN 1192:2001 Vrata — Razredba zahtjeva ¢vrstoée (EN 1192:1999)

- HRN EN 1529:2001 Vratna krila — Visina, Sirina, debljina i pravokutnost — Razredba
dopustenih odstupanja (EN 1529:1999)

- HRN EN 1530:2001 Vratna krila — Opéa i lokalna ravnost — Razredba dopustenih
odstupanja (EN 1530:1999)

- HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata — Vodonepropusnost — Razredba (EN 12208:1999)

- HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata — Otpornost na optereéenje vijetrom — Razredba
(EN 12210:1999)

- HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata — Otpornost na optereéenje vjetrom —
Razredba (EN 12210:1999/AC:2002)

- HRN EN 12217:2005 Vrata — Sile otvaranja i zatvaranja — Zahtjevi i razredba (EN
12217:2003)

- HRN EN 12219:2001 Vrata — Klimatski utjecaji — Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)
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- HRN EN 13115:2001 Prozori — Razredba mehanickih svojstava — Vertikalno
opterecenje, torzija i sile otvaranja i zatvaranja (EN 13115:2001)

- HRN EN 179:2001 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom
ploCom -— Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)

- HRN EN 179/A1/AC:2003 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili
pritisnom plo¢om — Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)

- HRN EN 1125:2003 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom —
Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)

- HRN EN 1125/A1/AC:2005 Gradevni okovi — Naprave izlaza za nuzdu s pritisnom
horizontalnom Sipkom — Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)

Ponudac nudi gotov stolarski element u koji je ukljuceno:

- izvedbu u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i
dodatnoj uputi projektanta

- razrada shema u fazi izvodenja i izrada radionickih nacrta - dogovorno s
projektantom

- sve pripremne i medufaze rada potrebne za korektno dovrsenje stavke prema
pravilima struke i vaze¢im propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci

izrada u radionici sa dostavom na gradiliste
- ugradnja kompletnog gotovog elementa iz opisa pojedine stavke
- dobavu i ugradnju sljepih dovratnika obuhvatiti stavkom

- sav potreban okov, spojni i priévrsni materijal prvoklasan za funkcionalnu uporabu sa
naznakom proizvoda

- Svi spojni elementi i profili (uglovni, bo¢ni, donji, gornji, medusobni i sl.) neovisno o
tome da li su posebno specificirani ili ne

- Kljucevi u sistemu "master klju¢a" (generalnog kljuca) ulaze u cijene stavki, kao i
uskladivanje sistema kljuceva sa ostalim vratima i bravama (koja mogu ali i ne moraju biti
predmet obrade ovih radova)

- sve pokrovne letvice ili profile, sva brtvljenja na spoju s okolnim konstrukcijama
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- uredno izvedene medusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili
raznovrsnih grupa radova sa svim pokrovnim, brtvenim elementima

- eventualno potrebna radna skela sa postavom i skidanjem

- ostakljenje vrstom stakla, naznaéenom u pojedinoj stavci

- kompletna zavr$na obrada elementa kako je to u stavci posebno naznaceno
- predocenje uzoraka materijala projektantu

- CiScenje prostorija i okoliSa nakon zavrSetka radova, ukljucivo odvoz otpadnog
materijala

sva Steta i troskovi popravka kao posljedica nepaznje u tijeku izvedbe
- troSkovi zastite na radu

- troSkovi atesta.

PODOPOLAGACKI RADOVI

Pri izvedbi podopolagackih radova u svemu se pridrzavati U.F2.017 - Tehnickih uvjeta
za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga kao i prema pravilniku o tehnickim
normativima za projektiranje i izvodenje zavrinih radova u gradevinarstvu (Sl.list br.21/90),
pravilniku o tehnickim mjerama za zastitu od statickog elektriciteta (Sl.list br.63/73) te
zakona o zastiti od pozara (NN 92/10).

Izvodac treba prije polaganja ispitati horizontalnost i ispravnost izvedene podloge. Ukoliko
je podloga neispravna ima se izvesti nova, odnosno u dogovoru sa nadzornim inZenjerom
sanirati, Sto ide na teret izvodaca gradevinskih radova.

Izvodac je duzan dati uzorke podne obloge na izbor projektantu i investitoru.

U slucaju pojave neispravnosti na poloZzenom podu treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je
zbog loSeg materijala, loSe izrade ili loSeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba
popraviti na ra¢un krivca.

Sve radove treba izvesti po detaljnim nacrtima, opisima troskovnika, tehnickim propisima,
uputama projektanta i nadzornog inZenjera. Ako nije u troSkovniku drugacije naznaéeno, prijelaz
iz prostorije u prostoriju istog nivoa uciniti kontinuirano bez prekida i praga.

Oblaganje podnim oblogama mogu izvoditi samo stru¢no osposobljene osobe ovlastene od
proizvodaca obloge.
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Materijal za izradu obloga poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj.
mora biti negoriv, visoke otpornosti na mehani¢ka oStecenja, jednostavan za odriavanje,
antistati¢an, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline.

Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvodac je duzan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi
trazene karakteristike materijala.

Svaki proizvod koji sluzi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene
osobine.

Liepila moraju biti takva da se njima postize Cvrsta i trajna veza. Ne smiju Stetno utjecati na
podlogu, oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade. Proizvodac je duzan za ljepilo priloziti uvjerenje
o kvaliteti kojim se potvrduje da je ljepilo pogodno i isprobano za odredenu vrstu obloge.

Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog medusloja (u slucaju da se
liepilo ne podnosi sa podlogom) mora se ¢vrsto i trajno vezati za podlogu i mora biti prionjiva za
liepila. Ne smije Stetno utjecati na podlogu, ljepilo i podnu oblogu.

Materijali i gradevinski elementi za koje postoje uputstva i propisi za primjenu od strane
proizvodaca moraju se ugradivati na osnovu tih uputstava.

Dilatacione spojnice objekta ne smiju se zatvarati podnom oblogom osim ako izvoditelj podne
obloge ne daje garanciju za prekrivenu resku.

Podloga mora biti pripremljena za polaganje podova tj. oc¢iséena i odmaséena. Sve podloge za
polaganje podova potrebno je fino izravnati sa masom za izravnanje.

Masa za izravnanje mora se tako nanesti da ¢vrsto i trajno veze za podlogu da se ne skida.

SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI
Soboslikarske radove izvoditi prema:

- Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu (SI.L 21/90)

- Tehnic¢kim uvjetima za soboslikarske i licilacke radove HRN U.F2.012 i 013

- Tehnic¢kim uvjetima za boje i lakove HRN H.C0.002, H.C5.020, H.C7.031, 035
- Tehnickim uvjetima za polaganje tapeta HRN U.F2.014

Primjenjeni materijali trebaju odgovarati standardima HRN H.C1.001 i 002.

Sav materijala koji ¢e se upotrijebiti, kao i pomocéni materijal, rad i pomoéni rad mora u svemu
odgovarati standardima, propisima i tehni¢kim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Materijal za
izvedbu soboslikarskih radova treba biti prvorazredan. Na olicenim povrSinama ne smiju se

49



) P.I.N.d.o.0. Investitor: CARNET TD: 02-06/20
Nova cesta 151 Gradevina: ZGRADA FERIT-a, OSIJEK listopad, 2020.
‘ 100000 Zagreb Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

poznati tragovi Cetke ili valjka, ne smije biti mrlja, a ton boje treba biti ujednacen.

Prije preuzimanja radova izvodac treba provijeriti kvalitetu prethodnih radova zajedno sa
rukovoditeljem gradilista sastaviti zapisnik o kvaliteti. Ukoliko na zidovima i ostalim povrSinama
koje se boje ima nekih znacajnih pogresaka, koje bi kvarile kvalitetu nakon izvrsenog
soboslikarskog rada, duzan je soboslikar upozoriti na te pogreske rukovoditelja gradevinskih
radova, da se ovo odstrani prije bojenja kako bi se manjkavosti otklonile, a rad mogao kvalitetno
izvesti. Naknadni prigovori neée uzeti u obzir, a popravci ¢e se izvesti na racun izvoditelja
soboslikarskih radova.

Investitor ima pravo na kontrolu kvalitete materijala kojim se radovi izvode. Ustanovi li da taj
materijal ne odgovara propisanoj kvaliteti izvodac radova duZan je odstraniti loSu izvedbu i na
vlastiti troSak izvesti radove sa kvalitetnim materijalom.

O ispravnosti izvedenih povrSina mjerodavna je izjava nadzornog inZzenjera. Tokom radova
provjeravati kakvoc¢u obrade.

Za sve radove potrebno izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i odobrenje. Probni
premazi moraju se po Zelji investitora izvesti za sve premaze.

Izvodac moze zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo sto bi moglo
smetati izvedbi.

Za sve vrste soboslikarsko-licilackih radova podloge moraju biti Ciste od prasSine i druge
prljavstine kao Sto su: smole, ulja, masti, ¢ada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili li¢iti
dopusteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. Pripremu podloge duzan je obaviti izvodac
soboslikarskih radova.

Unutrasnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju
dobro prilijegati na podlogu i nakon susenja tvoriti vrlo ¢vrstu podlogu za bojanje disperzivnim
bojama. Zidove i stropove treba bojati, kad su potpuno suhi, a prije bojanja treba zakrpati sve
eventualne rupe, pukotine ili krhotine, a podlogu pripremiti prema tehnologiji proizvodaca boja i
lakova.

Osnovni premazi moraju se tako odabrati da su podesni za slijedece premaze koji se predvidaju.
Tijekom izvodenja radova treba obratiti paznju na atmosferske prilike.
Vanjski lic¢ilacki radovi ne smiju se izvoditi po loSem vremenu, koje bi moglo stetiti kvaliteti

radova (npr. hladno¢a, oborine, magla, jak vjetari sl.).
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Kod bojenja i licenja na Zbukanom ili ab zidu i stropu uklju¢eno je:

- Priprema podloge (¢is¢enje povrsine od prasine i eventualno potrebni popravci na
podlozi),

- Gletanje, brusenje
- Temeljni adekvatni premaz
- Zavrsno licenje bojom
Kod bojenja i licenja na GK podlozi uklju¢eno je:

- Priprema podloge (¢iséenje povrsine od prasine i eventualno potrebni popravci na
podlozi),

- Temeljni adekvatni premaz

- Zavrsno licenje bojom
Licenje drvenih povrsina:

- Impregnacija povrsine

- Zagladivanje povrsina, saniranje reSaka na spojevima i popravak neravnina kitanjem,
brusenje

- Predli¢enje temeljnom bojom za vanjsku stolariju u dva sloja ili za unutarnju u jednom
sloju

- Zavrsno licenje lak bojom u dva sloja
Liéenje metalnih povrsina:

Sve Celi¢ne konstrukcije i bravarske stavke dolaze na gradiliste radionicki zasti¢ene cinéanjem

odnosno dvostrukim antikorozivnim premazom te se u li¢ilackim radovima predvida samo ev.

popravak antikorozivne zastite i zavrsno licenje lak bojom u dva sloja ako bravarskom stavkom
nije predvideno i zavrsno licenje. Obracun se vrsi po razvijenoj obojenoj ili olicenoj povrsini.

Sve radove izvoditi prema uputama proizvodaca.
Dok radovi traju, izvodac je duzan zastititi od osteéenja ili prljanja sve ostale gradevinske

dijelove i opremu (podove, stakla, vrata i sl.). Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne
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uredaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.
Obracun:

Povrsine zidova obra¢unavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veci od 3 m2
odbijaju se, ali se posebno obracunavaju Spalete.

Kod obracuna licilackih radova na stolariji / bravariji obracunavaju se pune povrsine otvora i
opSava i to bez odbijanja povrsine stakla.

Jedini¢na cijena treba obuhvatiti:
* sav materijal,
* dobavu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladiStenje, transport
* troskove radne snage za kompletan rad opisan u troskovniku,
* svu potrebnu radnu skelu
* ¢iS¢enje nakon zavrSetka radova,
* svu Stetu kao i troSkove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe,
* troskove zastite na radu,
* troskove atesta, zastitu okolnih konstrukcija od prljanja

U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti i sve pripremne i medufaze rada potrebne za korektno
dovrsenje stavke prema pravilima struke i vazeéim propisima bez obzira da li je sve to
napomenuto u pojedinoj stavci, predo¢enje uzoraka materijala na odobrenje projektantu,
uredno izvedene spojeve s ostalim materijalima i opremom (brtvljenje reski — kitanje akrilom i
sl), impregniranje mrlja od armature i sl., zastitu stolarskih i bravarskih stavaka i ostale opreme
pri radu PVC folijama.

U cijenu su ukljuceni i svi potrebni pripremni radovi kao Sto su: ¢iséenje i priprema podloge,
popravljanje manjih oSteéenja gletanjem; skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozoraisl.,
dovodenje vode, plina i struje od priklju¢aka na gradilistu do mjesta potrosnje.
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2.6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM
Primijenjeni zakoni i Pravilnici:

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
- Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Clankom 4. Zakona o odriivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19,
98/19) i ¢lankom 3. Pravilnika o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08) definirano je
znatenje pojma ,gradevni otpad” kao otpad nastao prilikom gradnje gradevina,
rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja postojec¢ih gradevina, te otpad nastao od iskopanog
materijala, koji se ne moZe bez prethodne oporabe koristiti za gradenje gradevine zbog
kojeg gradenja je nastao.

Planirani gradevinski radovi izvoditi ¢e se na nacin da se sprijeCe svi nepovoljni
utjecaji na okolis. Prilikom gradnje predvidjeti mjere fizicke i tehnic¢ke zastite ljudi i okolnih
gradevina. Gradevni otpad se ne smije trajno odlagati na mjestu nastanka kao niti na
lokacijama koje nisu za to predvidene. Posjednik gradevnog otpada (vlasnik gradevine,
investitor, izvodac i/ili tre¢a osoba kojoj je vlasnik gradevine odnosno investitor prenio
pravo raspolaganja odnosno posjednistva nad gradevnim otpadom) duzan je osigurati uvjete
za odvojeno skupljanje i privremeno skladiStenje gradevnog otpada, Sto posjednik
gradevnog otpada mora povjeriti ovlastenoj osobi. Posjednik gradevnog otpada koji je
izvoda¢ moze na gradiliStu na kojem otpad nastaje i uporabiti taj otpad u okviru registrirane
djelatnosti. Posjednik gradevnog otpada i ovlastena osoba duzni su osigurati konacno
zbrinjavanje ili oporabu odvojeno skupljanog opasnog otpada iz gradevnog otpada. Po
zavrSetku radova ukloniti ¢e se viSak gradevinskog otpada i predati ¢e se ovlastenoj osobi
koja upravljaju odlagalistem gradevnog otpada.

2.7. PODATCI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

Buduci da nema razlike u volumenu i povrsini zgrade prije i nakon izvodenja predvidenih
radova, komunalni i vodni doprinos se ne placa.
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2.8. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI 660.952,00 kn
ELEKTROTEHNIKA 4.177.672,00 kn
GHV | RASHLADA 2.421.647,00 kn
NOVEC SUSTAV GASENJA POZARA 230.381,00 kn
UKUPNO 7.490.652,00 kn
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PRIMJENIJENI PROPISI

ZAKONI
e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
e Zakon o normizaciji (NN 80/2013)

TD: 02-06/20
listopad, 2020.

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

e Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN

78/15, 114/18, 110/19)

e Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14, NN 32/19)

e Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, NN 94/18, NN 96/18)

e Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

e Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18)

e Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
e Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 055/13, 153/13, 41/16, 114/18)

e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

e Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

e Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)

e Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)

e Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 090/11, 80/13, 71/14, 72/17)
e Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

e Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

e Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15,188/18)

e Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

e Zakonu o predmetima opce uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18)

e Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13,

41/14, 114/18)
e Zakon o vodama (NN 66/19)
e Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)
e Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18)
e Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)
e Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
e Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)
e Zakon o drZavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

e Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)
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Zakon o zastiti od poZara (N.N. 92/2010)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (N.N. 80/2013, 14/2014,
32/2019)

PRAVILNICI

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu (Sl.gl. 21/90)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)
Pravilnik o obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koji gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju poZara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrZi azbest (NN 42/07)
Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrZi azbest (NN 69/16)

Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19 )

Pravilniku o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN39/06)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

Pravilniku o pracenju, mjerenju i verifikaciji ustede energije u neposrednoj potrosnji (NN
077/12)a

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)
Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrZavanje plinskih
kotlovnica (Sl. I. SFRJ 010/1990, SI. I. SFRJ 052/1990)

Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa (NN 016/16)
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 016/16)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 029/13)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevinama osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 078/13)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 032/14)
Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/2017)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)
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e Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/1996)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevine u svrhu obracuna komunalnog
doprinosa (NN 15/19)

e  Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

e Pravilnik o ovlastenjima za izradu Elaborata zastite od poZara (NN 141/2011)
e  Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11, 74/2013)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/94, 142/03)

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (N.N.
br. 56/12)

e TEHNICKI PROPISI
e Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
68/18, 70/18, 73/18, 86/18)

e Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

e Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

e Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

e Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN
03/07)

e Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, NN 14/10, 125/10, 136/12)

e Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

o Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10)
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KNJIGA 2
Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara
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SADRZAJ

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

1.1 Obveza izrade Elaborata zastite od poZara prema posebnom propisu

1.2, Registracija tvrtke

1.3.  Podaci o osobi ili osobama koje su izradile elaborat

1.4. Broj i datum oviastenja za izradu elaborata za osobe koje su izradile elaborat

1.5.  Posebni uvjeti zastite od poZara utvrdene u postupku prema propisu kojim se

ureduje prostorno uredenje i gradnja

1.6. Podaci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

odnosno o potrebi da se osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetani

pristup, kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju gradevine za koju se

elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu odstupanja od bitnog zahtjeva zastite

od poZara

1.7. Opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnif, oblikovnih i tehnicko-

tehnoloskih obiljeZja bitnih za ostvarivanje sustavne zastite od poZara gradevine i

to:
1.7.1. opis lokacije gradevine,

1.7.2. opis gradevine i okolnih gradevina,

1.7.3. velicinu, povrsinu i namjenu gradevine,

1.7.4. oblikovanje gradevine,

1.7.5. vrstu i opis namjene odnosno tehnicko-tehnoloskog procesa,

1.7.6. nacin i uvjete prikljucenja gradevine na javno prometnu povrsinu i

komunalnu infrastrukturu,

1.7.7. oCekivana zaposjednutost osobama ukljucujuci i osobe smanjene

pokretijivosti,

1.7.8. ocekivana vrsta, kolicine i smjestaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih

tvari koje se skiadiste, stavijaju u promet ili su prisutne u tehnoloskom

procesu,

1.7.9. ocekivani sustav za upravijanje i nadziranje tehnoloskog procesa,

1.7.10. ocekivana vrsta, kolicine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skiadiste,

stavijaju u promet ili su u tehnoloskom procesu,
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1.7.11. ocekivana vrsta, kolicine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para,

prasina i maglica),

1.7.12. podaci o zatecenim svojstvima glede zastite od poZara, za postojecu

gradevinu

1.7.13. podaci o zasticenom spomenickom svojstvu, za gradevinu upisanu u

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

1.7.14. podaci o zatecenim svojstvima glede pristupacnosti gradevine, za

postojecu gradevinu

1.7.15. ostali podaci koji utieCu na ostvarivanje sustavne zastite od poZara

gradevine.

Podaci (zahtjevi /ili ogranicenja) o sustavnoj zastiti od poZara gradevine koji

utiecu na projektiranje mjera zastite od poZara i to:

1.8.1.

1.8.2

1.8.5.

1.8.4.

1.8.5.

popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije,
literature i drugih izvora informacija koji su posluzZili za izradu elaborata i
utvrdivanje podataka (zahtjeva i/ili ogranicenja) o sustavnoj zastiti od
poZara gradevine,

prikaz primjenjivih priznatih metoda proracuna i modela za dokazivanje
ispunjavanja bitnog zahtjeva zastite od poZara (ako postoje) koji sadrZi:

e naziv i verzija primjenjivih metoda i/ili modela,

spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se stite s obrazloZenjem
potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od poZara pri rekonstrukciji
/ preporukom za odabir nacina na koji se moZe nadomjestiti ispunjenje
bitnog zahtjeva (odgovarajucim tehnickim rjesenjem gradevine ili drugom
mjerom na pouzdani nacin),

zateCena | buduca svojstva zastite od poZara postojece gradevine u
odnosu na zahtijevane elemente pristupacnosti s obrazloZenjem potrebe
odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od poZara pri rekonstrukciji i
preporukom za odabir nacina na koji se moZe nadomjestiti ispunjenje
bitnog zahtjeva (odgovarajucim tehnickim rjesenjem gradevine ili drugom
mjerom na pouzdani nacin),

znacajke susjednih gradevina koje utjeCu na tehnicko rjesenje
odredivanja nacina sprjecavanja sirenja vatre na susjedne gradevine
(odredivanje sigurnosne udaljenosti ili poZarno odjeljivanje) u glavnom

projektu gradevine,
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1.8.6. znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjecu na
tehnicko rjesenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznacavanje)
u glavnom projektu gradevine,

1.9.  znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine, poZara koji moZe nastati u
gradevini te nacina napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine (osobito
osoba smanjene pokretijivosti), koje utjecu na:

1.9.1. tehnicko rjesenje ocuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom
vremenu u glavnom projektu gradevine,

1.9.2. tehnicko rjesenje izlaznih puteva za spasavanje osoba (broj, znacajke i
oznacavanje) u glavnom projektu gradevine,

1.9.3. tehnicko rjesenje sprjecavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine
(broj, oblik i raspored poZarnih odnosno dimnih odjeljaka) u glavnom
projektu gradevine,

1.9.4. tehnicko rjesenje granica poZarnih i dimnih odjeljaka (svojstava
otpornosti na poZar i/ili reakcije na poZar te nacin izvedbe ili ugradnje
elemenata gradevine koji se nalaze na granicama poZarnih i dimnih
odjeljaka — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavnom
projektu gradevine,

1.9.5, tehnicko rjesenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje poZara
(brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom
projektu gradevine,

1.9.6. tehnicko rjesenje stabilnih sustava za dojavu poZara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke | oznacavanje) u glavnom projektu
gradevine,

1.9.7. tehnicko rjesenje stabilnih sustava za hladenje u slucaju poZara
(brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom
projektu gradevine,

1.9.8. tehnicko rjesenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
(brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom
projektu gradevine,

1.9.9. odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i
maglica ili eksplozivnih tvari u glavnom projektu gradevine,

1.9.10. tehnicko rjesenje protueksplozijski zasticenih elektricnif i drugih uredaja i
opreme te protueksplozijski izvedenifi instalacija (brojnost —nacin
ugradnje, raspored, znacajke | oznacavanje) u glavnom projektu

gradevine,
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1.9.11. tehnicko rjesenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalino
mogu biti ugroZeni eksplozivnom atmosferom u glavnom projektu
gradevine,

1.9.12. tehnicko rjesenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u
slucaju poZara (nacin ugradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija) u
glavnom projektu gradevine,

1.9.13. tehnicko rjesenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu

gradevine.

1.10. znacajke poZara koji moZe nastati uslijed predvidivog nacina koristenja
gradevine, poZarne opasnosti i poZarnog opterecenja pojedinih prostora u
gradevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehnickih sklopova gradevine
koji mogu prouzrociti nastajanje i omoguciti sirenje poZara (elektricne i strojarske
opreme | instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i
loZista), koje utiecu na tehnicko rjesenje dano u glavnom projektu gradevine,

1.11. Zzahtjevi za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije, uputa za
rukovanje i postupanje u slucaju opasnosti od poZara kao i oznaka opasnosti,

1.12. zahtjevi za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe

1.13.  mjere zastite od poZara kod gradenja sukladno posebnom propisu

2. DOKAZ ISPUNJENJA TEMELINOG ZAHTJEVA 1Z PODRUCJA ZASTITE OD
POZARA
2.1. ispunjavanje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slucaju od poZara u svim dijelovima
glavnog projekta
3. ZAKLIUCAK
4. GRAFICKI PRILOZI
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1.1.

Obveza izrade Elaborata zastite od poZara prema posebnom propisu

% HmP 11519563 4”“’

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE

Sektor za inspekcijske poslove

KLASA: 214-02/20-11/34
URBROJ: 511-01-208-20-2
Zagreb, 5. veljace 2020.

FLAMIT D.O.O.
DIJANICA JURJA 24A
10430 Samobor

PREDMET: Elaborat zastite od pozara
- odgovor

Veza: dopis od 29.01.2020.
Postovani,

vezano na va$ zahtjev za o€itovanjem o potrebi izrade Elaborata zastite od pozara u
fazi izrade glavnog projekta sukladno Zakonu o zastiti od poZara (NN 92/10)
obavjeStavamo vas da je odredbama ¢lanka 28. istog Zakona, kako i sami navodite,
propisana njegova izrada za zahvate u prostoru koji se odnose na gradevine razvrstane
prema zahtjevnosti mjera zasStite od pozara u skupinu 2, te je stoga u propisanim
slu€ajevima i obvezna njegova izrada.

Navedene odredbe Zakona o zastiti od poZara nisu u suprotnosti sa Zakonom o gradnji
(NN 153/13, 20/17, 39/19) obzirom da isti ¢lankom 69. stavkom 2. dopusta, ako je to
propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, da izradi glavnog projekta prethodi
izrada drugog potrebnog elaborata $to se, u konkretnom sluc¢aju, odnosi i na elaborat
zastite od poZara.

S postovanjem,

NACELNIK SEKTO

—
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1.2. REGISTRACIJA TVRTKE

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080573977
OIB:
84050612509
TVRTKA:
1 FLAMIT d.o.o. za projektiranje, gradenje i nadzor
1 FLAMIT d.o.o0.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Samobor (Grad Samobor)

Jurja Dijaniéa 24/A

PRAVNI OBLIK:

15

drustvo s ograni&enom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

] % - gradenje, projektiranje i nadzor nad gradenjem
1 * - poslovanje nekretninama
1 - poslovi za3tite od pozZara
I - razvoj, proizvodnja, montaza i odrzZavanje
sustava od poZara i eksplozije
3 = - izrada prosudbe ugroZenosti, planova zaStite na
radu, zastite od poZara i eksplozija
Ly - projektiranje i izvedba vatrodojavnih sistema
1 = - promidZba (reklama i propaganda)
- - istrazivanje trzista i ispitivanje javnog
mnijenja
1l % - savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem
A - usluge prevodenja
s - kupnja i prodaja robe
1 ¥ - obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trzistu
1 * - zastupanje stranih tvrtki
- - javni cestovni prijevoz putnika i tereta u
unutarnjem i medunarodnom prometu
1l * - skladistenje robe
1 * - radunovodstveni i knjigovodstveni poslovi
1 = - posredovanje pri sklapanju financijskih poslova
1 - izdavacka djelatnost
1L * - proizvodnja uredskih strojeva i racunala
1 = - radunalne i srodne djelatnosii
I = - djelatnosti informacijskog rustyva
L ¥ - pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje gicem i“napitcima,
pruzanje usluga smjestaja, pripz nje i 6d¥Qz
hrane radi potrosnje na drugom mgggsﬁ %33
(catering) \ 7‘
1
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

T - pruzanje usluga u nautickom, selja&kom, lovnom,
Sportskom, kongresnom i drugim oblicima
turizma, pruZanje ostalih turisti&kih usluga i
dr.

L K - obavljanje strué&nih poslova prostornog uredenja
u vezi s izradom dokumenata prostornog uredenja
i stru&nih podloga za izdavanje lokacijskih

dozvola
2: ¥ - djelatnost privatne zaStite
2 = - organiziranje osposobljavanja pucanstva za

provedbu preventivnih mjera zastite od poZara,
gasenja pofetnih poZara i spasavanje ljudi i
imovine ugrozZenih poZarom

2 * - organiziranje seminara, tedajeva, kongresa i
poduka

2 * - tehni&ko ispitivanje i analiza

z » - pruZanje usluga informacijskog drustva

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

2 Zeljko Muzevié, OIB: 38249832147
Samobor, Dijanié¢a Jurja 24 a
1 - jedini osnivac¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

2 Zeljko Muzevié, OIB: 38249832147
Samobor, Dijanic¢a Jurja 24 a
1 - direktor
a5 - zastupa dru$tvo pojedinagno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
2 736.100,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:

1 Izjava o osnivanju drustva od 08. kolovoza 2006. godine.

2 odlukom skupdtine drustva od 30.04.2013. godine izmijenjena
je Izjava u uvodnom dijelu i ¢l. 1 Izjave o osobnim podacima
osnivada u &l. 4 u predmetu poslovanja, u Cl. 6 u temeljnom
kapitalu drustva. Potpuni tekst- Izjave dostavljen je sudski
registar.

Promjene temeljnog kapitala: —
2 oOdlukom Skup3tine drustva od 30.04.2 13\ godine“temei 1
kapital drustva poveéan je sa iznos od 20.000,00 kn Z&)

iznos od 716.026,77 kn na iznos od [36. 00,00 kn, . te ® \
pretvaranjem rezervi iz dobiti drusgva }a 2012. goedinu aE'
ukupnom iznosu od 716.026,77. / ; ,j

3/
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 04.07.13 2012 01.01.12 - 31.12.12 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-06/8751-2 18.08.2006 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-13/18580-4 24.10.2013 Trgovaéki sud u Zagrebu
eu / 30.06.2009 elektroni&ki upis
eu / 28.06.2010 elektroni&ki upis
eu / 22.03.2011 elektroni&ki upis
eu / 30.03.2012 elektronic¢ki upis
eu / 04.07.2013 elektronic¢ki upis
U Zagrebu, 08. studenoga 2013.
\Ovll; end osoba
7
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1.3. Podaci o osobi koja je izradila elaborat

Elaborat . , .
izradila: Martina Gajdek, dipl.ing.arh.
Tvrtka: FLAMIT d.o.o., Samobor, Jurja Dijanica 24a

1.4. Broj i datum ovlastenja za izradu elaborata za osobu koja je izradila

elaborat

Rjesenje:

Broj rjesenja: Klasa

Ur.br.

Upisni broj: 98
Datum rjesenja: 12.05.2017.

Martina Gajdek, dipl.ing.arh.
UP /I-214-02/17-02/296
511-01-208-17-2
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Ty

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE | INSPEKCIJSKE POSLOVE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
INSPEKCIJA ZASTITE OD POZARA

KLASA: UP/I-214-02/17-02/296
URBROJ: 511-01-208-17-2
Zagreb, 12. svibnja 2017.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske na temelju ¢lanka 28. stavak 4. Zakona o
zastiti od pozara (,Narodne Novine*, broj 92/10), te ¢lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu
elaborata zastite od pozara (,Narodne novine*, broj 141/11) povodom zahtjeva Gajdek Martine,
dipl.ing.arh., Zagreb, Kauzlari¢ev prilaz 13, za produzenje ovlastenja za izradu elaborata zastite
od pozara, donosi

RJESENJE

1. Produzuje se ovlastenje Gajdek Martini, dipl.ing.arh., OIB: 98885519376, Zagreb,
Kauzlari¢ev prilaz 13, za izradu elaborata zastite od pozara.
2. Gajdek Martina, dipl.ing.arh., zadrzava:
- naziv: ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozZara,
- upisni broj: 98,
- pravo na uporabu Ziga,
koji su utvrdeni rijeSenjem ovoga Ministarstva, broj: 511-01-208-UP/I-3406/12, od 6.
srpnja 2012. godine.
3. Ovlastenje se produzuje do: 6. srpnja 2022. godine.

Obrazlozenje

Gajdek Martina, dipl.ing.arh., Zagreb, Kauzlari¢ev prilaz 13, podnijela je Ministarstvu unutarnjih
poslova Republike Hrvatske, Upravi za upravne i inspekcijske poslove, zahtjev za produzenje
ovlastenja za izradu elaborata zastite od pozara, temeljem ¢lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima
za izradu elaborata zastite od pozara.

U provedenom postupku je utvrdeno da su ispunjeni uvjeti za produZenje ovlastenja za izradu
elaborata zastite od pozara propisani &lankom 4. stavak 1. podstavak d) Pravilnika o
ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara, te je stoga rljeseno kao u izreci rjeSenja.
Upravna pristojba je uplacena i ponistena na zahtjevu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog riesenja nije dopustena zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbom Upravnom
ave riedenja.

sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku od 30 dana od ',.,' Q

Dostaviti:

1. Flamit d.o.o., Samobor, J. Dijani¢a 24/a
n/p Gajdek Martina, (dostavnicom)
2. Pismohrana, ovdje
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1.5. Posebni uvjeti zastite od poZara utvrdene u postupku prema propisu
kojim se ureduje prostorno uredenje i gradnja

Za predmetni zahvat u prostoru nisu ishodeni posebni uvjeti gradenja od strane

MUP-a.

1.6. Podaci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike
Hrvatske odnosno o potrebi da se osobama smanjene pokretljivosti
osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju
gradevine za koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu
odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od poZara

1.6.1. Predmetna gradevina u kojoj se izvodi predmetni zahvat nije upisana u

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

1.6.2. U predmetnom zahvatu se ne predvida boravak osoba smanjene

pokretljivosti.

1.7. Opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i
tehnicko-tehnoloskih obiljeZja bitnih za ostvarivanje sustavne zastite

od pozZara gradevine

1.7.1. Opis lokacije gradevine

Fakultet elektrotehnike, racunarstva i informacijskih tehnologija Osijek

nalazi se na adresi Cara Hadrijana 10/B, 31 000 Osijek. U sklopu zgrade

fakulteta nalazi se CARNET sjediste. Gradevina je smjeStena na k.C.

6660/1, k.o. Osijek.

Ovim projektom predvida se modernizacija postojecih sistem sala i ureda

u prostorijama CARNETA u sklopu FERIT-a Osijek. Predlozenim

rjeSenjem predvida se proSirenje postoje¢e sistem sale uklanjanjem

pregradnog zida od 35 cm. Nova sistem sala planira se podijeliti u dva

trezora - A i B - svaki sa po dva reda sacinjena od server i mreznih

ormara, UPS jedinice, te in-row jedinica za hladenje. RjeSenje takoder

predvida formiranje RBD ormara u svakom trezoru.
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1.7.2. Opis gradevine i okolnih gradevina

Predmetni zahvat ¢e od postojecih prostorija biti protupozarno odvojen
vratima i zidovima te medukatnom konstrukcijom u klasi vatrootpornosti

protiv poZara 90 minuta.

1.7.3. Velicina, povrsina i namjena gradevine

Ovim projektom predvida se modernizacija postojecih sistem sala i ureda
u prostoriama CARNETA u sklopu FERIT-a Osijek. PredloZzenim
rjeSenjem predvida se proSirenje postoje¢e sistem sale uklanjanjem
pregradnog zida od 35 cm. Nova sistem sala planira se podijeliti u dva
trezora - A i B - svaki sa po dva reda sacinjena od server i mreznih
ormara, UPS jedinice, te in-row jedinica za hladenje. RjeSenje takoder

predvida formiranje RBD ormara u svakom trezoru.

1.7.4. Oblikovanje gradevine

Predmetnim zahvatom se ne mijenja oblikovanje postojee gradevine u

kojoj se predmetni zahvati nalaze.

1.7.5. Vrsta i opis namjene odnosno tehnicko-tehnoloskog procesa

U predsoblju velike sistem sale planira se formirati konferencijska soba.
Prostor manje sistem sale planira se privremeno koristiti za smjestaj
trenutnih klima jedinica i UPS uredaja, dvaju TELCO ormara te dodatnih
4 serverska ormara. U konacnom rjeSenju spomenuta soba planira se
odijeliti u dvije sobe - kancelariju za osoblje koja ¢e se prosiriti na
prostor susjednog, postoje¢eg ureda koja ¢e sadrzavati postoje¢e novu
unutarnju klima jedinicu te novu tehni¢ku prostoriju koja planira
sadrzavati spomenuta dva TELCO ormara, postojece klima, NOVEC boce,
R-SSN ormar i FD 1 ormar.

Svi prozori u prostoru velike sistem sale planiraju se zastititi celicnom

reSetkom i zatvoriti iznutra gipskartonskim sustavima.
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1.7.6. Nacin i uvjeti prikijucenja gradevine na javino prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu
Gradevina u kojoj se nalaze predmetni prostori je postojeca i priklju¢ena
na komunalnu infrastrukturu.

1.7.7. Ocekivana zaposjednutost osobama ukljucujuci i osobe smanjene
pokret{jivosti
Izracun zaposjednutosti sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN 29/13i 87/15):

Etaza Namjena Povrsina | Zaposjednutost| Broj
(m?) (m?/osobi) osoba
P Uredski dio 73,23 9,30 8
P Konferencijska soba - Fiksno sjedenje 6
Ukupno: 14
NAPOMENA:
U sistem sali (trezor A i B) nije predviden trajni boravak radnika, vec
povremeni dolazak 1-2 djelatnika u funkciji odrzavanja i kontrole.
Unutar predmetnog zahvata se ne predvida kretanje i boravak osoba
smanjene pokretljivosti.

1.7.8. Ocekivana vrsta, kolicine i smjestaj zapaljivih tekudina, plinova i drugih
tvari koje se skladiste, stavijaju u promet ili su prisutne u tehnoloskom
procesu
Prema podacima dobivenim od strane glavnog projektanta u
tehnoloskom procesu za potrebe rezervnog napajanja (UPS) se predvida
koriStenje baterija koje prilikom punjenja ispustaju zapaljivi plin — vodik.
Karakteristike zapaljivih tvari su slijedece:
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Messer Croatia Plin

Sigurnosno - tehnicki list Datum izrade: 05.04. Datum revizije: 09/08.
Br. revizije:03
Prema Pravilniku o nacinu ispunjavanja Sigurnosno-tehnickog lista NN br.111/06

Ime proizvoda: Vodik, komprimirani plin

\ 4. MJERE PRVE POMOCI
4.1. Mjere za pruzanje prve pomogi
4.1.1. Nakon udisanja Opremiti se zastitnom opremom. Unesrecenog iznijeti na
svjezi zrak.Utopliti ga. Ozlijedeni mora potpuno mirovati u
polusjedeé¢em poloZaju. Ukoliko ne diSe dati umjetno disanje.
Osobu u nesvijesti poloZiti u boéni polozaj, olabaviti ovratnik i
tijesnu odjecu. Potraziti lijeénicku pomoc.
4.1.2. Nakon dodira s koZzom Nema podataka
4.1.3. Nakon dodira s oc¢ima Nema podataka
4.1.4. Nakon gutanja Gutanje se ne smatra mogucim.
4.2. Napomena za osobu koja pruza prvu pomoc¢- lijeénika Pri prebacivanju
unesre¢ene osobe u bolnicu sa sobom ponijeti STL

5. MJERE ZA SUZBIJANJE POZARA

5.1. Sredstva za gasenje pozara
5.1.1. Prikladna Ukoliko nema opasnosti za okolinu, pustiti da izgori. U svim
drugim slu¢ajevima gasiti prahom, uglji¢nim dioksidom, ili
raspréenim mlazom vode
3.1.2. Ne smiju se upotrebljavati
5.2. Protupozarne mjere za posebne opasnosti Ako je moguce zaustaviti istjecanje
plina. | nakon gasenja moguce je spontano zapaljenje plina
nalik na eksploziju
5.3. Posebne metode za gasenje pozara Spremnike hladiti rasprsenom vodom
iz zaklonjenog polozZaja te paziti na sigurnosni razmak zbog
moguénosti eksplozije
5.4. Posebna oprema za zastitu vatrogasaca Samostalni uredaj za disanje na stlageni
zrak s otvorenim krugom (HRN EN 137, HRN EN 402, HRN EN
1146) ili sa zatvorenim krugom (HRN EN 145, HRN EN 400,
HRN EN 401, HRN EN 1061), zastitno odijelo

6. MJERE KOD SLUCAJNOG ISPUSTANJA

6.1. Osobne mjere opreza Napustiti zahvaceno podruéje. Za neophodne aktivnosti
u zahvaéenom podruéju upotrijebiti zastithu opremu.

6.2. Mjere zastite okolisSa Pokusati zaustaviti istjecanje plina.

6.3. Nakon ¢iS¢enja i sakupljanja Prozraditi prostoriju

6.4. Dodatna upozorenja Provesti evakuaciju ukoliko je potrebno.Osigurati
adekvatno prozraéivanje . Ukloniti izvore paljenja. Osposobiti
zaposlenike za rad na siguran nacin. Postivati zastithe mjere,
opisane u to¢ki 51 8.

2 Part of the Messer World = =
HZT klasa: 050-03-01/08-2935 23.09.2008.
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MESSER®

Messer Croatia Plin

Sigurnosno — tehnicki list Datum izrade: 05.04. Datum revizije: 09/08.

Prema Pravilniku o na¢inu ispunjavanja Sigurnosno-tehni¢kog lista NN br.111/06

Br. revizije:03

Ime proizvoda: Vodik, komprimirani plin
\ 9. FIZIKALNA | KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Fizikalno stanje plin
9.2. Oblik komprimirani plin
9.3. Boja bezbojan
9.4. Miris bez mirisa
9.5. pH vrijednost ( navesti i konc. i temp)
9.6. Vreliste — podruéje vrenja -253°C
9.7. Tali$te — podrucéje taljenja -259°C
9.8. Temperatura raspadanja nije primjenjivo
9.9. Plamiste nije primjenjivo
9.10. Temperatura samozapaljenja 500-571°C
9.11. Granice eksplozivnosti 4-76 vol.% u zraku
9.12. Tlak para: nije primjenjivo
9.13. Gustoca ( plin) 0,07 ( zrak=1)
9.14. Gustoca ( tekucina) nije primjenjivo
9.15. Topivost ( u vodi) 1,6 mg/l
9.16. Koeficijent raspodjeleoktanol-voda nije primjenjivo
9.17. Sadrzaj hlapivog nije primjenjivo
9.18. Viskoznost nije primjenjivo

10. STABILNOST
10.1. Stabilnost Vrlo lako zapaljiv plin. Moze formirati ekplozivne mjeSavine sa

zrakom. MoZe Zestoko reagirati s oksidansima.
10.2. Uvjeti koje treba izhjegavati Toplina, iskrenje
10.3. Materijali koje treba izbjegavati : oksidansi
10.4. Opasni proizvodi raspadanja : nema opasnih produkata raspadanja
10.5. Namjena proizvoda Primjena u industriji
10.6. Ne smije se upotrebljavati kao zamjena za helij zbog eksplozivnosti.

11. PODACI O TOKSICNOSTI
11.1. Opcéenito Proizvod nema poznato toksikolosko djelovanje
11.2. Akutno otrovanje
11.2.1. Oralno ( LD 50) nema podataka
11.2.2. Inhalacijsko ( LD so0) nema podataka
11.2.3. Dermalno( LD 50) nema podataka
11.3. Lokalni uéinci
11.3.1. Nadrazaj koze : nema podataka
11.3.2. Nadrazaj ociju : nema podataka
11.3.3. Osjetljivost koze: nema podataka
11.4. Kroniéno otrovanje ili dugotrajna izloZenost
11.5. Uéinak izloZzenosti
11.5.1. Jednokratno nema podataka
11.5.2. Visekratno nema podataka
11.5.3. Dugotrajno nema podataka
11.6. Trenutni uéinci nema podataka
4 Part of the Messer World u =
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DIESEL AGREGAT (dva diesel

agregata smjeStena na vanjskom

prostoru)

Za potrebe rada diesel agregata koristit ¢e se kao pogonsko gorivo
diesel (D2). Diesel gorivo bit ¢e uskladisteno unutar agregata u tipskom

dnevnom spremniku.

Karakteristike DIESEL goriva su slijedece:
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Naziv proizvoda

DIZELSKA GORIVA Datum:

14.02.2011.

EURODIZEL BS CLASS, EURODIZEL BS, lzdanje: 7
DIZEL, DIZEL PLAVI

5. MJERE ZA SUZBIJANJE POZARA
- Sredstva za gasenje pozara

- PRIKLADNA:

- NE SMIJU SE UPOTREBLJAVATI:

- Protupozarne mjere za posebne opasnosti:

- Posebne metode za gasenje pozara:

- Posebna oprema za zastitu vatrogasaca:

- Posebne opasnosti izloZenosti:

- Ostale informacije:

Zracna pjena, prah, CO,, haloni, vodena magla.
Vodeni mlaz.

Ukloniti sve izvore =zapaljenja, pozvati
vatrogasce i policiju. Posebno voditi racuna
o tome da postoji opasnost od stvaranja
eksplozivnhe smjese sa zrakom na
temperaturama iznad temperature plamista.

Koristenje vodene magle i vodenog spreja
za hladenje povrSina izloZenih toplini i za
zastitu osoba. Samo osobe trenirane za
protupoZarnu zastitu mogu koristiti vodeni
sprej (rasprSena voda).

Samostalni uredaj za disanje s otvorenim
krugom sa stlaéenim zrakom (HRN EN
137:2008), komplet za zastitu od isijavanja
topline.

Pare su teZze od zraka te se zadrZavaju u
blizini tla i na mjestima udubljenja, mogu se
prosiriti dalje od mjesta nesrece i uzrokovati
eksploziju i poZar.

Nema podataka.

6. MJERE KOD SLUCAJNOG ISPUSTANJA
UgroZene prostore temeljito provjetravati. Na vidljivom

- Osobne mjere opreza:

mjestu istaknuti znak zabrane ulaska i rad s otvorenim
plamenom i uredajima koji iskre. Ne pusiti. Stati uz vjetar u
odnosu na mijesto ispustanja. Koristiti osobnu zastitnu
opremu iz poglavlja 8.

- Mjere zastite okolisa:

Utvrditi podruéje opasnosti i sprijeciti istjecanje i izlijevanje

u vodotokove, kanale, drenaZzne sustave i tlo iskapanjem
zastitnog jarka, ogradivanjem vre¢ama napunjenim suhim
pijeskom, zemljom ili glinom. Omogudéiti dobru ventilaciju
prostora. U slucaju vecih istjecanja obavijestiti Sluzbu za
izvanredna stanja na broj 112.

50000213.007.08-03
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Stranica 6 od 13
Naziv proizvoda DIZELSKA GORIVA Datum: 14.02.2011.
EURODIZEL BS CLASS, EURODIZEL BS, |zdanje: T

DIZEL, DIZEL PLAVI

- Nacin ¢iséenja i sakupljanja: Iz ostecenog spremnika pumpom predvidenom za
upotrebu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi preto€iti tvar
u praznu cisternu — spremnik. Ukloniti ostatak s tla koristeci
adsorpcijska sredstva (piljevinu, pijesak, mineralne
adsorbense i druge inertne materijale). Otpadni materijal i
uklonjeni kontaminirani povrSinski sloj tla staviti u
spremnike i ¢vrsto zatvoriti, te do zbrinjavanja skladistiti u
dobro prozra¢enim prostorijama. Predati na zbrinjavanje
pravhim osobama za zbrinjavanje opasnog otpada,
ovlastenim od strane ministarstva nadleZnog za zastitu
okolisa.

- Dodatna upozorenja: U slucaju prometne nezgode propisno uzemljiti cisternu,
obiljeziti podru¢je nezgode i pozvati odgovornu osobu i
struénu sluzbu za zbrinjavanje posljedica nesreée.

7. RUKOVANJE | SKLADISTENJE

- Rukovanje

- mjere opreza: Ukloniti sve moguce izvore paljenja. Pretakanje obavljati na
mjestima namjenski uredenim prema propisima. Koristiti
ispravnu opremu i uredaje uz pridrzavanje sigurnosno-
tehni€kih mjera od strane za to struéno osposobljenih i
izviezbanih djelatnika.
Posebno voditi brigu o spojnim mjestima da bi se sprijecilo
moguce ispustanje.
PridrZzavati se mjera zastite na radu i zastite od poZara.

- napuci za sigurno rukovanje:  Zabranjeno je pusiti, piti i jesti u prostoriji u kojoj se rukuje
ovim proizvodima. Izbjegavati udisanje, te dodir s koZzom i
o€ima. Primijeniti osobna zastitna sredstva iz poglavija 8.

- Skladistenje: tehni¢ke mjere i uvjeti skladistenja
- PRIKLADNI: Propisno izvedeni i opremljeni spremnici.

- IZBJEGAVATI:  Skladistenje u prostoru s drugim kemikalijama, posebno onim koje mogu
uzrokovati poZar (oksidansi, kiseline). Na skladistu ne upotrebljavati alate i
uredaje koji mogu proizvesti iskru.

- Ambalazni materijali

- PREPORUCENI:  Originalni spremnik proizvodaca s vaZecim atestom.

- NEPRIKLADNI: Bilo koja druga vrsta ambalaznog materijala

- Posebna uporaba: Nema podataka.

8. NADZOR NAD IZLOZENOSCU/OSOBNA ZASTITA
8.1. Granic¢ne vrijednosti izlaganja

50000213.007.08-03
HZT, klasa: 050-03-01/11-0555 15.02.2011
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sukladan Uredbi (EZ) br. 1907/2006

INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Stranica 7 od 13
Naziv proizvoda DIZELSKA GORIVA Datum: 14.02.2011.

EURODIZEL BS CLASS, EURODIZEL BS, lzdanje: T

DIZEL, DIZEL PLAVI

Naziv opasne tvari GVI BioloSke granicne
Graniéna vrijednost vrijednosti
izlozenosti
ppm
Goriva, dizelsko gorivo 100 =

- Postupci prac¢enja: Nema podataka.

8.2. Nadzor izloZzenosti

- Sazetak mjera upravljanja rizikom: Vidi to¢ku 7.

8.2.1. Nadzor izloZenosti na radnom mjestu

- Opis radnog postupka i tehnoloskog nadzora:

Osigurati dobro provjetravanje / odvodenje zraka u radnom prostoru.
- Osobna zastitna sredstva za

- zastitu diSnih putova: Ukoliko koncentracije para proizvoda u zraku prijedu GVI ili se
proizvod pojavi u zraku u obliku aerosola koristiti zastitnu
polumasku ili masku za cijelo lice (HRN EN 136/AC:2006) s
kombiniranim filtrom A-P. Tijekom poZara obvezno Kkoristiti
samostalni uredaj za disanje s otvorenim krugom sa stlacenim
zrakom (HRN EN 137:2008).

- zastitu ruku: Zastitne rukavice od postojanog i nepropusnog materijala poput
nitrilne gume ili vitona (HRN EN 374-1; HRN EN 374-2; HRN EN
374-3).
- zastitu o€iju: Zastitne naogale ili vizir kod nizih koncentracija (HRN EN 166), a
zastitna maska kod viSih koncentracija.
- zastitu koze i tijela: Zastitna odjeca i obuéa, pregaca od nitriine gume, kemijsko odijelo.
- Posebne higijenske Redovito odrzavati propisanu higijenu zbog rada s opasnim
mjere i mjere opreza: tvarima. Skidati kontaminiranu odjecu i obu¢u. Redovito

pregledavati i odrZzavati opremu i uredaje s tekuéom vodom.
Prilikom rukovanja ovim proizvodom zabranjeno je pus$enje, te
uzimanje jela i pica. Nakon svakog prekida rada obavezno oprati
ruke.

8.2.2. Nadzor nad zastitom okolisa

- Sazetak mjera upravljanja rizikom: Nema podataka.

9 FIZIKALNA | KEMIJSKA SVOJSTVA
9.1.0p¢i podaci

- oblik: tekucéina

- boja: Zuckasta (Eurodizel BS Class i Eurodizel BS), zeleno-plava (Dizel plavi)
- miris: vrlo slab

9.2. Vazni podaci za zdravlje, sigurnost i okolis

- pH vrijednost (navesti i konc. i temp): Nema podataka.

- vreliste/podrudje vrenja: G 180-380

- plamiste: °C > 55
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INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST

sukladan Uredbi (EZ) br. 1907/2006
Stranica 8 od 13

Naziv proizvoda

DIZELSKA GORIVA

EURODIZEL BS CLASS, EURODIZEL BS,
DIZEL, DIZEL PLAVI

14.02.2011.
lzdanje: T

Datum:

- zapaljivost (kruto/plinovito):
- granice eksplozivnosti:

- oksidiraju¢a svojstva:

- tlak para:

- gustoéa na 15 °C:

EURODIZEL BS CLASS,
EURODIZEL BS

DIZEL, DIZEL PLAVI

- topljivost (uz naznaku otapala):

- topljivost u vodi:

- koeficijent raspodjele-oktanol/voda:
- viskoznost (kinemati¢ka) na 40°C:
- gustocéa para (kod 15°C):

- brzina isparavanja:

9.3. Ostali podaci

- taliste/podrugje taljenja:

- temperatura raspada:

- temperatura samozapaljenja:

- vodljivost:

- mjesljivost:

mora se zagrijati da bi se zapalilo

vol. % 0,6 — 6,5 (iz literature)
Nema podataka.
Pa Nema podataka.
kg/m®
820,0 - 845,0
820,0 - 860,0
g/L Nema podataka.
g/L Nema podataka.
logPow > 3,3 (iz literature)
mm?s 2,00 -4,50
kg/m®  Nema podataka.
Nema podataka.
°c Nema podataka.
2C Nema podataka.
e 250-460 (iz literature)
pS/m Nema podataka.

Nema podataka.

10. STABILNOST | REAKTIVNOST
- Stabilnost:
- Uvjeti koje treba izbjegavati:

- Materijali koje treba izbjegavati:
- Opasni proizvodi raspada:

Stabilni kod propisanih uvjeta uporabe i skladistenja.

Izbjegavati poviSenu temperaturu zbog opasnosti od
pozara i eksplozije.

Jake oksidanse.

Termickom razgradnjom nastaju Stetni plinovi: ugljikovi
oksidi, sumporovi i dusikovi oksidi.

- Posebne opasnosti: Nema podataka.

11. PODACI O TOKSIENOSTI
- Akutno otrovanje

- oralno (LDsp):

- inhalacijsko (LCsp):
- dermalno (LDsg):

- Kroni¢ni unos

- na usta (LDs):

- preko pluc¢a (LCsp):
- kozom (LDsp):

> 2000 mg/kg (Stakor)
4,6 mg/L (4h; Stakor)
> 2000 mg/kg (kunic)

Nema podataka.
Nema podataka.
Nema podataka.
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1.7.9. Ocekivani sustav za upravijanje i nadziranje tehnoloskoq procesa

U postojecoj gradevini je predviden nadzorni upravljacki sustav
putem kojeg ¢e se wvrsiti upravljanje i nadzor rada pojedinih

strojarskih i elektro dijelova sustava.

1.7.10. Ocekivana vrsta, kolicine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se
skladiste, stavijaju u promet ili su u tehnoloskom procesu

Prema podacima dobivenim od strane investitora u predmetnim
prostorima nije predvideno koriStenje ili skladistenje eksplozivnih
tvari.

1.7.11. Ocekivana vrsta, kolicine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova,
para, prasina [ maglica

U tehnoloskom procesu za potrebe rezervnog napajanja (UPS) se
predvida koristenje baterija koje prilikom punjenja ispustaju zapaljivi
plin — vodik, stoga je u sklopu strojarskog dijela projekta potrebno je
projektirati  djelotvornu ventilaciju predmetne prostorije koja

onemogucava pojavu stvaranja eksplozivnih smjesa.

1.7.12. Podaci o zatecenim svojstvima glede zastite od poZara, za postojecu
gradevinu

Gradevina u kojoj se nalazi predmetni zahvat izgradena je u skladu s
projektnom dokumentacijom na temelju koje je dobivena potvrda

glavnog projekta.

1.7.13. Podad o zasticenom spomenickom svojstvu, za gradevinu upisanu u
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

Cestica spada pod zadticeno kulturno dobro Osijek, Arheoloska
zona "Mursa, Pristaniste i Vijenac Ivana Mestrovi¢a" (oznaka Z-6380)
u vrsti "nepokretno kulturno dobro - kulturno - povijesna cjelina" i

kategoriji "arheoloska bastina".

PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA | Prikaz br: 151020 Datum:  rujan, 2020 Stranica 23
ZASTITE OD POZARA

UmnoZavanje dozvoljeno samo u cijelosti i s odobrenjem tvrtke FLAMIT d.o.o.



http://www.competent.hr/
http://www.competent.hr/

F = I 10 430 Samobor
L A M I Jurja Dijani¢a 24/a
tel: +385-1-6111-471

mob: +385-98-432-751

d. 0. 0. za projektiranje, gradenje i nadzor email: flamit@flamit.hr

1.8.

1.7.14.

1.7.15.

Navedeno se odnosi na zastitu parcele i Sire zone, a zgrade na parceli

nisu zasti¢ene kao pojedinacna kulturna dobra.

Podaci o zatecenim svojstvima glede pristupacnosti gradevine, za
postojecu gradevinu

Pristupacnost gradevine, a time i predmetnog zahvata vatrogasnoj
tehnici rijeSena je u projektnoj dokumentaciji na temelju koje je

dobivena potvrda glavnog projekta i nije predmet ovog Elaborata.

Ostali podaci koji utiecu na ostvarivanje sustavne zastite od poZara
gradevine.

Sustavna zastita od pozara predmetne gradevine podrazumijeva
organizacijske, tehnicke i druge mjere i radnje za otklanjanje
opasnosti od nastanka pozara u gradevini, rano otkrivanje pozara u
gradevini, obavjeScivanje korisnika gradevine o izbijanju pozara,
sprjeCavanje Sirenja pozara i dima u gradevini te ucinkovito gasenje
pozara u gradevini, sigurno spasavanje ljudi ugrozenih pozarom
gradevine, sprjeCavanje i smanjenje Stetnih posljedica pozara u

gradevini.

Podaci (zahtjevi i/ili ogranicenja) o sustavnoj zastiti od poZara

gradevine koji utjecu na projektiranje mjera zastite od poZara

1.8.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature
[ drugih izvora informaciia koji su posluZili za izradu elaborata i utvrdivanje
podataka (zahtjeva I/ili ogranicenja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine

ZAKONT:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13,
14/14, 32/19)

PRAVILNICI:

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)
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e  Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja
i uredaja (NN 146/05)

e  Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevanosti mjera zastite od
pozara (NN 56/12 i 61/12)

e Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15)

e  Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11)

e  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03)

e  Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13)

e  Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 08/06)

e  Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN 56/99)

e Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

e  Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i
33/10)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

e  Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 91/15, 102/15, 61/16)

e  Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18)

e  Pravinik o temeljnim zahtjevima za opremu, zastitne sustave i komponente
namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prasina (NN 34/10)

e  Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehnickom
nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugrozenim
eksplozivnom atmosferom, (NN br. 39/06 i 106/07)

e  Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno
eksplozivnim atmosferama, NN br. 33/2016

NORME:

HRN EN ISO 1182

Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti

HRN EN 1363-1

Ispitivanja otpornosti na pozar -- 1. dio: Op¢i zahtjevi

HRN EN 1364-1

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi

HRN EN 1364-2

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi
HRN EN 1365-1

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi

HRN EN 1365-2

Ispitivanja otpornosti na poZar nosivih elemenata -- 2. dio: Medukatne i krovne
konstrukcije

HRN EN 1365-3

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede

HRN EN 1365-4

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi

HRN EN 1366-1

Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 1. dio: Kanali

HRN EN 1366-2

Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 2. dio: ProtupoZarne zaklopke
HRN EN 1366-5

Ispitivanja otpornosti na pozar servisnih instalacija -- 5. dio: Servisni kanali i okna
HRN EN 1366-6
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Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 6. dio: Podignuti i Suplji podovi
HRN EN 1634-1

Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu
otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na pozar vrata, elemenata za
zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati

HRN EN 1634-2

Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu
otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na pozar
elemenata zgrade

HRN EN 1634-3

Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na pozar -- 3. dio: Protudimna
vrata i zatvaradi za otvore

HRN EN 1838

Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta

HRN EN 1991-1-2

Eurokod 1 — Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-2:0pca djelovanja — Djelovanja na
konstrukcije izloZene pozaru

HRN EN 1996-1-2

Eurokod 6 — Projektiranje zidanih konstrukcija — Dio 1-2: Opéa pravila — Projektiranje
konstrukcija na djelovanje pozara

HRN EN ISO 9239-1

Ispitivanja reakcije na pozar podnih obloga -- 1. dio: Odredivanje ponasanja pri gorenju
uporabom izvora koji zraci toplinu

HRN EN ISO 11925-2

Ispitivanja reakcije na poZar -- Zapaljivost proizvoda izlozenih izravnom djelovanju
plamena -- 2. dio: Ispitivanje pojedinacnim izvorom plamena

HRN EN 13501-1

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 1.
dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar

HRN EN 13501-2

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u poZaru -- 2.
dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar, iskljucujuci ventilaciju
HRN EN 13823

Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Gradevni proizvodi osim podnih
obloga izloZeni termickom opterecenju pojedinacno goruceg elementa

HRN EN 50172

Sustavi rasvjete za slucaj opasnosti

HRN EN 15254-2

Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi zidovi -- 2. dio:
Zidni i gipsani elementi

HRN EN 15269-1

Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na poZar i/ili dimopropusnosti vrata,
zaslona i prozora koji se mogu otvarati, ukljucujuci pripadaju¢i okov -- 1. dio: Opdi
zahtjevi

HRN EN 15269-20

Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na poZzar i/ili dimopropusnosti vrata,
zaslona i prozora koji se mogu otvarati, ukljucuju¢i pripadajuc¢i okov -- 20. dio:
Dimopropusnost zaokretnih celicnih i drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim
dovratnikom

HRN ISO 16069:2008

Graficki simboli — Znakovu sigurnosti — sustav oznacavanja putova za evakuaciju

HRN EN ISO 7010:2013

Graficki simboli — Boje i znakovi sigurnosti — Registrirani znakovi sigurnosti
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HRN EN 671-1

Stabilni protupozarni sustavi - Hidrantski sustavi - 1. dio: Odredbe za hidrantske sustave s
polucvrstim cijevima

HRN EN 671-2

Stabilni protupozarni sustavi - Hidrantski sustavi - 2. dio: Hidrantski sustavi s plosnatim
cijevima

HRN EN 50272-2

Sigurnosni zahtjevi za sekundarne akumulatore i akumulatorske instalacije -- 2. dio:
Nepomicni akumulatori

HRN EN 50271

Elektri¢ni uredaji za rad u eksplozivnoj atmosferi

EN 60079.00

Elektricna oprema za eksplozivne plinske atmosfere, dio 0: Opci zahtjevi.

EN 60079.10.01

Eksplozivne atmosfere, dio 10-1: Klasifikacija podrucja - Eksplozivne plinske atmosfere.
EN 60079.14

Elektricna oprema za eksplozivne atmosfere, dio 14: Elektri¢ne instalacije u opasnim
podrucjima.

EN 60079.17

Elektricna oprema za eksplozivne atmosfere, dio 14: Pregled i odrzavanje elektri¢nih
instalacija u opasnim podrucjima.

EN 1127.01

Eksplozivne atmosfere — Sprjecavanje i zastita od eksplozije - dio 1: Osnovni koncept i
metodologija.

EN 13463.01

Neelektricna oprema za potencijalno eksplozivne atmosfere - dio 1: Osnovna metoda i
zahtjevi.

EN 14460

Oprema otporna na eksploziju.

ESA ICoP 03, edition 1

“Area Classification for Leachate Extraction, Treatment and Disposal”.

PROPISI I STRANE SMJERNICE:

e  Austrijske smjernice TRVB 126 Austrijske Tehnicke smjernice za preventivnu zastitu
od pozara (Pozarno tehnicke karakteristike za razli¢ite namjene, skladistenja, robu)

e Protupozarni sustavi - Plinski sustavi za gaSenje pozara ISO 14520-1
e  Protupozarni sustavi-Plinski sustavi za gaSenje pozara - Novec 1230 ISO 14520-5
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1.8.2. Prikaz primjenjivih_priznatih_metoda proracuna i modela za dokazivanje
Ispunjavanja bitnog zahtjeva zastite od pozara (ako postoje) koji sadrZi:

. Naziv i verzija primjenjivih metoda i/ili modela,
Za predmetni zahvat nisu primjenjene priznate metode proracuna i

modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog zahtjeva zastite od

pozara.

1.8.3. Spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se stite s obrazloZenjem potrebe
odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od poZara pri rekonstrukciji i
preporukom za odabir nacina na koji_se moZe nadomijestiti_ispunjenje
bitnog zahtjeva (odgovarajudim tehnickim rjesenjem gradevine ili drugom
mjerom na pouzdani nacin)

Cestica spada pod zadticeno kulturno dobro Osijek, Arheoloska
zona "Mursa, Pristaniste i Vijenac Ivana Mestrovi¢a" (oznaka Z-6380)
u vrsti "nepokretno kulturno dobro - kulturno - povijesna cjelina" i
kategoriji "arheoloska bastina".

Navedeno se odnosi na zastitu parcele i Sire zone, a zgrade na parceli

nisu zasti¢ene kao pojedinacna kulturna dobra.

ZGRADA KAO DIO KULTURNO-POVIJESNE CJELINE

U unutrasnjosti zasti¢enih gradevina moguce su pregradnje, ali s
obveznim  zadrzavanjem  postojeCeg  konstruktivnog  sklopa
Potkrovne prostore je moguée takoder koristiti, uz zadrzavanje
postojece krovne konstrukcije Sto iskljuCuje podizanje nadozida;
njihovo osvjetljavanje i provjetravanje moguce je lezeéim krovnim
prozorima ("krovne kucice" su iskljucene)

Glavna uli¢na procelja (na ponekim zgradama i bocna) trebaju ostati
netaknuta; na njima se ne smiju probijati novi ulazni i prozorski otvori
(niti odstranjivati parapeti) jer bi to znatno narusilo red i simetriju
procelja, a time i cjelokupni izgled zgrade.

U slucaju intervencija na zasticenim gradevinama obvezno je

ishodenje konzervatorskih smjernica ili konzervatorske podloge.
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1.8.4. Zatecena i buduca svojstva zastite od poZara postojece gradevine u odnosu
na__zahtijevane _elemente _pristupacnosti s obrazloZenjem potrebe
odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od poZara pri rekonstrukciji i
preporukom za odabir nacina _na koji_se _moZe nadomijestiti_ispunjenje
bitnog zahtjeva (odgovarajudim tehnickim rjesenjem gradevine ili drugom
mjerom na pouzdani nacin),

Pristupacnost vatrogasne tehnike postojecoj gradevini rijeSena je u
projektnoj dokumentaciji na temelju koje je dobivena potvrda glavnog

projekta i ovim se zahvatom nece mijenjati.

1.8.5. Znacajke susjednih gradevina koje utjecu na tehnicko rjesenje odredivanja
nacina _sprijecavanja _sirenja _vatre na _susjedne gradevine (odredivanje
sigurnosne _udaljenosti _ili _poZarno _odjeljivanje) u _glavnom _projektu

gradevine

Predmetni zahvat ¢e od postojeéih prostorija biti protupozarno odvojen
vratima i zidovima te medukatnom konstrukcijom u klasi vatrootpornosti

protiv pozara 90 minuta.

1.8.6. Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjecu na
tehnicko rjesenje vatrogasnih pristupa (brojnost._znacajke i oznacavanje) u
glavnom projektu gradevine

Vatrogasni pristupi su cvrste povrSine koje svojim parametrima (Sirina,
radijus, nosivosti i dr.), omoguéavaju da vatrogasna i spasilacka vozila i
oprema dodu do ugroZene gradevine i svih otvora na njenom vanjskom
zidu radi spasavanja osoba i gasenja pozara.

Vatrogasni prilazi su povrSine koje se direktno nastavljaju na javne
prometne povrsine, a omogucavaju kretanje vatrogasnih vozila do povrsina
uzduz gradevina predvidenih za operativni rad vatrogasnih vozila na
spasavanju osoba i gasenju pozara.

PovrSine za operativni rad ili manevriranje su Cvrste povrSine koje su
direktno ili preko vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim
povrSinama. One sluZze za postavljanje vatrogasnih vozila prilikom

poduzimanja akcija spasavanja i gasenja.
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Da bi se vatrogasni pristupi u odredenom trenutku mogli koristiti u svrhu
kojoj su namijenjeni, potrebno je:

e da budu vidljivo oznaceni oznakama sukladno hrvatskim normama
ili pravilima tehnicke prakse;

e da se na povrSinama koje se nalaze izmedu vanjskih zidova
gradevina i povrSina za operativni rad vatrogasnih vozila ne
postavljaju gradevine ili zasaduju visoki drvoredi koji prijece
slobodan manevar vatrogasne tehnike;

¢ da budu stalno prohodni u svojoj punoj Sirini.

Predmetni zahvat se nalazi u sklopu postojeCe gradevine za koju su
osigurani postojeci vatrogasni pristupi, te se ovim zahvatom ne utjeCe na
izmjenu istih.

Za eventualnu vatrogasnu intervenciju na predmetnoj lokaciji zaduzena je
JPVP Grada Osijeka.

1.9. Znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine, poZara koji
moZe nastati u gradevini te nacina napustanja odnosno

spasavanja osoba iz gradevine (osobito osoba smanjene

pokretljivosti), koje utjecu na:

1.9.1. Tehnicko riesenje ocuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u
odredenom vremenu u glavnom projektu gradevine

Sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u sluaju pozara (NN 29/13 i 87/15)
predmetna gradevina u kojoj se izvode predmetni zahvati ¢e prema
zahtjevnosti zastite od pozara biti razvrstana u slijede¢u podskupinu:

PODSKUPINA OPIS KARAKTERISTKA

zgrade s kotom poda najviSe etaZe za boravak ljudi do
22,00 metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je
moguéa intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija
ugrozenih osoba, a koje nisu razvrstane u podskupine ZPS
1, ZPS 2, ZPS 3 i ZPS 4, kao i zgrade koje se pretezno
sastoje od podzemnih etaza, zgrade u kojima borave
nepokretne i osobe smanjene pokretljivosti te osobe koje
se ne mogu samostalno evakuirati (bolnice, domovi za
stare i nemocne, psihijatrijske ustanove, jaslice, vrtiéi i

ZPS 5

PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA | Prikaz br: 151020 Datum:  rujan, 2020 Stranica 30
ZASTITE OD POZARA

UmnoZavanje dozvoljeno samo u cijelosti i s odobrenjem tvrtke FLAMIT d.o.o.



http://www.competent.hr/
http://www.competent.hr/

FLAMIT

d. 0. 0. za projektiranje, gradenje i nadzor

10 430 Samobor
Jurja Dijani¢a 24/a

tel: +385-1-6111-471
mob: +385-98-432-751
email: flamit@flamit.hr

ograni¢eno kretanje

slicno) te zgrade u kojima borave osobe kojima je
iz sigurnosnih
ustanove i sli¢no), i/ili imaju pojedinacne prostore u kojima
se moZe okupiti visSe od 300 osoba

razloga (kaznene

Za predmetne prostore u gradevini potrebno je zadovoljiti zahtjeve

vezane za reakciju na poZar (tablica 1 ove tocke) a otpornost

konstrukcije definirana je tablicom 2 ove tocke.

Karakteristike gradevinskih konstrukcija u odnosu na reakciju na pozar bit ce

definirane sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevina

mora zadovoljiti u sluc¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15) i moraju biti slijedece:

Tablica 1.

Zgrade podskupine 5 (ZPS5)

GRADEVNI PROIZVODI KOJI SE UGRADUJU U GRADEVINU TREBAJU ZADOVOLIITI
SLIJEDECE ZAHTJEVE U POGLEDU REAKCIJE NA POZAR.

PROCELJA —postojeca (nisu predmet ovog prikaza)

Unutarnje zidne obloge i zavrsni slojevi

Unutarnje zidne obloge, izuzimajuci evakuacijske putove

Klasificirani sustav | D
ili izvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama
- Obloga C ili B
- Izolacija B C
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima
Klasificirani sustav | A2
ili izvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama
- Obloga B A2
- Podkonstrukcija A2 ili A2
- Izolacija A2 B
Unutarnji zavrsni slojevi zida unutar evakuacijskih putova
- Hodnici | B-s1,d0
Gradevni proizvodi za podove i stropove
Podne obloge na evakuacijskim putovima
- Hodnici A2fl
Podne obloge u neizgradenim dijelovima | A2fl
potkrovlja
Podne konstrukcije
Klasificirani sustav B
ili izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama
Nosivi dio B ili B
Izolacijski sloj B C

stropne obloge

Konstrukcije ispod neobradene stropne ploce ukljucujudi i pricvrscenja izuzev

Klasificirani sustav | D-dO

ili izvedba sa sljedecim klasificiranim komponentama

ZASTITE OD POZARA

Podkonstrukcija A2 A2
Izolacijski sloj B-d0 ili D-d0
Obloga ili spusteni strop C-do B-d0
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Stropne obloge na evakuacijskim putovima

- Hodnici

| B-s1,d0

KROVOVI —postojeci (nisu predmet ovog prikaza)

Kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali

Kanali A2
Izolacija B
Obloge C
Materijali za ispunu sljubnica
Materijal za ispunjavanje sljubnica | A2
Dupli i Suplji podovi
Dupli podovi
- Nosivi sloj B
- Stupovi A2
Suplji podovi
- Estrih A2
- Oplata B

Karakteristike gradevinskih konstrukcija u odnosu na otpornost protiv pozara koije

predmetni zahvat mora zadovoljiti u slu¢aju poZara moraju biti slijedece:

Tablica 2.
GRADEVINSKI ELEMENT VATROOTPORNOST PRIMJENIJENI PROPISI
nosiva konstrukcija - postojeca R 90 HRN EN 1365-1, 3, 4
HRN EN 13501 -2
medukatna konstrukcija- postojeca REI 90 HRN EN 1365 -2

HRN EN 13501 — 2

zidovi— granica pozarnog odjeljka

REI 90 (nosivi dio )
EI 90 (nenosivi dio)

HRN EN 1365 -1
HRN EN 1364 -1
HRN EN 13501 — 2

na granici pozarnih odjeljaka
(PP zaklopka)

vatrootporna vrata EI> 90-C HRN EN 1634 -1, 2
HRN EN 13501 -2
zastita prolaza elektricnih kablova EI 90 HRN EN 1366 — 3, 4
na granici pozarnih odjeljaka HRN EN 13501 -2
zastita prolaza ventilacijskih kanala EI 90 HRN EN 1366 — 2

HRN EN 13501 -3

NAPOMENA:

e Stupanj reakcije i otpornosti na pozar odreden je za predmetni zahvat

sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje

gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15)

o Uredaji i sredstva za gasenje i dojavu pozara projektirani su u skladu:

o stabilni sustav za automatsku dojavu poZara projektiran je u skladu

s Pravilnikom o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)
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e stabilni sustav za automatsko plinsko gasenje pozara mora biti
projektiran sukladno smijernicama - ProtupoZzarni sustavi - Plinski
sustavi za gaSenje pozara ISO 14520-1, te ProtupoZarni sustavi-

Plinski sustavi za gasenje pozara - Novec 1230 ISO 14520-5.

1.9.2. tehnicko riesenje izlaznih puteva za spasavanje osoba (broj, znacajke
[ oznacavanje) u glavnom projektu gradevine,

Kod projektiranja elemenata evakuacije iz predmetne gradevine primjenjene su
odredbe Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15) pri ¢emu:

e sa predmetne prizemne etaze evakuacija je osigurana u postojeci hodnik
koji je povezan sa vanjskim prostorom.

e U skladu s ¢lankom 34, stavak 1. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i
87/15) ukupna duljina evakuacijskog puta ne smije prelaziti duljinu od 40
m.

e maksimalna duljina zajednickog dijela evakuacijskog puta ne smije prelaziti
23 m Sto je u skladu s ¢lankom 34; stavak 2. Pravilnika o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13 i 87/15)

e Sirina evakuacijskih puteva ni na jednom mjestu ne smije biti manja od
0,90 m posto je u predmetnom zahvatu predvidena zaposjednutost manja
od 50 osoba, Sto je u skladu s ¢lankom 35; stavak 2. Pravilnika o otpornosti
na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13 i 87/15)

e svjetla Sirina vrata na evakuacijskom putu ne smije biti manja od 0,80 m
posto je u predmetnom zahvatu predvidena zaposjednutost manja od 50
osoba, Sto je u skladu s ¢lankom 35; stavak 3. Pravilnika o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13 i 87/15)

e Nakon zavrsnih radova i obrade moraju se postaviti oznake za evakuaciju,
a na vrata koja ne vode do izlaza, potrebno je napisati jasnu oznaku

predmetne prostorije ili natpis ,NIJE IZLAZ". Svi putevi evakuacije i izlazi
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moraju biti propisno oznaceni. Evakuacijski putevi moraju tijekom
eksploatacije gradevine biti uvijek Cisti i prohodni.
Sva vrata na putevima evakuacije bit ¢e zaokretna i moraju se otvarati u
smjeru izlaza.
Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana
protupani¢na rasvjeta koja osigurava napustanje na siguran nacin i u
najkratem mogucéem vremenu ugrozenog prostora. Nestankom mreznog
napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svjetiljki (opremljene
vlastitim akumulatorskim baterijama). Svjetiljke moraju biti projektirane u
skladu s HRN EN 1838 (Svjetlo i rasvjeta — Nuzna rasvjeta) i moraju imati
projektiranu autonomiju rada od 90 minuta. Nivo osvijetljenosti za
evakuacijske puteve definiran je u Sirini do 2 m i to:

« 1 Ix na centralnim osima u Sirini od 1 m

« 0,5 lux na preostalom dijelu Sirine puta
Podloga svijetiliki koje oznacavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje,

a oznake na svjetiljki bijele boje.

=
=
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0,5 Ix 1|k 0,5 Ix

Evakuacija i spasavanje

Evakuacijski putevi moraju imati toliku propusnu mo¢, da sve prisutne
osobe mogu u najkraéem vremenu napustiti ugrozeni objekt.

Osim toga evakuacijski putevi moraju biti vidljivo oznaceni natpisima i

strelicama koje upucuju prema izlazu, moraju biti slobodni — ne zakrceni,
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rasvjeta mora biti osigurana za svaku situaciju Sto znadi, da osim glavne

rasvjete mora postojati sigurnosna, pomoéna i panik rasvjeta.

Oznacavanje izlaza

Svi izlazni putovi moraju biti oznaceni natpisima i oznakama u skladu sa
hrvatskom normom HRN ISO 16069 - Graficki simboli — Znakovu
sigurnosti — sustav oznacavanja putova za evakuaciju.

Nadalje je vazno, da mora postojati plan evakuacije iz objekta, a evakuacija
sa smatra zavrSenom onda kada su svi osim onih koji neposredno sudjeluju
u intervenciji tj. gasenju, napustili ugrozenu gradevinu i evakuirali se u

podrucje koje nije ugroZzeno pozarom.

RASVIETA

Glavne funkcije sustava rasvjete u nuzdi jesu:

e da omogudi ljudima siguran izlaz iz problematicnih zona, tj. pruzanje
dovoljnog intenziteta rasvjete uzduz puteva za evakuaciju, tako da
osobe sigurno mogu pronadi put do izlaza za vrijeme ispada
mreznog napona, u slucaju havarija, tj. prirodnih katastrofa (pozari,
potresi i sl.);

e osiguranje lake indentifikacije pozarne sigurnosne opreme, koja se
nalazi na putu prema izlazu.

Opca rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili njihovog dijela

koja odgovara njihovoj posebnoj namjeni,

Sigurnosna rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili

njihovog dijela, pridodana opcoj rasvjeti iz sigurnosnih razloga. Sastoji se
od pomocne i panik rasvjete, a automatski se ukljucuje za vrijeme smetniji
ili prekida u napajanju elektricnom energijom opce rasvijete,

Pomo¢na rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja osvjetljava prostor

minimalno propisanim osvjetljenjem tijekom minimalno propisanog
vremena,

Panik rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja oznaCava najkradi put iz

gradevine ili prostora na siguran otvoren prostor tijekom minimalno

propisanog vremena,
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Mjesta postavljanja svjetiljke sigurnosne rasvijete

e izlazna vrata odredena za evakuaciju (iznutra),
e osvjetljavanje znakova za izlaz,

e mjesta promjene razine poda,

e promjena smjera kretanja,

e raskrizja hodnika i prolaza,

e kod opreme za zastitu od pozara.

1.9.3. Tehnicko rjesenje spriecavanja sirenja_vatre [ dima unutar gradevine
(broj, oblik i raspored poZarnih odnosno dimnih odjeliaka) u glavnom
projektu gradevine,

Pozarni odjeljak je dio gradevine koji je odijeljen od ostalih dijelova gradevine
pregradnom konstrukcijom i elementima odredene otpornosti na pozar.

Predmetni zahvat ée biti projektiran tako da su predvideni slijedeci pozarni odjeljci:

POZARNI NAMJIENA ETAZA POVRSINA
ODJELJAK
PO1 Uredski i pomoéni prostori P P= 97,39 m?
PO2 Sistem sala P P= 28,39 m?
PO3 Sistem sala P P= 28,89 m?
PO4 Tehnicka prostorija P P= 7,63 m?

1.9.4. Tehnicko rjesenje granica poZarnih i dimnih odjeliaka (svojstava otpornosti
na_pozar I/ili reakcije na poZar te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata
gradevine koji se nalaze na granicama poZarnih i dimnih odjeljaka — zidovi,
vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavnom projektu gradevine

Pozarno odvajanje predmetnih zahvata potrebno je projektirati na slijedeci
nacin:

PREGRADNE KONSTRUKCIJE

e zid na granici pozarnih odjeljaka otpornosti protiv pozara 90 min.

e postojeéa medukatna konstrukcija na granici pozarnih odjeljaka

otpornosti protiv pozara 90 min.

VRATA
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e otvori kroz pozarne odjeljke moraju biti zatvoreni protupozarnim
vratima otpornosti na pozar 90 minuta. Predmetna vrata moraju imati

ugraden mehanizam za samozatvaranje atestiran prema HRN EN 1154

PREKIDNE UDALJENOSTI

e Radi spriecavanja vertikalnog prenosenja pozara po procelju
zgrade preko otvora nizZe etaze koja je zasebni pozarni odjeljak na vise
etaze koje su drugi pozarni odjeljak, potrebno je projektirati vertikalni
gradevinski element izmedu otvora (parapet) iste otpornosti na pozar
kao i pozarni odjeljci koji se razdvajaju. Visina gradevinskog elementa
(parapeta) koji razdvaja etaze (prekidna udaljenost) mora biti duljine
najmanje 1,20 metra ili duljine koju cini zbroj vertikalnih i
horizontalnih dijelova. Rekacija na pozar prethodno navedenog
gradevinskog elementa (parapeta) koji razdvaja etaze mora biti od
negorive toplinske izolacije (reakcije na pozar A1l ili A2-s1d0) u

Sirini te prekidne udaljenosti.

FRIJENOS POZARA U VERTIKALNOM SMIJERL

P+S > 1,2m
(AL ili A2-51d0) —

-
"|

P z1.2m P
¥ ¥
/(AL ili A2-s1d0)
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e Radi sprjeavanja horizontalnog prenosenja pozara preko prozora
i drugih otvora na procelju zgrade, na granici pozarnog odjeljka
potreno je izvesti zidove iste otpornosti na pozar kao i zid na granici
pozarnog odjeljka, u Sirini od najmanje 2 metra, od negorive toplinske
izolacije (reakcije na pozar Al ili A2-s1d0) u Sirini te prekidne
udaljenosti. Umjesto zavrSetka zida na procCelju zgrade, moze se izvesti
i zid iste otpornosti na pozar koji izlazi izvan procelja zgrade,

najmanje 0,50 metra.

PO-T PO-2

Al
4
Az-s1d0

Kod zgrada razvedenog tlocrta kod kojih se pozarni odjeljci spajaju
pod kutom jednakim ili manjim od 1359 radi sprjetavanja
horizontalnog prijenosa pozara iz jednog pozarnog odjeljka na drugi
preko kutnog spoja, potrebno je izvesti zidove iste otpornosti na pozar
kao i zid na granici pozarnog odjeljka u duljini od 5 metara mjereno od
unutarnjeg kuta u kojem se spajaju pozarni odjeljci. Rekacija na pozar

prethodno navedenog gradevinskog elementa koji sprjecava
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horizontalni prijenos pozara iz jednog pozarnog odjeljka na drugi preko
kutnog spoja mora biti od negorive toplinske izolacije (reakcije na

pozar A1 ili A2-s1d0) u Sirini te prekidne udaljenosti.
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| PREKIDNE UDALJENOSTI S MATERIJALOM
REAKCIJE NA POZAR A1 ili A2-s1,d0

PROTUPOZARNO BRTVLIENJE

e Vatrootporno brtvljenje je definirano kao odgovarajuce popunjavanje
otvora u zidu, podu ili stropu pri polaganju kabela na granici poZarnog
odjeljka te drugim mjestima na kojima se postavljaju zahtjevi u
pogledu otpornosti na pozar. Zatvaranje navedenih otvora vrsi se
odgovarajuéim vatrootpornim brtvama vatrootpornim uvodnicama,
vatro otpornim jastuci¢ima, vatrootpornim mortom i vatrootpornim
ploCastim zaporom i sl., koji moraju osigurati istu klasu otpornosti na
pozar kao i pripadne gradevinske konstrukcije (zid, pod, strop).

e Sprecavanje Sirenja pozara i dima na susjedni pozarni odjeljak preko
prodora instalacijskih kanala na granici pozarnog odjeljka postize se:

e ugradnjom cijevnih barijera (protupozarnih obujmica) i

pregrada na mijestu ulaska cjevovoda ili kabelskog kanala u
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konstrukciju koja omeduje pozarni odjeljak Cija je otpornost na

pozar i/ili dim jednaka otpornosti na pozar te konstrukcije ili je

za jedan stupanj manja, ali ne manja od E 30.

e oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom cdija je

reakcija na pozar i otpornost na pozar i/ili dim ista kao i

konstrukcija kroz koju prolazi,

e polaganjem cjevovoda u okna i kanale cije stjenke imaju

otpornost na pozar i/ili dim kao i konstrukcija kroz koju prolazi.

PROTUPOZARNE ZAKLOPKE

e U slucaju da ventilacijski kanali prolaze kroz stropove, ili zidove koji

odvajaju pozarne odjeljke potrebno je postaviti protupozarne zaklopke

koje odvajaju pozarne odjelike, a iste se moraju automatski zatvoriti

pri pojavi dima ili povecanoj toplini.

Funkcija rada protupozarnih zaklopki mora biti sljedeca:

e U normalnom pogonu (kod otvorene PP zaklopke), na zaklopku

(EMP) je dovedeno napajanje, koje svojim djelovanjem nadjaca
povratnu oprugu i drzi PP zaklopku otvorenom.

U alarmnom stanju, za zatvaranje PP zaklopke, potrebno je
prekinuti dovod el. napajanja na EMP PP zaklopke, ¢ime povratna
opruga ugradena u elektromotorni pogon PP zaklopke vraéa
zaklopke u zatvoreni polozaj. To je iskoriSteno i za zatvaranje svih
zaklopki u slucaju pozara.

Proradom javljaca vatrodojave u pojedinom prostoru ( zoni ) Salje
se informacija o proradi javljata na vatrodojavnu centralu. Tada
vatrodojavna centrala svojim djelovanjem (otvaranjem pripadnog

kontakta ) utie na zatvaranje PP zaklopki

Samo zatvaranje PP zaklopki treba biti izvedeno tako da se pri pojavi

pozara, posredstvom vatrodojavne centrale zatvaraju sve PP zaklopke

istovremeno unutar gradevine i prekida rad svih ventilatora.
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1.9.5.  Tehnicko rjesenje_mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje pozara

(brojnost, nacin _ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom

projektu gradevine)

Predvidene mjere zastite od pozara pozarnih odjeljaka su:

POZARNI NAMJIENA PREDVIDENI SUSTAVI ZASTITE
ODJELJAK
PO1 Uredski i pomocni automatski vatrodojavni sustav
prostori vatrogasni aparati
PO2 Sistem sala automatski vatrodojavni sustav
vatrogasni aparati
sustav za gasenje pozara tipa
"NOVEC"
PO3 Sistem sala automatski vatrodojavni sustav
vatrogasni aparati
sustav za gasenje pozara tipa
"NOVEC"
PO4 Tehnicka prostorija automatski vatrodojavni sustav
vatrogasni aparati
sustav za gaSenje pozara tipa
"NOVEC"

VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

e Predmetna gradevina bit ce

hidrantskom mrezom na lokaciji.

VATROGASNI APARATI

sticena vanjskom postoje¢om

. U predmetnim prostorima moraju biti postavljeni vatrogasni aparati.

Aparati za gasenje pozara postavljaju se na lako uocljiva i trajno

pristupacna mjesta, tako da rucka za noSenje aparata ne smije biti na

visini vecoj od 1,50 m mjereno od poda, prema clanku 14. stavak 2.

Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13). Mjesto

postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama cija je povrsina veéa

od 50 m2 oznacava se naljepnicom sukladno vazeéoj hrvatskoj normi
HRN EN ISO 7010:2013 Graficki simboli — Boje i znakovi sigurnosti —

Registrirani znakovi sigurnosti.

Aparati za gasenje pozara po pozarnim odjeljcima :
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PO Naziv poZarnog Povrsina PoZarna | Potrebna |Razredi | Potreban broj
odjeljka m? opasnost| jedinica | poZara vatrogasnih
gasenja | (AB,F) aparata/
(JG) Tipsko Zariste
PO1 Uredski i pomo¢ni | 97,39 srednja 18 A 2 kom
prostori (123G)
(43 A)
PO2 Sistem sala 28,39 srednja 12 B 3 kom (5JG)
(89B)
PO3 Sistem sala 28,89 srednja 12 B 3 kom (5JG)
(89B)
PO4 | Tehnicka prostorija | 7,63 srednja 12 B 3 kom (5JG)
(89B)

SUSTAVI ZA GASENJE POZARA PLINOM NOVEC 1230
Opis rada sustava za gasenje pozara plinom Novec 1230
Prostori koji se Stite NOVEC instalacijom (PO2, PO3, PO4) predstavljaju

zasebnu zonu gaSenja. GasSenje se aktivira pri proradi bilo koje dva
opticka javljaCa pozara u zoni gasSenja. Istovremeno se aktivira i
svjetlosno zvucna signalizacija ispred ulaza u Sticeni prostor i u Sticenom
prostoru.

Sticeni prostor je nadziran vatrodojavom postavljenom u  dvostrukoj
ovisnosti. Aktiviranjem jedne zone (aktiviranje jednog javljaca)
proslijeduje se signal pozara na vatrodojavnu centralu cijele gradevine.
Dezurna osoba mora odmah provijeriti dali je doslo do pozara ili kvara
javljaca. Aktiviranjem druge zone (javlja€ u drugoj zoni) pocinje gasenje
uz vremensko kasnjenje, dok svjetlosno-zvucna signalizacija starta odmah
i upozorava ljude u stiCenom prostoru da napuste prostor. Plin u
projektiranim koncentracijama ne postize koncentraciju NOAEL i nema
nikavog utjecaja na Covjeka.

Sustav se moze aktivirati i poluautomatski pomocu rucnih tastera za
aktiviranje gasenja, montiranih ispred ulaznih vratiju u Sticene prostore
Programirano vrijeme kasnjenja je: 10 sec.
Po aktiviranju sustava potrebno je:

- zatvoriti protupozarne zaklopke
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Sustavi se mogu aktivirati i ruéno (mehanicki) na samom spremniku.

1.9.6. Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za dojavu poZara (brojnost, nacin

ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine

e U predmetnom zahvatu potrebno je projektirati stabilni sustav za

automatsku dojavu pozara, s time da vatrodojavna centrala nece biti

pod stalnim nadzorom od 0-24" ,te Ce ista biti smjeStena u posebnom

vatrootpornom ormaru otpornosti protiv poZzara 60 minuta. IzvrSna

funkcija vatrodojave mora biti slijedeca:

1.

automatsko zatvaranje protupozarnih zaklopki ukoliko iste
budu ugradene u ventilacione kanale na granicama pozarnih
odjeljaka

isklju¢enje pogona ventilacije i klimatizacije

zatvaranje protupozarnih vratiju ukoliko prema zahtjevu
investitora u normalnom funkcioniranju gradevine pojedina
vrata moraju biti u stalno otvorenom poloZaju

prosljedivanje alarmnog signala na nadleznu vatrogasnu
postrojbu

uzbuniti sve zaposlenike na opasnost od pozara ili nekog
drugog akcidentnog dogadaja. Uzbunjivanje mora biti izvrSeno
putem vizualnih i zvucnih signala. Predmetni alarm mora biti
vidljiv i mora se Cuti u svim djelovima gradevine na nacin da
jacina alarma bude takva da nadjaca buku u gradevini u
normalnim uvjetima. Zvuk sirena mora biti drugaciji od ostalih
zvukova koji se pojavljuju u gradevini tijekom normalnih
uvjeta rada. Uredaji za vizualno i zvucno uzbunjivanje smiju se
koristiti samo za potrebe sustava vatrodojave ili drugog
akcidentnog dogadaija.

Put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu

pozara mora biti oznacen putokazima D1 i D2 prema normi HRN DIN

4066.
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Instalacija automatske vatrodojave mora biti predvidena u svim

prostorima gradevine. Rucnu vatrodojavu potrebno je izvesti u

prostorima komunikacija i na izlazima. U prostoru u kojem ce biti

smjestena vatrodojavna centrala mora biti postavljena svjetiljka

protupanicne rasvjete, sukladno ¢lanku 37. Pravilnika o sustavima za

dojavu pozara.

Na svim putovima evakuacije, kod izlaza, potrebno je postaviti i rucne

javljaCe pozara.

Rucni javljadi pozara moraju biti:

1. smjesteni na dobro vidljivo mjesto,

2. slobodno pristupacni,

3. po potrebi, dodatno oznaceni prema normi HRN DIN 4066,

4.tako smijesteni da se udarna tipka nalazi na visini 1400 +/- 200 mm

od razine poda,

5. osvijetlieni dnevnim ili drugim izvorom svjetlosti (predvidena

sigurnosna rasvijeta ista mora osvjetljavati i ru¢ne javljae pozara),

Sastavni dio sustava za dojavu poZzara Cine:

e Plan uzbunjivanja

o Plan sustava za dojavu pozara

« Knjiga odrZzavanja

o Upute za odrzavanje i rukovanje koji su dio dokumentacije

sustava za dojavu poZara te se pohranjuju u blizini centrale,.

Sukladno ¢lanku 34. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN RH

56/99), postupak dezurnog osoblja u slucaju pozarnog alarma na

centrali dojave pozara je slijedeci:

e U slucaju pojave pozarnog alarma aktiviranjem automatskih

javljaCa pozara vatrodojavna centrala daje signal predalarma

(interni zvucni alarm, 15 sek).

e Nakon prihvacanja pozarnog alarma iskljucuje se zvucni alarm

same centrale.

e Dezurna osoba se upuéuje na mjesto dojave pozara te se

upoznaje sa situacijom (3 min.)

¢ Na mjestu dojave pozara donosi odluku o vrsti pozara:
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1.9.7.

1.9.8.

1.9.9.

o mali pozar
o veliki pozar

e U sluéaju malog pozara, dezurno osoblje pristupa gasSenju
pozara te po prestanku pozarne opasnosti poniStava pozarni
alarm i vraca centralu za dojavu pozara u normalno stanje.

e U slucaju velikog pozara, dezurno osoblje aktivira pozarni alarm
aktiviranjem najblizeg rucnog javljaa pozara, automatski se
poduzimaju aktivnosti-postupci za organizaciju gasSenja i
evakuacije, te obavjeStava vatrogasnu jedinicu za nastalu

pozarnu opasnost.

Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za hladenje u slucaju poZara (brojnost,
nacin_ugradnje, raspored, znacajke [ oznacavanje) u _glavnom projektu

gradevine,

U predmetnim prostorima (PO2, PO3, PO4) za gaSenje pozara predviden je
plinski sustav tipa NOVEC.

U uredskom i pomoénom prostoru je potrebno projektirati unutarnju
hidrantsku mrezu za gasenje pozara, Cijim aktiviranjem dolazi i do procesa
hladenja u slucaju pozara, a raspored unutarnjih hidranata mora biti

prikazan u grafickom dijelu projekta vodovoda i odvodnije.

Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih_plinova i para
(brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom
projektu gradevine,

U sklopu predmetnog zahvata nije predvidena ugradnja stabilnih sustava za

detekciju zapaljivih plinova i para.

Odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica
ili eksplozivnih tvari u glavnhom projektu gradevine,

U tehnoloskom procesu za potrebe rezervnog napajanja (UPS) se predvida
koriStenje baterija koje prilikom punjenja ispustaju zapaljivi plin — vodik,
stoga je u sklopu strojarskog dijela projekta potrebno projektirati
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1.9.10.

1.9.11.

1.9.12.

1.9.15.

1.10.

djelotvornu ventilaciju predmetnih prostora koja onemogucava pojavu

stvaranja eksplozivnih smjesa.

Tehnicko rjesenje protueksplozijski zasticenih elektricnih i drugih uredaja i
opreme te protueksplozijski izvedenih instalaciia (brojnost, nacin ugradnje,
raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine,

U gradevini u prostorima u kojima se moze ocekivati pojava eksplozivne
atmosfere mora biti predvidena ugradnja protueksplozijski zasticenih
elektri¢nih i drugih uredaja i opreme koja mora biti definirana u strojarskom

i elektro dijelu projekta.

Tehnicko rjesenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijaino
mogu__biti _ugroZeni _eksplozivnom _atmosferom u__glavnom _projektu

gradevine

U gradevini u prostorima u kojima se moze ocekivati pojava eksplozivne
atmosfere strojarskim projektom potrebno osigurati  djelotvorno

provjetravanje ugrozenog prostora (prostor za smjestaj baterija UPS-a).

Tehnicko rjesenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u
slucaju pozara (nacin ugradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija) u
glavnom projektu gradevine,

U sklopu predmetnog zahvata nije predviden sustav za odvodenje dima i

topline u slucaju pozara.

Tehnicko riesenje napajanja siqgurnosnih sustava u glavnom projektu
gradevine.

Za slucaj ispada javne elektrodistributivne mreze iz pogona, za napajanje
sigurnosnih sustava u gradevini potrebno je predvidjeti priCuvni izvor

elektricne energije.

Znacajke poZara koji moZe nastati uslijed predvidivog nacina
koristenja gradevine, poZarne opasnosti i poZarnoq opterecenja

pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti predvidivih
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funkcionalno-tehnickih __sklopova radevine ___koji ___moqu

prouzrociti nastajanje i omoguciti sirenje poZara (elektricne i
Sstrojarske opreme i instalacija, plinske instalacije,

romobranske instalacije, dimnjaka i loZista), koje utjecu na
tehnicko rjesenje dano u glavnom projektu gradevine

Pozarno opterecenie je koli¢ina toplinske energije koja se moze razviti u

nekom prostoru, nastaje sagorijevanjem sadrzaja gradevine (pokretno
optereéenje) i dijelova konstrukcije i elemenata gradevine (stalno
opterecenje), a razlikuje se ukupno pozarno optere¢enje (MJ) i

specificno pozarno opterecenje (MJ/m?2)

Specificno pozZarno opterecenje

Specificno pozarno opterecenje uzeto je za izracun kao prosjecno za
doti¢nu aktivnost iz Austrijskih smjernica TRVB 126 (1987 ) iz tablice 2.

kako je navedeno:

PozZarni Naziv poZarnog Redni Mobilno Imobilno Ukupno
odjeljak odjeljka broj: specificno specificno specificno
TRVB 126 pozarno pozarno pozarno
(tablica 2) | opterecenje opterecenje opterecenje
(MJ/n7’) (MJ/n7’) (MJ/n7’)
PO1 Uredski i pomoéni 470 700 100 800
prostori
PO2 Sistem sala - 400 400
PO3 Sistem sala - 400 400
PO4 Sistem sala - 400 400
1.11. Neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehnickih sklopova

gradevine koji mogqu prouzrociti nastajanje i omoguciti sirenje
poZara (elektricne i strojarske opreme i instalacija, plinske

instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i loZista

Pri rukovanju elektri¢nim aparatima i uredajima najcesce prijeti opasnost
od direktnog dodira dijelova pod naponom. Nezgode usljed direktnog
dodira dijelova pod naponom, uglavnom nastaju zbog ostecenja izolacije
na elektricnim uredajima i priboru, kao Sto su prikljucci, utikaci, kablovi
itd.
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Pozari najeS¢e nastaju zbog neodgovarajuce izvedbe ili loSeg

1.12.

1.13.

1.14.

odrzavanja elektricnih instalacija kao i zbog priklju¢enja neispravnih
elektricnih trosila ili troSila veée snage od predvidene. Zato se instalacije
i troSila mogu preopteretiti te se pojavi iskrenje, zagrijavanje i na kraju
kratki spoj i pozar. Tome pridonose i neodgovarajuéi osiguraci, tocnije
njihovi uloSci, ako su predimenzionirani, premostavani ili popravljani.
Tako uloSci moraju uvijek biti orginalni i odgovarajuéih vrijednosti kako

bi , ako nastane preopterecenije ili kratki spoj, iskljuci strujni krug.

Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane
dokumentacije, uputa za rukovanje i postupanje u slucaju
opasnosti od poZara kao i oznaka opasnosti

Pisana dokumentacija upute za rukovanje, postupanje u slucaju
opasnosti od pozara bit ¢e istaknute na vidljivom mjestu u predmetnim
prostorima.

Zahtjevi za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe
vatrogasne sluzbe

U sklopu predmetnog zahvata nije predviden prostor za smjestaj osoba,
uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe.

Mijere zastite od poZara kod gradenja sukladno posebnom
propisu

Mijere zastite od poZara treba poduzimati na gradilistu tijekom gradenja
u skladu s Pravilnikom o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN
141/2011, kako bi se rizik od poZara smanjio na prihvatljivu mjeru, te
omogucila ucinkovita intervencija osoba osposobljenih za pocetno
gasenje pozara i vatrogasaca.

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz podrucja gradnje,
izvoda¢ na gradiliStu mora imati i elaborat zastite od pozara koji je
posluzio kao podloga za izradu glavnog projekta gradevine.

U fazi pripreme gradilista potrebno je odrediti odgovornu osobu za
provodenje mjera zastite od pozara na gradiliStu. Odgovorna osoba za
provodenje mjera zastite od pozara na gradiliStu je izvoda¢ radova.
Ukoliko kod gradenja sudjeluje viSe izvodaca, odgovorna osoba za
provodenje mjera zastite od pozara je glavni izvodac radova.

PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA | Prikaz br: 151020 Datum: rujan, 2020 Stranica 48
ZASTITE OD POZARA

UmnoZavanje dozvoljeno samo u cijelosti i s odobrenjem tvrtke FLAMIT d.o.o.



http://www.competent.hr/
http://www.competent.hr/

FLAMIT

10 430 Samobor
Jurja Dijani¢a 24/a

tel:
mob:
email:

+385-1-6111-471
+385-98-432-751
flamit@flamit.hr

d. 0. 0. za projektiranje, gradenje i nadzor

Kako bi se sprijecilo nastajanje i Sirenje pozara na gradiliStu i osiguralo
njegovo ucinkovito gaSenje potrebno je planirati i provoditi
odgovarajuée organizacijske i tehnicke mjere na gradiliStu, za vrijeme i
izvan radnog vremena, koje ukljucuju:

mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista,
Cuvarska sluzbe i drugo)

mjere zabrane ili ogranicenja kretanja vozila i osoba,

mjere zabrane ili ograni¢enja unoSenja opasnih tvari koje nisu
namijenjene za potrebe gradenja (pirotehnika i slicno) i obavljanja
opasnih radnji (pusenje i slicno),

mjere oznacavanja, upozoravanja, obavjeséivanja i informiranja o
opasnostima i provodenju potrebnih mjera zastite od pozara,
osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od
pozara, gasenje pocetnih pozara i spaSavanje ljudi i imovine
ugrozenih pozarom,

odabir mjesta i uvjete smjeStaja osoba na gradilisStu (kontejneri i
drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5
metara u svim smijerovima od ostalih objekata gradiliSta), pozarna
svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na
pozar A2), grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,
odabir mijesta i uvjete drzanja i skladiStenja zapaljivih i
eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ogradivanje, znakovi
opasnosti, prirucni uredaji i oprema za gasenje pozara i drugo),
mjere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati
pozar (zavarivanje — elektroluc¢no ili autogeno, rezanje reznom
ploCcom, brusenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena
kao Sto je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje
boja plamenikom i sli¢no),

mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste sredstava
za gasenje pocetnih pozara

mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i
odrzavanja,

mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito
ambalaznog otpada, krpa natopljenih otapalima i slicno),

odabir odgovarajuce izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u
ispravhom stanju uredaja, opreme i alata te njihova pohrana i
stavljanje van pogona nakon uporabe,

mjere zastite od atmosferskog praznjenja,

mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

nacin postupanja i uzbunjivanja u sluaju poZara (pozivanje
brojeva telefona koje treba nazvati: zastita i spasavanje 112,
vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sli¢no).
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Najopasnija mjesta za nastanak pozara prilikom gradnje mogu se
podijeliti u tri faze i to:
1. pripremni radovi za gradnju, kada se paralelno obavlja i priprema
za preventivno djelovanje zastite od pozara
2. preventiva tijekom gradnje
3. preventiva tijekom predaje gradevine za koristenje

1. Pripremni radovi za gradnju, kada se paralelno obavija i priprema za
preventivno dielovanje zastite od poZara

U fazi pripreme za pocetak gradnje, gradiliSte treba osigurati zastitnom
ogradom i stalnom cuvarskom sluzbom radi zabrane pristupa
nepozvanim osobama kao i znakovima upozorenja. Ustrojiti evidenciju
ulaska i izlaska osoba na gradiliStu. U prostoriji stalne Cuvarske sluzbe
(porta) kao i u svim uredima na gradiliStu pored telefona na vidnom
istaknutom mjestu moraju  se nalaziti vazni telefonski brojevi koje
treba pozivati po redoslijedu u slucaju eventualno pozara ili drugog
akcidenta (spasavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoc¢
194 ). Telefoni ne smiju biti zakljucani.

Na gradilistu je potrebno osigurati dostatne kolicine i odgovarajuce vrste
sredstava za gaSenje pocetnih pozara

U fazi pripreme za pocetak gradnje potrebno je takoder napraviti plan
izvodenja radova, u kojem cCe biti definirani priviemeni objekti,
prometne komunikacije, evakuacijski putovi i nuznih izlazi s uputama za
odrzavanije, raspored opreme i sredstava za gasenije.

GradiliSte mora uvijek biti osigurano dovoljnim koli¢inama vode, te
ostalim sredstvima za pocetno gasenje pozara (vatrogasni aparati) koji
moraju biti uvijek dostupni.

2. Preventiva tijekom gradnje

Na priviemenom gradiliStu od opasnih, zapaljivih i eksplozivnih
materijala moguce je koriStenje tekuéih goriva za pogon gradevinskih
strojeva koja se smiju dovoziti samo u dnevnim potrebama, acetilen i
kisik u bocama za autogeno zavarivanje, boce butan-propana, strojna
ulja, otapala.

Posude s gorivom, strojna ulja i otapala moraju se Cuvati u tipskim
atestiranim spremistima zapaljivih tekucina:
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Plinske boce (acetilen i kisik u bocama za autogeno zavarivanje), boce
butan-propana moraju se Cuvati u tipskim atestiranim nadstreSnicama, i
moraju biti osigurane od prevrtanja.

Mjesto za smjestaj i Cuvanje opasnog, zapaljivog i eksplozivnog
materijala mora biti oznac¢eno na Planu uredenja gradilista.
Do skladista zapaljivih materijala, tekucina i plinova pristupni put za
vatrogasnu tehniku mora uvijek biti prohodan.
Takoder na gradiliStu posebnu paznju treba obratiti na dcistocu i
urednost, a narocito na:

e uredan prostor za skladistenje,

e Cesto uklanjanje zapaljive ambalaZe (katron, PVC, drvo i sl.),

e redovno ciscenje gradilista,

Rad sa otvorenim plamenom (zavarivanje, rezanje ili eventualno paljenje
smeca) zahtijeva posebnu paznju. Kod izvodenja navedenih radova, svi
zapaljivi materijali koji se nalaze u blizini moraju se ukloniti ili prekriti u
radijusu od 10 m, a mjesto rada osigurati sa sredstvima za gasenje
pozara.

Takoder na gradiliStu je potrebno posebnu pozornost obratiti na radove
kod upotrebe ljepila, boja, materijala za brtvljenje, sredstava za
podmazivanje. Na mjestu rada potrebno je zabraniti upotrebu otvorenog
plamena i pusenje.
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Pusenje je potrebno zabraniti na cijelom gradiliStu, a odretiti posebno
mjesto gdje je dozvoljena upotreba otvorenog plamena, a ujedno i

pusenje.
Na gradiliStu je potrebno osigurati zastitu od atmosferskog praznjenja
(izvesti gromobransku instalaciju, te uzemljenje i izjednacenje

potencijala svih metalnih dijelova).

Na gradilistu ¢e se koristiti privremene elektricne instalacije niskog
napona. Iste je potrebno izvesti u skladu sa tehnickim propisima o
elektri¢nim instalacijama kako ne bi bile uzro¢nik pozara.

Privremene elektriCne instalacije moraju izvesti stru¢no osposobljeni
radnici elektrostruke sa polozenim stru¢nim ispitom za izvodenje
privremenih elektricnih instalacija. Privremena elektri¢na instalacija mora
odgovarati svim propisima o elektroenergetskim instalacijama. Popravke
na elektri¢nim instalacijama i strojevima na elektromotorni pogon mogu
obavljati samo strucno osposobljeni radnici elektrostruke.

Zabranjeno je na razvodnoj tabli prespajati osigurate te podmetati
novcice ili komade Zice. Svaki kvar na elektriénim uredajima i instalaciji
ili produznim kablovima mora se prijaviti neposrednom rukovoditelju koji
Ce poduzeti daljnje mjere, a na neispravhom sredstvu je nuzno
obustaviti rad.

Snabdijevanje gradiliSta elektrichom energijom obavljat ¢e se iz
(glavnog razvodnog ormara gradilista).

Prije pocetka rada na radiliStu potrebno je identificirati postojece
instalacije, pregledati ih i prepoznatljivo oznaciti.

Zastita od indirektnog dodira mora se provest TN ili TT sistemom sa
zastitnim uredajem diferencijalne struje ne veée od 0,03 A. Na glavhom
razvodnom ormaru mora biti uredaj za hitno iskljuenje elektricne
energije u nuzdi.

Privremeni uzemljivaC moze se izvesti polaganjem golog vodica u zemlju
(najcesée pocincana Celi¢na traka) ili Stapnim uzemljiva¢ima duzine ne
manje od 1 m. Vrijednost otpora uzemljenja mora biti u skladu sa
zahtjevima zastite od elektricnog udara u uvjetima kvara (indirektnog
dodira).

Svi gradilistni elektro ormari moraju biti atestirani.

Zastita od direktnog dodira mora se izvest ispravnim odabirom opreme i
stalnim nadzorom kojim se utvrduje da nije doSlo do promjena
(oStecenja izolacije i sl.) Elektrina instalacija na gradilistu, prije
pustanja u rad, mora biti ispitana od strane ovlastene tvrtke i imati
isprave o ispitivanju, te se periodicki treba ispitivati svakih 6 mjeseci.
Strojevi i uredaji za rad, koji koriste elektricnu energiju, moraju biti
prikljuCeni standardnim napravama (kablovi i uti¢ne naprave) u skladu s
tehnickim propisima, na prikljuéne ormari¢e, odnosno, na uticnice koje
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su za tu svrhu predvidene. Fiksno postavljena elektri¢na troSila na

gradilistima moraju imati najmanje zastitu IP44.

Kada se koriste gipki kabeli za razvod, tada se trebaju koristiti kabeli s
gumenom izolacijom, tip: HO7RN-F.

Elektricni kablovi i priklju¢ci moraju biti tako postavljeni ili zasti¢eni da
ne moze doci do mehanickih ostec¢enja (podignuti u zrak 6 m ili ukopani

u zemlju i zasti¢eni od mehanickog ostecenja).

Tamo gdje vozila moraju proci ispod elektricnih vodova, moraju se

postaviti odgovarajuce oznake i visece zastite.

3. Preventiva tijekom predaje gradevine za koristenje

Ova preventiva podrazumjeva razdoblje od trenutka kad su radovi
zavrSeni pa do useljenja u gradevinu. U tom razdoblju moze dodi
takoder do pozara, te je nuzno osigurati 24-satni nadzor gradevine od

strane osobe osposobljene za pocetno gasenje pozara.
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2. DOKAZ ISPUNJENJA TEMELINOG ZAHTJEVA IZ PODRUCJA ZASTITE OD POZARA

2.1.  Ispunjavanje temeljinog zahtjeva sigurnosti u slucaju poZara u svim dijelovima

glavnog projekta potvrdeno je u sklopu sliedecih mapa.

MAPA 2 — GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
G R I Md.o.0., IStvanicev odvojak 16, 10 360Sesvete
projektant: Miro Gavri¢, dipl.ing.grad.

ZOP: 02-06/20

TD: 13/20-GPS

MAPA 3 — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

H5 d.o.o0., Bjelovarska ulica 23A, Sesvete
projektant: Janko Artukovi¢, dipl.ing.el., ovl.br. E 20
ZOP: 02-06/20

TD: 20-130-E

MAPA 4 — STROJARSKI PROJEKT GHV I RASHLADE

H5 d.o.o0., Bjelovarska ulica 23A, Sesvete

projektant: Radoslav Kraljevi¢, dipl.ing.stroj., ovl.br. S 1383
Z0P: 02-06/20

TD: 20-131-S
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Napomena:

U predmetnom poglaviju definirano je ispunjavanje temelinog

zZahtjeva siqurnosti u slucaju od pozara u svim dijelovima glavnog

projekta, koje su u sklopu svojih projekata izradili oviasteni

projektanti _pojedinih _struka, svojim _projektantskim Zigom |

potpisom ovijerili, uskiadili s prikazom mjera zastite od poZara te su

odgovorni _za ispravnost | uskladenost istih s prikazom mjera

zastite od pozara i vazecom zakonskom regulativom.
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3. ZAKLIUCAK
Temeljem dlanka 28. stavak 3, i clanka 51. Pravilnika o obveznom sadrZaju i opremanju
projekata gradevina (NN 118/19) i dokazima o ispunjenju temelinog zahtjeva iz podrucia zastite

od pozara koje su sukladno clancima 25. i 27. citiranog propisa projektanti pojedinih struka

projektirali u svojim projektima donosi se:

Zakljucak
da je u svim dijelovima glavnog projekta dokazano ispunjavanje temeljnog zahtjeva

sigurnosti u slucaju poZara

Glavni projektant: Lzradivac prikaza mjera zastite od poZara:

Radoslav Kraljevic, dipl. ing.stroj . Martina Gajdek, dipl.ing.arh.

OVLASTENA OSCBA ZA IZRACU
ELABORATA ZASTITE 0D POZARA
MARTINA GAJLEK, dipling.arh.

| UPISNI BROJ: 98

PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA | Prikaz br: 151020 Datum:  rujan, 2020 Stranica
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10 430 Samobor

|
F L A M I I Jurja Dijani¢a 24/a
tel: +385-1-6111-471
mob: +385-98-432-751
email: flamit@flamit.hr

d. 0. 0. za projektiranje, gradenje i nadzor

4. GRAFICKI PRILOZI

PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA | Prikaz br: 151020 Datum:  rujan, 2020 Stranica 57
ZASTITE OD POZARA

UmnoZavanje dozvoljeno samo u cijelosti i s odobrenjem tvrtke FLAMIT d.o.o.



http://www.competent.hr/
http://www.competent.hr/

7

b

77777777

200 cm (Al ili A2-51d0)

200 cm (Al ili A2-s1d0)

=)
°
®
N
<
<
IS
s}
wn
o
o

L L
7 *

8
usiin ')
Qo

. O

7777 ] som
( ‘ E1,90-C

20

200 cm (Al i A2-s1d0) 1 A
I

I I

|

' -

SRa.1 2 )k B H sr2.12 )Q SR1.1 2
X {

SR12%

T -
3= [ v R1.3~

SR45= ) SR3.5° SR25% ) SRINE
<

UPS A UPS UPS B1

200 cm (AT il

e}
o
—
m
5
=

— ] —
TREIOR A TREIOR B J;mw

i RBD-A RBD-B

[ ==l

ELL90-C

200 cm (Al ili A2-51d0)

LEHISISIS)

PRIVREMENO RIESENIE
TOKOM RADOVA

3 =
= =
< <
= =% - =
< % % <
N g
sy = — & -
Il

N TTToT
DR AR R

LEGENDA

OZNAKA POZARNOG ODJELJKA

NOSIVA / NENOSIVA KONSTRUKCIJA NA

(VATROOTPORNOST 90 min)

GRANICI POZARNOG ODJELJKA REI-90 / EI-90

VATROGASNI APARAT

FLAMiT d.o.o.

Jurja Dijanica 24 A, Samobor 10 430

Glavni ANTE DEREK mag.ing.arch.

PROTUPANICNA RASVJETA

Predvideni sustavi zastite
pozarnih odjeljaka

SUSTAV ZA AUTOMATSKU
DOJAVU POZARA

SMJER EVAKUACIJE

CINE

BNES

SUSTAV ZA GASENJE POZARA
TIPA "NOVEC"

CONES

POSTOJECI PROSTORI
NIJE PREDMET OVE PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE

LPO1 |
LPO2 |
LPO3 |
LPO4] | (B[4 [OFF)

§

El,90-C

VRATA - VATROOTPORNOST 90 min
S ZATVARACEM

lzradila: Martina Gajdek, dipl. ing. arh. _’__i

Investitor
HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAZIVACKA MREZA - CARNET

ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA

Gradevina M
ELEKTROTEHNIKE,RACUNARSTVA I INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK

Lokacija k.¢. 6660/1, k.o. Osijek

UL. cara Hadrijana 10b, 31 000 Osijek

Vrsta projekta Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara

Faza projekta GLAVNI PROJEKT Broj Prikaza: 151020

Sadrzaj TLOCRT PRIZEMLJA I PRESJEK A-A

Datum:  rujan 2020. Mjerilo: 1:150 | Listbr.: 01




) P.I.N.d.o.0. Investitor: CARNET TD: 02-06/20
Nova cesta 151 Gradevina: ZGRADA FERIT-a, OSIJEK listopad, 2020.
‘ 100000 Zagreb Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

3. GRAFICKI DIO
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"P.I.N." d.o.0. Zagreb
Nova Cesta 151, tel +385 1 3691 203, e-mail:
‘ info@pin.com.hr
nau
EEE [ INVESTITOR: | [12\/ATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA -
N CARNET
[ GRABEVINA: | [ FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA |
. REPUBLIKA HRVATSKA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA, OSIJEK K.o. OSUEK
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA 707 DATUM] [MJERILOY [sT] k.¢.br.: 6660/1
PODRUCNI URED ZA KATASTAR 02-06/20 |listopad, 2020/| 1:3000 | 01
OSIJEK
SITUACIJA NA KATASTARSKOM

Stanje na dan: 10.07.2020. PLANU

OSS evidencijski broj: 373993/2020

IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:3000
Izvorno mjerilo 1:1000

B R e e e I . 2]

- e
0 6 69 6686 > L: E_,—E
13
e
66

I~
el 6682

6660/13

660/3

Ry
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obuhvat

6660/1 666 projekta

6660/5

[ 6722 72

6660/9 o T
i 67266727674d673dgl73 16757 35/673667376738673 T 4742 74474
) i i
s |—J

Upravna pristojba prema tar.br. 44 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine, br. 8/17) u iznosu od
15,00 kuna naplaéena je elektroni¢kim putem. Upravna pristojba prema tar.br.1 ne naplacuje se.

E_ Kontrolni broj: 4202191509548



betonski temelji za

KAZALO:

o

GRANICA GESTICE

OBUHVAT ZAHVUATA

TEMELJE PLOGE ZA VANJSKE
AGREGATE (P, ,,<10m?)

OGRADA VANJSKIH
AGREGATA

INSTALACIJSKI ROV

vanjske rashladne
agregate, energetske

agregate i vanjski
razvodni ormar

detalj 3

SITUACIJA

[N\

"P.1. N." d.o.o. Zagreb

Nova Cesta 151, tel +385 1 3691 203, e-mail:
info@pin.com.hr

[ INVESTITOR: | P VATSKA AKADEMSKA [ ISTRAZIVAGKA MREZA -

CARNET
[ GRABEVINA: | [ EAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA |
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA, OSIJEK
LOKACIJA:

k.C.6660/1 k.o. Osijek

RAZINA
RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA
ODREDNICA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

[ KOORDINATOR PROJEKTA |
[PROJEKTANT ARHITEKTURE:|
ANTE DEREK mag.ing.arch. JOSIP BARISIC, mag.ing.arh.
ZELIKA PALTO, mag.ing.arh.
A MATIJA VINKOVIC, mag.ing.arh.
R NIKA VIDIC, mag.ing.arh.
02-06/20 ||listopad, 2020. 1:250 02
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KAZALO:

OBUHVAT PROJEKTA

PRIZEMLJE - POSTOJECE STANJE

D
[N\

"P.1. N." d.o.0o. Zagreb

Nova Cesta 151, tel +385 1 3691 203, e-mail:
info@pin.com.hr

INVESTITOR:

HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA -
CARNET

[ GRABEVINA: | [ EAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA |
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA, OSIJEK
[ LOKACMA: |

k.€.6660/1 k.o. Osijek

RAZINA
RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA
ODREDNICA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

[ KOORDINATOR PROJEKTA | SURADNICI:
[PROJEKTANT ARHITEKTURE: | PROJEKTANTI:

ANTE DEREK mag.ing.arch.

JOSIP BARISIC, mag.ing.arh.

ZELJKA BALTO, mag.ing.arh.

MATIJA VINKOVIC, mag.ing.arh.

NIKA VIDIC, mag.ing.arh.

02-06/20 listopad, 2020. 1:50 03
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P.l.N."d.o.o. Zagreb
— , . ' Y — Nova Cesta 151, tel +385 1 3691 203, e-mail:
POSTOJECA PODNA KONST. POSTOJECA PODNA KONST. // l info@pin_com'hr
+0.30 [ INVESTITOR: | HRVATSKA AKADEMSKA [ ISTRAZIVACKA MREZA -
[ I I T T I
<o) %000 £0.00 = ‘ ‘ KOTA TERENA CARNET
E— 024 [ GRABEVINA: | | FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA |
KOTATERENA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA, OSIJEK
VAR LOKACIJA: . B
k.C.6660/1 k.o. Osijek
RAZINA
\—‘RAZRADE: GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA
\—IODREDN'CA: ARHITEKTONSKI PROJEKT
[ KOORDINATOR PROJEKTA | SURADNICI:
[PROJEKTANT ARHITEKTURE:|
ANTE DEREK mag.ing.arch. JOSIP BARISIC, mag.ing.arh.
ZELIKA PALTO, mag.ing.arh.
A MATIJA VINKOVIC, mag.ing.arh.
oy NIKA VIDIC, mag.ing.arh.

02-06/20 | [listopad, 2020. 1:100 04
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. 1480 .
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© Nova Cesta 151, tel +385 1 3691 203, e-mail:
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POSTOUECA PODNA KONST. [[GRAEVINA: | [ FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA |
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA, OSIJEK
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[PROJEKTANT ARHITEKTURE:|
ANTE DEREK mag.ing.arch. JOSIP BARISIC, mag.ing.arh.
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PARKET 1.2cm
SAMONIVELIRAJUGA MASA 0.3 cm METALNI
DVOKOMPONENTNA HI 0.2cm PODEST
NOVI BETON 15 cm i
POLOZENE EL.-STROJ. modularni
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BETONSKO OKNO U ZEMLJI S TRASA ELEKTRO-STROJARSKIH INSTALACIJA
ZID d=16 cm - ;
VANJSKE ZIDOVE ISPOD SLOJEVA PODA U POSTOJECEM UREDU
3 x @130 mm
4 x @260 mm
PRODORI ELEKTRO-STROJARSKIH INSTALACIJA
KROZ SREDISNJI NOSIVI ZID
@130 @260
2130 ™Mz130 @260 ™ @260

mm mm mm mm
06000000~
SHEMA BUSENJA KOSIH PRODORA

(gledano frontalno na temelj - izvana)

137935 33 1% 13

KAZALO:

PRESJEK BB - NOVO STANJE

D "P.1. N." d.o.0o. Zagreb

l Nova Cesta 151, tel +385 1 3691 203, e-mail:

info@pin.com.hr
[ INVESTITOR: | IHPVATSKA AKADEMSKA [ ISTRAZIVAGKA MREZA -
CARNET

[ GRABEVINA: | [ EAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA |
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA, OSIJEK

LOKACIJA:
k.C.6660/1 k.o. Osijek

RAZINA
RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA
ODREDNICA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

[ KOORDINATOR PROJEKTA | SURADNICI:
[PROJEKTANT ARHITEKTURE:| PROJEKTANTI:

ANTE DEREK mag.ing.arch. JOSIP BARISIC, mag.ing.arh.

ZELIKA PALTO, mag.ing.arh.

MATIJA VINKOVIC, mag.ing.arh.

A
oy NIKA VIDIC, mag.ing.arh.
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\ VRATNI PRAG
Celicni "U" profil
120x60x5 mm

kvadratni Celi¢ni profil

40x40x3 mm

padajuéi prag

modularni tehnicki pod
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POGLED IZVANA
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POZICIJA: 01
OPIS: JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
DIMENZIJE:  100x220 cm
KOMADA: 4
MATERIJAL:  CELICNA STIJENA
NAPOMENE: ugradivati ¢e se sa elektroprihvatnikom za sustav kontrole pristupa beskontaktnim
oAt karticarmar(kontrola-tlaza)—Vrata-se-zvode-sa-padajuéirpragem: - -
vrata se ugraduju sk-kepaktfistikam&saabotpormnosti El,-90-C . P.1.N." d.o.o. Zagreb
RAZINA Nova Cesta 151, tel +385 1 3691 203, e-mail:
RAZRADE: GLAVNI PROJEKT ‘ info@pin.com.hr
[PROJEKTANTI: | [ PROJEKTANT ARHITEKTURE: | [INVESTITOR: ] [LjRyATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA -

JOSIP BARISIC, mag.ing.arh. ANTE DEREK mag.ing.arch.

CARNET

ZELIKA PALTO, mag.ing.arh.
ANTE
MATIJA VINKOVIC, mag.ing.arh. dipl.ing ar
A OVLAS
T\ A 4523

NIKA VIDIC, mag.ing.arh.

[[GRABEVINA: | [ FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA |
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA, OSIJEK
[TD: ] DATUM: MJERILO] JusT]
02-06/20 ‘Iistopad, zozo.H 1:50 H 12
STAVKA 01




ispuna vertikalnim
¢eli¢nim Sipkama
J10mm

prored 12cm
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¢eliéni kvadratni
profil 50x50x3mm
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POZICIJA: 04
OPIS: PROTUPROVALNA RESETKA

DIMENZIJE:  115x200 cm
KOMADA: 5

MATERIJAL:  CELIK
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POGLED IZVANA
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OPIS: TIPSKA VRATA ZA "COLD EISLES"

DIMENZIJE:  120x230 cm
KOMADA: 2

MATERIJAL: PVC STIJENA

250

NAPOMENE: U stavku ukljuditi i izradu PVC krova za cijeli cold eisle, u Sirini vrata, duzine 495 cm
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