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MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

P.I.N. d.o.0., Nova Cesta 151, 10 000 Zagreb
projektant: Ante Derek, mag.ing.arch. i urb.
ZOP: 02-06/20
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MAPA 2 — GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
G RIMd.o.0., IStvaniéev odvojak 16, 10 360Sesvete
projektant: Miro Gavri¢, dipl.ing.grad.

ZOP: 02-06/20

TD: 13/20-GPS

MAPA 3 — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

H5 d.o.0., Bjelovarska ulica 23A, Sesvete
projektant: Janko Artukovié, dipl.ing.el., ovl.br. E 20
ZOP: 02-06/20

TD: 20-130-E

MAPA 4 — STROJARSKI PROJEKT GHV | RASHLADE
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projektant: Radoslav Kraljevi¢, dipl.ing.stroj., ovl.br. S 1383
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¥ REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Vuger Ignac

Sesvete, Karlovacdka c.2

Q?f-@

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080671986
OIB:
24374623263
EUID:
HRSR. 080671986
TVRTKA:
1 H5 d.o.o. za usluge
1 H5 d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

5 Sesvete (Grad Zagreb)
Bjelovarska ulica 23A

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograni&enom odgovorno3céu

PREDMET POSLOVANJA:

L - poslovanje nekretninama

i1 - promidZba (reklama i propaganda)

1L % - kupnja i prodaja robe

L - obavljanje trgovackog posredovanja na domac¢em i

inozemnom trZi3tu

1 o+ - pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje pi¢a i napitaka i pruzZanje
usluga smje3taja, pripremanje hrane za potro3nju na
drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering)

- zastupanje stranih tvrtki

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

istraZivanje trZista i ispitivanje javnog mnijenja

- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja

- djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i
tereta u domac¢em i medunarodnom prometu

el
* % ok ok ¥
I

1 - turisticke usluge u nautickom turizmu

I % —- turistic¢ke usluge u ostalim oblicima turisticke
ponude

J. - ostale turisti&ke usluge

L = - turisticke usluge koje ukljuCuju 3portsko-rekreativne
ili pustolovne aktivnosti

L ® - organiziranje seminara, te¢ajeva, kongresa, priredbi,
koncerata, festivala, izloZbi

L. = ~- popravak i odrZavanje plovila

L = - iznajmljivanje plovila s posadom

1 = - iznajmljivanje plovila bez posade

1 = - povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom
prometu

1 - racunalne i srodne djelatnosti

1 - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

1L - nadzor nad gradenjem

Yo - fotografske djelatnosti

Izradeno: 2020-09-18 08:33:54 D004

Podaci od: 2020-09-18 Stranica: 1 od 4
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ot REPUBLIKA HRVATSKA
L} | JAVNI BILJEZNIK
Vuger Ignac
Sesvete, Karlovadka c.?2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

I 2 - tehnic&ko ispitivanje i analiza

1 =* - djelatnosti za njegu i odrZavanje tijela

1 =+ - frizerski saloni i saloni za uljep3Savanije

1 x = struéni poslovi prostornog uredenja

1 = - izrada projekata i tehnoloske dokumentacije za

podrucje elektroenergetskih postrojenja

8 - usluge vjeStalenja iz podru¢ja elektrotehnike

4 = = energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

4 = - Strucni poslovi za3tite okoli3a

4 ~ Struéni poslovi zaitite od buke

4 * - djelatnost prikupljanija, provijere propustanja,
ugradnje i odrZavanja ili servisiranja (servisiranje)
rashladnih i klimatizacijskih uredaja i opreme,
dizalica topline, nepokretnih protupoZarnih sustava i
aparata za ga3enje poZara koji sadrze kontrolirane
tvari ili fluorirane staklenicke plinove ili o njima
ovise

4 * - djelatnost proizvodnje i stavljanja na trziste
predmeta opée uporabe

4 x - izrada procjene opasnosti

4 * ~ osposobljavanje za rad na siguran naéin

4 - ispitivanje strojeva i uredaja s poveéanim
Opasnostima i ispitivanja u radnom okolisu

4 * ~ Provjera strojeva i uredaja, osobnih za3titnih
sredstava i opreme

4 * - poljoprivredna djelatnost

4 * - integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda

4 - poljoprivredno—savjetodavna djelatnost

4 * - obavljanje poslova struéne kontrole y ekoloskoj
proizvodnji

4 x - ekolo3ka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloskih
proizvoda

4 ~ bromet sredstava za zastitu bilja

4 = - ispitivanje u istraZivadke ili razvojne svrhe

4 * - poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja &tetnih
organizama

4 * ~ proizvodnja i stavljanje u promet uredaja za primjenu
sredstava za zastitu bilja

4 % ~ certificiranje uredaja za primjenu sredstava za
zastitu bilja

4 * - zdravstvena za3tita bilja

4 ~ proizvodnja, prerada, uno3enje iz treéih zemalja ili
distribucija odredenog bilja, biljnih proizvoda i
drugih nadziranih predmeta

4 * = poslovi suzbijanja $tetnih organizama ili uniStavanja

bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta

za koje su naredene mjere unistenja

~ Proizvodnja sjemena
- dorada sjemena

~ Stavljanje na trziste sjemena
= proizvodnja sadnog materijala

B I ST N
L R
I

materijala

o
*
I

pakiranje, plombiranje i oznatavanje sjemena

- pakiranje, plombiranje i oznalavanje sadnog

stavljanje na tr#iste sadnog materijala

Izradeno: 2020-09-18 08:33:54
Podaci od: 2020-09-18

Stranica:

D004
2 od 4
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/ REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Vuger Ignac
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

4 * ~ uvoz sadnog materijala

4 = - djelatnost ovlasStenog skladiitara za Zitarice i
industrijsko bilje

- proizvodnja gnojiva i poboljsivaca tla

- promet gnojivima i pobolj3iva&ima tla

- proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih Zivotinja

- oplodivanje domaéih Zivotinja

- ispitivanje i atestiranje elektroinstalacija

ispitivanje plinskih trosila

- ispitivanje kotlovskih i kompresorskih postrojenja

- ispitivanje sustava zaStite od munje

- ispitivanje sigurnosne i protupaniéne rasvjete

- ispitivanje zadtite od statickog elektriciteta

- ispitivanje u&inkovitosti ventilacijskih i
klimatizacijskih instalacija i postrojenja

R N N N N N
L
1

4 % - ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina

4 - vjeStadenje s podruc¢ja zadtite od poZara

4 * - ispitivanje stabilnih Sustava za dojavu i gasenje
pozZara

4 * - ispitivanje instalacija, Strojeva i uredaja u
protueksplozijskoj izvedbi

4 * —- termografijska ispitivanja za podrudje industrije,
elektrotehnike, graditeljstva

4 * - prerada drva

q * - proizvodnja proizvoda od drva i pluta

4 x ~ proizvodnja metalnih konstrukcija

4 ~ proizvodnja metalnih cisterni, rezervara i sli¢nih
posuda

4 * - proizvodnja proizvoda od plastike

5 = - djelatnost vje3tacenja iz podru¢ja strojarstva

5 = = proizvodnja prehrambenih proizvoda

5 =* - proizvodnja piéa

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

3 JANKO ARTUKOVIC, OIB: 94209858216
Luzan, AUGUSTA 3ENOE 65/aA
3 - jedini ¢&lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE :

2 Janko Artukovié, OIB: 94209858216
Luzan, Augusta Sence 65/a

2 = direktor

2 ~ zastupa samostalno i pojedinaé&no

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Drustveni ugovor o osnivanju drustva s ogranicenom odgovornodéu od

22. rujna 2008. o 8
3 Postoje¢i Drusteni ugovor izmijenjen je odlukom Clana drustva od
21.10.2010. godine u cijelosti te je u potpunom novom tekstu

Izradeno: 2020-09-18 0843354 D004
Podaci od: 2020-09-18 Stranica: 3 od 4




Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
Z0OP: 02-06/20 ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH orcaidvanfe i nedzor
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK - e g,ad,te,lstzv;
ij Bjel ka
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek ljg B?SVOarSSesvete
Zagreb, listopad 2020. k.¢.br. 6660/1 , k.0. Osijek

< REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Vuger Ignac

Sesvete, Karlovacka c.2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.

4 Odlukom jedinog &lana drustva od 10. studenog 2014. godine u
cijelosti je zamijenjen Drudtveni ugovor od 21. listopada 2010.
godine, te je izraden novi potpun tekst Drustvenog ugovora od 10.
studenog 2014. godine, koji se dostavlja sudu u zbirku isprava.

5 Odlukom jedinog &lana dru&tva od 16.11.2017. godine izmijenjen je
Drustveni ugovor od 10.11.2014. godine u pogledu sjedista i
predmeta poslovanja, te je zamijenjen u cijelosti potpunim tekstom
Drustvenog ugovora od istog dana koja se prilaZe i ulaZe u zbirku
sudskih isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 26.05.20 2019 01.01.19 - 31.12.19 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-08/12018-2 02.10.2008 Trgova&ki sud u Zagrebu

0002 Tt-09/9481-2 02.09.2009 Trgova&ki sud u Zagrebu

0003 Tt-10/14900-2 24.12.2010 Trgova&ki sud u Zagrebu

0004 Tt-14/25819-2 21.11.2014 Trgova&ki sud u Zagrebu

0005 Tt-17/44850-2 30.11.2017 Trgovadki sud u Zagrebu

eu / 30.06.2009 elektronidki upis

eu / 30.06.2010 elektronidki upis

eu / 20.06.2011 elektronicdki upis

eu / 27.06.2012 elektroniéki upis

eu / 24.06.2013 elektronilki upis

eu / 28.03.2014 elektroni&ki upis

eu £ 31.03.2015 elektronicki upis

eu i 25.03.2016 elektroni&ki upis

eu Fd 25.04.2017 elektroni&ki upis

eu / 19.04.2018 elektroni&ki upis

eu V2 22.04.2019 elektroni&ki upis P

eu / 26.05.2020 elektronic&ki e
Pristojba: 42 02

Nagrada: 42920

| L 10 ‘o‘g'bifjeéfr{ks 2
o - n o nobljednicki prisjedn,
- Sy |/l mgro PERVAN

Izradeno: 2020-09-18 08:33:54 D004

Podaci od: 2020-09-18 Stranica: 4 od 4




ZOP: 02-06/20

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH

projektiranje i nadzor

TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK - ektieafe
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek ?85?55’5:?&?:
Zagreb, listopad 2020. k.¢.br. 6660/1 , k.0. Osijek

Ja, Javni biljeznik Ignac Vuger, Sesvete, Karlovacka c. 2.
temeljem ¢lanka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam danasnje,
izvrsio elektronic¢kim putem,

izdajem
Izvadak iz sudskog registra za:
HS d.o.0., MBS 080671986, OIB 24374623263, Sesvete (Grad Zagreb), Bjelovarska ulica 23 A
Izvadak se sastoji od 4 stranice.

Javnobiljeznicka pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaéena u iznosu 10,00.%n.
Javnobiljeznitka nagrada po ¢l. 31. a PPJT zaratunata u iznosu od n uveéafia za PDV u iznosu
od 5,00 kn.

Broj: OV-8057/2020
Sesvete, 18.09.2020.

2a javnog biljesnika
Javnobilieinicki prisjednik
JOSKO PERVAN




ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
) ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH S
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK = e
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A
. 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.€.br. 6660/1 , k.o. Osijek

INVESTITOR: Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNET
Josipa Marohnica 5, Osijek
OIB: 58101996540

GRADEVINA:  ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE,
RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

LOKACIJA: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek
k.C.br. 6660/1, k.o. Osijek

FAZA: GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT

ZOP: 02-06/20

TD: 20-130-E

1.2. Potvrda o ¢lanstvu u komori

13




ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
) ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
: 20-130- jektiranje i nad
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK - projidienie {nadzor
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A
) 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.¢.br. 6660/1 , k.0. Osijek
REPUBLIKA HRVATSKA
HRWATSEA KOMORA

INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa:
Urbroj:

500-08/19-01/1068
504-04-19-2

Zagreb, 16. travnja 2019.

Hrvatska komora inenjera elektrotehnike na temelju &lanka 159,

Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine”, br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio Janko Artukovi¢, dipling.el., BELOVAR , Augusta Senoe 85 A, izdaje

POTVRDU

Uvidom wu sluZbenu evidenciju koju wvodi Hrvatska komora inZenjera
elektrotehnike razvidno je da je Janko Artukovié, dipling.el.. BELOVAR,
upisan u Imenik ovliastenih inZenjera elektrotehnike, s danom upisa
22.07.1999. godine, pod rednim brojem 20, te je stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike”, zaposlen u: H5
d.o.o., SESVETE.

Janko Artukovi¢, dipl.ing.el. upisan u Imenik ovlastenih inZenjera
elekirotehnike, pod rednim brojem 20, nije u statusu mirovanja Clanstva u
Hrvatskoj komori infenjera elekirotehnike.

Janko Artukeovié, dipling.el. upisan u Imenik oviastenih inZenjera
elekirotehnike, pod rednim brojem 20 nije pod stegovnim postupkom te nema
izreGenu mjeru priviemenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje struénih
poslova ovlastenog inZenjera elektrotehnike.

Ova poturda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani Elan
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Maknada za administrativne trokove u iznosu od 50,00 kn (slovima: pedeset
kuna) po Tarbr. 02. Odluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje
vlastite prihode, uplacena je u korist ratuna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

14




ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
) ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH S
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK = e
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A
. 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.€.br. 6660/1 , k.o. Osijek

INVESTITOR: Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNET
Josipa Marohnica 5, Osijek
OIB: 58101996540

GRADEVINA:  ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE,
RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

LOKACIJA: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek
k.C.br. 6660/1, k.o. Osijek

FAZA: GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT

ZOP: 02-06/20

TD: 20-130-E

1.3. RjeSenje o imenovanju projektanta elektrotehni¢kog
projekta

15




ZOP: 02-06/20
TD: 20-130-E

Zagreb, listopad 2020.

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA

ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK

Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek
k.€.br. 6660/1 , k.0. Osijek

projektiranje i nadzor
o u graditeljstvu
B T N
Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN 153/2013,20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU

PROJEKTANTA
20-130-E

kojim se Janko Artukovié, dipl.ing.el., imenuje za projektanta ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA, za
predmetnu gradevinu:

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA:

ZOP:

TD:

Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNET

Josipa Marohnica 5, Osijek
OIB: 58101996540

ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE,
RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek
k.C.br. 6660/1, k.o. Osijek

GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT
02-06/20

20-130-E

Imenovanom je izdano RjeSenje za upis u Imenik ovlastenih arhitekata i inZenjera, redni broj 20 te

prema Zakonu o gradenju

imenovanja.

(NN br. 153/13, 20/2017, 39/19, 125/19), zadovoljava sve uvjete ovog

Poslovi i zadaci projektanta prema ovom rjeSenju pocinju danom imenovanja i traju do zavrsetka

projektnog zadatka.

Zagreb, listopad 2020.

DIREKTOR :

Janko Artukovi¢ dipl. ing. el.

HS|j.o.0.

Zakireb

16




ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
) ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH S
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK = e
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A
. 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.€.br. 6660/1 , k.o. Osijek

INVESTITOR: Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNET
Josipa Marohnica 5, Osijek
OIB: 58101996540

GRADEVINA:  ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE,
RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

LOKACIJA: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek
k.C.br. 6660/1, k.o. Osijek

FAZA: GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT

ZOP: 02-06/20

TD: 20-130-E

1.4. Izjava o sukladnosti

17




ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
) ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
. - - kti d
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK P aradieistvy
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A
. 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.€.br. 6660/1 , k.o. Osijek

IZJAVA SUKLADNOSTI

Sukladno odredbi Clanka 68. stavka 3. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), glavni
projekt za gradenje ili rekonstrukciju, za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska
dozvola, izraduje se u skladu s uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim planom,
posebnim uvjetima, spomenutim Zakonom tehni¢kim propisima i drugim propisima donesenim na
temelju Zakona, drugim propisima kojima se ureduju zahtjevi i uvjeti za gradevinu te pravilima struke.

IZJAVA

Predmetni glavni projekt:

INVESTITOR: Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNET
Josipa Marohnica 5, Osijek
OIB: 58101996540

GRADEVINA:  ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE,
RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

LOKACIJA: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek
k.C.br. 6660/1, k.o. Osijek

FAZA: GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT

ZOP: 02-06/20

TD: 20-130-E

je uskladen s prostorno planskom dokumentacijom: PROSTORNI PLAN UREDENJA GRADA
OSIJEKA (Sluzbeni glasnik Grada Osijeka 8/05, 5/09, 17A/09-ispr., 12/10, 12/12, 20A/18, 8A/19-
prociSéeni tekst), GENERALNI URBANISTICKI PLAN GRADA OSIJEKA (Sl. gl. br. 5/06, 12/06-ispr.,
1/07-ispr., 12/10, 12/11, 12/12, 2/13-ispr., 4/13-ispr., 7/14, 11/15, 2/17, 3/18 ), URBANISTICKI PLAN
UREDENJA UPU4 (4/03, 12/10, 9/13, 2/15) te vazecim zakonima, pravilnicima i normama, odredbama
Zakona o gradnji te odredbama posebnih zakona i propisa.

Projektant:
Janko Artukovi¢, dipl.ing.el.

18



ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
) ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH S
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK = g
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A
. 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.€.br. 6660/1 , k.o. Osijek

INVESTITOR: Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNET
Josipa Marohnica 5, Osijek
OIB: 58101996540

GRADEVINA:  ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE,
RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

LOKACIJA: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek
k.C.br. 6660/1, k.o. Osijek

FAZA: GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT

Z0P: 02-06/20

TD: 20-130-E

2. TEKSTUALNI DIO
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ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
) ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH S
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK = g
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A
. 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.€.br. 6660/1 , k.o. Osijek

INVESTITOR: Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNET
Josipa Marohnica 5, Osijek
OIB: 58101996540

GRADEVINA:  ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE,
RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

LOKACIJA: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek
k.C.br. 6660/1, k.o. Osijek

FAZA: GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT

Z0P: 02-06/20

TD: 20-130-E

2.1. Projektni zadatak

Prilog:
Posebni uvjeti javnopravnih tijela

20



Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA

ZOP: 02-06/20 ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH

TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK = P oradietistns
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A
. 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.€.br. 6660/1 , k.o. Osijek

1. PROJEKTNI ZADATAK

Postojece Cvoriste sa ,sistem salom® nalazi se zgradi €ija je pretezita namjena poslovne zgrade, a ne
podatkovnog centra.

U dijelu zgrade koju koristi CARNET uz uredske prostore se nalaze i prostorije koje sluze kao
komunikacijsko &voriste, a dio ima funkciju sistem sale.

Od dijela prostora koje koristi CARNET planira se izgraditi manji podatkovni centar te je nuzno
predvidjeti promjene na elektrotehni¢kim instalacijama i sustavima napajanja sukladno novoj namjeni.
Buduci su postojece instalacije izgradene u vrijeme vazenja starih propisa oekivano je da ¢e se, u
slu¢aju rekonstrukcije morati uskladiti tehni¢ka riedenja nekih instalacija i sustava s trenutno vazeéim
propisima, a bez obzira Sto isti nisu osnovni cilj rekonstrukcije (sustav dojave pozara, elektriCna
rasvjeta, sigurnosna rasvjeta...).

Imperativ je pouzdanost rada opreme podatkovnog centra. IT opreme zahtijeva visoku raspolozZivost u
rezimu 24x7x365.

Sva tehnic¢ka rieSenja koncipirati tako da se osigura:

sigurnost ljudi,
oCuvanje okolisa,
pouzdan i ekonomi€an rad opreme,

energetski uc¢inkovita oprema
optimalna cijena izgradnje

Listopad, 2020.

Projektant: Investitor:
Janko Artukovi¢, dipl.ing.el.
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ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
) ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH -
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK = projeidirente | nedzur
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A
) 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.€.br. 6660/1 , k.o. Osijek
n
‘...'

REPUBLIKA HRVATSKA
Osjecko-baranjska Zupanija
Grad Osijek

Uprawvni odjel za urbanizam

KLASA: 350-05/20-28/000291
URBROJ: 2158/01-12-01/01-20-0011
Osijek, 03.12.2020.

» CARNet
HR-10000 Zagreb, Josipa Marohni¢a 5

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja
- dostavija se

ObavjeStavamo Vas da je proveden postupak utwdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja
po zahtjevu koji je podnijela twtka CARNet, HR-10000 Zagreb, Josipa Marohniéa 5, OIB
58101996540 za:
— rekonstrukciju gradevine mjeSovite namjene, skupina neodredena CARNET ¢&voriste
Osijek - u sklopu zgrade FERIT-a

na postojecoj gradevnoj Cestici k&.br.6660/1 k.o. Osijek (Osijek, Ulica cara Hadrijana 10b).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama ¢lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem
tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno élanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne
novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na
propisan nacin elektronicki pozivana sljedeéa javnopravna tijela:

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanoviéa 9

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 1A

HEP-TOPLINARSTVO d.o.0., Pogon Osijek, HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 3
HEP-PLIN d.o.0., Pogon Osijek, HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Osijeku, HR-31000 Osijek, Kuhaceva 27

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-96
Drzavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31000 Osijek, Trg
Ante Staréeviéa 12

U postupku utwdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim tijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavijeni podaci sukladno odredbama c¢lanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

KLASA: 350-06/20-28/000291, URBROJ: 21568/01-12-01/01200011  stranica1/3 1D: P20201013-560994-Z05

Ova elektronitka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukiadno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidliiv na posijednjof nenumeriranof stranici. fzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(httns Awebgate ec.europa eu/fi-browsers). U polpis je ugraden vremenski pecat te je omoguden za LTV.
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Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 22.10.2020. godine do zaklju¢no
sa 05.11.2020. godine, $to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:
= Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
FrangeSa Mihanovié¢a 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), 361-03/20-
0111621, 376-05-3-20-02 od 03.11.2020. godine
= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 1A
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, 400800104-5723/2020/TK od 28.10.2020.
godine
HEP-TOPLINARSTVO d.o.0., Pogon Osijek, HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 3
— obustavljen postupak utvrdivanja posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta od 22.10.2020. godine
HEP-PLIN d.o.0., Pogon Osijek, HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, F200001002-2249/20/1J od 29.10.2020.
godine

= Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Osijeku, HR-31000 Osijek, Kuhaceva 27
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, 612-08/20-23/4598, 532-04-02-05704-02-03
od 27.10.2020. godine

= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-
96
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, 214-02/20-03/6641, 511-01-382-20-2 od
29.10.2020. godine
= Drzavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31000 Osijek, Trg
Ante Starcevi¢a 12
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, 540-02/20-03/9042, 443-02-01-03/5-20-02
od 02.11.2020. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvijeti priklju¢enja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama &lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem ¢&lanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradniji.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19).

SAVJETNICA
Zelika Pandurevié, mag.ing.aedif.

KLASA: 350-05/20-28/000291, URBROJ: 2158/01-12-01/01-20-0011 stranica 2/3  ID: P20201013-560994-Z05
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Regulation), a isti je vidljiv na posliednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https /fwebgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucenza LTV.
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DOSTAVITI:

= ispis elektronicke isprave u spis predmeta

= elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— CARNet
HR-10000 Zagreb, Josipa Marohni¢a 5

KLASA: 350-05/20-28/000291, URBROJ: 2158/01-12-01/01-20-0011 stranica 3/3  ID: P20201013-560994-Z05

Ova elekironiCka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posliednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
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Elektronicki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 31022014
Wjerodostojnost ovog dokumenta moZete provijeriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjern ovog koda, sustav ée
Vas preusmieriti na stranice izvornika ovog dokurnenta,
kako biste mogli potvrditi autentiénost. Njegova
vjerodostojnost u oworn digitalnom obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokurmentu u fizié ko obliku

ZELJKA PANDUREVIG
GRAD OSIJEK
Potpisana: 03.12.2020.
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Zagreb, listopad 2020.

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH

Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek
k.€.br. 6660/1 , k.0. Osijek

PERATOR
HAHEPHEso:
STAVA doo.

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK

SluZba za realizaciju investicijsk'h projekata i pristup mrezi
Odijel za tehniCku dokumentaciju

= : . P.I.N. d.c.o.
31000 Osijek. Setaliste kardinala F. Sepera 1a
’ i Nova cesta 151
10000 Zagreb
TELEFON « 031/244-101 -
TELEFAKS - 031/213-103 -
POSTA « 31000 - SERVIS
IBAN - HR2523900011400023895
NAS BROJ 1 ZNAK 400800104 - 5723 /2020/TK VAS BROJ | ZNAK
ereomer  Posebni uvjeti DATUM 27.10.2020.

Postovani,

temeljem VaSeg zahtjeva zaprimlienog 27.10.2020. za posebne uvjete gradenja buduée gradevine
»~REKONSTRUKCIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA |
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK", projekt (oznaka:TD 01-10/20) (Investitor: Hrvatska
akademska i istrazivatka mreza — CARNET, Josipa Marohni¢a 5 ; Lokacija: Ulica cara Hadrijana 10b, k&br.
6660/1, k.o. Osijek ) dajemo nase posebne uvjete:

1.

Uvidom u dostavljeni prijedlog lokacije predmetne gradevine utvrdeno je da se na $iroj lokaciji
predmetnog zahvata u prostoru, prema raspoloZivoj dokumentaciji, nalaze distribucijski
elektroenergetski objekti vidljivi u prilogu koji ¢e vam biti dostavijen na e-mail {info @ pin.com.hr;
ivica.markulin@carnet.hr) po ovjeri avih posebnih uvjeta.

Planirani zahvat u prostoru ugrozava ili dolazi u blizinu sa postojeé¢im elektroenergetskim
vodovima i objektima, a koji su u nadleznosti HEP-ODS d.o.o.

Unutar granice obuhvata Gradevine, nalaze se postojeci distribucijski elektroenergetski vodovi
i objekti:

- 10KDV TS 10/0.4 KV OSIJEK 225 - TS 10/0.4 KV OSIJEK 112
- 10 KDV TS 10/0.4 KV OSIJEK 225 - TS 10/0.4 KV OSIJEK 111
- 10KDV TS 10/0.4 KV OSIJEK 225 — TS 35/10 KV CENTAR

- NN RASPLET IZ TS 10/0.4 KV OSIJEK 225

Prilikom projektiranja Gradevine potrebno je uvaziti potrebno je uvaZziti minimalne sigurnosne
udaljenosti i razmake koje propisuju ,Pravilnik o tehnitkim normativima za izgradnju
nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona do 1 kV* (SL 51/73 i 11/80 i NN 24/97
i BIL 118/2003) i ,Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV* (SL 65/88 i NN 24/97), a za podzemne kabele
minimalne sigurnosne udaljenosti krizanja i paralelnog vodenja navedene u granskoj normi
»1ehnicki uvjeti za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kv*
(Bilten HEP-Distribucije broj 130, od 31.12.2003.).

CLAN HEP GRUPE

» UPRAVA DRUSTVA . DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC -

« TAGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + MB 1643991 -
« OIB 46830600751 + UPLACEN TEMELJINI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -

TEHNOLOGIJA OSIJEK projektiranje i nadzor
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10.

11

12.
13.

U sluéaju neizbjeZnog izmjestanja distribucijskih nadzemnih i/ili podzemnih vodova, Podnositelj
zahtjeva duzan je, za izvodenje radova izmjestanja, sklopiti Ugovor s HEP-ODS d.o.0. koji ¢e
za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole. Navedeni obostrano
potpisani Ugovor je preduvjet za izdavanje potvrde glavnog projekta Gradevine.

Investitor je duzan pisanim putem najmanje petnaest dana ranije obavijestiti HEP-ODS d.o.0.
Elektroslavonija Osijek, Centar za terenske aktivnosti, Martina Divalta 199, 31000 Osijek o
pocetku radova, a izvodaca i osobu odgovornu za gradenje upoznati s &injenicama da se
radovi ne mogu zapoleti bez nase nazoénosti, zbog struénoga nadzora i zastite
elektroenergetskih vodova i Zivota neposrednih izvodacéa radova.

Na mijestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba
obaviti ruéno, a njihov polozaj prethodno utvrditi probnim iskopima. Prije zatrpavanja rova
duzni ste pozvati predstavnika HEP-ODS d.o.o. Elektroslavonije Osijek, Centar za terenske
aktivnosti (tel. 031/243-349), kako bi se mjesto krizanja pregledalo te utvrdila uskladenost sa
gore navedenim pravilnikom te napravila zabiljeSka u gradevinskom dnevniku.

Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopustene razmake izmedu
elektroenergetskih kabela i ostalih komunalnih instalacija.

TroSkove vezane za projektiranje i izvodenje premjestanja postojece elektroenergetske mreze,
kao i troSkove popravka kvarova na elektroenergetskim vodovima koji bi eventualno nastali pri
izvodenju gradevinskih radova, duZan je snositi investitor.

U skladu sa c¢lankom 180. i 181. Mreznih pravila distribucijskog sustava, HEP ODS d.o.o.
Elektroslavonija Osijek izdala je ove posebne uvjete radi osiguranja sigurnosti
elektroenergetskih objekta, imovine i ljudi.

. Investitor je duzan podnijeti zahtiev za potvrdu glavnog projekta HEP-ODS d.0.0. prije

podnoSenja zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole.

Ovi posebni uvjeti za predmetni zahvat u prostoru vrijede 24 mjeseca od datuma izdavanja.
Ako se prilikom obveznog ru¢nog iskopa u blizini trafostanice 225 Osijek pronade uzemljivaé
potrebno je nazvati Odjel za transformatorske stanice Tel: 243-170 radi daljnjeg postupanja.

S postovanjem

Co:

- Odijel za tehnicku dokumentaciju M//ﬂ
Aipling

- Centar za terenske aktivnosti Dario Janji¢

Voditelj Sluzbe za realizaciju
investicijskih projekata i pristup mrezi

Y-

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + MB 1643991 -
» OIB 46830600759 « UPLACEN TEMELJN) KAPITAL 699.436.000,00 HRK +
< www.hep.hr «
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REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNI INSPEKTORAT

PODRUCNI URED OSIJEK

Sluzba za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrosnju
i predmete opée uporabe

KLASA: 540-02/20-03/9042

URBROJ: 443-02-01-03/5-20-2

Osijek, 02.11.2020

Visa sanitarna inspektorica Drzavnog inspektorata, Podru¢nog ureda Osijek, Sluzbe za
sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrosnju i predmete opée uporabe, u predmetu
utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja po pozivu Upravnog odjela za urbanizam Grada Osijeka
Osjecko-baranjske Zupanije od 21.10.2020 godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana
22.10.2020 godine, na temelju &lanka 6. Zakona o DrZavnom inspektoratu (,,Narodne
novine®, broj 115/18), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za rekonstrukciju gradevine mjesovite namjene CARNET ¢&voriste Osijek - u sklopu zgrade
FERIT-a na lokaciji u Osijeku, Ulica cara Hadrijana br. 10b na k.&.br. 6660/1, k.o. Osijek.

INVESTITOR: Hrvatska akademska i istraZivadka mreza — CARNET, Josipa Marohniéa 5,

10 000 Zagreb.
1. Predmetnu gradevinu locirati sukladno Idejnom projektu, broj: TD:01-10/20 od listopad
2020. godine izradenom od projektantskog ureda P.LN. d.o.0., Nova cesta 151, 10 000
Zagreb; projektant: ANTE DEREK, mag.ing.arch. i urb.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zastiti od neionizirajuéeg zraenja (,,Narodne novine®, br. 91/10. i 114/ 18.),
- Pravilnika o zastiti od elektromagnetskih polja (,,Narodne novine®, br.146/14.131/19.),

3. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spreavanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okoli, ali isto tako i iz okoli%a u predmetnu gradevinu, kao i mjere za
spreCavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, primjenjujuci
odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine* br. 30/09., 55/13., 153/13., 41/16. i 114/18.),

- Pravilnika o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(-Narodne novine* br. 145/04 i 46/08),

Upravna pristojba nije naplaéena prema na temelju Clanka 8. stavak 1. tocka 1. Zakona
0 upravnim pristojbama (“Narodne novine”, broj 115/ 16) .

U privitku: Idejni projekt /Q',\/«\ y ' _
arna inspektorica

éeyié,ﬂipl. ing.

¥ /7%

Zupanija, putem

DOSTAVITI

1. Upravni odjel za urbanizam, Grad Osijek, \ Jej AO
elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) \J¥, “ C
2. U spis predmeta. !
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]
REPUBLIKA HRVATSKA
Osjecko-baranjska Zupanija, Grad Osijek, Upravni odjel
za urbanizam
Primljeno 03.11.2020
Klasif. oznaka 350-06/20-28/000291
Urudzbeni broj 376-20-0009
KLASA: 361-03/20-01/11621 orgjod 819 pitoga [ vo
URBROJ: 376-05-3-20-02
Zagreb, 03.11.2020. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Osjecko-baranjska Zupanija, Grad Osijek,
Upravni odjel za urbanizam

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

= CARNet, HR-10000 Zagreb, Josipa Marohni¢a 5

Gradevina/zahvat u prostoru:

= rekonstrukeiju gradevine mjeSovite namjene, skupina neodredena CARNET ¢&voriste
Osijek - u sklopu zgrade FERIT-a

Lokacija:

= k.&.br. ké.br.6660/1 k.o. Osijek

Veza: KLASA: 350-05/20-28/000291, URBROJ: 376-20-0009 od 03.11.2020. godine

Postovani,

Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

L.

Zastita postojece elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz ¢l.
26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17, dalje ZEK) i Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivhom, tro$ak njezine
zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKT ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frange$a Mihanovica g, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 | www. hakom.hr
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nove komunalne infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:
I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjesenje za zastitu predmetne
EKIEKYV,
e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi investitor.
II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjesenje za zastitu
predmetne  EKI ili EKV,
e Sve troskove izrade tehnickog rjesenja zastite, materijala, radova, struénog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.
Takoder, prema clanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI
ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.
b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.
2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi iz &lanka 24.a Zakona o elektronickim

komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17, dalje: ZEK),
projektant je obvezan projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektronicku
komunikacijsku mrezu (dalje: EKM) i elektronicku komunikacijsku infrastrukturu (dalje:
EKI).

S postovanjem,

REFERENT
Mario Perkovic-Tabak

Privitak

1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis
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Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

HAKOM - 361-03/20-01/11621
Datum: 03.11.2020.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAIU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
odgovor - dostavlja se;

Postovani,

temeljem VaSeg zahtjeva, trgovacko drustvo Al Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, OIB:
29524210204 (dalje u tekstu: Al Hrvatska) izjavljuje kako u zoni zahvata izgradnje gradevine -
REKONSTRUKCIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA I
INFORMACIISKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK, na k.¢.br. 6660/1, k.o. Osijek, Al Hrvatska ima poloZene
elektronicke komunikacijske kabele.

U interesu zastite postojecih elektronickih komunikacijskih kabela u vlasnistvu Al Hrvatska
potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o naéinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13). Izmicanje Al Hrvatska elektronickih
komunikacijskih kabela radi isklju¢ivo Al Hrvatska, dok sve troSkove izmicanja, zastite i
oznacCavanja eventualnih oStec¢enja istih snosi investitor radova ili gradevine odnosno
infrastrukturni operator, a sukladno ¢lanku 26. stavku 4. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama
(NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17 - dalje u tekstu: ZEK). Shodno navedenom, prije
izvodenja radova, molimo Vas da kontaktirate Al Hrvatska, a prilikom izvodenja radova
elektronic¢ke komunikacijske kabele je potrebno zastititi.

Ako ée se raditi nova kabelska kanalizacija, ista mora biti dovr§ena 10 dana prije izmicanja
dosadasnje kabelske kanalizacije, stoga je Al Hrvatska potrebno pravovremeno obavijestiti o
zavrSetku radova, a u svrhu pripreme, a koja izmedu ostalog, uklju¢uje i provla¢enje zamjenskih
kabela. Prospajanje poslovnih korisnika vrsimo isklju¢ivo nocéu izmedu 01:00 i 06:00 sata, te smo
bilo kakav prekid signala obvezni najaviti 5 radnih dana unaprijed.

Izradeni geodetski elaborat infrastrukture, a koji elaborat se izraduje sukladno Pravilniku o
katastru infrastrukture (NN 29/2017, 112/2018) za izmjeStenu ili novoizgradenu elektronicku
komunikacijsku infrastrukturu, ljubazno molimo da dostavite i Al Hrvatska, uz eventualnu
popratnu tehni¢ku dokumentaciju.

Ukoliko imate pitanja kontaktirajte:
01 4691 884

Prije izvodenja radova, obavezno nas kontaktirajte:

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, ziro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjanéansky, ¢lan Uprave / Trgovaéki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti
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Vlado Stanisavljevi¢ +385 91 469 1530
Silvestar Andri¢ +385 91 469 1450
Email: infrastruktura@Al.hr

S postovanjem
Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

Privitak: poloZaj kabela

004

Al Hrvatska d.o.0.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreb

Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@A1.hr
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, ziro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353

Jifi Dvorjancansky, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti
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Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronicku
komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: HarambasSic¢eva 39, Zagreb
Telefon: +385 14918 658
Telefaks: +385 14917 118

HAKOM
Odjel infrastrukture

Ulica Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9
10000 Zagreb

ozraka T43-58724136-20

Kortakt osoba Mladen Ivan Kuhar
Telefon +385 31 233 124
Datum 27.10.2020.

Nastvona Rekonstrukcija sistem sale u zgradi Fakulteta elektrotehnike, racunarstva i
informacijskih tehnologija Osijek {(Polozaj EKI - 361-03/20-01/11621), k.¢. 6660/1, k.o.
Osijek
Investitor: Hrvatska akademska i istraZzivacka mreza — CARNET, Josipa Marohnica 5, OIB
58101996540

Temeljem VaSeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

e

1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

U interesu zastite postojece EKI u vliasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam
izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikom o nacinu i uvjetina odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugroZzavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz
kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim
tehnickim rjeSenjima s tehnicko tehnoloSkog i troSkovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedbenog projekta.

Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnicko-tehnoloskog rjeSenja zastite i
izmjestanja, dodatno zatraZiti od HT.

Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www t.ht.hr, www hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5| SWFT-BIC. ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovié, B. Drilo, N. Rapaic

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

10360 Sesvete

ZIVJETI ZAJEDNO
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5. Ukoliko se postojeca EKI u vliasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti iskol¢enje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Stjepan Dragun, mob: 098 349496, e-mail: stiepan.dragqun@t.ht.hr).

7. TroSkove zaStite, oznacavanja i eventualnih ostec¢enja EKI snosi investitor (sukladno ¢l.
26. Zakona o elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13i71/14).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStecenja TK kapaciteta,
investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000.

9. Skrecemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaZnjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

10. Investitor je duZzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka radova)
dostaviti obavijest o pofetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u toéci 6, kako bi
osigurali nazo¢nost ovladtenih osoba HT-a.

Ova Izjava o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 27.10.2022. godine.

S postovanjem,

Odjel za elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica

Maja Mandic, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavijena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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Elektronicki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 31022014
Wjerodostojnost ovog dokumenta moZete provijeriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjern ovog koda, sustav ée
Vas preusmieriti na stranice izvornika ovog dokurnenta,
kako biste mogli potvrditi autentiénost. Njegova
vjerodostojnost u oworn digitalnom obliku, valjana je i

. istovjetna potpisanom dokurmentu u fizi¢ ko obliku

MARIO PERKOVIG-TABAK
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA Z& MREZNE DJELATNOSTI
Potpisano: 03.11.2020.
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE

PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSIJEK
SLUZBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA OSIJEK

KLASA: 214-02/20-03/6641
URBROJ: 511-01-382-20-2
Osijek, 29. listopada 2020.

Osjecko-baranjska zupanija
Grad Osijek
Upravni odjel za urbanizam

PREDMET: Hrvatska akademska i istrazivacka mreza-CARNET,

- dostavlja se

Veza vas broj: KLASA: 350-05/20-28/000291

URBROJ: 2158/01-12-01/01-20-0003 od 21.10.2020.g.

Temeljem ¢lanka 24. Stavak 3. Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10) i ¢lanka 81.

Stavak 3. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) dajemo posebne uvjete gradenja
iz podrucja zastite od poZara za rekonstrukciju gradevine mjesovite namjene CARNET ¢&voriste
Osijek- u sklopu zgrade FERIT-a na postojecoj gradevnoj Cestici k.€.br. 6660/1 k.o. Osijek (Osijek,
Ulica cara Hadrijana 10b):

Sve mjere zastite od pozara projektirati sukladno vaze¢im hrvatskim propisima i
normama, koji reguliraju ovu problematiku.

Gradevinu projektirati tako da ispunjava bitne zahtjeve iz podrucja zastite od pozara
propisane zakonom kojim je utvrdeno gradenje.

Pri projektiranju koristiti Praviinik o temeljnim zahtjevima za zaStitu od pozara
elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN, br. 146/05)

Podatke za projektiranje mjera zastite od pozara u glavnom projektu, koristiti iz Prikaza
mjera zastite od pozara, izradenog od strane osobe ovlastene za izradu elaborata.

U Glavnom projektu, utvrditi mjere zastite od pozara koje treba poduzeti na gradilistu
tijekom gradenja, sukladno Pravilniku o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN,
br.141/11),

U Glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, utvrditi odredbe
primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvaliteta ugradenih
konstrukcija, proizvoda i opreme konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova,
stru¢nosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebitih ispitivanja ispravnosti i
funkcionalnosti.

Navedeni uvjeti utvrdeni su temeljem uvida u Opis zahvata u prostoru, broj: TD:01-10/20 iz
lipnja 2020. izradeno od strane projektnog ureda P.I.N. d.o.o. Zagreb, projektant Ante Derek,
mag.ing.arch i urb..

DOSTAVITI:

1. Naslovu (putem elektronitkog sustava eKonferencija)
2. Pismohrana

VODITELJ SLUZBE
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FAHEPPLIN

@ Ulica cara Hadrijana 7 iz
31 000 Osijek

oS (0)31.24.48.88

S (0)31.21.31.99

P.I.LN. d.o.o.

= NOVA CESTA 151
B SEKTOR ZA DISTRIBUCIJU

B POGON OSIJEK 10000 ZAGREB

B NAS BROJF200010022249/20n0  m vAS BROU B DATUM: 27.10.2020.

B PREDMET: Posebni uvjeti gradenja

Postovani,

Na osnovu Vaseg upita od 22.10.2020. godine po pitanju izdavanja posebnih uvjeta za
Gradevinu:

REKONSTRUKCIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE,
RACUNARSTVA I INFORMACIISKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK k.¢.br.6660/1.k.0.Osijek,

NEMAMO POSEBNIH UVIJETA
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE I ED{JA

Uprava za zastitu kulturne bas
Konzervatorski odjel u Osijeku
Klasa: 612-08/20-23/4598
Urbroj: 532-04-02-05/04-20-3
Osijek, 27.10.2020.

ine

GRAD OSIJEK
Upravni odjel za urbanizam
OSIJEK

Predmet: Osijek, Rekonstrukcija gradevine mjeSovite namjene CARNET &voriste Osijek u sklopu
zgrade FERIT-a na postojecoj gradevnoj cestici, k.¢.br.6660/1 k.o. Osijek, Ulica cara
Hadrijana, posebni uvjeti — dostavlja se

Povodom vadeg pismenog zahtjeva podnesenog putem elektroni¢kog sustava eKonferencije natemelju
¢lanka 60. u svezi s ¢lankom 6. stavkom 1. to¢ka 1. Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara ("NN"
69/99.151/03. 157/03. 87/09. 88/10. 61/11. 25/12. 136/12. 157/13. 152/14. 98/15. 44/17, 90/18, 32/20,
62/20.) utvrdujemo slijedece:

POSEBNE UVJETE ZASTITE NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA:

Navedena lokacija nalazi se u sklopu zasticenog arheoloskog nalazita ,Mursa, Pristaniste i
Vijenac Ivana Mestrovica“ u Osijeku Rjesenje, Klasa: UP-1°-612-08/14-06/0221, Urbroj: 532-
04-01-03-02/2-14-1 od 25.9. 2014. koji je upisan u Registar kulturnih dobara RH, na Listu
zastiéenih kulturnih dobara pod brojem Z-6380, te u sklopu zasticene Kulturno — povijesne
cjeline grada Osijeka — Rjesenje, Klasa: UP-1-612-08/09-06/0372, Urbroj: 532-04-01-01/04-09-
02 od 18. 11. 2009,, koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH, Listu zasti¢enih kulturnih
dobara pod br. Z-4341 (zona C).

Svi zemljani radovi za potrebe izgradnje predmetne gradevine na ké.br. 6660/1 k.o. Osijek
moraju se izvesti pod nadzorom i prema uputama arheologa. Ako se tiiekom nadzora nad
iskopom uoge arheoloski nalazi, investitor je duzan osigurati provedbu zastitnih arheoloskih
iskopavanja prema uputama arheologa i Konzervatorskog odjela u Osijeku. Za sve ostalo
potrebno je pridrzavati se odredbi i mjera zastite vazeée prostorno planske dokumentacije.
Osigurani arheolo$ki nadzor uvjet je za dobivanje potvrde glavnog projekta. Ugovor o
arheolo§kom nadzoru mora biti sadrzan u glavhom projektu uz posebne uvjete zastite
nepokretnog kulturnog dobra. Tro$kove arheolo$kog nadzora odnosno arheoloskih
istrazivanja snosi investitor i obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za njihovo
neometano provodenje.

Temeljem &l. 47. st. 1. uvodno cit. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara, arheoloska
iskopavanja i istraZivanja mogu se obavljati samo uz odobrenje ovog Konzervatorskog odjela
i sukladno odredbama Pravilnika o arheolo$kim istrazivanjima. ("NN" 102/10).

Izgradnja predmetne gradevine ovisiti ¢e o rezultatima arheoloskih istrazivanja.

Provodenje navedenih mjera zastite arheoloskih nalazista uvjet je za dobivanje pozitivnog
misljenja prilikom tehnitkog pregleda gradevine.

Po ovlasthministrice:
Proéelnica’’ .
Ivana Sutﬁé dipl.ing.arh.
i e Ch
“ / [/’1\, oo W
\ //
Dostaviti: 4 o B
1. Naslovu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola.mgipu.hr)
2. Naslovu
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Zakoni

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 039/19, 125/19)
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/2013, 65/17, 114/18, 39/19)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,
118/18, 110/19)
Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
Zakon o opéem upravnom postupku (NN 47/09)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Zakon o zastiti od neioniziraju¢eg zraenja (NN 91/10, 114/18)
Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)
Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda ( NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
(NN 80/13, 14/14, 32/19)
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)
Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)
Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12, 68/18)
Zakon o elektronic¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14,
72/17)
Zakon o energetskoj u€inkovitosti (NN 127/14, 116/18)
Zakon o Drzavnom inspektoratu (NN 115/18)
Zakon o vodama (NN 66/19)
Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18)
Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
Zakon o zaétiti od svjetlosnog oneciSéenja (NN 14/19)
Pravilnici
Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)
Pravilnik o sadrzaju pisane izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima
odrzavanja gradevine (NN 43/14)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina
(NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u
potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 33/16)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za za$titu od poZara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja (NN 146/05)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o zastiti od poZara u skladistima (NN 93/08)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)
Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)
Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)
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Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada i prilog istom Pravilniku (NN 5/84)
Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16)
Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN 46/08)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04)

Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju
gradevnih proizvoda (NN 118/19)
Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o elektri€noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih

granica (NN 43/16)

Pravilnik o tehniCkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih
izmjenicnih napona iznad 1 kV (NN 105/10)

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16, 88/19)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih

vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ( SL 65/88, NN 24/97)

samo odredbe ¢l. 1-95
Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadnih
transformatorskih stanica (SlI. list 13/78) samo odredbe ¢l. 1-86
Propisi o tehni¢kim mjerama za pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja
(SL 19/68, NN105/10) samo odredbe poglavlja 1,4,51 6.
Pravilnik o nacinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroni¢kih komunikacijskih
mreza i usluga (NN 154/11, 149/13, 82/14 i 24/15)

Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
(NN 45/12, 50/12, 97/14, 116/17, 129/19)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske

infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13)

Pravilnik o nacinima i uvjetima pristupa i zajedni¢kog koridtenja elektronic¢ke

komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/16)
Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosenju tereta (NN 42/05)

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zastite od buke
(NN 91/07)

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/2017)
Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09,

156/09)

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN

111/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim elektri¢nim i elektroniCkim uredajima i opremom
(NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13)
Pravilnik o gospodarenju otpadnom elektricnom i elektroni€kom opremom (NN
42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19)
Pravilnik o ambalaZzi i ambalaznom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 38/10,
10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13)

Pravilnik o ambalaZi i otpadnoj ambalaZzi (NN 88/15, 78/16, 116/17)
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Propisi

Pravilnik o zapaljivim tekuc¢inama (NN 54/99)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15,
3/16)

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (NN 35/94,
110/05, 28/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara (NN 62/94, 32/97)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozZara (NN 56/12, 61/12)

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
(NN 73/15, 133/15)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama

(NN 87/08, 33/10)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije ( NN br. 05/2010.)
Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vije¢a od 9. oZujka 2011. koja
propisuje uskladene uvjete trgovanja gradevnim proizvodima i ukida Direktivu
Vije¢a 89/106/EEZ

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Mrezna pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/06)

Tehni&ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
128/15, 70/18, 73/18, 86/18)

Popis uskladenih hrvatskih normi u podrucju opc¢e sigurnosti proizvoda (NN
013/2016)

Popis hrvatskih norma u podrué&ju niskonaponske opreme (NN 17/13)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnike specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17,
88/17, 29/18, 43/19)
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

Da bi elektricna instalacija nakon dovrSenja u cjelini zadovoljila zahtjevima, Sto ih utvrduju Pravila zastite
na radu, projektom su predvidena sljedece tehniCke zastithe mjere, kojih se izvoda¢ radova tokom
izgradnje gradevine treba strogo pridrzavati :

e Zastita od indirekthog napona je izvedena sustavom kako uvjetuje distributer za navedenu
gradevinu — TN-S te dio instalacija s primjenom RDC uredaja 30 mA odnosno 300 mA.

e Projektom je predvideno da se svi metalni dijelovi (kucista, cjevovodi, penjalice, poklopci....),
koji normalno nisu, a mogu iz bilo kojeg razloga do¢i pod napon, galvanski spoje sa zastitnim
vodi¢em instalacije.

e Zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je tako da su svi neizolirani dijelovi
elektricne opreme smjeSteni u metalne ili PVC razdjelnike adekvatnog stupnja mehanicke
zastite, a sva spajanja izvode se u razvodnim kutijama pomoc¢u odgovarajucih stezaljki.

o Zastita od mehani¢kog optereéenja izvedena je polaganjem kabela i vodi¢a u odgovaraju¢e
zastitne cijevi ili unutar zidova.

e Zastita od prodora vlage, vode i praSine rijeSena je pravilnim izborom elektricne opreme za
navedene uvjete.

Instalacija je izvedena kabelima i vodi€ima tipa NYY, N2XH polozenim u zastitne cijevi, kabelske kanale
ili u kabelske rovove.

Svi upotrijebljeni kabeli i vodici i moraju biti oznaceni brojem kojem pripadaju. Svi elektri¢ni kabeli i
vodici dimenzionirani su prema: strujnom opterecenju, zastitnim mjerama od napona dodira u slu¢aju
greske, strujama kratkog spoja, pada napona i uvjetima polaganja.

Zastita od kratkog spoja rijeSena je pravilnim izborom elemenata zastite (odgovarajuci osiguraci -
prekidaci). Osiguradi su odabrani tako, da se vodovi koje Stite ne mogu opasno pregrijati, pri tome je
zadovoljena selektivnost djelovanja zastite.

Odabran je takav instalacijski pribor koji spre¢ava eventualne ozljede osoba i montera koji rukuju i
montiraju.

Zastita u sluaju opasnosti predvidena je pravilnim odabirom i rasporedom tipkala koja isklapaju
prekidaCe smjestene u razdjelnicima.

U svim razdjelnicima su predvidene natpisne plocice, natpisi svih pojedinih elemenata u razdjelnicima
i na njihovim vratima.

U sve razdjelnike je potrebno postaviti jednopolne sheme s azuriranim izmjenama tijekom gradnje.
Posebno se moraju oznaditi i vidno odijeliti sekcije razli€itih napona. Na vratima razdjelnika moraju se
postaviti oznake opasnosti od udara struje i oznake sustava zastite od indirektnog dodira.

El. instalacija mora tijekom postavljanja ili kada je zavr$ena, ali prije predaje korisniku biti pregledana i
ispitana sukladno odredbama Tehnickih propisa.

Za sav ugradbeni el. instalacijski materijal potrebno je imati odgovarajuce ateste, odnosno potvrde za
deklariranu razinu kvalitete izdane od za to ovlastene ustanove,

Za pravilno koriStenje el. instalacije potrebno je odrediti odgovarajuce stru¢ne osobe koje ¢e se brinuti
o njihovom pravilnom odrzavanju i eksploataciji.

Pregledi, kontrole, ispitivanja i mjerenje kao vid osiguranja stalne kvalitete, a time i preventivne zastite
obuhvacéeno je u posebnom opisu (program kontrole i osiguranja kvalitete).

Sredstva i osobna zastitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izradena sukladno pravilima
zastite na radu. Posebno je vazno prije poCetka rada provijeriti ispravnost sredstava rada s pove¢anom
opasnoscu.
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Kao osobna zastitna sredstva koriste se rukavice, kacige, odje¢a i obuca od izolacijskog materijala,
alati s izoliranim dr8kama, pribor za uzemljenje i spajanja, indikatori plina, izolacijske podloge i sl.

Za vrijeme rada potrebno je izolirati cijelo tijelo prema zemlji ili barem na opasnim dijelovima.
Pri tome se treba pridrzavati sljedeceq :

- stajati na nevodljivim materijalima,

- upotrebljavati izolacijske rukavice,

- vlazne zidove zastititi nevodljivim materijalom,

- drzati radno odijelo suhim,

- pri radu na kabelima uzemljiti kabele na obje strane

Pri gradnji objekta (gradiliSni ormar) sustav zastite je TT, s ugradnjom zastitnog uredaja diferencijalne
struje za zavrsne strujne krugove RDC 30 mA. Potrebno je osigurati puteve za horizontalni i vertikalni
transport materijala i opreme. Omoguciti nesmetan pristup do nuznih izlaza za slu€aj potrebne
evakuacije. Potrebno je osigurati pomoc¢no osvjetljenje priklju¢kom na el. mrezu gradili$ta, a u slu¢aju
noénog rada osigurati propisanu rasvijetljenost.

Prilikom izvodenja radova na predmetnom sustavu potrebno je provoditi sljedeée postupke zastite na
radu:

o prilikom izvodenja radova radnik je obavezan je koristiti osobna zastitna sredstva temeljem
Pravilnika o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN br. 39/06);

e sredstva za rad i osobna zastitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izradena u
skladu s pravilima zastite na radu;

¢ radove na niskonaponskim elektri¢nim instalacijama izvoditi u beznaponskom stanju, uz
primjenu pet osnovnih pravila sigurnog rada:

- vidljivo iskljuiti i odvojiti napon;

- onemoguciti ponovno nenamijerno ili slu¢ajno ukljucéivanje napona;

- ustanoviti indikatorom beznaponskom stanje;

- izvrSiti uzemljivanje i kratko spajanje;

- ograditi se izolacijskim pregradama i sl. od dijelova koji ostaju pod naponom.

¢ prilikom izvodenja radova na elektriénim instalacijama obavezno je koristiti samo alate i
sredstva koji spre€avaju ozljede radnika temeljem Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s
elektricnom energijom (NN br. 88/12);

o kod preno$enja, manipuliranja, izrade i postavljanja kabela, potrebno je koristiti potrebne alate
i naprave i pri tome se pridrzavati uputa o koristenju istih;

¢ medu radnicima koji izvode radove treba biti minimalno jedan radnik osposobljen za pruzanje
prve pomoci opremljen propisanim kompletom sanitetskog materijala;

e priizvodenju radova na gradiliStu je potrebno uvazavati i primjenjivati naCela Zakona o zastiti
na radu i to osobito:

- za odrzavanje primjerenog reda i zadovoljavajuce Cistoce na gradilistu;

- izbor i razmjestaj mjesta rada, uzimajuéi pri tome u obzir nacin odrzavanja pristupnih
putova te odredivanja smjerova kretanja i povrsina za prolaz, kretanje ili za opremu;

- uvjete pod kojima se rukuje razli¢itim materijalima;

- tehnic¢ko odrzavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja
svih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika;

- razmjestaj i oznaCavanje povrsina za skladistenje razli¢itih materijala, posebice kada se
radi o opasnim materijalima i tvarima;
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- uvjete pod kojima se koriste i premjestaju ili uklanjaju opasni materijali;
- skladistenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala;

- uskladivanje vremena izvodenja razli€itih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja
poslova na gradilistu;

- suradnja izmedu izvodaca i drugih osoba na gradilistu;

- uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se
nalazi gradiliste.

Tehnicko rjeSenje privremenog gradiliSnog razvoda mora biti u skladu s propisima i napravljeno po
ovlastenom projektantu.

Investitor je duzan izraditi elaborat uredenja gradilidta prema vazecim propisima.

Iz izlozenog je vidljivo da ¢e el. instalacije u toku izvedbe i kasnije u eksploataciji zadovoljiti namjeni i
nece predstavljati izvor opasnosti u svezi sa Zakonom o zastiti na radu.

Projektant:
Janko Artukovi¢, dipl.ing.el.
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1. Zastita od pozara

IskljuCenje napajanja objekta moguce je pomocu JPR tipkala smjestenog na ulazu u gradevinu oznake
"ISKLOP NAPONA U SLUCAJU NUZDE".

Pravilnim dimenzioniranjem vodi€a i kabela obzirom na:
strujno opterecenje,

struju kratkog spoja,

pad napona i uvjete polaganja te

pravilnim izborom zastitnih elemenata

ostvarena je zastita od prevelikih termickih opterecenja, a time i smanjena opasnost od nastanka
pozara, a koja je minimalna imajuci u vidu vrstu i namjenu objekta.

To su standardni proizvodi s bezhalogenom izolacijom i plastem i u slu¢aju pozara ne podrzavaju
gorenje. Za instalacije izvan gradevine s PVC plastem, PVC izolacijom.

Svi strujni krugovi osigurani su automatskim ili rastalnim osiguragima koji ¢e trenutno prekinuti svaki
strujni krug u kojem bi doslo do kratkog spoja ili u granicama dopustenog vremena.

Obavezno se moraju primijeniti ispravni osiguradi tj. nazivna struja i rastalna karakteristika odabranih
po projektu te navedenih u jednopolnim shemama.

Razdjelnici su od negorivog poliestera, pa se eventualni pozar u njima necée prosiriti na okolinu.

Nakon zavrSetka radova na elektroinstalacijama izvodac¢ ¢e izmjeriti otpor izolacije vodi¢a i kabela,
svakog strujnog kruga, provjeriti veli€¢ine upotrijebljenih umetaka osiguraca te podesiti funkcionalnost
cjelokupne instalacije.

Zastita od prenapona je predvidena ugradnjom odvodnika kombiniranog odvodnika prenapona TIP1
+ TIP2 na dovodnom napojnom kabelu uz efikasno uzemljenje.

2. MJERE ZASTITE OD POZARA PRILIKOM IZVEDBE RADOVA

Opasnost od pozara javlja se prilikom transporta, uskladiStavanja i manipuliranjem sa zapaljivim
materijalima koji se koriste pri izvedbi radova. Sva zavarivanja, bruSenja i budenja izvoditi u za to
predvidenim radionicama, ukoliko je neophodno da se radovi izvode u zato predvidenim radionicama.
Ukoliko je neophodno da se oni izvode u gradevini, potrebno je osigurati mjesto rada s odgovarajuc¢im
aparatima za gasenje poZara sa suhim prahom. Provoditi ostale mjere zastite od pozara prema
propisima i internim aktima lzvoditelja radova.

Projektant:
Janko Artukovi¢, dipl.ing.el
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2.5. Program kontrole i osiguranja kvalitete
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1. Opci uvjeti
Projektirana instalacija izvodi se prema projektnoj dokumentaciji Ciji je prilog i ovaj program. Sastavni
dijelovi projektne dokumentacije su:

o tehnicki opis

e primijenjene mjere zastite na radu i zastite od pozara
e proracun

e program kontrole i osiguranja kvalitete

e crtezna dokumentacija

Na osnovu ovog projekta investitor moze zakljuéiti ugovor o isporuci i montazi uredaja pod uobi¢ajenim
uvjetima za ovu vrstu uredaja samo s izvoditeljem koji je registriran za izradu i montazu projektirane
instalacije. Prije izvodenja radova potrebno je izraditi izvedbeni projekt sa svim rjeSenjima i detaljima
za izgradnju instalacije.

Ugovor za izradu (montazu) instalacija sklapa se na temelju troSkovnika, glavnog i izvedbenog projekta.
U cijenama troSkovnika izvoditelj radova je duzan ponuditi izvedbu kompletne instalacije, a prema opisu
troSkovnika, crtezima tehniCkom opisu te ovim programom.

Investitor je duZan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

Investitor je duzan, prije poCetka radova, dostaviti ugovorenom izvoditelju imena osoba ovlastenih za
obavljanje nadzora nad izvedbom.

Prije poCetka radova izvoditelj je duzan izvrsiti pregled gradevine te upozoriti investitora na eventualna
odstupanja projekta od stvarnog stanja gradevine. Ukoliko izvoditelj radova kod pregleda ustanovi da
dio projekta ne odgovara ili smatra da projektno rjeSenje funkcionalno nece zadovoljiti, duzan je o istom
pismeno izvijestiti investitora.

Mijenjanje projekta od strane izvoditelja, bez pismenog odobrenja investitora, nije dozvoljeno.
Preporuca se investitoru da se za svaku eventualnu promjenu savjetuje s projektantom, jer u slucaju
da izvoditelj radova izvrSi samostalno izmjenu projekta, projektant se ne¢e smatrati odgovornim za
eventualno nepravilno funkcioniranje izvedene instalacije.

Tokom izvodenja radova, izvoditelj je duzan imenovati voditelja gradenja, a koji je duzan suradivati sa
struénim sluzbama investitora.

Ukoliko se odstupi od odobrenih nacrta izvoditelj radova je duZan dostaviti investitoru, nakon dovrsenja
radova, dokumentaciju izvedenog stanja instalacije.

Izvoditelj radova je duzan za vrijeme izvodenja radova voditi gradevinsku knjigu te dnevnik radova u
koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o izvrSenim radovima na montazi
instalacija, stanje na gradiliStu te osoblju na montazi. U dnevnik montaZze upisuje nadzorna stru¢na
osoba i investitor sve primjedbe na izvodenje radova te sve eventualne izmjene prema projektu.

Radi normalnog odvijanja radova investitor je duzan izvesti sve gradevinske predradnje, ako drugacije
nije ugovoreno, osigurati prostoriju za smjesStaj materijala i alata izvoditelja te osigurati radnu snagu i
transport za prijenos teskih tereta unutar kruga gradevine.

Za ispravan rad kompletnog izvedenog uredaja izvoditelj radova treba preuzeti garanciju na rad i
funkcionalnost postrojenja u trajanju od dvije godine od dana primopredaje uredaja. Ovom garancijom
izvoditelj radova je obvezan unutar garantnog roka popraviti ili izmijeni svaki onaj dio postrojenja za
kojeg se u toku rada ustanovilo da ne zadovoljava slijedom loSe ugradnje, loSeg materijala ili za koje
se ustanovi da ne zadovoljavaju kapacitetima predvidenim projektom. Garancija se ne odnosi na one
dijelove koji bi postali neupotrebljivim normalnim troSenjem kao i na one dijelove koji su ostecéeni
nestru¢nim rukovanjem ili loS§im odrzavanjem od strane osoblja investitora.

Po zavrSetku svih radova te pismene obavijesti izvoditelja radova, investitor je duzan zatraziti od
nadleznog tijela graditeljstva obavljanje tehni¢kog pregleda gradevine u svrhu ishodenja uporabne
dozvole. Investitor je duzan osigurati nazocnost sudionika u gradnji tehniCkom pregledu. Tehnickim
pregledom utvrduje se je li gradevina izgradena u skladu s gradevnom dozvolom tehni¢kim propisima i
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tehni¢kim normativima za odredenu gradevinu. O izvrS§enom tehni¢kom pregledu sastavlja se zapisnik
u koji se unosi i misljenje ¢lanova komisije o tome moze li se izgradena gradevina koristiti ili se moraju
prethodno otkloniti utvrdeni nedostaci ili se ne moze izdati uporabna dozvola.

Nakon izdavanja uporabne dozvole te uspjesSno obavljene interne komisije investitora za primopredaju
uredaja, uredaj se smatra predanim u redu i od tog dana pocinje teci garantni rok izvoditelja. Ukoliko
interna primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti te to utvrdi zapisnikom, izvoditelj radova
je duzan na poziv investitora iste najdalje u roku mjesec dana otkloniti. Nakon zavrSetka tih radova
obavjestava primopredajnu komisiju investitora koja je duzna sastati se odmah i ponovo pregledati
instalaciju te, ako je sve otklonjeno prema zapisniku, preuzme ispravan uredaj. Garantni rok teCe tada
od dana preuzimanja kompletne instalacije.

Ukoliko izvoditelj radova na poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka utvrdenih po komisiji
za tehnicki pregled ili primopredajnoj komisiji investitora, investitor moze ustupiti te radove drugom
ovlastenom izvoditelju, a na troSak ugovornog izvoditelja. O istom investitor obavjeStava ugovornog
izvoditelja pismeno.

TroSkove tehniCkog pregleda i primopredajne komisije kao i trodkove probnog pogona pod kojim se
smatra pogonska elektricna energija, potrebno gorivo i mazivo, voda i sl. te potrebno ljudstvo za
rukovanje uredajem, snosi investitor.

Izvoditelj radova je duzan prilikom primopredaje uredaja uruditi investitoru uputstva za rukovanje i
odrZzavanje uredaja u dva primjerka te sve potrebne ateste u ugradenom materijalu, armaturi i
uredajima, kvaliteti izrade i varenja te rezultate probnih ispitivanja instalacije.

Na zahtjev investitora izvoditelj radova je duzan obuciti potrebno ljudstvo investitora rukovati uredajem,
a troSkove snosi investitor, ukoliko nije drugacije ugovoreno.

Izvoditelj radova se mora prilagoditi zahtjevima investitora pri etapnoj izgradniji.
Ovi op¢i uvjeti obvezno moraju biti sastavni dio ugovora izmedu investitora i izvoditelja radova.

Zakon o gradnji kao i podzakonski akti, definiraju tehni¢ka svojstva bitna za gradevinu, pa je prilikom
isporuke proizvodac duzan isto dokazati Ispravom.

Izvodac je duzan ugradivati materijal, uredaje, elemente uredaja i tehniCku opremu koji isklju€ivo
odgovaraju vazec¢im standardima i tehnickim propisima te ¢e u tu svrhu priloZiti sliedeée dokaze:

- Ispitne listove kao dokaz o kvaliteti isporu¢enog materijala sa specifikacijom sadrzaja.
- Garantne listove isporu€ene opreme i uredaja sa specifikacijom sadrzaja.

- Za opremu i materijale stranog porijekla mora se priloziti Potvrda da je izradena u skladu s
vazec¢im Hrvatskim normama, odnosno priloZiti Ispravu stranog isporucioca, odnosno certifikat
sukladnosti.

Osim toga nakon izgradnje gradevine, a prije puStanja u pogon, potrebno je izvrsiti odredena ispitivanja
i mjerenja te o njima izdati odgovarajuca lzvjesca.

2. Ugradeni materijali i zahtjevi iz projekta
Izvoditelj radova i Investitor su duzni prije nudenja prouciti sve zahtjeve projektne dokumentacije kako
bi ponudeno rieSenje odgovaralo uvjetima opremanja objekta.

Pri izvodenju elektricne instalacije izvodac je duzan pridrzavati se dijela projekta gradevine koji se
odnosi na elektri€nu instalaciju i tehni¢kih uputa za ugradnju i upotrebu gradevnih proizvoda, koji se
ugraduju u elektricnu instalaciju te odredaba TehniCkog propisa za niskonaponske elektricne instalacije
(NN 05/10).

Kod preuzimanja proizvoda za elektri¢ne instalacije izvodac elektri¢ne instalacije mora utvrditi:

o je li proizvod za elektricne instalacije isporu¢en s oznakom sukladnosti i ima li isprave o
sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se ureduje oznacivanje proizvoda za elektriCne
instalacije i odgovaraju li podaci na dokumentaciji s kojom je proizvod za elektriCne instalacije
isporuCen s podacima u propisanoj oznaci,
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e je li proizvod za elektri¢ne instalacije isporu¢en s tehnic¢kim uputama za ugradnju i uporabu na
hrvatskom jeziku,

e jesu li svojstva, uklju€ivo i rok uporabe proizvoda za elektri¢ne instalacije te podaci znac¢ajni za
njezinu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost elektricne instalacije sukladni
svojstvima i podacima odredenim glavnim elektrotehni¢kim projektom.

Podaci o sukladnosti zapisuju se u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika, a
dokumentacija s kojom je proizvod za elektriéne instalacije isporu¢ena pohranjuje se medu dokaze o
sukladnosti proizvoda za elektri¢ne instalacije, koje izvoda¢ mora imati na gradiliStu.

Ugradnju proizvoda za elektricne instalacije mora odobriti nadzorni inZenjer upisom u gradevinski
dnevnik u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika.

Izvodenije elektri¢ne instalacije mora biti takvo da elektriCna instalacija ima tehnicka svojstva i ispunjava
zahtjeve odredene projektom i Tehni¢kim propisom za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10).

Uvjeti za izvodenje elektricne instalacije odreduju se programom kontrole i osiguranja kvalitete, koji je
sastavni dio glavnog projekta elektri€ne instalacije najmanje u skladu s odredbama Tehni¢kog propisa
za niskonaponske elektriéne instalacije (NN 05/10).

Smatra se da elektri¢na instalacija ima projektom predvidena tehnicka svojstva i da je uporabljiva ako
su:

e svi proizvodi za elektri¢ne instalacije ugradeni u elektri¢nu instalaciju na propisani nacin i imaju
ispravu o sukladnosti izdanu u skladu s posebnim propisom,

e proizvodi za elektriCne instalacije ugradeni u elektriCnu instalaciju imaju tehni¢ka svojstva
odredena projektom elektricne instalacije,

e uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehniCka svojstva elektricne
instalacije bili sukladni zahtjevima iz projekta,

e rezultati zavrSnog pregleda i ispitivanja elektricne instalacije tijekom izvodenja radova i nakon
zavrSetka radova sukladni propisanim vrijednostima ili vrijednostima koje su odredene
elektrotehnickim projektom te ako o Cinjenicama iz postavka 1. do 4. ovoga stavka postoje
propisani zapisi i/ili dokumentacija.

Ako se utvrdi da elektricha instalacija nema projektom predvidena tehniCka svojstva, elektriCna
instalacija se mora uskladiti sa zahtjevima iz projekta.

Elektricna instalacija se na gradiliStu izvodi prema tehnickom rjeSenju danom u projektu gradevine uz
ugradnju proizvoda za elektriCne instalacije koji ispunjavaju zahtjeve prema odredbama TehniCkog
propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10), prema tehni¢koj uputi za izvedbu, ugradnju
i uporabu tih proizvoda, normama, normama na koje te norme upucuju i odredbama posebnog propisa.

Rukovanje, skladiStenje i zaStita proizvoda za elektricne instalacije od kojih je izvedena elektricna
instalacija treba biti u skladu sa zahtjevima i tehni¢kim specifikacijama za te proizvode, u skladu s
projektom gradevine te odredbama TehniCkog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN
05/10) i odredbama posebnog propisa.

Izvodac elektricne instalacije mora prije poCetka izvedbe elektricne instalacije provjeriti odgovaraju li
proizvodi za elektricne instalacije zahtjevima iz elektrotehniCkog projekta te je li tijekom rukovanja i
skladistenja tih proizvoda doslo do njihovog ostecivanja, deformacije ili drugih promjena koje bi bile od
utjecaja na tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije.
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Nadzorni inzenjer neposredno prije poCetka izvodenja elektricne instalacije mora:

e provjeriti postoje li isprave o sukladnosti u skladu s posebnim propisima za proizvode za
elektriCne instalacije koji se ugraduju u elektricne instalacije i jesu li iskazana svojstva sukladna
zahtjevima iz elektrotehni¢kog projekta,

e provijeriti jesu li proizvodi za elektricne instalacije ugradeni u skladu s elektrotehnic¢kim projektom
i/ili tehni¢kom uputom za ugradnju tih proizvoda,

o dokumentirati nalaze svih provedenih provjera i ispitivanja dijelova elektri¢ne instalacije tijekom
gradenja zapisom u gradevinski dnevnik.

3. Ispitivanjai provjere
Elektricnu instalaciju potrebno je pregledati u iskljuéenom stanju sukladno Tehni¢kom propisu.

4. Provjera nacina zastite od elektricnog udara

Sva elektricna oprema zasti¢ena je primjenom jedne ili viSe mjera zastite od direktnih dodira prema
preuzetim europskim normama. Ovim normama u cijelosti su utvrdene mjere zastite od elektri¢nog
udara u elektricnim instalacijama.

Mjere zastite, u smislu navedenog standarda mogu se, primjenjivati na cjelokupnu instalaciju, njen dio
ili pojedinaénu opremu. Ako nisu ispunjeni osnovni uvjeti zastite, potrebno je poduzeti dopunske mjere,
kako bi se tom kombinacijom osigurao nivo potpune sigurnosti.

5. Provjera mjera zastite od Sirenja vatre i od termickih utjecaja vodi¢a prema trajno
dopustenim vrijednostima struja i provjera pada napona

Osobe, uredaji i materijali u blizini elektricne opreme moraju biti zasti¢eni od Stetnog djelovanja topline
ili toplinskih zracenja koje odaju elektri€ni uredaji, a posebno sljedecih djelovanja:

e gorenja ili starenja materijala;

e opasnosti od opeklina;

e smanjenja sigurnosti rada opreme.
Provjera mjera protiv Sirenja vatre i od toplinskih utjecaja vodi¢a prema trajno dopustenim vrijednostima
struje vrsi se prema odredbama Pravilnika i hrvatskih normi.

Dopusteni pad napona izmedu toCke napajanja elektrine instalacije i bilo koje druge to¢ke ne smije biti
vedi od sljedecih vrijednosti u odnosu na nazivni napon i to:
e za strujne krugove rasvjete 3%, a ostalih troSila 5%, ako se elektricna instalacija napaja iz
niskonaponske mreze;
e za strujne krugove rasvjete 5%, a ostalih troSila 5%, ako se elektricna instalacija napaja
neposredno iz trafo stanice koja je priklju¢ena na visoki (srednji) napon.
Za elektricne instalacije €ija je duljina ve¢a od 100 m dozvoljeni pad napona se povecava za 0.005%
po duznom metru iznad 100 m, ali ne vise od 0.5%.

6. Provjeraizbora podeSenosti zastitnih uredaja i uredaja za nadzor

Zastitni uredaji i uredaji za nadzor moraju se postaviti i oznaciti tako da se lako raspoznaje njihov
pripadajuci strujni krug. Oni se moraju postaviti u razdjelni uredaj (ormar, pult i dr.).

Nazivna vrijednost struje I ili podeSena vrijednost uredaja za zastitu kabela i izoliranih vodi¢a, mora se
odrediti prema propisanim uvjetima za koordinaciju vodiCa i zastitnih uredaja za struju preopterecenja.

7. Provjeraprisutnosti i ispravnog postavljanja odgovarajuéih rasklopnih uredaja obzirom na
rastavni razmak
Konstrukcija visepolnih rasklopnih uredaja mora biti takva, da se kontakti svih faza mehanicki spajaju
istovremeno pri sklapanju, odnosno istovremeno rasklapaju pri otvaranju, a kontakti za neutralni vodi¢
mogu se zatvarati i ranije, a otvarati kasnije pri otvaranju rasklopnog uredaja.
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Uredaji za rasklapanje moraju pouzdano rasklopiti sve vodi¢e pod naponom pripadajuéeg strujnog
kruga.

Rastavni razmak izmedu otvorenih kontakata, uredaja za rastavljanje, mora biti vidljiv ili jasno i
pouzdano oznacen oznakom “O”, koja mora postati vidljiva kada se postigne rastavni razmak, izmedu
otvorenih kontakata, na svakom polu uredaja.

8. Provjeraizbora opreme i mjera zastite prema vanjskim utjecajima

Oprema i uredaji za elektriCne instalacije moraju odgovarati zahtjevima za ispravan rad elektricne
instalacije prema Pravilniku.

Tehnicki uvjeti za odredivanje i postavljanje elektricne opreme u ovisnosti od vanjskih utjecaja utvrdeni
su u Hrvatskim normama. Oprema i uredaji za elektriCne instalacije moraju biti podesni za rad pri
nazivnom naponu odnosno pri efektivnoj vrijednosti napona za izmjeni¢nu struju.

Elektricna oprema mora odgovarati projektiranoj struji, odnosno efektivnoj vrijednosti struje za
izmjenicni napon, koja ¢e protjecati tokom rada. Elektricna oprema takoder mora biti sposobna podnijeti
struje koje nastaju u vanrednim situacijama, a u vremenu koje dopustaju zastitni uredaji.

Ukoliko oprema nije prikladna za ugradnju na predvideno mjesto postavljanja, ista se mozZe upotrijebiti
samo pod uvjetom da se opremi dodatnom zastitom. Dodatna zastita ne smije negativno utjecati na rad
tako zasticene opreme.

Tipovi elektriCnog razvoda, trajno dopustene struje vodica i vanjski utjecaji na elektri¢ni razvod su prema
normama. Zahtjevi iz ovih normi imaju cilj osigurati zadovoljavajucu trajnost kabela i izoliranih vodic¢a u
pogledu izolacije termiCkih naprezanja zbog trajne struje i vanjskih utjecaja.

9. Provjeraraspoznavanja neutralnog i zastitnog vodica
Izolirani vodicCi i kabeli moraju se poloziti i oznaditi tako da se lako mogu prepoznati pri ispitivanju,
popravljanju ili zamjeni.
Zastitni vodi¢ (PE) i zastitno neutralni vodi¢ (PEN) oznaCavaju se kombinacijom zelene i Zute boje, a
neutralni vodi¢ (N) oznaCava se svijetloplavo. Ove kombinacije boja se ne smiju koristiti za bilo koje
drugo oznacavanje. Ako vodici nisu izolirani oznaCavanje se moze izvesti blizu spoja vodica.

10. Provjera prisutnosti shema, tablica upozorenja ili sli€nih informacija radi raspoznavanja
strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki i druge opreme
Natpisne plo€ice i slitha pogodna sredstva za raspoznavanje moraju se postaviti na rasklopnim
aparatima radi oznaCavanja njihove namjene.
Upravljacki elementi i elementi signalizacije (tipkala, signalne lampice i dr.) moraju se postaviti na lako
pristupac¢nim i vidljivim mjestima. TehniCki uvjeti, smjerovi kretanja i boje upravljackih i signalnih
elemenata utvrdeni su normama.
Sheme, dijagrami ili tabele moraju se postaviti na mjesta na kojima ima viSe strujnih krugova, tako da
omogucavaju raspoznavanje:
¢ tipa strujnog kruga;
to¢ke napajanja;
broj i presjek vodi¢a odnosno kabela;
rastavnih uredaja;
uredaja za upravljanje i signalizaciju.

11. Provjera spajanja vodi¢a
Spoj vodica i troSila mora biti izveden tako da bude siguran, trajan i postavljen da dopusta mogucnost
stalne provjere. Spoj mora biti izveden prikladnim priborom za taj presjek i tip vodi¢a.
Spoj mora biti pristupa¢an nakon skidanja zastitnog poklopca, a pristup mora imati stupanj mehanicke
zastite minimalno IP2X .
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Vodici i kabeli se ne smiju nastavljati u instalacijskim cijevima i instalacijskim kanalima. Spajanje kabela
i vodi¢a se smije izvoditi samo u razvodnim kutijama, kabelskim spojnicama ili rastavnim blokovima, a
mjesto spajanja treba izolirati istim stupnjem kao $to je i pripadajuéa instalacija.

Spoj mora biti tako dimenzioniran da moZze trajno podnositi dopustenu struju vodica. Ako je spoj izlozen
nekim nepovoljnim utjecajima treba poduzeti mjere kako bi se provela zastita od istih.

12. Provjera pristupacnosti i raspolozivosti prostora za rad i odrzavanje

Elektricna oprema, ukljuCujuci vodiCe i kabele, mora se postaviti tako da se omoguéi provjera,
odrzavanije, pristup njenim priklju¢cima i lako rukovanje. Ovo vrijedi i kod postavljanja opreme u kucéista.

13. Ispitivanja
Elektri¢nu instalaciju potrebno je ispitati kako je dano u Tehni¢kom propisu.
Pri dokazivanju uporabljivosti elektricne instalacije treba uzeti u obzir:

e zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o proizvodima za
elektriCne instalacije ugradenim u elektri¢nu instalaciju

e rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom propisu obvezno
provode prije, tijekom i nakon ugradnje proizvoda za elektriCne instalacije u elektriCnu
instalaciju,

o dokaze uporabljivosti (rezultate tekucih ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.)
koje je izvodac osigurao tijekom izvodenja elektriCne instalacije,

e rezultate kontrolnih ispitivanja odredene elektrotehnickim projektom ili ispitivanja provedenih
u slucaju sumnije,

e uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji
izvoda€ mora imati na gradilistu te dokumentaciji koju mora imati proizvodac¢ proizvoda za
elektri¢ne instalacije, a mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva elektriCne instalacije,

e rezultate zavrSnog ispitivanja elektriCne instalacije kojim se utvrduje ispunjava li elektriCna
instalacija u cjelini zahtjeve odredene elektrotehnickim projektom.

Zavrsni pregled i ispitivanje elektricne instalacije

obvezno se provodi odgovaraju¢om uporabom mjerne i ispitne opreme prema normi HRN HD 60364-6
i normama na koje ta norma upucuje te odredbama Tehni€kog propisa za niskonaponske elektricne
instalaciie (NN 05/10). O provedenom pregledu i ispitivanjima vodi se zapisnik.
Za provjeravanje elektriCne instalacije primjenjuje se norma:

HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-
6: 2006,MOD; HD 60364-6: 2007)

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektri¢ne instalacije provodi se sukladno
zahtjevima iz projekta gradevine, ali ne rjede od Eetiri godine za gradevine javnhe namjene.

Nacin obavljanja redovitih pregleda elektri¢ne instalacije ukljuCuje najmanje:

o pregled u koji je uklju¢eno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektricne instalacije u ispravnom
stanju,
o mjerenje radi utvrdivanja je li elektriCna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene

projektom gradevine Sto ukljuCuje ispitivanje elektricne instalacije primjenom norme HRN HD
60364-6, normama na koje ta norma upucuje te odredbama Tehnickog propisa za
niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10), osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje
elektricne instalacije ne ukazuje na potrebu ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrdenog stanja
dijelova elektriCne instalacije upisuju se u zapisnik.
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Izvanredni pregled elektri¢ne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog
izvanrednog dogadaja koji moze utjecati na tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije (kratki spoj, pojava
prenapona...) ili izaziva sumnju u uporabljivost elektricne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog
nadzora.

O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektri¢ne instalacije sastavlja
se zapisnik koji mora sadrzavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6.
Dokumentaciju o pregledima elektri¢nih instalacija te ugradnji dijelova elektri¢ne instalacije kao i drugu
dokumentaciju o odrzavanju elektri¢ne instalacije duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine.

14. Projektirani vijek uporabe i odrzavanje elektri¢ne instalacije gradevine:
Projektom su predvidene instalacije i oprema Ciji Zivotni vijek treba biti viSe od 25 godina u normalnim

uvjetima eksploatacije. Isto se ne odnosi nha akumulatorske baterije €iji je Zivotni vijek kraci (uobiajeno
3 godine) i treba ih mijenjati sukladno preporukama proizvodaca.
Sklopna oprema je tako dimenzionirana i odabrana da pri normalnim pogonskim uvjetima moze
funkcionirati u planiranom zivotnom vijeku.
Zivotni vijek opreme ovisi o odrzavanju i stvaranju deklariranih mikro uvjeta za projektiranu opremu, a
to se naroCito odnosi na zastitu od vlage, prasine te odrzavanje temperature unutar preporucenih
granica za opremu.
Brigu o odrzavanju objekta nakon izvrSene primopredaje i obavljenog tehni¢kog pregleda preuzima
Investitor na nagine navedene u projektnoj dokumentaciji kao i prema uputama o radu iz dokumentacije
proizvodaca uredaja i opreme, a sve u duhu savjesnog gospodarstvenika, tako da je izgradeni objekt
siguran te udovoljava svim bitnim zahtjevima, odredenim u propisima za tu vrstu objekata.
Projektom su predvidene elektriéne instalacije odnosno ugradena sljede¢a oprema uz
provodenje potrebnih kontrolnih postupaka i ispitivanja:

e razdjelnici za elektricne instalacije,
kabeli/vodi¢i za sustave razvodenja za elektri¢ne instalacije,
zastitne, upravljacke, mjerne, nadzorne i sklopne naprave,
elektroinstalacijski pribor (sustavi vodenja kabela, spojne naprave, kutije, itd.),
temeljni uzemljivag, sustav izjednacenja potencijala

e ostalo obuhvac¢eno op¢im pojmom elektri€na oprema,
Investitor/korisnik treba osigurati odrzavanje elektricnih instalacija tako da se tijekom trajanja
gradevine ocCuvaju tehnitka svojstva elektriCne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom
gradevine i Tehni¢kim propisom za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10) te drugi bitni
zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

15. Odrzavanje elektri€ne instalacije

Odrzavanje elektricne instalacije podrazumijeva:
e redovite vizualne preglede elektriCne instalacije u vremenskim razmacima ne veé¢im od 6
mjeseci,
e izvanredne preglede elektricne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu
inspekcije,
e izvodenje radova kojima se elektricna instalacija zadrzava ili vra¢a u stanje odredeno projektom
gradevine i propisom u skladu s kojim je elektricna instalacija izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja elektriCne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s
projektom gradevine i pracenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za elektri¢ne instalacije u njoj te:

o zapisnicima (izvjeS¢ima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektri¢ne instalacije koji
moraju sadrzavati najmanje podatke koji su navedeni u TehniCkom propisu za
niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10),

o zapishicima o radovima odrzavanja.
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Za odrzavanje elektri¢ne instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za elektriCnu instalaciju
koji ispunjavaju uvjete odredene projektom u skladu s kojima je elektriCha instalacija izvedena, odnosno
koji imaju povoljnija svojstva. Dopusteno je rabiti samo one proizvode za elektriCne instalacije za koje
su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.

Odrzavanjem elektriCne instalacije ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehniCka svojstva elektricne
instalacije odredena projektom niti utjecati na ostala tehnicka svojstva gradevine.

Za odrzavanje sustava zastite od munje dopusteno je rabiti samo one proizvode za koje su ispunjeni
propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je
uporabljivost dokazana u skladu s projektom gradevine i Propisom.

Odrzavanjem gradevine ili na koji drugi na€in ne smiju se ugroziti tehniCka svojstva i ispunjavanje
propisanih zahtjeva za sustav.

Tablica rokova redovitih pregleda i ispitivanja sustava

Razina | Razdoblje| Razdoblje Razdoblje
zastite | izmedu izmedu izmedu
sustava| pregleda | ispitivanja pregleda
i mjerenja kriticnih

dijelova*

I 1 godina 2 godine 1 godina
Il 1 godina 4 godine 2 godine

i, 1Iv 2 godine 6 godina 3 godine

*(npr. dijelovi sustava zastite koji su izloZeni jakim mehanic¢kim naprezanjima i hrdanju, spojevi na
unutarnjem sustavu zastite, spojevi na sabirnicama za izjednacCivanje potencijala, spojevi s kabelskim
oklopima, stanje odvodnika (SPD), stanje iskri$ta za odvajanje, spojevi sa cjevovodima i sl.)

16. Ispitivanja i pustanja u rad
Elektri¢nu instalaciju potrebno je ispitati kako je dano u Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektri¢ne
instalacije (NN 05/10).
Nakon polaganja, a obvezno prije priklju¢enja na stezaljke pojedinih komponenti sustava, svi instalirani
kabeli predmetnog sustava moraju se ispitati sukladno vazec¢im protokolima o mjerenju na predmetnim
linijama i preporukama proizvodaca, a obvezno na:
e prekide;
dozemne spojeve;
kratke spojeve;
strane napone;
otpor petlje/linije;
integritet / kontinuitet oklopa odnosno elektrostati¢kog zaslona;
sukladnost oZi€enja/instalacije svim ograni¢avaju¢im tehniCkim zahtjevima glede opreme
sustava i specificnog okruZja u kojem je oprema instalirana.
O provedenim mjerenjima i ispitivanjima obvezno saciniti zapisnik s priloZzenim mjernim rezultatima
odnosno protokolom.
Pri dokazivanju uporabljivosti elektri¢ne instalacije treba uzeti u obzir:
e zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o proizvodima za
elektri¢ne instalacije ugradenim u elektri€nu instalaciju
e rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom propisu obvezno
provode prije, tijekom i nakon ugradnje proizvoda za elektriChe instalacije u elektricnu
instalaciju,
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e dokaze uporabljivosti (rezultate tekucih ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.)
koje je izvodac osigurao tijekom izvodenja elektri¢ne instalacije,

¢ rezultate kontrolnih ispitivanja odredene elektrotehnickim projektom ili ispitivanja provedenih
u slucaju sumnje,

e uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji
izvoda€ mora imati na gradiliStu te dokumentaciji koju mora imati proizvodac proizvoda za
elektriCne instalacije, a mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva elektricne instalacije,

e rezultate zavrSnog ispitivanja elektricne instalacije kojim se utvrduje ispunjava li elektricna
instalacija u cjelini zahtjeve odredene elektrotehni¢kim projektom.

Zavrsni pregled i ispitivanje elektriéne instalacije

obvezno se provodi odgovaraju¢om uporabom mjerne i ispithe opreme prema normi HRN HD 60364-6
i normama na koje ta norma upucuje te odredbama Tehni¢kog propisa za niskonaponske elektricne
instalacije (NN 05/10). O provedenom pregledu i ispitivanjima vodi se zapisnik.

17. Zastita okolisa
Sigurnosna rasvjeta koristi za rad akumulatorske baterije kako bi se osigurala potrebna autonomija
sustava u sluaju nestanka mreznog napajanja. Prilikom odrZzavanja sustava potrebno je redovito
provjeravati ispravnost rada akumulatorskih baterija te u slu¢aju neispravnosti potrebno ih je zamijeniti
i zbrinuti na odgovarajuéi nacin.
Prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN br. 136/06, 31/09,
156/09, 45/12, 86/13), korisnik je duzan vrsiti odvojeno sakupljanje akumulatorskih baterija te ih predati
skupljacu ili osobi ovlastenoj za obradu i/ili recikliranje otpadnih baterija i akumulatora.
Prema Clanku 12. Pravilnika o gospodarenju otpadnim elektricnim i elektroni¢kim uredajima i
opremom (NN br. 74/07, 133//08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13) posjednik mora elektri¢ni i elektronicki
otpad (u nastavku EE otpad) odvajati od komunalnog i ostalih vrsta otpada.
Skupljanje i prijevoz EE otpada od posjednika mora se obavljati na nain da se omoguci ponovna
uporaba, rastavljanje i oporaba, uklju€ujuci i recikliranje EE otpada. EE otpad koji se predaje skupljacu
mora biti u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi vadenja zasebnih komponenti.

18. Sanacija gradilista

Svi otpadni i Stetni materijali koji ostaju na gradilitu nakon izvodenja instalacija moraju se u potpunosti
prikupiti i odloziti na odlagaliSte otpadnog materijala.

Sve vanjske povrsine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno se vre iskopavanja i zatrpavanja
kabelskih rovova, moraju se vratiti u prethodno stanje, a viSak materijala odvesti na odlagaliSte otpada.

Projektant:
Janko Artukovi¢, dipl. ing.el.
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OPCENITO

Postojece Cvoriste sa ,sistem salom” se nalazi u zgradi €ija je pretezita namjena poslovne zgrade, a ne
podatkovnog centra.

U dijelu zgrade, koju koristi CARNET, uz uredske prostore nalaze se i prostorije koje sluze kao
komunikacijsko ¢voriste, a dio ima funkciju sistem sale.

POSTOJECE STANJE

Zgrada ima niskonaponski prikljuak na elektriécnu mreZu operatera distributivnog sustava uz
zakupljenu vrdnu snagu od 100 kW.

Uz napajanje iz distributivne mreze, u podrumskom dijelu gradevine smjesten je diesel elektriCni
agregat nazivne snage 100 kVA, odnosno oko 60 kW. Agregat je smjeSten u prostoriji u kojoj je tesko
izvoditi odrZzavanja i popravke istog te je i s naslova zastite na radu neprimjeren prostor.

Za potrebe pouzdanijeg napajanja opreme u komunikacijskom ¢voristu i sistem sali ugradeni su uredaji
za besprekidno napajanje.

Prostori koje koristi CARNET imaju zaseban glavni razdjelno-upravljacki ormar smjesten u ulaznom
dijelu navedenog dijela zgrade. Uz navedeni glavni razdjelno-upravljacki ormar unutar prostorija se
nalazi vide podrazdjelnika za elektri¢ne instalacije, uklju€ujuéi i one koje napajaju trosila za potrebe
komunikacijskog ¢vorista i sistem sale.

Niskonaponski razvod je izveden podzbukno i dijelom u podignutom kompjuterskom podu i spustenom
stropu.

U navedenom dijelu gradevine se nalazi zaseban sustav dojave pozara i tehni¢ke zastite.

Kao pripremu za izvodenje radova adaptacije sistem sala predvidaju se radovi vezani uz demontazu
postojece instalacije u server sali. Demontirat ¢e se postojeéi razdjelnik +R-SNN2 s pripadajuéim
razvodom za napajanje svih potrodaca u prostoriji.

Pri izvodenju radova posebnu pozornost obratiti na moguce aktivne instalacije i opremu. Takoder Ce se
demontirati sve preostale instalacije nakon uklanjanja tehni¢kog poda i spustenog stropa. Prije
demontazZe nuzno je usuglasiti pojedinosti s nadzorom/investitorom. Postojeéu opremu sustava dojave
pozara i kontrole pristupa potrebno je demontirati, uklju€ujuci i upravljacki modul SKP, koji je potrebno
i premjestiti na novu poziciju u dogovoru s investitorom. Oba sustava moraju funkcionirati u ostalim
CARNET prostorijama za vrijeme trajanja radova.

NOVOPLANIRANO STANJE - OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

Ovim se projektom predvida modernizacija postojecih sistem sala i ureda u prostorijama CARNET-a u
sklopu FERIT-a Osijek.

Predlozenim rjeSenjem predvida se proSirenje postojece sistem sale uklanjanjem pregradnog zida od
35 cm. Nova sistem sala planira se podijeliti u dva trezora, trezor A i B, svaki s po dva reda po Cetiri
serverska ormara, jednim mreznim ormarom te dvjema in-row jedinicama za hladenje. Takoder se
predvida joS jedno mjesto za UPS jedinice u svakom spomenutom redu. RjeSenje takoder predvida
formiranje RBD ormara u svakom trezoru.

Zadrzava se postojec¢a kuhinja u predsoblju velike sistem sale te se tu planira formirati konferencijska
soba.

Prostor manje sistem sale planira se privremeno koristiti za smjestaj dvaju UPS uredaja (Koncar Aros
i Socomec), 2 TELCO ormara te dodatnih 4 serverska ormara, zadrzavaju se dvije postojece unutarnje
jedinice klime, jedna unutarnja jedinica ¢e se preseliti iz velike sistem sale u prostor buduce kancelarije
te ¢e se jo$ postaviti nova unutarnja jedinica na zidu uz ulaz u TELCO sobu, a vanjska na vanjski zid
gdje su smjestene postojece jedinice split sistema.

U konac&nom rjeSenju spomenuta prostorija planira se odijeliti u dvije sobe - kancelariju za osoblje te
novu tehniCku prostoriju, koja ¢e sadrzavati spomenuta dva TELCO ormara, 2 postojece i 1 novu klimu
jedinicu, novu vatrodojavnu centralu, centralu tehniCke zastite te boce Novec plina.
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Kroz manju sistem salu do trezora A takoder se planira izvesti nova pristupna kabelska kanalizacija i
spoj na postojeci vanjski zdenac MZD2 ¢ija ¢e se cijev poloziti ispod nove tehnicke prostorije prema
trezoru A.

Zbog faktora sigurnosti prozori u prostoru velike sistem sale planiraju se zazidati iznutra kroz 1. fazu te
je nuzno demontirati postoje¢u tehnicku zastitu s prozora koje je predvideno zatvoriti vatrootpornim
panelima i ¢elicnim Sipkama.

Od dijela prostora koje koristi CARNET planira se izgraditi manji podatkovni centar. Buduéi su postojece
instalacije izgradene u vrijeme vazenja starih propisa morat ¢e se uskladiti tehni¢ka rjeSenja nekih
instalacija i sustava s trenutno vazeéim propisima, a bez obzira $to isti nisu osnovni cilj rekonstrukcije
(sustav dojave pozara, opCa rasvjeta, sigurnosna rasvjeta i sl.).

Adaptacija sistem sala planira se izvesti u Cetiri (4) cjeline. Prva cjelina (1A i 1B) obuhvaéa radove
demontaZe postojeéeg razdjelnika +R-SSN2, postojeCe elektro instalacije, izrade prodora unutar
objekta kao pripremu za buduce instalacije uz protupozarno brtvljenje odnosno privremeno zatvaranje
svih prodora koji su napravljeni iz prostora zahvata Trezor sala prema “vani” (prodori za GHV, struju,
TK prema TELCO sobi i cijevi za CDU-u), a poglavito prodora iz Trezor B sale koji idu direktno u malu
sistem salu te izrada kabelskog rova za elektro i strojarske instalacije od novoprojektiranog betonskog
platoa uz postojecu TS 225 do objekta. Takoder kroz cjelinu 1A planira se demontirati postojeci sustav
tehni¢ke zastite i sustav dojave poZara u zoni obuhvata, uz napomenu da sustavi u ostalom dijelu
prostorija CARNET-a moraju ostati u funkciji za cijelo vrijeme trajanja radova.

Radovi brtvljenja moraju se obaviti prvi zbog sprje€avanja prodora prasine kroz njih za vrijeme radova
u Trezor salama u ostale prostore s naglaskom na malu sistem salu, koja ¢e kroz cijelo vrijeme trajanja
radova biti u funkciji.

U drugoj cjelini u potpunosti ¢e se opremiti trezor B, dok ¢e se u trezoru A uz ugradnju razdjelnika RBD-
A pripremiti instalacija do razine nabave komunikacijskih ormara, koji pripadaju u tre¢u cjelinu.
Opremanije trezora B podrazumijeva ugradnju razdjelnika +RBD-B, instalacije jake i slabe struje, 10
komunikacijskih ormara, 2 UPS, 4 in-row jedinice, sustava dojave pozara (optiCki javljaci, aspiracijski
sustav) uz prethodnu demontazu zaostale postoje¢e opreme i NOVEC sustava.

Na dvoja novougradena protuprovalno-protupozarna vrata kroz 1. fazu, pozicioniranih na ulazu iz
hodnika u konferencijsku sobu te na ulazu u hodnik ispred novih kancelarija, potrebno je montirati
elektromagnetski drzacC vrata, opremljen tipkom za ruéno otpustanje vrata. Naime ta vrata ¢e biti
otvorena cijelo vrijeme zbog prohodnosti, dok ¢e ih u slu€aju pozara otpustiti magnetski drza¢ kako bi
se automatski zatvorila. Magentski drzaci ¢e se napojiti iz nove centrale za dojavu pozara.

U 3. cjelini zavrS8ava se opremanje trezora A analogno opremanju trezora B, ograduje TELCO soba te
se privremena mala sistem sala ureduje u kancelariju. Ovom cjelinom je predvidena i postava sustava
tehni¢ke zastite, koja podrazumijeva kontrolu pristupa i video nadzor unutar i van objekta.

U 4. cjelini ¢e se mjerna garnitura izmjestiti iz postojeceg SPMO-a, smjestenog ispred ulaza u CARNET,
u TS 225, uz povecanje zakupa vrSne snage s 100 kW na 200 kW, takoder ¢e se ugraditi dva diesel
agregata snage 200 kW i glavni razvodni ormar +GRO-M na betonskom platou izvedenom kroz cjelinu
1.

Postojeca dva napojna kabela, koji trenutno opskrbljuju FERIT elektricnom energijom, ¢e se, uz
prisustvo predstavnika HEP-a, odspojiti u TS, prekinuti u rovu u zemlji te uz montazu kabelskih spojnica
produljiti do novog razdjelnika GRO-M.

OCEKIVANI ZAHTJEVI NOVOPLANIRANOG STANJA

Od dijela prostora koje koristi CARNET planira se izgraditi manji podatkovni centar. Imperativ je
pouzdanost rada opreme podatkovnog centra. IT opreme zahtijeva visoku raspolozivost u rezimu
24X7x365.

Pouzdanost rada je usko povezana s radnim uvjetima za opremu, a to prvenstveno predstavlja
pouzdanost elektroopskrbe i rezervnih izvora napajanja, efikasnog hladenja opreme te odrzavanja
ostalih mikroklimatskih nazivnih uvjeta koji direktno utje€u na zivotni vijek opreme i pouzdanost rada.
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Visoka pouzdanost rada podatkovnog centra, izvodi se na nacin da se instalira priCuvna oprema koja
ugradenim sustavom automatizacije preuzima funkciju uredaja koji je u kvaru.

Pouzdanost rada je definirana kroz TIER standarde. Tier klasifikacija odnosi se na opis infrastrukture
podatkovnog centara po razinama, s ciliem odrzavanja odredene razine operativnosti cjelokupnog
podatkovnog centra. Tier klasifikacija razlikuje podatkovne centre razreda 1 do 4 gdje je Tier 1
podatkovni centar najmanje pouzdanosti, a Tier 4 podatkovni centar najve¢e pouzdanosti. Ovisno o
dizajnu i instaliranoj opremi Tier klasifikacija definira razinu raspolozivosti podatkovnog centra. Tier 1
razina raspolozivosti garantira raspolozivost od barem 99,741% na godiSnjoj razini odnosno do
maksimalno 22 sata godidnje neraspolozivosti. S druge strane, Tier 4 podatkovni centar ne smije biti
neraspolozZiv duze od 0,4 sati godiSnje (odnosno 99,995% godiSnje raspolozivosti). Tier 3 razina
raspolozivosti garantira raspolozivost od barem 99,982% na godi$njoj razini odnosno do maksimalno
1.6 sata godiSnje neraspolozivosti.

Navedeni zahtjevi utje€u na nuzna tehnicka rjeSenja, koli¢inu opreme odnosno na troskove gradnje i
eksploatacijske troSkove podatkovnog centra.

Uobi¢ajeno se grade podatkovni centri Tier 3 razine raspolozivosti, a §to podrazumijeva minimalno
ugraden jedan ,vid8ka“ rezervni vitalni energetski sklop. Kod ovako malih podatkovnih centara se ta
redundancija pretvara u ugradnju dvostruke opreme (dva mrezna napajanja, dva agregatska napajanja
kao i dva besprekidna napajanja).

Neposredno do zgrade u kojoj se nalazi CARNET je ugradena niskonaponska transformatorska
stanica. Prema pravilima distributivhe elektricne mrezZe, sve transformatorske stanice su spojene u
prsten (,ring“), Sto predstavlja dvostrano napajanje. Naime, na svaku transformatorsku stanicu
srednjenaponski priklju¢ak dolazi iz dva smjera i kabeli su spojeni na istu sabirnicu na ulazu u vodno
polje. Nestankom napajanja iz jednog od navedenih smjerova ostaje napajanje iz drugog smjera. Ovo
znacajno doprinosi pouzdanosti elektroopskrbe. Na Zzalost ova srednjonaponska napajanja su
uobiCajeno s istog dalekovoda veceg naponskog nivoa te u slu€aju kvara na viSoj naponskoj razini
elektroopskrba nestaje iz oba smjera. Nije realno oCekivati da je na navedenoj lokaciji moguce dobiti
napajanje iz dva smjera s dalekovoda razine 110 kV te time postaje bespredmetno razmisljanje da se
osigura napajanje iz dvije trafostanice. Procjena je da se od distributera elektri¢ne energije moze dobiti
pouzdano napajanje za planirani zahvat.

NN PRIKLJUCAK
Mjesto predaje/preuzimanja elektriCne energije je postoje¢i +SPMO smijesten ispred ulaza u objekt.
Trenutno zakupljena snaga u vlasnistvu CARNET-a iznosi 100 kW.

Neposredno uz trafostanicu, u dvoriSnom dijelu gradevine, nalazi se slobodan prostor gdje ¢e se uz
strojarsku opremu, dva rashladnika vode (radni i rezervni) smjestenih na novoprojektiranom betonskom
platou, smjestiti i glavni razdjelni ormar +GRO-M te dva diesel elektricna agregata. Navedena lokacija
je uz kolni ulaz te Ce biti omogucena dostava pogonskog goriva.

Za potrebe napajanja novog podatkovnog centra morat Ce se izvesti iskopi za kabelsku kanalizaciju od
novog betonskog platoa uz postojecu transformatorsku stanicu (TS 225) do objekta.

Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru nalaze se postojeci distribucijski elektroenergetski
vodovi i objekti:

- 10KDV TS 10/0.4 KV OSIJEK 225 — TS 10/0.4 KV OSIJEK 112

- 10 KDV TS 10/0.4 KV OSIJEK 225 - TS 10/0.4 KV OSIJEK 111

- 10 KDV TS 10/0.4 KV OSIJEK 225 — TS 35/10 KV CENTAR

- NNraspletiz TS 10/0.4 KV OSIJEK 225

Na nacrtu trase kabelske kanalizacije ucrtana je postojeca infrastruktura HEP-a. Na mjestima izvodenja
radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ruéno, a njihov polozaj
prethodno utvrditi probnim iskopima. Prije zatrpavanja rova Izvodac je duZan pozvati predstavnika HEP
ODS d.o.o. Elektroslavonije Osijek, Centar za aktivnosti, kako bi se mjesto krizanja pregledalo te
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utvrdila uskladenost s , Tehnickim uvjetima za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1
kV do 35 kV*“. Iskope uz TS potrebno je izvoditi pazljivo kako bi se izbjegnuo temeljni uzemljivac
trafostanice. Ukoliko se prilikom obaveznog ruénog iskopa u blizini TS 225 Osijek pronade uzemiljivag,
potrebno je nazvati Odjel za transformatorske stanice radi daljnjeg postupanja.

Iskop rova

Prije poCetka iskopa rova za polaganje kabela i kabelskih cijevi u rovu (1.B cjelina) potrebno je
geodetski iskolCiti pojedinu trasu i oznaditi karakteristicne tocke (lomne tocCke, krizanje s ostalim
instalacijama, polozaje montaznih zdenaca i sl). Kabeli ¢e se polagati u rov Sirine minimalno 200 cm i
dubine 80 cm od konac&ne kote terena. Svi zemljani radovi koji ukljuuju kopanje dublje od 40 cm moraju
se izvesti prema utvrdenim posebnim uvjetima zastite Konzervatorskog odjela.

Kako bi se osiguralo pravilno nalijeganje kabela, dno rova mora biti ravno i isplanirano uz toleranciju od
+ 5 cm. Takoder, prije samog polaganja kabela potrebno je pregledati rov i oCistiti ga od kamenja i
drugih ostrih materijala koji bi mogli izazvati oStecenje plasta kabela.

Rov povezuje predmetnu gradevinu s vanjskim prostorom u predjelu trafostanice i predviden je za
paralelno polaganje elektricnih i strojarskih instalacija.

Polaganje kabelskih cijevi u rovu

Kota dna cijevi ¢e biti na dubini minimalno 70 cm od konaéne kote terena. Cijevi se nakon polaganja
moraju zatvoriti kako bi se sprije€ilo talozenje raznih necistoca. Svi lomovi trebaju biti zaobljeni s
minimalnim radijusom savijanja od 1 m.

Polaganije cijevi u zemlji ¢e se izvesti tako da se najprije postavi posteljica od finog pijeska granulacije
0-4 mm u sloju debljine 10 cm na koju se zatim postavljaju cijevi. Na polozene cijevi se zasipava
nadslojem finog pijeska debljine 10 cm od tjemena cijevi. Nakon izvedbe obloge cijevi pijeskom, rov se
do konacne kote terena zasipa materijalom iz iskopa na nacin da se baca rastresito zemljiSte bez
primjese kamenja.

Zatrpavanje ¢e se obavljati u slojevima debljine do 30 cm uz pazljivo nabijanje svakog sloja, a osobito
neposredno iznad tjemena cijevi. Zavrsni sloj je potrebno snazno nabiti do kona¢ne kote terena kako
bi se sprije€ilo naknadno slijeganje tla. Ukoliko zemlja bude previde suha, potrebno ju je navlaZziti. Nije
dopusteno zatrpavanje rova smrznutom zemljom, tresetom ili zemljom koja sadrzi organske primjese.
Iznad polozenih cijevi, 30 cm od konacéne kote terena, cijelom duljinom trase se postavlja plasti¢na
upozoravajuéa traka. Za energetske i signalne kabele ¢e se koristiti traka crvene boje s utisnutim crnim
slovima "POZOR- ENERGETSKI KABEL".

Postavljanje kabelskih zdenaca i ugradbenih cijevi u oplatu

Kabelski zdenci omoguduju izradu nastavka na kabelima, a prema potrebi i cijevima, smjestaj rezervnih
duljina kabela te promjenu smjera polaganja kabela i cijevi. Izbor dimenzija zdenaca ovisi o broju cijevi
koji u njima zavrSavaju, broju i vrsti kabela koji se planiraju poloziti kroz zdenac te broju i dimenzijama
spojnica koje se planiraju u njemu smjestiti.

Predvideno je koristenje tipskog montaznog zdenaca tipa MZD2 s lijevano Zeljeznim poklopcem.
Predviden je zdenac s poklopcima nosivosti 400 kN zbog potencijalno veceg opterecenja (teretna vozila
i sl.).

Nakon uvlacenja polozZenih cijevi u zdenac, potrebno je odsjeci visak cijevi te fino gradevinski obraditi
spoj cijevi i zdenca kako bi se osigurala odgovarajuca vodotijesnost. Za osiguranje ulaska cijevi u
gradevine u oplatu ¢e se ugraditi ugradbeni komadi PVC cijevi fi 130 mm. Ugradbene cijevi imaju brtveni
naglavak koji osigurava vodonepropusni spoj PEHD cijevi kabelske kanalizacije. Pri postavljanju cijevi
obavezno treba osigurati pad cijevi od gradevina prema kabelskim zdencima kako bi se onemogucilo
poplavljivanje gradevina preko zdenca.
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Uzemljenje

Sve vece metalne mase na objektu, u objektu i oko objekta treba spojiti na uzemljivac. Metalne dijelove
strojarske instalacije (regale, prirubnice, ventile, cjevovode) treba galvanski premostiti fleksibilnim P/F
vodi¢em koji na krajevima ima odgovarajuce stopice prema promijeru vijka prirubnice.

Izjednagenje potencijala provodi se u cijeloj gradevini povezivanjem metalnih masa na uzemljiva¢
gradevine. U tu svrhu potrebno je u novoprojektiranom rovu u koji se smjeStaju cijevi za kabelsku
kanalizaciju predvidjeti polaganje temeljnog uzemljivaa od nehrdajuceg Celika dimenzije 30x3,5 mm.
Spajanje temeljnog uzemljivaa se izvodi spajanjem na postojeCi sustav uzemljenja predmetne
gradevine pomocu krizne spojnice.

Prodori elektroinstalacija

Na procelju predmetne gradevine ne projektiraju se prodori za izvedbu elektroinstalacije. Unutar
gradevine previdena je izrada 3 prodora dimenzija (SxV) 220x80 mm u spustenom stropu za PK 200x60
mm od +GRO kroz hodnike do trezora A i trezora B, 2 prodora @ 130 mm ispod rampe, za trasu 2 cijevi
@ 110 mm od TELCO prostorije do trezora A te po dva prodora ispod poda, @ 90 mm i & 130 mm,
prema trezoru A i trezoru B, za cijevi @ 63 mm i @ 110 mm od GRO-M.

Postojeci prodor dimenzija @ 130 mm u podignutom podu u kutu TELCO prostorije za rebrastu savitljivu
cijev @ 110 mm prema trezoru B, ¢e se zabrtviti, dok ¢e se postojeci pravokutni prodor 80x250 mm za
rebraste cijevi 4x fi 50 mm ojacati €eli¢nim profilima i uz njega, ispod +R-SSN1, napraviti novi prodor @
130 mm u podignutom podu.

Sve prodore nuzno je protupozarno zabrtviti odnosno priviemeno zatvoriti sprieCavanja prodora prasine
kroz njih za vrijeme radova u Trezor salama u ostale prostore s naglaskom na malu sistem salu.

ENERGETSKI RAZVOD

GLAVNI RAZDJELNIK | PODRAZDJELNICI

Glavni razvodni ormar +GRO-M, sastavljen od 6 polja, s kojeg ¢ée se finalno napojiti svi podrazdijelnici i
tehnoloska troSila podatkovnog centra, smjestit ¢ée se na novoprojektiranom betonskom platou uz
postoje¢u TS, a kao rezervni izvor napajanja predvidena su dva dizel elektri¢na agregata, DEA-A i DEA-
B, nazivne snage 200kVA, odnosno 160 kW.

U polju 1 izvest ¢e se novi priklju¢ak na niskonaponsku mrezu kabelom NYY 4x(4x185mm?) iz TS 225.

U polju 2 s mrezne sabirnice ML1, ML2, ML3, SK 15, napojit ¢e se ormar komutacije DEA-A kabelom
NYY-O 4x185 mm? s kojeg odlazi napojni kabel na mrezno/agregatsku sabirnicu IL1, IL2, IL3, Cije
napajanje u slucaju nestanka mreznog napajanja preuzima DEA-A.

U polju 3 s mrezne sabirnice ML1, ML2, ML3, SK 20, napojit ¢e se ormar komutacije DEA-B kabelom
NYY-O 4x185 mm? s kojeg odlazi napojni kabel na mrezno/agregatsku sabirnicu 1IL1, IIL2, 1IL3, cije
napajanje u slu€aju nestanka mreznog napajanja preuzima DEA-B.

U polju 4 s mrezno/agregatske sabirnice IL1, IL2, IL3 napojit ¢e se podrazdjelnik RBD-A smjesten
unutar trezora A te rashladnik A (+RS-A vréne snage 60 kW), dok ¢e se s mrezno/agregatske sabirnice
[IL1, 1IL2, 1IL3 napojiti podrazdjelnik RBD-B smjesten unutar trezora B te rashladnik B (+RS-B vrsSne
snage 60 kW).

U polju 5 su smjesteni prekidaci +GRO-M/-Q4 i +GRO-M/-Q5 koji se koriste pri servisu i kvaru dizel
agregata uz suglasnost CARNET-a. Upravljanje prekidaCima u normalnom pogonu je blokirano
mehanicki

S podrazdjelnika trezora B, +RBD-B, u 2. fazi napojit Ce se postojeci razdjelnik +R-SSN1, a u fazi 3. i
nova dva podrazdjelnika, podrazdjelnici konferencijske sobe +R0 i ureda +R1.
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U postojecem razdjelniku +R-SSN1 kroz 1. fazu demontirat ¢e 5 automatska prekidaca 16A,C,1p i
zamijeniti dvama prekidac¢ima 16A, C, 3p za dodatno napajanje TELCO ormara i rastavnom sklopkom
32A/20A/1 za napajanje nove klima jedinice.

U fazi 1B uz prethodno navedene radove potrebno je u razdjelniku +GRO-postojeci ugraditi i spojiti,
paralelno na Spulu glavnog niskonaponskog prekida¢a, pomocni relej s 3 preklopna kontakta (230 VAC)
te poloziti kabel N2XH 3x1,5 mm?, po postojecoj kabelskoj trasi do podrumskih prostorija, gdje je
smijesten postojeci diesel agregat, te spojiti na Spulu niskonaponskog prekidaca diesel agregata, kako
bi se pritiskom na JPR tipkalo iskljucio i diesel agregat u ¢voristu.

Planirani zahvat predvida se izvesti kroz 4 cjeline, kako u opisu slijedi.

Prva cjelina obuhvacéa radove iskopa i polaganja cijevi od betonskog platoa do objekta te izvedba
prodora kao priprema za buducu instalaciju.

U drugoj cjelini u potpunosti se oprema trezor B te ugraduje rashladnik B, u treéoj fazi se oprema trezor
A iugraduje rashladnik A, dok se u fazi €etiri planiraju novi niskonaponski priklju¢ak 200 kW, +GRO-M,
DEA-A i DEA-B.

Obzirom da su tek za Cetvrtu cjelinu predvideni novi glavni razdjelni ormar +GRO-M i dizel agregati,
napajanje opreme podatkovnog centra kroz drugu i treéu cjelinu vrsit ¢e se s novog glavnog razdjelnika
(+GRO) koji ¢e se smijestiti uz postojeci razdjelnik smjesten u hodniku uz glavni ulaz objekta i s njega
napojiti. Postoje¢i niskonaponski priklju¢ak iznosi 100 kW i nadogradiv je do cca 125 kW zbog
ogranienja postojeceg napojnog kabela.

U drugoj etapi uz postojeci razdjelnik ¢e se postaviti novi samostojeéi razdjelnik +GRO sa ¢ijih sabirnica
¢e se napojiti +RBD-B kabelom NYY-O 4x95 mm?. Sa sabirnice +RBD-B, SK 131, napojni kabel NYY-
O 4x95 mm? polaze se do mjesta predvidenog za buduc¢i +GRO-M te nastavlja do pozicije novo
ugradenog rashladnika B, gdje ¢e napajati predmetni rashladnik.

U Cetvrtoj etapi kabel za napajanje rashladnika B prekida se kod +GRO-M te se prespaja da iz +GRO-
M prvi dio napaja +RBD-B, a drugi taj isti rashladnik, +RS-B.
U drugoj cjelini polozit ¢e se kabel do pozicije +RDB-A u trezoru A.

U trecoj cjelini +RBD-A ¢e se napajati iz razdjelnika +GRO, dok ¢e se u Cetvrtoj etapi kabel s +GRO
ukloniti te kabel koji dolazi s +GRO-M spojiti na prekidag.

Takoder, u 4. fazi kada se priklju¢ak premjesta iz postojeceg SPMO-a u novi, potrebno je postojece
napojne kabele prekinuti i uz ugradnju kabelske spojnice produljiti kabele do novog +GRO-M za
napajanje postojeéeg razdjelnika +GRO-postojedi

Nova sistem sala planira se podijeliti u dva trezora - Ai B - svaki s po 2 reda po 4 serverska ormara, 1
mreznim ormarom te dvjema in-row jedinicama za hladenje. Takoder se predvida po joS jedno mjesto
za 1 UPS u svakom spomenutom redu.

Za IT opremu unutar prostora podatkovnog centra ¢e se osigurati dvogransko napajanje (besprekidno
i mrezno/agregatsko).

Razdjelnici +RBD-A i +RBD-B napajaju UPS-ove, svaki u svom trezoru. Sukladno trazenju Investitora
predvidena je stropna strujna instalacija tzv. ,, Canalis“. U svakom redu rack ormara predviden je Sinski
razvod do prikljuénih kutija za Sine, A grane i B grane, a iznad svakog rack ormara postavit ¢e se
prikljuéna kutija, tzv. ,#tap off* kutija, s C32 osiguraem i prikljuénicom 32A, 3P+N+PE, s kojih ¢e se
napojiti PDU letve unutar istih.

U svaki rack ormar ugradit ¢e se po dvije vertikalne trofazne 32A izvedbe naponske prespojne letve s
prikljucnim kabelom zaklju€enim na peteropolnoj industrijskoj priklju€nici (za grane A i B napajanja).
Za serverske ormare su predvidena po dva (2) 32A peteropolna priklju¢ka, dok je za TELCO ormare
predvideno po Cetiri (4) 32A peteropolna prikljucka zbog ugradnje ATS (Automatic Transfer Switch),
koiji ¢e se takoder napojiti iz stropa iz ,Canalisa“ iz dvije grane, neovisno o napajanju napojnih vertikalnih
letvi.
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Kako bi se zastitila skupocjena oprema u slucaju prodora vode s kata u Trezor sale i TELCO sobu,
arhitektonskim projektom predvidene su nadstreSnice u zoni spustenog stropa koje natkrivaju dva reda
ormara i prostor izmedu njih, tj. dva TELCO ormara, imaju nagib na jednu stranu, a voda se prikuplja
kanalicom u cijev koja ¢e vodu odvesti u pod zajedno s kondenzatom in-row klima.

Besprekidna napajanja (UPS) predstavljaju vrlo vazan segment u radu podatkovnih centara. Kako je
planirani centar relativno mali, koristit ¢ée se UPS-ovi s integriranim baterijama.

Sa sabirnice UPS1 +RBD-B razdjelnika napojit ¢e se +ODF1, vatrodojavna i dvije Novec centrale, a
sa sabirnice UPS1 +RBD-A razdjelnika napojit ¢e se +ODF1 i Novec centrala.

Nakon druge faze od dva postoje¢a UPS-a u TELCO prostoriji zadrzati jedan, noviji Socomec iz 2018.
godine, a Kon&ar AROS umiroviti. UPS Socomec napaja jednu granu TELCO ormara, a drugu granu
napaja UPS iz Trezor B sale. Nakon tre¢e faze, granu koju napaja UPS Socomec preuzima UPS iz
Trezor A sale, a UPS Socomec se umirovljuje/prenamjenjuije.

Nakon &to se opremi Trezor A u 3. fazi, ukidaju i demontiraju se razdjelnici +R-SSN1 i +R-MSS,
smjesteni u TELCO sobi. Potrosaci napojeni iz +R-SSN1 napojit ¢e se iz razdjelnika +RBD-A (dvije
postoje¢e Mitsubishi 3.5kW split sistem klime, TELCO1 i TELCO2), dok jedna Mitsubishi 10kW klima
koja je ugradena kroz 1. fazu, a nalazi se u TELCO sobi, zatim rasvjeta i prikljuCnice ¢e se napqijit iz
razdjelnika +RBD-B.

VLASTITI IZVOR ENERGIJE
DIZEL AGREGAT

Za potrebe rezervnog napajanja predvidaju se 2 nezavisna dizel agregata primarne snage: 220/176kVA
- 160/200kW, 289A, 3P+N, Diesel motor, 4-taktni, snage 200kW, potrosnje goriva 36,61/h pri 75% tereta,
s pripadnim ormarom komutacije MREZA-0-AGREGAT ugradenim u kuéiste postrojenja.

Diesel agregat je opremljen kuciStem za vanjsku montazu s maksimalnom razinom buke manjom od
70 dB na udaljenosti 7m od uredaja.

Komplet s dizel agregatom u zajedni¢kom kucistu je integriran sklop za automatsko upravljanje dizel
agregatom i spremnik goriva > od 300 | u podnoZju agregata ugraden u bazenski okvir.

U razdjelniku +GRO-M predviden je sklop za automatsku izmjenu napajanja s elektricnom i
mehanickom medublokadom agregatskog i mreznog prekidaCa Cime je ostvarena blokada uklopa
vlastitog izvora napajanja na mrezu.
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Power
Generation

Steps and Dips Details Report

Project - Osijek_Cvoriste_Carnet

Project Requirements

Frequency, Hz : 50.0 Generators Running in Parallel 1
Duty : Prime Site Altitude, ft(m) 1 295(90)
Voltage 1 230/400, Series Wye Site Temperature, °C : 30
Phase i3 Max. Altr Temp Rise, °C 125
Fuel : Diesel Project Voltage Distortion Limit, % 10
Emissions : No Preference
Calculated Individual Generator Set Load Running and Peak Requirements
Running kW 117.5 Max. Step kW : 47.01In Step 1 Cumulative Step kW : 470
Running kVA 130.6 Max. Step kVA : 5221In Step 1 Cumulative Step kVA : 522
Running PF 0.9 Peak kW : None Cumulative Peak kW : None
Running NLL kVA 130.6 Peak kVA : None Cumulative Peak kVA : None
Alternator kW 186.12
Generator Set Configuration
Model : C220 D5e Alternator ucD3J
Engine Model : QSB7-G5 Excitation PMG
Fuel : Diesel High Ambient
Step Level Dips Summary
Voltage Dip Expected Voltage Frequency | Expected Frequency
Limit (%) |Step Voltage | Recovery Time | Dip Limit | Frequency recovery
Dip (% s} % Dip (% Time (s) **
P 5 R 2 LR

Note: Please refer to the model Spec. sheet for bandwidths used to re;orl recovery times. For products manufactured in the United

Kingdom it may be assumed that recovery times are based on 1SO85:

8-5 G2 class bandwidths. Voltage and frequency recovery times

are estimates. Typically, allow five to ten seconds between application of load steps when designing your system.

**Please note that in some cases the voltage and frequsncy recovery time estimates are not shown in list. This is a result of "dummy"

data points temporarily being used to fill data gaps in

he GenSize database. Please disregard these blank results.

*Note: Contact your Cummins Power Generation Distributor for Recovery Data

Steps and Dips Detail Report 23-Sep-2020
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Value
0 1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13 14 15
o mew—so 15.0

|. VDip Actual === VDip Limit

Value
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0

Step1—2-0 7.0

|. FDip Actual === FDip Limit

Step #
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UPS

Kriticne potrosace (TK oprema, posluzitelji i sl.) u raCunalnom centru treba napajati preko uredaja
za besprekidno napajanje.

UPS sustav treba izvesti tako da omoguci rad 24 sata na dan, 365 dana u godini. Potrebno je
osigurati minimalnu autonomiju od 10 min pri punom optereéenju.

UPS uredaj potrebno je montirati na prvo mjesto i opremiti ih sa suceljem za udaljeni nadzor i
upravljanje.

Sustav za besprekidno napajanje elektricnom energijom (UPS) treba:

» omoguciti napajanje svih kriti¢nih tro8ila (TK i posluziteljska oprema)

* imati Sto vedi stupanj efikasnosti,

* koristiti dvostruku on-line konverziju

« imati ugradenu static¢ku transfer sklopku i premosnik (by-pass) za odrzavanje

» sustav mora imati moguénost oc€itanja povijesti dogadanja u svrhu pracenje i analize radnih i
alarmnih stanja

Baterijski sustav treba:
* omoguciti vrijeme autonomije od 10 minuta pri 100% optereéenja
* trajanje baterija minimalno 10 godina

Sustav je tako projektiran da omogucuje tekuce odrzavanje svih komponenti racunalnog centra. To
znaci da minimalno jedna grana napajanja mora uvijek biti aktivna.

Tehnicka specifikacija UPS uredaja :
e Snaga minimalno 50kW

e standardno sastavljeni od trofaznog punoupravljivog ispravljata s korektorom snage i
harmonickih distorzija

¢ tehnologija: on-line, dvostruke konverzije - potpuno besprekidan
¢ modularna konfiguracija, nadogradiva

¢ ulazni napon: 220/380, 230/400, 240/415 VAC, tri faze, N, PE

¢ tolerancija ulazne frekvencije: 40 — 72 Hz

e opterecenje na izmjenjivacu: 10 min 102-110% tereta, 60 sec 111-125% tereta, 10 sec 126-
150% tereta

e staticki i ruéni bypass, cold start, soft start

e mogucnost programiranja digitalnih ulaza

e Software za nadgledanje i upravljanje

e Mini utor: 3 komunikacijska utora

e Serijski portovi: USB

e Relejniizlaz/ulaz: 5 relejnih ulaza, 1 relejni izlaz

e programska podrska shut-down rac¢unala (OS Win 98 i Win NT 4.0/2000, Linux)
¢ inteligentno napajanje baterijama

e Ormar za besprekidno odvajanje MBS
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Princip rada UPS-a:

U normalnom naéinu rada UPS napaja potro$ace na izlazu i puni baterije u isto vrijeme kao u prikazu
na slici.

Rectifier Inverter Inverter switch
Mains input ~U e UPS output
o0 . O O 0
Rectifier input switch === v Output switch
Battery Battery charger

Ispadom glavnog napajanja UPS uredaja, sistem ¢e automatskim prebacivanjem na baterijski nacin
rada osigurati napajanje bez vremenskog prekida napajanja potro$aca. Povratkom napona na
glavnhom napajanju UPS se vraca u normalni rad te takoder nece doci do vremenskog prekida

napajanja.

Rectifier Inverter Inverter switch
P - UPS output
— o OO
- o Output switch
Battery

U slu€aju kvara na inverteru UPS uredaja stati¢ka preklopka unutar UPS-a prebacit ¢e napajanje s
inverterske strane na bypass stranu, u ovom sluaju mozZe doéi do prekida napajanja od

maksimalnog trajanja od 20ms.
Static switch

Bypass input UPS output
ypass inpu O EF -
Bypass input switch Output switch

U slu€aju servisa na UPS-u moze se koristiti rucni servisni bypass prekida¢ za prebacivanje
napajanja, bez vremenskog prekida napajanja.

O O

Maintenance bypass switch Maintenance bypass

Bypass input UPS output
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ISKLJUCENJE U SLUCAJU HITNOSTI

Projektom je predviden isklop gradevine u slu¢aju hitnosti. Navedeno se ostvaruje i aktiviranjem
tipkala za isklop u nuzdi koje se nalazi na glavhom ulazu u gradevinu, a u svemu prema nacrtima.

Nakon ugradnje potrebno je provijeriti funkcionalnost i o tome saciniti odgovarajuéi pravno valjani
zapis.

Isklju€enje mreznog napajanja gradevine u slu€aju hitnosti vrsi se preko prekidac¢a Q. 1 u +GRO-M.
Po iskljuéenju mreznog napajanja u slu€aju hitnosti, upravljatkom logikom PLC-a potrebno je
sprijeCiti uklop agregatskih prekida¢a Q.2 i Q.3 u +GRO-M kako instalacija ne bi ponovno do$la pod
napon.

Isklju€enje dizel agregata vrsi se isklopom prekidaca agregata Q.2 i Q.3 u +GRO-M. Strujni krug za
isklop potrebno je napoijiti ispred prekidaca Q.2 i Q.3. Osim isklopa prekida¢a, potrebno je poslati
upravljacki signal agregatima za blokadu.

Isklopna tipkala na razdjelnicima isklju¢uju samo prekidace preko kojih se napaja taj razdjelnik.

PODRAZVODI RASVJETE, PRIKLJUCNICA | PRIKLJUCAKA

Za potrebe rasvjete, uti¢nica i ostalih troSila predvideni su izvodi iz razdjelnika pripadajuée prostorije
prema nacrtima u prilogu.

Opcenito su u razdjelnicima strujni krugovi rasvjete &ti¢eni automatskim instalacijskim prekida¢ima
nazivne struje 10 A, a strujni krugovi prikljuénica automatskim osigura¢ima 16 A. lzvodi za
prikljuénice su opremljeni i zastitnim uredajima diferencijalne struje RDC s diferencijalnom
proradnom strujom 30 mA, dok su za rasvjetu i ostala troSila je predviden zastitni uredaj s
diferencijalnom strujom 300 mA.

Tijekom izvedbe je potrebno voditi rauna da svi strujni krugovi koji se spajaju preko prikljuénica
sukladno HRN EN 60364-6-41 budu zasti¢eni RCD uredajem, s diferencijalnom strujom ne veéom
od 30 mA.

KABELI | KABELSKE STAZE

Razvod kabela jake struje u objektu izvest ¢e se u spustenom stropu te podzbukno u savitljivim
instalacijskim cijevima, dok ¢e se razvod kabela slabe struje izvesti u podignutom podu, prema
traZenju Investitora..

Kabelski razvod rasvjete i priklju¢aka izvesti ¢e se kabelima odgovarajuceg presjeka 5to je vidljivo
iz nacrta, jednopolnih i prikljuénih shema.

Izbor i dimenzioniranje kabela izvrSeno je prema proracunima, Koji su uzimali u obzir vrna
opterecenja i dozvoljeni pad napona obzirom na potrebnu snagu potrosaca i duljinu kabela. Kabeli
su dodatno kontrolirani i obzirom na kontrolu zastite od indirektnog dodira. Prikaz kabela je dan u
jednopolnim shemama i proracunima.

Prodore kabela je potrebno zastititi od ostecenja, ali i brtviti odgovaraju¢im brtvenim materijalima
kako na mjestima prolaska ne bi nastali toplinski mostovi.

Elektroinstalacije u svim prostorima su predvidene kabelima N2XH i NYY.

Pri polaganju kabela elektroenergetskog razvoda, izvodaC radova nuzan je strogo se pridrzavati

tehni¢kih uvjeta za polaganje energetskih kabela. Kod polaganja kabela na trasu potrebno je
osigurati da radijus savijanja kabela bude vec¢i od minimalno dopustenog.

Krizanje instalacija jake i slabe struje izbjegavati, a ukoliko to nije moguée, izvesti na razmaku od
1cm i to pod kutem od 90°, s ubacivanjem izolacijskog komada.

Detaljan opis radova, spojne sheme, polozaj i presjek kabela vidljiv je u nacrtima i jednopolnim
shemama.
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PROLAZ KABELA KROZ GRANICE POZARNIH ZONA

Gradevina je podijeliena u viSe pozarnih sektora. Prolaz instalacija izmedu poZarnih sektora
potrebno je brtviti sukladno HRN EN 4102 dio 9 i dio 12. Na prolazima kabela i kabelskih trasa, za
izvedbu instalacije jake struje, kroz granice pozarnih zona obavezno treba primijeniti protupozarne
izolacijske materijale, kojima se osigurava cjelovitost i toplinska izolacija EI-90.

ProtupozZarno brtvljene kabela na ulazima u prostor podatkovnog centra predvida se izvesti modularnim
protupozarnim i plinotijesnim uvodnicama. Predvidaju se odvojene uvodnice (odvojeni okviri za brtvene
module) za kabele jake struje, kabele slabe struje i cijevi strojarskih instalacija. Svi okviri ¢e biti
rastavljivi kako bi se omogucilo brtvljenje postojecih kabela i cijevi.

U svakom okviru za brtvene module bit ¢e ostavljena rezerva za polaganje dodatnih kabela, odnosno
cijevi.
RASVJETA

Nivo osvijetlijenosti prostorija predviden je u skladu sa zahtjevom investitora za razinom
osvijetljenosti u pojedinim prostorima prema zahtjevima boravka u njima. I1zbor svjetiljaka izvrsen je
prema kriteriju $to manje potroSnje, sto efikasnijeg odrzavanja te tipiziranja.

U specifikaciji su navedeni to€ni nazivi te tipovi svjetiljaka, dok je u nacrtima svaki tip svjetilike
oznacen drugim simbolom. Upotrebljavaju se svjetilike s LED izvorima.

Svi prekidaci rasvjete postavljaju se na visini od 1,2m od gotovog poda, a zidni detektori prisutnosti
na2,2m.

Zastita od nedovoljnog intenziteta rasvjete provedena je pravilnim izborom i rasporedom rasvjetnih
tijela, a jakost rasvjete je u skladu s normama (HRN EN 12464-1 i HRN EN 12464-2), radnim
uvjetima prostora i to:

- 100 Ix - opca rasvjeta/ ambijentno svijetlo

- 500 Ix - svjetlo za radne prostore (kuhinja i sl.)

- 300 Ix - viSenamjenske prostorije ( prodajni i izlozbeni prostor, soba za odmor i sl.)
- 250 Ix - tehnicke prostorije

Rezultati dobiveni proracunom zadovoljavaju navedene zahtjeve.

Projektom su predvidene stropne svijetilike koje zadovoljavaju fotometrijske zahtjeve za namjenu
pojedinih prostorija, a sukladno kona¢no odabranim modelima, pozicijama ugradnje i izvorima svjetla
potrebno je uskladiti rjeSenja.

SIGURNOSNA RASVJETA

Prilikom projektiranja rasvjete, vodilo se racuna i o sigurnosnoj rasvjeti, sukladno normama HRN EN
1838 i HRN EN 50172, kojima se definira minimalni nivo rasvijetljenosti od 1 Ix na podu izlaznih
puteva za slu€aj nuzde te minimalna autonomija u trajanju 90 minuta.

Izlazni putevi za slu€aj nuzde su oznaceni odgovarajuéim oznakama (piktogramima).

Glavni razlog ugradnje sigurnosne (anti-pani¢ne) rasvjete je prilagodavanje zahtjevima protupozarne
zastite, kao i omogucéavanje nesmetane evakuacije ljudi prilikom nestanka elektri¢ne energije.

Prilikom projektiranja optimalnog broja, polozaja i naCina montaze sigurnosnih rasvjetnih tijela,
pridrzavalo se smjernica sadrzanih u europskim normama, koje je prihvatila i RH.

Postivani koraci:
- Utvrdivanje potencijalnih izvora pozara u gradevini
- Utvrdivanje polozaja ljudi prilikom moguceg nastanka pozara
- Procjena rizika nastanka poZara, s ukljuéenim mjerama zastite kao 3to su:

e kontrola potencijalnih izvora pozara i izvora napajanja
¢ nadcini i mjere vezane uz evakuaciju ljudi
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e redovito odrZzavanje i ispitivanje svih komponenti sustava

e struéno osposobljavanje ljudi, odnosno zaposlenika u svezi mjera
protupozarne zastite

- Konstantna primjena metoda unapredivanja sustava zastite
- Registracija svih poduzetih mjera i akcija
- Konstantno nadgledanje sustava te prilagodavanje istog novonastalim promjenama

Nakon toga pristupilo se samom odabiru adekvatne sigurnosne rasvjete, pri Eemu se definira broj
svjetilika, snaga, autonomija rada, stupanj IP zastite, mod rada, nacin spajanja i dr.

Pozicioniranje svjetiljki na tzv. najuodljivije to¢ke:

Na svakim izlaznim vratima Rasvjeta svih oznaka izlaza

Tznad stepenica Pri svako] promjeni smjera Kod svake kutije za prvu pomo¢

e

Pri svakoj promjeni visine Pri svakom spajonju izloznih puteva  Pri svakom PP i JPR aparatu

Odabir i pozicioniranje oznaka izlaza (piktograma)
Pri odabiru vodilo se racuna da su oznake adekvatnog formata, veli€ine i boje.

Same oznake (piktogrami) se stavljaju direktno na samu svjetiliku, na razne ovjesne kitove ili se
stavljaju na zid, s time da se sigurnosna svjetiljka u tom slu€aju postavlja u neposrednoj blizini, kako
bi se postigla dovoljna rasvijetljenost oznake.

Primjeri izgleda oznaka izlaznih puteva

EXIT - stari naéin oznaéavanja, prije 1998. godine
Ja. prij

- naéin oznacavanja prema BS 5499, nije vige prihvatljiv

l l F - ispravan izgled oznake izlazneg puta, sukladno EN 1838
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Pravilna uocljivost oznaka izlaznih puteva

- pravilno osvjetljeni piktogrami u - pravilno esvjetljeni piktogrami u
interijeru, trebaju biti uoéljivi sa eksterijeru, trebaju biti uoéljivi

udaljenosti 200 x h sa udal jenosti 100 x h

Pravilna rasvijetljenost oznaka izlaznih puteva

Oznake moraju biti sukladne ISO 3864, kojim se definiraju boje koristene za oznaCavanje izlaznih
puteva — zelena i bijela.

Omijer osvijetljenosti bijele i zelene boje treba biti izmedu 5:1i 15:1.

Minimalni nivo osvijetljenosti bilo kojeg dijela piktograma mora biti veci ili jednak od 2cd/m?, s time
da odnos maksimalno i minimalno osvjetlienog dijela piktograma ne smije biti veéi od 10:1
(prevencija nastanka blijestanja)

minimalni nive osvjet|jenost 2cd/m2

omjer maksimalne i minimalne
osvjetljenosti treba biti manji od 10:1

kontrast izmedu bijele i zelene
boje treba biti izmedu 5:1i 15:1

Napomena: svi proizvodaci sigurnosne rasvjete i piktograma, koji su prihvatili i rade sukladno normi
HRN EN 60598-2-22, jamcCe da su prilikom proizvodnje vodili raCuna o spomenutim zahtjevima te da
su iste i testirali

Postavljanje sigurnosne rasvjete na dodatna mjesta

Osim na izlazne puteve, vrlo je vazno postaviti sigurnosnu rasvjetu i u dijelove gradevine u kojima
se moze u trenutku nastanka poZzara i/ili nestanka elektricne energije zateci veci broj ljudi, kao i u
dijelove od posebnog znacaja: u WC-ima, sanitarnim prostorima, garderobama i zajedniCkim
prostorijama ve¢im od 8 m? i sl.

Sigurnosna rasvjeta izlaznih (evakuacijskih) puteva
Nakon $to smo pozicionirali sigurnosnu rasvjetu na najuodljivije tocke (poglavlje 1), potrebno je
osigurati dostatni nivo osvijetljenosti i duz cijele duljine izlaznih puteva.

Srednji nivo rasvijetlienosti na podu izlaznog puta, ne bi trebao biti manji od 1 lux, s time da
jednolikost osvijetljenosti u maksimalnom i minimalnom djelu, ne bi trebala biti veéa od 40:1.
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Sigurnosna svjetiljka mora osigurati dostatan nivo osvijetljenosti, tijekom cjelokupnog deklariranog

vijeka trajanja, s time da nivo od 50% posto potrebnog intenziteta mora posti¢i unutar 5 sekundi, dok
unutar 1 minute mora dosegnuti pun 100%.

Takoder, vrlo je vazno i perodiCki pregledavati ispravnost izvora svjetlosti te provjeravati
ispravnost/autonomiju ugradenih baterija (minimalno 2 puta godiSnje, ako se neispravnost uodi
tijekom rada — promptno djelovati na uklanjanju istog).

Svjetlotehniéki proradun sigurnosne rasvijete

Za izradu svjetlotehni¢kih proracuna te definiranja toénog broja sigurnosnih svjetiljaka, koriSteni su
adekvatni racunalni programi.
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PRIKLJUCNICE | PRIKLJUCCI
Instalacijske uti¢nice i fiksni priklju€ci montiraju se na visini prema zahtjevima pojedinih elektri¢nih

uredaja i opreme.

Lokacije pojedinih priklju€aka uredaja i uti¢nica odredene su u projektu, a toéne mikrolokacije, visine
montaze i ostale detalje, kao $to je duljina slobodnog kabela za izvode iz poda, izvodac ¢e odrediti

prilikom izvodenja radova na izradi elektricne instalacije objekta.

ELEKTRICNE INSTALACIJE GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACIJE

Elektricne instalacija za potrebe instalacija grijanja, hladenja i klimatizacije te ventilacije je izradena
u skladu sa zahtjevima strojarskog dijela projekta.

U svrhu maksimalne iskoristivosti sustava hladenja referenta ameri¢ka norma za podatkovne centre,
koja se primjenjuje u cijelom svijetu, nalaZze organizaciju podatkovnog centra formiranjem redova
razdjelnika u toplo/hladne zone radi postizanja kvalitetnog i efikasno sustava hladenja.

Trendovi u sustavima hladenja podatkovnih centara za disipacije ve¢e od 5kW iziskuju primjenu In-
Row vodom hladenih unutarnjih rashladnih klima ormara za upuhivanjem hladnog zraka horizontalno
direktno pred IT opremu.

Dokumentacijom se predvida sustav hladenja u rezimu rada rashladnika za pripremu rashladnog
medija 10-15 °C. Rashladnim medijem u rezimu 10-15 °C osigurava se hladenje IT opreme
ohladenim zrakom u temperaturnom rasponu 22 + 3°C u hladnoj zoni koriStenjem in-row klima
ormara koji upuhuju hladni zrak horizontalno ispred IT opreme u svih 42U visine, pri ¢emu je ulazna
temperatura ugrijanog zraka iz tople zone od 30 £ 3°C.

Predvideno je hladenje serverskih prostora u prizemlju objekta, s radnim i rezervnim klima ormarima
smijestenim u prostoru koji se obraduje.

Klima ormari su model in-row i opremljeni svom opremom i automatikom za siguran rad sa
biljeZenjem svih relevantnih podataka tijekom rada.

In-row jedinice se moraju postavljati u liniji s ormarima tehnoloSke opreme, a isti funkcioniraju na
nacin da sa straznje strane preuzmu topliji zrak iz prostora, ohlade ga te ga istrujavaju s prednje
strane jednakomjerno u cijeloj visini IT ormara.

Na betonskom platou Ce se instalirati 2 rashladnika kapljevine snage 60 kW, radni i rezervi, koji se
napajaju iz +GRO-M.

Prilikom ispucavanja plina za gaSenje Novec 1230, ventilacije se gase i zatvaraju se protupozarne

zaklopke. Nakon gasenja pozara potrebno je ruéno uklju€ivanje. U normalnim radnim uvjetima
ventilatori su stalno uklju€eni. Sustav za odsis Noveca mogu uklju€ivati samo ovlastene osobe

U kancelariji predvida se nova klima jedinica koja ¢e se napajiti iz novog razdjelnika +R-1.
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KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE

Kako bi se smanijio utroSak jalove elektricne energije na razumni iznos predvidena je automatska
centralna kompenzacija iste.

a) prije kompenzacije

Q(kVAr)

b) nakon kompenzacije

[
[

M
Qr, Iy

Podaci za proracun:

e snaga (P) 50 kW
o faktor snage (coso) 0.92
e Zeljeni faktor snage (coson) 0.98

e potrebna snaga kondenz. (Qz)

Q=P (tge - tgm)=30 kVAr

Sukladno izraCunatoj vrijednosti od 30 kVAr odabrana je automatska kompenzacija vrijednosti Q=25
kVAr, 400 V, a uklapa se uz broj stupnjeva prema potrebi (5+10+10 kVAr). Razlog odabira manje
automatske kompenzacije je Sto nam je vecina troSila na UPS-u koji nam kompenzira jalovu snagu.

ZASTITA OD PRENAPONA

Obzirom na situaciju da se objekt napaja iz niskonaponske mreze, postoji moguénost da se struja munje
(s gradevine ili okolnih objekata ili iz energetskog sustava) zatvori kabelima prema gradevini pa je
predviden zastitni kombinirani odvodnik prenapona Tip1 i Tip2 kao tvorni¢ki dogotovljen i ispitan sklop.
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UZEMLJENJE | IZJEDNACENJE POTENCIJALA

Uzemljenja opreme podatkovnog centra izvest ¢e na nacCin da Ce se povuci kabel za izjednacenje
potencijala HO7V-K i povezati glavne sabirnice za izjednacenje potencijala IT i NN opreme PBB 1-
3, smjestene u podignutom podu s temeljnim uzemljivaéem gradevine. Uz glavne predvidene su i
pomocne sabirnice za izjednacenje potencijala IT i NN opreme SBB 1-2, smjeStene u podignutom
podu u trezoru A'i B.

Takoder je predvideno polaganja bakrenog uZzeta Cu 25mm? u uzdignutom podu u obliku
prstena/mreze unutar trezora A i B te u kabelskim policama. Vodi¢ za izjedna&enje potencijala HO7V-
K spojit ¢ée se Cu spojnicom na bakreno uze za izjednacenje potencijala nozastih oslonaca
konstrukcije uzdignutog poda.

Svi neaktivni metalni dijelovi razdjelnika, izvodnih i razvodnih ormari¢a, komunikacijskih ormara,
perforiranih kabelskih kanala, perforiranin metalnih traka i metalni plastevi kabela moraju biti
uzemljeni.

Zastita od pojave razlika potencijala na neaktivnim metalnim dijelovima razvodnih ormari¢a, odnosno
opreme te perforiranim kabelskim kanalima treba biti izvedena sustavom izjednacenja potencijala,
tj. trebaju biti posebnim vodi¢em odgovarajuceg presjeka medusobno povezani, a zatim spojeni na
sabirnicu za izjednagenje potencijala. Uzemljenje i izjednagenje potencijala treba biti projektirano u
skladu s HRN EN 50310.

Sve vecCe metalne mase na objektu, u objektu i oko objekta treba spojiti na uzemljiva&. Metalne
dijelove (regale, prirubnice, ventile, cjevovode) strojarske instalacije treba galvanski premostiti
fleksibilnim P/F vodi¢em, koji na krajevima ima odgovaraju¢e stopice prema promjeru vijka
prirubnice.

Nakon zavrSetka radova instalaciju pregledati, ispitati i o tome izdati atest te istu pustiti u pogon.

ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA

Elektronicka komunikacijska mreza je predvidena u uredskim prostorima, za povezivanje tehnoloske
opreme, izvodi kabelima UTP cat 7 u izvedbi LSOH.

U komunikacijskom ormaru gradevine predvidena je ugradnja pasivne opreme s koje se izvode
priklju€ci do radnih mjesta, kamera, PDU letvi.

Takoder treba posebno obratiti paznju da vodovi radunalne mreZze moraju biti udalieni najmanje
20cm od vodova energetske mreze, s kutom presjecanja od 90° (i umetanjem tanke limene plocice
dimenzija 20%x20 cm obzirom na energetsku mrezu).

Nakon spajanja instalacije raCunale mreze, istu je potrebno ispitati za kategoriju 7 te izdati
odgovarajuéi atest.

Projektom su takoder predvidene fiksne TK veze izmedu dva mrezna ormara u istom trezoru te
izmedu mreznih ormara i TELCO ormara, koje ¢e se na zahtjev investitor izvesti u podignutom podu.
Na vrh komunikacijskih ormara postavit ¢e se po dva UTP prespojna panela i po dva svjetlovodna
prespojna panela za medusobna spajanja 48x UTP cat.7 i 2x 24 niti MM FO kabelima, izmedu
mreznih ormara unutar istog trezora te 48x UTP cat.7, 1x 24 niti SM FO i 1x 24 niti MM FO izmedu
jednog mreznog ormara i TELCO 1 i TELCO 2 te izmedu drugog mreznog ormara, istog trezora, i
TELCO 1i TELCO 2, u oba trezora.

Svjetlovodno vlakno smatra se ispravnim i spremnim za primopredaju ukoliko je ukupno gusenje
(,total loss®) pojedinog vlakna manje ili jednako vrijednosti od 2.0 dB te koeficijent kromatske
disperzije mora biti manji od 3.5 ps/nm.km na valnoj duljini 1310 nm i manji od 22 ps/nm.km na valnoj
duljini 1550 nm Sto se dokazuje na sljedeci nacin:

1) ukupno guSenje i duzinu trase je potrebno dokazati prilaganjem mjernih rezultata, posebno za
valnu duljinu 1310 nm, a posebno za 1550 nm, mjereno s obje strane vlakna;

2) mjerenja ne smiju biti starija od 10 dana od dana primopredaje;

3) mijerenja treba obaviti koriste¢i kalibrirani mjerni uredaj OTDR, Sto je potrebno dokazati
prilaganjem certifikata o umjeravanju instrumenta, ne starijeg od 24 mjeseci od dana mjerenja;

4) rezultati mjerenja se prilazu u digitalnom obliku (.pdf) i u izvornom formatu proizvodac¢a uredaja;
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5) konektori na opti€kom prespojnom panelu ne smiju biti osteceni ili oneCiséeni, Sto Ce lzvrsitel]
provjeriti pregledom konektora video inspekcijskom sondom te rezultate priloziti IzvrSitelju u
digitalnom obliku (.pdf i .jpg i/ili .png)

6) Narucitelj/Nadzor ima pravo izvrSiti provjeru mjerenja vlastitim OTDR uredajem i pregled
konektora vlastitom video inspekcijskom sondom te rezultate usporediti s onima koje je prilozio
IzvrSitelj, a u slu¢aju odstupanja od specificiranoga zatraZiti popravak te ponovno mjerenje i pregled
konektora od strane lzvrSitelja.

SUSTAV DOJAVE POZARA

Prije izvedbe sustava za dojavu pozara potrebno je pregledati postojece stanje.
U gradevini se zadrzava postojeci sustav za dojavu pozara i na njega se spaja hovi sustav iz zone
obuhvate ovog rjiesenja.
Projektna rjeSenja su uskladena s:
- projektnim zadatka usugladenim i ovjerenim od strane Narucitelja i projektanta
- podlogama i podacima iz arhitektonskog i strojarskog projekta
- razgovora, dogovora i usuglasavanja s Naruditeljem

Podrucje nadzora

Prema Elaboratu zastite od pozara predvidena su tri pozarna odjeljka odnosno tri zone gasenja —
Trezor A, Trezor B i mala sistem sala (spusteni strop, radni prostor i podignuti pod).

Dojavna podruéja i grupe

Gradevina je podijelijena u poZarne sektore. Sustavom dojave pozara nadziru se svi pozarni sektori
unutar kojih se nalaze pojedine prostorije, koje Cine dojavne grupe. Ovo ne uklju€uje samo prostorije,
vecC i one prostore u gradevini koji nisu vidljivi, poput prostora nad spustenim stropom, prostora pod
podignutim podom i sl., gdje je uz javljaCe koji nisu vidljivi su predvideni i paralelni indikatori, koji
preuzimaju ulogu signalne lampice javljaca. Svjetlosna indikacija samog detektora bitna je kao zadniji
korak u mikrolociranju detekcije pozara (odnosno utvrdivanju radi li se o stvarnom poZzaru ili laznom
alarmu).

Kako je projektiran adresabilni sustav dojave poZara i aspiracijski sustav u trezorima A i B, prilikom
programiranja ¢e se svi javljali poZara i mjesta uzorkovanja aspiracijskog sustava grupirati prema
mjestu ugradnje i prorada pojedinog javlja¢a iz navedene grupe oznacava alarm u toj prostoriji, $to
uvelike ubrzava vrijeme intervencije i uspjesnije po¢etno gadenje pozara.

Signal sustava za dojavu pozara mora se dovesti na kontroler kontrole pristupa i omoguditi neometano
otvaranje vrata u smjeru evakuacije.

Centrala sustava za dojavu pozara

Postojeca gradevina ima automatski adresabilni sustav dojave pozara i prije poCetka radova odspojit
Ce se i demontirat postojeci javlja€i unutar zone obuhvata. Nakon intervencije u postojeci sustav dojave
pozara, potrebno ga je ispitati u skladu s propisima i osigurati da u ostalim prostorijama CARNET-a
funkcionira za svo vrijeme trajanja radova.

U zoni obuhvata podatkovnog centra predvidena je nova vatrodojavna centrala koja ¢e se povezati na
nadzorni centar s 24 satnim dezurstvom, ugradnja aspiracijskog sustava te povezivanje S novim
NOVEC sustavom.

Nova vatrodojavna centrala smjestit Ce se u zaseban ormar vatrootpornosti T60.
Po zavrSetku radova na sustavu dojave pozara potrebno je napraviti ispitivanja i programiranja centrala.
U slu€aju pozara vatrodojavna centrala Salje signal za aktivaciju digitalnih izlaza koji:

- oslobadaju vrata ( U/l modul 1/1 TELCO soba, 11/1 ulaz u dana centar, 19/1 trezor A, 22/1 trezor
B)
gase ventilaciju ( U/l modul 3/1 TELCO soba, 25/1 trezor B, 27/1 trezor A)
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- zatvaraju protupozarne zaklopke ( U/l modul 2/1 PPZ 5, 26/1 PPZ 3 i PPZ 4, 28/1 PPZ 1i PPZ 2)

- zatvaraju protupozarna vrata u slu¢aju pozara ( U/l modul 12/1 ulaz u hodnik s uredima, 14/1 ulaz
hodnik konferencijske sobe)

Aspiracijski sustav

U okolnostima kad je potrebna vrlo rana detekcija (tipicno u raGunalnim salama gdje je vrlo visoka
pozarna opasnost i vrlo skupa i vazna oprema) dim je potrebno registrirati jos dok je u tragovima. Tada
se koriste aspiracijski sustavi koji uvlace okolni zrak (i dim, ako je prisutan), kroz filtar za prasinu, do
analiticke komore, gdje koncentracija dima moze postati dovoljna za opti¢ki detektor.

Za predmetnu gradevinu predvidena je inteligentna serija adresabilnih aspiracijskih detektora, koji
pruzaju ranu detekciju dima s preciznom adresirano$c¢u. Ovi detektori koriste cjev€ice za uzorkovanje
zraka i toCke uzorkovanja s alarmnim postavkama osjetljivosti u tri razine.

Adresabilni aspiracijski detektor podrzava 40 mjesta uzorkovanja na jednom srediSnjem detektoru.
Detektor ima robusno kuciste IP 40 i opremljen je snaznom pumpom, koja omogucuje pojedinacnu
mikro propusnost cijevi duljine do 100 m.

Inteligentni adresabilni detektori podrzavaju tri postavke osjetljivosti s C&etiri razine alarma.
Dan/noé/vikend nacin omogucuje tehniCarima konfigurirati pragove alarma na temelju rutinskih
promjena u okolisu.

Detektor crpi kombinirani uzorak zraka iz mreze do 40 fleksibilnih cijevi, s mikro rupama na zavrSetku
cijevi, iz svih mjesta uzorkovanja u §tiéenom podrudju, zatim filtrira i analizira uzorak u komorama za
lasersko otkrivanje u modulu senzora za dim. Kad se Cestice dima detektiraju i razina dima dosegne
postavljene pragove alarma, sustav ¢ée podi¢i odgovarajuée uvjete alarma.

Fleksibilne cijevi aspiracijskih detektora ¢e se postaviti u sve rackove, a u same prostorije sistem sala
predvidena je postava aspiracijskih cijevi ,u paru® u stropu i u prostoru podignutog poda. Za aktivaciju
alarma 2. stupnja (pozarni alarm) potrebno je da aspiracijski detektor detektira dim iz obje cijevi iz iste
grupe.

Nakon aktivacije alarma 1, aspiracijski sustav ¢e naknadno skenirati mjesta uzorkovanja pomocu
rotacijskog ventila kako bi identificirao jedno ili vie lokacija uzorkovanja s vatrodojavnim dogadajem.

Kako bi pomogao u istrazi lokacije izvora pozara, ukoliko je sustav u predalarmu, korisnik moze
pokrenuti dimni pregled svih mjesta uzorkovanja.

Pumpa detektora osigurava superiorna vremena detekcije dima za cijevi velikih duljina. Sustav nadzire
protok zraka unutar instalacije, omogucujuéi otkrivanje lomova ili blokada pojedinih mjesta uzorkovanja,
cijevi i kapilara, s naznacenim greSkama na zaslonu centrale za dojavu pozara.

Na objektu postoji 24-satno dezurstvo zastitarske sluzbe te u slu€aju detekcije dima, na ukljuCenje 1.
alarma aspiracijskog sustava (ili nekog drugog javlja¢a), sluzbenik je duzan obici prostoriju €ijoj grupi
javlja€a pripada aktivirani aspiracijski detektor (javljac).

U slucaju pojave pozara u Sticenom prostoru, aspiracijski detektor uzrokuje alarm 1. stupnja (signal
preduzbune) na centrali i zapocCinje odbrojavanje vremena potvrde prijema signala preduzbune od
strane deZurne osobe od 15sek, sukladno €l. 34. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99).
U tom sluc€aju se aktiviraju zujalice na centrali dojave pozara. U okviru tog vremena potrebno je potvrditi
(prihvatiti) alarmnu informaciju na centrali. Nakon prihvata alarma (8to znaci da je osoblje svjesno da
postoji alarm za pozar i locirano je mjesto pozara) zapocinje odbrojavanje vremena izvidanja (provjere
alarma) od 3min, za vrijeme kojeg osoba koja je prihvatila alarm odlazi na mjesto pozZara i ovisno o
razmjerima pozara gasi pozar i po povratku resetira centralu, ili aktivira najblizi ruéni javljaCc pozara.
Aktiviranje ru¢nog javljaca uzrokuje alarm 2. stupnja, tj. odmabh aktivira alarmni razglas i izvrSne funkcije.
Ukoliko se u vremenu od 15sek signal preduzbune ne ponisti stanje uzbune nastupa automatski,
takoder nastupa automatski i ukoliko u roku od 15 s po nastanku signala preduzbune ne dode do
potvrde njegova prijama te ako dode do prorade drugog automatskog javljaCa pozara tijekom provjere
od 3 min.
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Alarm 2. stupnja (alarm pozar) ukljuCuje se i po aktivaciji aspiracijskog detektora nakon sto je detektirao
dim iz dvije cijevi iz iste grupe i tada se uklju€uje svjetlosno —zvuéni panel “NE ULAZITE — AKTIVIRANO
GASENJE* ispred ulaza u $tiéeni prostor, kojim je upozoreno da ¢e doéi do aktiviranja gasenja nakon
programiranog vremenskog kadnjenja. Vatrodojavna centrala 3alje signal na protupozarne zaklopke te
se zatvaraju otvori i zaustavlja ventilacija u prostoriji alarma.

Ukoliko nije doslo do zaustavljanja gasenja pritiskom na taster blokade gaSenja smjeSten unutar Sticene
prostorije, nakon programiranog kasnjenja od 30sek dolazi do ispucavanja plina Novec 1230.

NOVEC 1230

Radi zastite opreme i instalacija u slucaju izbijanja pozara u sistem sobama i TELCO prostoriji
predvidena je ugradnja ekoloskog plina za gasenje pozZara druge generacije Novec 1230.

Plin za gasenje, pod komercijalnim nazivom “Novec 1230” je fluoroketon. Navedeni plin gasi pozar tako
Sto inhibira kemijsku reakciju izmedu gorivog materijala i kisika. Kao sigurno i efikasno sredstvo
upotrebljava se kod gaSenja pozara klase krutih materijala, zapaljivih tekucina i elektri¢nih instalacija.

Prilikom izrade sustava potrebno je postivati vazece propise i prihvacenu tehni¢ku praksu na izradi
protupozarnih instalacija s plinom NOVEC 1230. Obzirom na gabarite prostora, potreban je sustav koji
se sastoji od tri cilindra zapremine litara, napunjenog plinom NOVEC 1230 te cijevne instalacije.

Cijevi za razvod plina od cilindra do mlaznica, montirat ¢e se nosaima na zid prostorije. Sustav
automatskog gasenja je upravljan Novec centralom, koja kontrolira elektromagnetski ventil za uklop
gasenja.
Svojstva plina Novec 1230 su sljedeca:

e Kemijska oznaka FK 5-1-12

e ODP 0 (koeficijent razgradnje ozona)

o GWP 1 (koeficijent zagrijavanja atmosfere)

e Vrijeme razgradnje 5 dana

Buduc¢i da Novec 1230 posjeduje izuzetna ekoloska svojstva (ODP =0 i GWP=1) i izuzetno brzo
vrijeme razgradnje proizvodac plina daje korisnicima sustava 20 godi$nju ekoloSku garanciju.

Sustav protupozarne zastite s ovim plinom narocito je podoban zbog sljedeceg:

- atmosfera plina u projektiranim koncentracijama (5,6 do 10%) ne predstavlja opasnost za
ljude, radi neznatne toksi¢nosti medija,

- velika efikasnost gasenja pozara,
- velika brzina djelovanja,
- minimalno smanjenje vidljivosti prilikom gasenja,
- dobro mijeSanje plina sa zrakom bez rizika za raslojavanje,
- plin nije korozivan, ne provodi struju i ne izaziva hladne Sokove na elektronici,
- ne osteéuje ozonski omotac,
- nema utjecaj na globalno zagrijavanje.
Aktiviranje instalacije provodi se na jedan od sljedecih nacina:
- Automatski - Instalacija za gaSenje aktivira se pomocu optickih javljaCa u dvozonskoj ovisnosti

- Poluautomatski - Instalacija za gasenje aktivira se pomocu rucnog javljaca na prednjoj ploCi
uredaja ili pritiskom na taster za aktiviranje gasenja smjesten unutar sti¢ene prostorije

- Ruéno - Instalacija za gaSenje aktivira se na samoj boci povlagenjem poluge

U slu€aju aktivacije gasenja postoji moguénost blokade gaSenja pritiskom na taster blokade gasenja
smjesten unutar &tiCene prostorije. Uz taster za blokadu gasenja pozara postavit ¢e se i taster za
aktivaciju gasenja Novec sustavom u svakoj sti¢enoj prostoriji.
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Kontrola tlaka u spremniku "Novec 1230" vrsi se na dva nacina:
- vizualno na manometru

- daljinskom signalizacijom preko presostata (svaka boca ima svoj kontaktni manometar), koji na
centrali signalizira "KVAR", ako tlak u spremniku padne ispod graniéne vrijednosti.

U trezorima A i B i TELCO prostoriji uz aspiracijski sustav ¢e se na Novec centralu povezati opticki
javljaéi u dvozonskoj ovisnosti (cik-cak razmjestaj u prostoru), pri €emu se povrsina nadzora pojedinog
javlja¢a reducira za 50%, sukladno normi HRN DIN VDE 0833-2:2018.

Nakon javljanja drugog javljaca iz iste grupe, Novec centrala zapocinje ciklus automatskog gasenja,
obzirom da se prorada automatskog javlja¢a pozara procjenjuje kao pozarna uzbuna tek kad je pozarna
veli€ina duze vrijeme prisutna i Salje signal aktivirano gasenje na vatrodojavnu centralu, koja zatim Salje
signal za aktivaciju digitalnih izlaza.

OBVEZE IZVODACA RADOVA

lzvoda€ radova mora se prilagoditi zahtjevima investitora prilikom izvedbe radova, na nacin da se
minimalno ometaju radni procesi u zgradi u kojoj se odvijaju radovi.

Izvodac radova duzan je radove izvoditi na nacin:
e da se ne unistava postoje¢a oprema,
o zastiti od pradine prostorije i opremu unutar prostorija
¢ eventualna oneciS¢éenja nastala tijekom rada, odmah odistiti
¢ ne iskljuCuje napajanja postojecih uredaja i opreme bez odobrenja investitora ili korisnika.

Sve radove vezane uz napajanje opreme treba izvoditi s osobitom pozornoscu, imajuéi u vidu vaznost
besprekidnog rada aktivhe mrezne opreme. U tu svrhu izvodac je duZan organizirati rad (ugradnja nove
opreme, preseljenja postojece opreme...) na nacin da se osigura neprekinuti rad aktivne opreme. U
slu¢aju da je radove nemoguce izvesti bez kratkotrajnih prekida rada aktivhe opreme, nuzno je dobiti
odobrenje investitora odnosno nadzornog inZzenjera kojim ¢e se odobriti prikladno vrijeme i dopustena
duljina prekida rada.

Prije postupka demontaZze i ruSenja, te probijanja zidova potrebno:
e prouciti projektnu dokumentaciju prije pristupanja izvodenju.
o iskljuciti instalacije s tim da se osigura neprekidno napajanje za komunikacijsku opremul!

o demontirati predmete, namjestaj i opremu te paZljivo odloziti onu koja ée se ponovno montirati
i koristiti

e pomaknuti namjestaj

o zaStititi opremu, namjestaj, prozore, podove i zidove kako se ne bi ostetili.

e osobito pazljivo zastititi komunikacijsku opremu sa svih strana koja ostaje u funkciji da ne dode
do pradenja ili ostecenja!

e osigurati zastitu od prasSine pri izvodenju radova demontaZe i ruSenja povrSina predmeta
obuhvata, zajedno sa zahvacenim koridorom uzrokovanog radovima (hodnici, stubista...).

Investitor ¢e zahtijevati nadoknadu svih Steta (direktnih i indirektnih), a koje ée nastati neprofesionalnim
odnosom prema poslu.
Nakon zavrSetka svih radova na izvodeniju elektrine instalacije jake i slabe struje, istu treba ispitati na
nacin koji predvidaju propisi i uputstva proizvodaca opreme, kako bi se ista priklju€ila na napajanje.
Po zavrSetku ispitivanja, treba ispitati funkcionalnost uredaja i njegov rad pod normalnim uvjetima koji
vladaju tijekom uporabe instalacije.
Prije pustanja u pogon obvezno :

- ispitati izjednacenje potencijala
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izmjeriti otpor zajedni¢kog uzemljivaca
ispitati zaStitne mjere sa zastitnim vodicem
provjeriti je li snaga isporu¢enih motora odgovara onoj predvidenoj u projektu

na svim razdjelnicima provjeriti da li su pravilni natpisi, oznaeni osigurali i ulozena
jednopolna shema

ispitati sve razdjelnike i strujne krugove
sve eventualne izmjene izvoditelj je duzan unijeti u sheme
izvoditelj je duzan predati ateste svih materijala i opreme ugradene u objekt

izvoditelj je duzan rezultate mjerenja i ispitivanja izvrSenih od ovlaStene organizacije u obliku
atesta predati investitoru

Izvodac radova duzan je, prije tehni¢kog pregleda, predati Investitoru projekt stvarno izvedenog stanja
S unijetim svim potrebnim atestima, izmjenama i dopunama koje su nastupile tijekom izvodenja, a za
koje postoji suglasnost nadzornog inzenjera i investitora.

Po zavrSetku radova na izvodeniju elektro instalacije lzvodac radova duzan je izvrsiti :

zatvaranje otvora na mjestima prolaza elektro instalacija kroz zidove i stropove,

zatvaranje otvora na zidovima i stropovima protupoZzarnom masom na mjestima prolaza
kabelskih trasa kroz granicu izmedu razli€itih pozarnih sektora,

otklanjanje eventualnih tehnickih i estetskih greSaka na izvedenim instalacijama,
Cid¢enje prostorija od ostataka i iznoSenje istog izvan gradevine na za to predvideno mjesto.

Projektant:
Janko Artukovi¢, dipl.ing.el.
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ENERGETSKA BILANCA

Cjelokupna instalacija ima instaliranu snagu od 410 kW. Uz faktore istovremenosti vrSna snage
cjelokupne elektricne instalacije iznosi Pv=200 kW.

Trosilo Pi [kW] fi Pv [kW]
RBD-A 115 0,85 98
RBD-B 160 0,75 120
Rashladnik A 60 0,5 30
Rashladnik B 60 0,5 30
GRO-postojece 15 0,5 7,5
UKUPNO 410 0,48 200

Ukupno instalirana shaga: 410 kW

Faktor istovremenosti: f=0,48

Vrsna snaga: Pv= 200 kW

PROVJERA MJERA ZASTITE OD INDIREKTNOG DODIRA DIJELOVA POD NAPONOM

Radi onemogucavanja stvaranja dodirnih napona takove vrijednosti i trajanja, u slu€aju proboja
oshovne izolacije, da moze ugroziti osobu koja je u trenutku kvara u dodiru s izloZzenim dijelovima
opreme primjenjuje se TN-S sustav zastite, a zavr3ni strujni krugovi prikljuénica i opreme su §ticeni
RCD uredajem 30 mA.

Osnovni uvjet za ovaj sustav zastite je:

Zs - 1,£0.8Us (1)
gdje su:

Zs - impendancija petlje kvara koja obuhvaca izvor, fazni vodi¢ do mjesta kvara i zastitni vodi¢

izmedu toCke kvara i izvora (uzima se najnepovoljniji slu€aj) uz temperaturu vodi¢a od 40°C,

la - struja koja osigurava djelovanje zastitnog uredaja za automatsko iskljuéenje napajanja u

utvrdenom vremenu (za 230 V - 0.2 s) ili 5 s za napojne strujne krugove,

U, - fazni napon.

U ovom promatranju su odabrani najnepovoljniji strujni krugovi (najvec¢e udaljenosti) za isti presjek i

zastitni element.
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Zastita od indirektnog dodira

Potrebna Vrijeme
Ukupna strujaza isklopa -
Presjek impedancija|lks,min trenutni |Vrijeme |zastita od
Napon vodiéa |Duljina [do mjesta |[kA] 2- |lks,max |isklop [isklopa |napona
[V] |~ [Strujni krug ~ |[mm?2 ~ [[m] |~ |kvara[mQ ~ [polna ~ [[kA] |~ |[kA] |~ |[s] ~ |dodira |~
-1400( ='GRO-M -1185 =120 -138,8| =/5,67| =/6,55 -10,00( ='<0,02 OK
=1400| =/ DEA-A -1185 =125 -14,3| =/51,17| =/59,08 -12,50]| =/<0,02 OK
-1400( ='DEA-B -1185 =125 -14,3| =51,17| =/59,08 -12,50( ='<0,02 OK
='400| ='RBD-A =170 =155 -121,6| ='10,17| =11,74 -11,60| =/<0,02 OK
-1400( ='RS-A =170 =125 -111,7| =/18,78| =/21,68 -11,25(=/<0,02 OK
-1400( ='RBD-B =195 =155 -117,0| =112,97| =14,97 =12,00| =/<0,02 OK
-1400( ='RS-B =195 =125 -19,6| =122,84( =126,37 -11,25(='<0,02 OK
-1400| ='UPS-A 1 =135 =110 -124,5( =18,97( =/10,35 -10,00| =/<0,02 OK
-1400( ='UPS-A 2 =135 =110 -124,5| =18,97| =/10,35 -10,00( ='<0,02 OK
=1400| ='UPS-B 1 =135 =110 =119,7| =111,15| =12,88 =10,00| =/<0,02 OK
-1400( ='UPS-B 2 =135 =110 -119,7| =11,15| =/12,88 -10,00( ='<0,02 OK
=1400| =/ RO =16 =125 =1105,3| =2,09| =2,41 =10,32|=/<0,02 OK
-1400( ='R1 =16 =110 -150,0| =/4,40] ='5,08 -10,32(='<0,02 OK
=1400| =/R-SSN1 =125 =I5 -117,8| =112,39| =14,30 =10,80| =/<0,02 OK
-1400| ='GRO-postojeci =1150 =150 -14,9| ='44,56( =151,45 -11,00( ='<0,02 OK
-1230| = PRIKLUUCNICA -12,5| =160 -'1435,6| =/0,15 =/0,18 -10,10]| =/<0,02 OK

Za zastitu strujnom zastitnom sklopkom, ako potece struja greSke veéa od nazivne diferencijalne struje
lan Sklopke, sklopka isklapa Sti¢eni dio instalacije. Pri tome je vrijeme isklopa t<0.2 s.
Sva elektri¢na trosila zasti¢ena strujnom zastitnom sklopkom uzemljena su tako da pri protjecanju struje

greske njihov uzemljiva€ ima dovoljno malen otpor uzemljenja kako se ne bi pojavio previsok napon
dodira, tj. mora biti ispunjeno:

R, <Yt (0
IAn

Tablica 1, Najveéi dopusteni otpori uzemljenja TN-S mreze s RCD Ramax=f(UL,lan)

lan (A) 0.03 0.1 0.3 0.5 1

Ra (Q) 1660 500 166 100 50

Kao Sto se vidi u Tablica 1, da bi zastitna sklopka ispravno djelovala, za strujne krugove GVIK dovoljan
je uzemljiva€ s otporom uzemljenja od 166 Q. Kako je projektom predviden TN-S sustav sa strujnim
zastitnim sklopkama s manjim otporom uzemljenja u odnosu na gore navedene vrijednosti zakljuéak
je da je predvidena zastita efikasna.
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Zavrsni strujni krugovi prikljuénica i opreme Sti¢eni su RCD uredajem 30 mA s manjim otporom
uzemljenja u odnosu na gore navedene vrijednosti te je predvidena zastita efikasna.

PROVJERA ZASTITE KABELA | VODOVA OD PREOPTERECENJA
Vodovi i kabeli se Stite od pregrijavanja nadstrujnim zastitnim uredajima. Radna karakteristika
nadstrujnog zastitnog uredaja koja &titi od preoptereéenja mora ispuniti dva uvjeta:

<IN
Dl
vodi¢a
2) 1,<1.45:1;
Karakteristike zastitnih
|
gdje su:

_ ; Mjerodavne struje za dimenzioniranje
ls - pogonska struja, zastite od preopteredenja (HN N.B2.743)

In - nazivna struja zastitnog uredaja,
I, - struja koja osigurava pouzdano djelovanje zastitnog uredaja (veca ispitna struja),
Iz - trajno podnosiva struja voda.

Tablica 2 Vece ispitne struje (I.), koje osiguravaju pouzdano djelovanje zastitnih uredaja

Struja |2 za glL-osigurace i LS-prekidace tip L prema VDE | LS-prekidac LS-prekidaci
standardima tip G tipBiC
Nazivna struja Veca ispitna struja

In (A) I2 =ke In(A)

do 4 2,1x In 1.35xIn 1.45xIn

od 4 do 10 1,9 In 1.35xIn 1.45xIn

od 10 do 25 1,75X In 1.35xIn 1.45xIn

od 25 1,6X In 1.35xIn 1.45xIn

Dolje nize tabelarno je prikazan odabir nadstrujnih zastitnih elemenata za zastitu od preoptereéenja.
Za proracun u tablici su koristeni podaci iz HRN standarda koji reguliraju ovo podrudje:

ki - korekcijski faktor za temperaturu okoline na 40°C (k:=0.87);

k. - korekcijski faktor za paralelno polozene kabele

Kuk=Kz ok

k - faktor vece ispitne struje prema VDE
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S - presjek odabranog kabela

IZ.kuk
INraé=1.45. Izra('; /k

é:

IZra

Provjera izbora nadstrujne zastite

(o] A0= PO= 8T = 9C= OT= 8VELI'T= |L€8TV = [S‘C= 6°0= 0€C= S STE= 9-agqdi= | VIININMId =
30 NO= MOE G'8eS= [8TLE 00T= |Sesb‘?ez= |(SL0°CE= |0ST= 60= oov= |LO= (1145 W-04D = | 1afoisod-QYo =
(o] A0= PO= 80'V6= |SOT= 08 = ST'V9= 88T081= |SC= 60= 0ot = 80= 0S = g-agy = TNSS-H=
(o] AO= O= 6VLCE= |EP = [43= Sve'eT=  |9S0ve= (9= 60= 0ot = 80= ST= g-agy = Td =
(o] 0= PO= 6vLCE= |Ev = [43= 8€600V = |88T081= (9= 6°0= 0ot = s Q= g-agy = 0H =
(o] 0= o= 8S'STT= [6CT = 00T = 8€60°0V = |88T°08= [SE= 6°0= 0ot = S 0S = g-agyi= 29-SdN =
(o] A0= O= 8S'STT= [6CT = 00T = 8€60°0v = |88T°08= [SE= 6°0= 00t = S 0S = g-agy = T9-SdN=
(o] 0= POE= 8S'STT= [62T = 00T = 8€60°0v = |88T08= [SE= 6°0= 0ot = s 0S = V-agy = C¢V-SdN =
(o] 0= OE= 8S'STT= [62T= 00T = 8€60°0v = |88T08= [SE= 6°0= 0ot = s 0S = V-agy = TV-SdN=
(o] 0= OE= 0T¢= 08Z= SCT= SZIT'8 = |STC'96 = (S61= 6°0= 0ot = S 09= g-vaar= a-SH =
(o] AO= OE= (ds 08C= 00C = Sb‘C6T = |99SC= [S6= 6°0= 0ot = SL0= 09T = g-vaar= g-agy =
(o] 0= MOE= VLTI= (4345 SCT= SZIT'8y = |STC'96= [0L= 6°0= 0ot = S0= 09= V-vaae= V-SY =
A0 NO= MOE= VLTI= (445 09T = [9L9ST= |Ev'V8T= [0L= 6°0= 0ot = S8°01= STT= V-vaae= v-agy =
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~p>ulfa| ufa] ziysaf-| VI~ VI[« | IvIuf-[vlTsyal|«| [V][« [;ww]|.| dsoo|.| [Al]«| nsouf.|[mA]|~|exwalpzes|.| Snniulnis
>y gl Nl eaqey| zieaqey| a1asez elnns| gjefniyg| ellpoa uodep| awaJnoisi| eSeus| zioualoden
1SOA elnns| elnais yalsaid Jopjey
nasando| eunizen| euaizeN
eufnis
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PROVJERA PADA NAPONA NA NAPOJNIM VODOVIMA TROSILA
Pad napona od razdjelnih ormara do troSila za nerazgranatu mrezu je:
-trofazna mreza

AU =

V31 -I-cosw.loo[%]
U,-x2-q
- izmjeniCna mreza
Au =21 1C0S0 ]
Un "X q
gdje je:
Au - pad napona [%]
| - nazivna struja troSila [A]
| - duzina voda [m]
cosg - faktor snage
Un - nazivni napon [V]
x - vodljivost materijala ( za Cu 56) [m/(Qmm?)].
g - presjek voda [mm?]

Provjera pada napona

Pad

napona

na Ukupni

Presjek kabelu |pad
Napon |vodi¢a |Impendancija Duljina|Struja IB |Materij |strujnog [napona

Strujni krug = [[V] |~ |[mm?]|~ |vodi¢a [mQ ~ [cos@ ~ [[m] |~ |[A] - |al = |kruga[ = |[%] |~
=-IGRO-M =400 -1185 -10,72| =0,9| =20| =320,75|=/Bakar -10,10 0,10
-/DEA-A =1400 -1185 -13,58| ='0,9 =125| =/256,60| =/ Bakar -10,39 0,49
-IDEA-B =1400 -1185 -13,58| =0,9| =125| =1256,60|=/Bakar -10,39 0,49
=/RBD-A =1400 =170 -118,23| '=/0,9 =I55| =/184,43| =/ Bakar -11,42 1,92
=IRS-A =400 =170 -18,29| =0,9| =125| =196,23|=Bakar -10,34 0,83
-'RBD-B =1400 =195 =113,48| '=/0,9 =I55| =/256,60| =/ Bakar -11,49 1,98
-IRS-B =400 =195 -16,13| =0,9] =25| =196,23|=Bakar -10,25 0,75
-IUPS-A 1 =1400 =135 -16,34| ='0,9 =110 ='80,19|=/Bakar -10,21 2,13
-IUPS-A 2 =400 =135 -16,34| =0,9] =10| =80,19|=Bakar -10,21 2,13
=lUPS-B 1 =1400 =135 -16,34| ='0,9 =110 ='80,19|=/Bakar -10,21 2,19
-IUPS-B 2 =400 =135 -16,34| =0,9] =10| =80,19|=Bakar -10,21 2,19
-'RO =1400 =16 -192,42| 1=10,9 =125 =18,02| = Bakar -10,29 2,27
-IR1 =1400 -16 -136,97| =0,9] =10 =24,06|=Bakar -10,35 2,33
=/IR-SSN1 =1400 =125 -14,38 ='0,9 =I5 =/80,19| = Bakar -10,14 2,12
-IGRO-postojeci =400 =150 -14,22( =0,9] =50| =32,08|=Bakar =10,06 0,16
= PRIKUUCNICA =1230 =12,5 =11422,78| =10,9] ='160 -14,18| = Bakar =12,69 4,67
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ZASTITA OD KRATKOG SPOJA

Zastitni uredaji trebaju osigurati prekidanje struje kratkog spoja prije nego 3to takva struja prouzrodi
Stetna toplinska i mehani¢ka naprezanja u vodiima i spojevima. Koordinacija zastitnih uredaja i vodi¢a
je odabrana tako da svaka struja kratkog spoja, koja se pojavi u nekoj tocci strujnog kruga, bude
prekinuta u vremenu koje ne prelazi ono vrijeme u kojem bi se vodi¢ zagrijao do maksimalne dozvoljene
temperature.

Za kratke spojeve koji traju do 5 s, vrijeme t u kojem odredena struja kratkog spoja zagrijava vodi¢ od
najvise dozvoljene temperature u normalnom radu do maksimalno dozvoljene temperature, priblizno se
izracunava formulom:

t dozvoljeno vrijeme isklapanja u slu¢aju kratkog spoja u sekundama
(dozvoljeno vrijeme trajanja kratkog spoja),

S presjek vodi¢a u mm?,

| efektivna vrijednost struje kratkog spoja u A,

k konstanta materijala u A-/s /mm?

U dolje prikazanoj tablici izraunata su maksimalna vremena isklapanja zastitnih uredaja s obzirom na
odabrani presjek vodic¢a i usporedena s prije izraCunatim stvarnim vremenima isklapanja. Odabrani su
najnepovoljniji slu€ajevi tj. najvece struje kratkog spoja za isti nazivni presjek PVC vodica.

Potrebna Stvarno

Ukupna struja za Maksimalno |vrijeme
Presjek impedancija trenutni  |Vrijeme |vrijeme isklapanja 4

vodica Duljina_|do mjesta Iks,min [KA] [Iks,max Zastita isklop isklopa __|isklapanja__[provjera
Strujni kri ™ |[mm?] *Im] ¥ [kvara[mQ_~ [3-polno | ¥ [[KA] * |podesiva ™ |[kA] ~ 1Is] * |zbog It [s] * |prema . ¥
=/GRO-M = 185 = 20 = 38,77 = 4,77 = 6,55 =IDA = 0,00 '=/<0,02 = 14,06 OK
-IDEA-A = 185 = 25 = 4,30 = 42,97 = 59,08 '=INE = 2,50 =1<0,02 = 0,17 oK
-IDEA-B - 185 = 25 = 4,30 = 42,97 = 59,08 '=INE - 2,50 =1<0,02 = 0,17 oK
-IRBD-A = 70 = 55 = 21,63 = 8,54 = 11,74 =INE - 1,60 =1<0,02 = 0,63 oK
-IRS-A = 70 = 25 = 11,72 = 15,77 = 21,68 =INE = 1,25 =1<0,02 = 0,18 OK
=-/RBD-B = 95 = 55 = 16,96 = 10,89 = 14,97 =INE = 2,00 '=/<0,02 = 0,71 OK
=/RS-B = 95 = 25 = 9,63 = 19,18 = 26,37 I=INE = 1,25 =/<0,02 = 0,23 OK
-IUPS-A1 = 35 = 10 = 24,53 = 7,53 = 10,35 =IDA = 0,00 =1<0,02 = 0,20 oK
-IUPS-A2 = 35 = 10 = 24,53 = 7,53 = 10,35 =IDA - 0,00 =1<0,02 = 0,20 oK
=/UPS-B 1 = 35 = 10 = 19,72 = 9,37 = 12,88 =IDA = 0,00 '=/<0,02 = 0,13 OK
=/UPS-B 2 = 35 = 10 = 19,72 = 9,37 = 12,88 =IDA = 0,00 '=/<0,02 = 0,13 OK
=/RO = 6 = 25 = 105,33 = 1,75 = 2,41 =INE = 0,32 '=/<0,02 = 0,11 OK
=/R1 = 6 = 10 = 49,97 = 3,70 = 5,08 =INE = 0,32 '=/<0,02 =] 0,02 OK
=IR-SSN1 = 25 = 5 = 17,76 = 10,40 = 14,30 =INE = 0,80 =1<0,02 = 0,05 oK
=/GRO-postoj = 150 = 50 = 4,94 = 37,42 = 51,45 I=INE = 1,00 '=/<0,02 = 0,15 OK|
= PRIKLJUCNI = 2,5 = 160 = 1435,56 = 0,13 = 0,18 =INE = 0,10 '=/<0,02 = 3,52 OK
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PRORACUN RASVJETE

Proracun rasvjete izvrden je na racunalu, programskim paketom Relux.
Proracun unutrasdnje rasvjete
Broj svjetiljki odreduje se slijedec¢im izrazom:

n= 1.25-E-A

(DL ' 77p
n - broj svijetiljki
E - rasvijetljenost u Ix, bira se prema zahtjevima
A - povrsina koju treba osvijetliti u m?
@, - svjetlosni tok jedne svjetiljke u Im

Np - korisnost rasvjete. Odabire se iz odgovarajucih tablica proizvodaca svjetiljki

Dobiveni rezultati svjetlotehni¢kog proracuna u skladu su s preporukom prema normi HRN EN 12464-

1.

Projektant:

Janko Artukovi¢, dipl.ing.el.

92




ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
) ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
: - - jektiranje i nad.
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK - O L rateavy
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A
. 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.C.br. 6660/1 , k.0. Osijek
Objekt . Cvoriste Osijek
Prostor . Adaptacija sistem sale
Broj projekta . 20-041
Datum 1 25.09.2020
Opis, Kat 1
Tlocrt
—
—

-please put your own address here-
Carnet_cvoriste_osijek_PR_v02 rdf




ZOP: 02-06/20
TD: 20-130-E

Gradevina:

ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK

projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A

Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek
3 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.C.br. 6660/1 , k.0. Osijek
Objekt . Cvoriste Osijek
Prostor . Adaptacija sistem sale
Broj projekta . 20-041
Datum 1 25.09.2020

Konferencijska dvorana

Opis, Konferencijska dvorana

Tlocrt

Referentna p

7 4
T T T T T T T
0.0 0.5 1.0 15 2.0 25 3.0 —
T
Zid X y Duzina Refleksije
1 2488 m 14.68 m 3.58m 50.0 %
2 2488 m 19.28 m 4.60 m 50.0 %
3 21.30m 19.28 m 357m 50.0%
4 21.30m 14.68 m 459 m 50.0 %
Pod 20.0%
Strop 70.0 %
Visina prostora 296 m

Visina refer. povrSine

Carnet_cvoriste_osijek_PR_v02 rdf
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Objekt . Cvoriste Osijek
Prostor . Adaptacija sistem sale
Broj projekta . 20-041
Datum : 25.09.2020
Konferencijska dvorana
Sazetak, Konferencijska dvorana
Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1
[m]
45 -
4.0
3.5
3.0
25 <
2.0
1.5 +
1.0
0.5
0.0 -
[ I T T T T I I
00 05 10 15 20 25 3.0 35
[m]
[ | I [ [ |
300 500 750 1000

200
Rasvijetlienost [Ix]

Opcéenito

Upotrijebljeni ragunski algoritam

Visina svjetilike 2.96m
Faktor odrzavanja 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 16800.00 Im
Ukupna shaga 1700 W

Ukupna shaga po povrsini (16.42 m?)

Povrsinaizracuna 1 Referentna povrsina 1.1

Korisnicki profil

Uredi

Svjetilike s dir.-/indirekthom raspodjelom

10.35 Wim2 (1.88 W/m?/100Ix)

5.26.5 (EN 12464-1, 8.2011) Prostorije za konferencije i sastanke (Ra >80.00)

Horizontalno

Eavg 551 Ix (>= 500 Ix)

Emin 357 Ix

Emin/Em (Uo) 0.65 (>= 0.60)

Emin/Emaks (Ud) 0.52

Pozicija 0.75 m (rot: 0°/0.03°)

Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 118 Ix (>= 30 Ix) 0.80
Mp 1.1 (Zid) 261 Ix (>= 50 Ix) 0.55
Mp 1.2 (Zid) 286 Ix (>= 50 Ix) 0.55
Mp 1.3 (Zid) 276 Ix (>=50 Ix) 0.56
Mp 1.4 (Zid) 271 1x (>= 50 Ix) 0.56

(>=0.10)
(>=0.10)
(>=0.10)
(>=0.10)
(>=0.10)

-please put your own address here-

Carnet_cvoriste_osijek_PR_v02 rdf




ZOP: 02-06/20
TD: 20-130-E

Zagreb, listopad 2020.

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK

Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek
k.€.br. 6660/1 , k.o. Osijek

projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A

10360 Sesvete

Objekt
Prostor

Broj projekta
Datum

. Cvoriste Osijek

. Adaptacija sistem sale
. 20-041

: 256.09.2020

Konferencijska dvorana

Sazetak, Konferencijska dvorana

Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Tip Kom.

6 4

=

Proizvod

Philips

Tipska oznaka - RC400B POE W60L60 1 xLED42S8/830
Naziv svijetiljke - SlimBlend Square, recessed

Zarulje 1 x LED42S/830/- 42.5 W / 4200 Im

Camet_cvoriste_osij

-please put your own address here-
ek_PR_v02.rdf




ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
) ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
: - - jektiranje i nad.
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK - g
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A
. 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.C.br. 6660/1 , k.0. Osijek
Objekt . Cvoriste Osijek
Prostor . Adaptacija sistem sale
Broj projekta . 20-041
Datum 1 25.09.2020
Predprostor trezora

Opis, Predprostor trezora
Tlocrt

Referentna povrsina 1.1

0.0 05 1.0 15 20 25 3.0 35 m
Zid X y Duzina Reflieksije
1 2488 m 13.06 m 3.57m 50.0 %
2 2488 m 14.56 m 1.50 m 50.0 %
3 21.30m 14.56 m 3.58m 50.0 %
4 2130 m 13.07 m 149 m 50.0 %
Pod 20.0%
Strop 70.0 %
Visina prostora 3.38m
Visina refer. povrsine 0.00 m

-please put your own address here-
Carnet_cvoriste_osijek_PR_v02 rdf




ZOP: 02-06/20
TD: 20-130-E

Zagreb, listopad 2020.

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK =

Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek
k.G.br. 6660/1 , k.0. Osijek

projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

Objekt . Cvoriste Osijek
Prostor . Adaptacija sistem sale
Broj projekta . 20-041

Datum 1 25.09.2020
Predprostor trezora

Sazetak, Predprostor trezora

Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

0.0 05 1.0 1.5 2.0 25 3.0 35

[ R R [
50 Z5 100 150 200

Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni radunski algoritam Svjetilike s dir.-findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.38m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 3600.00 Im
Ukupna shaga 45.0W
Ukupna shaga po povrsini (5.34 m?) 8.42 Wim?2 (7.38 W/m?2/100Ix)

Povrsinaizracuna 1 Referentna povrsina 1.1

Korisnicki profil

Prometne zone untar zgrada
5.1.1 (EN 12464-1, 8.2011) Prometna podrugja i hodnici (Ra >40.00)
Horizontalno

Eavg 114 1x (>=1001x)

Emin 87 Ix

Emin/Em (Uo) 0.76 (>= 0.40)

Emin/Emaks (Ud) 0.64

Pozicija 0.00m

Glavne povrSine Eavg Uo

Mp 1.5 (Strop) 72.61x (>= 30 Ix) 0.52 (>=0.10)
Mp 1.1 (Zid) 139 Ix (>= 50 Ix) 0.32 (>=0.10)
Mp 1.2 (Zid) 103 Ix (>= 50 Ix) 0.47 (>=0.10)
Mp 1.3 (Zid) 139 Ix (>= 50 Ix) 0.32 (>=0.10)
Mp 1.4 (Zid) 104 Ix (>= 50 Ix) 0.47 (>=0.10)

-please put your own address here-

Carnet_cvoriste_osijek_PR_v02 rdf




ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
) ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH o
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK = g
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek e Bjelovarska 23A
10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.€.br. 6660/1 , k.o. Osijek
Objekt . Cvoriste Osijek
Prostor . Adaptacija sistem sale
Broj projekta . 20-041
Datum . 25.09.2020

Predprostor trezora

Sazetak, Predprostor trezora

Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Tip Kom. Proizvod

V-TAC
1 1 Tipska oznaka 16024
E| Naziv svjetiljke - V-TAC LED Panel 45W 600 x 600 mm 4500K
Zarulje :1x V-TAC 4500K 45 W/ 3600 Im

-please put your own address here-
Camet_cvoriste_osijek_PR_v02.rdf




Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA

ZOP: 02-06/20 ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH

1 20- - jektiranje i nad
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK = POl gradielistvy
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A
. 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.C.br. 6660/1 , k.0. Osijek

Objekt . Cvoriste Osijek
Prostor . Adaptacija sistem sale
Broj projekta . 20-041

Datum 1 25.09.2020
Trezor A

Opis, Trezor A

Tlocrt
[m]
6.0 -
55—
5.0
45 -
4.0 -
35+
304 ': Referentna povrsina 1.1
25—
20+
1.5
1.0
0.5+
0.0 -
T T T T T T T T T T
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5 4.0 4.5 . .
L LA )
Zid X y Duzina Reflieksije
1 2964 m 13.06 m 464 m 50.0 %
2 2964 m 19.28 m 6.22m 50.0 %
3 25,00 m 19.28 m 464 m 50.0 %
4 2500 m 13.06 m 6.22m 50.0 %
Pod 20.0%
Strop 70.0 %
Visina prostora 296 m

Visina refer. povrsine ———

-please put your own address here-
Carnet_cvoriste_osijek_PR_v02 rdf




ZOP: 02-06/20
TD: 20-130-E

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK

projektiranje i nadzor

a u graditeljstvu
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A
A 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.C.br. 6660/1 , k.0. Osijek
Objekt . Cvoriste Osijek
Prostor . Adaptacija sistem sale
Broj projekta . 20-041
Datum 1 25.09.2020
Trezor A
SazZetak, Trezor A
Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1
[m] - N
60 1 IF B BT B B
55 - , bl
50+ I ‘ g =
4.0 - o b I
35— = it 158 T _.‘,‘ -
3.0 —* (e 'F"""""’"” — |
25 | |EST Sy
He ./ = |
20 | e
1'5 B ‘L ! T T = z? = Tt T > :
1.0 - t . i
0.5 2" | = T I O =
] RINE AN =
0|0 1.0 2|.0 l 3.0 l 4|0 I
[m]
I 0 I [ [ |
200 300 500 750 1000
Rasvijetlienost [Ix]
Opcéenito
Upotrijebljeni ragunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekthom raspodjelom
Visina svjetilike 2.96m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 25200.00 Im
Ukupna shaga 2550 W
Ukupna shaga po povrsini (28.83 m?) 8.84 Wim2 (1.71 W/m?/100Ix)
Povrsinaizracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 516 Ix
Emin 3721x
Emin/Em (Uo) 0.72
Emin/Emaks (Ud) 0.60
Pozicija 0.75 m (rot: 0°/0.01°)
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 1151 0.78
Mp 1.1 (Zid) 222 1x 0.64
Mp 1.2 (Zid) 3101x 0.32
Mp 1.3 (Zid) 222 1x 0.64
Mp 1.4 (Zid) 3131x 0.31

Tip Kom. Proizvod

-please put your own address here-

Carnet_cvoriste_osijek_PR_v02 rdf




ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
) ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH o
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK = g
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A

. 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.€.br. 6660/1 , k.o. Osijek

Objekt . Cvoriste Osijek

Prostor . Adaptacija sistem sale

Broj projekta . 20-041

Datum . 25.09.2020

Trezor A

Sazetak, Trezor A

Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Philips
6 6 Tipska oznaka - RC400B POE W60L6E0 1 xLED42S/830
B Naziv svjetiljke - SlimBlend Square, recessed
Zarulje -1 x LED42S/830/- 42.5 W / 4200 Im

-please put your own address here-
Camet_cvoriste_osijek_PR_v02.rdf




Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA

ZOP: 02-06/20 ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH

1 20- - jektiranje i nad
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK = POl gradielistvy
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A
. 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.C.br. 6660/1 , k.0. Osijek

Objekt . Cvoriste Osijek
Prostor . Adaptacija sistem sale
Broj projekta . 20-041

Datum 1 25.09.2020
Trezor B

Opis, Trezor B

Tlocrt
[m]
6.0 -
55
5.0
45 -
4.0 -
35+
304 E Referentna povrsina 1.1
25—
20+
1.5
1.0 -
05—+
0.0 -
T T T T T T T T T T
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5 4.0 45 . .
L5 |
Zid X y Duzina Reflieksije
1 3440 m 13.06 m 464 m 50.0 %
2 3440 m 19.28 m 6.22m 50.0 %
3 2977 m 19.28 m 464 m 50.0 %
4 29.76 m 13.06 m 6.22m 50.0 %
Pod 20.0%
Strop 70.0 %
Visina prostora 296 m

Visina refer. povrsine ———

-please put your own address here-
Carnet_cvoriste_osijek_PR_v02 rdf




ZOP: 02-06/20
TD: 20-130-E

Gradevina:

ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK

projektiranje i nadzor

ﬁ u graditeljstvu
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A
A 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.C.br. 6660/1 , k.0. Osijek
Objekt . Cvoriste Osijek
Prostor . Adaptacija sistem sale
Broj projekta . 20-041
Datum . 25.09.2020
Trezor B
SazZetak, Trezor B
Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1
ol ——— ——
8:5
5.0
45| ° f c
4.0
3.5
3.0 o il Pofracins pouclen 1.1 3
2.5 2| $ 384
2.0 -
15 | ¢ £ >
1.0 ,
0.5 - | mim |
= o/ I
T T T 1 T
0.0 1.0 20 3.0 4.0
[m]
[ I I [ [ |
00 300 500 750 1000

2
Rasvijetlienost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni radunski algoritam

Visina svjetilike
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna shaga

Ukupna snaga po povrsini (28.84 m?)

Povrsinaizracuna 1

Eavg

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
Pozicija

Glavne povrsine
Mp 1.5 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)

Mp 1.2 (Zid)

Mp 1.3 (Zid)

Mp 1.4 (Zid)

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Svjetilike s dir.-/indirekthom raspodjelom

2.96m
0.80

25200.00 Im
2650 W
8.84 Wim?2 (1.72 W/m?/100Ix)

513 Ix

369 Ix

0.72

0.60

0.75 m (rot: 0°/0°)

Eavg Uo
1151 0.79
2221x 0.66
3121x 0.33
221 Ix 0.65
3101x 0.33

Tip Kom. Proizvod

Carnet_cvoriste_osijek_PR_v02 rdf

-please put your own address here-




ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
) ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH o
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK = g
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A

. 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.€.br. 6660/1 , k.o. Osijek

Objekt . Cvoriste Osijek

Prostor . Adaptacija sistem sale

Broj projekta . 20-041

Datum . 25.09.2020

Trezor B

Sazetak, Trezor B

Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Philips
6 6 Tipska oznaka - RC400B POE W60L6E0 1 xLED42S/830
B Naziv svjetiljke - SlimBlend Square, recessed
Zarulje -1 x LED42S/830/- 42.5 W / 4200 Im

-please put your own address here-
Camet_cvoriste_osijek_PR_v02.rdf




ZOP: 02-06/20
TD: 20-130-E

Gradevina:

ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK

projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A
. 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.C.br. 6660/1 , k.0. Osijek
Objekt . Cvoriste Osijek
Prostor . Adaptacija sistem sale
Broj projekta . 20-041
Datum 1 25.09.2020

NOVEC prostorija
Opis, NOVEC prostorija

Tlocrt

o L

erentna povrsina 1.1

£O

N
N
T T T T T T T
0.0 05 1.0 1.5 20 25 3.0
[m]
Zid X y Duzina Reflieksije
1 32.38m 11.29m 117 m 50.0 %
2 3238 m 1021 m 1.08 m 50.0 %
3 3440 m 1021 m 2.03m 50.0 %
4 3440 m 1241 m 220m 50.0 %
5 31.20m 1241 m 3.20m 50.0%
6 31.20m 11.29m 1.12m 50.0 %
Pod 20.0%
Strop 70.0%
Visina prostora 3.38m

Visina refer. povrsine

Carnet_cvoriste_osijek_PR_v02 rdf

-please put your own address here-




ZOP: 02-06/20

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH

TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK = projekimene tnadzor
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A

A 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.C.br. 6660/1 , k.0. Osijek

Objekt . Cvoriste Osijek

Prostor . Adaptacija sistem sale

Broj projekta . 20-041

Datum 1 25.09.2020

NOVEC prostorija
Sazetak, NOVEC prostorija

Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

.02 -
-04
-0.6 -
-0.8
-1.0 H

[m]
1.0

08
0.6
04
0.2
0.0

9Z

1

Z4

gferentna povrsina 1.1 -

Z1

¢z

1
Rasvijetlienost [Ix]

Opcéenito

Upotrijebljeni ragunski algoritam

Visina svjetilike

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna shaga

Ukupna shaga po povrsini (5.77 m?)

T
25

150 200 300

3.38m
0.80

4200.00 Im
425W
7.36 Wim?2 (3.22 W/m?/100Ix)

500

Svjetilike s dir.-/indirekthom raspodjelom

Povrsinaizracuna 1
Korisnicki profil

Eavg

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
Pozicija

Glavne povrsine
Mp 1.7 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)

Mp 1.2 (Zid)

Mp 1.3 (Zid)

Mp 1.4 (Zid)

Mp 1.5 (Zid)

Mp 1.6 (Zid)

Referentna povrsina 1.1

Industrijske aktivnosti i radovi - Elektrane

5.20.4 (EN 12464-1, 8.2011) Sporedne prostorije, npr. prostorije za pumpe,
kondenzatore itd.; upravljacka postrojenja (u zgradama) (Ra >60.00)
Horizontalno

228 Ix (>= 200 Ix)

155 Ix

0.68 (>=0.40)

0.53

0.75 m (rot: 0°/0.02°)

Eavg Uo

61 Ix (>= 30 Ix) 0.66 (>=0.10)
113 1x (>= 50 Ix) 0.41 (>=0.10)
142 Ix (>= 50 Ix) 0.36 (>=0.10)
125 Ix (>= 50 Ix) 0.48 (>=0.10)
116 Ix (>= 50 Ix) 0.51 (>=0.10)
150 Ix (>= 50 Ix) 0.39 (>=0.10)
118 Ix (>= 50 Ix) 0.41 (>=0.10)

Carnet_cvoriste_osijek_PR_v02 rdf
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ZOP: 02-06/20
TD: 20-130-E

Zagreb, listopad 2020.

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK

Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek
k.€.br. 6660/1 , k.o. Osijek

projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A

10360 Sesvete

Objekt
Prostor

Broj projekta
Datum

. Cvoriste Osijek

. Adaptacija sistem sale
. 20-041

: 256.09.2020

NOVEC prostorija
Sazetak, NOVEC prostorija

Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Tip Kom.

6 1

=

Proizvod

Philips

Tipska oznaka - RC400B POE W60L60 1 xLED42S8/830
Naziv svijetiljke - SlimBlend Square, recessed

Zarulje 1 x LED42S/830/- 42.5 W / 4200 Im

Camet_cvoriste_osij

-please put your own address here-
ek_PR_v02.rdf




ZOP: 02-06/20
TD: 20-130-E

Zagreb, listopad 2020.

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK

Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek
k.€.br. 6660/1 , k.0. Osijek

projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

Objekt . Cvoriste Osijek
Prostor . Adaptacija sistem sale
Broj projekta . 20-041
Datum 1 25.09.2020
Ured
Opis, Ured
Tlocrt
[m]
3.5
3.0 H
2.5 e
Referentna povrsina 1.1
204N
S
1.5
1.0 -
0.5
0.0 -
e A |
000 0% 0E0 075 100 1°5 450 175 200 255 280 275 amm -
Zid X y Duzina Reflieksije
1 3440 m 621 m 3.15m 50.0 %
2 3440 m 1011 m 3.90m 50.0 %
3 31.25m 1011 m 3.15m 50.0 %
4 31.25m 6.21m 390m 50.0 %
Pod 20.0%
Strop 70.0 %
Visina prostora 3.38m

Visina refer. povrsine -

-please put your own address here-

Carnet_cvoriste_osijek_PR_v02 rdf




ZOP: 02-06/20

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH

TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK = projekimene tnadzor
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A
A 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.C.br. 6660/1 , k.0. Osijek
Objekt . Cvoriste Osijek
Prostor . Adaptacija sistem sale
Broj projekta : 20-041
Datum 1 25.09.2020
Ured
Sazetak, Ured
Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1
Referentna povrsine 1.1
e
nova imutsmia
kiima jedinica
“~
T L T T T LT T T T T.1
0.00 050 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 mi
I 0 I [ [ |
o 200 300 500 750 1000

Rasvijetlienost [Ix]
Opcéenito
Upotrijebljeni ragunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekthom raspodjelom
Visina svjetilike 2.88m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 14400.00 Im
Ukupna shaga 180.0 W
Ukupna snaga po povrsini (12.28 m?) 14.65 Wim?2 (2.94 Wim?/100Ix)

Povrsinaizracuna 1 Referentna povrsina 1.1

Korisnicki profil

Uredi

5.26.2 (EN 12464-1, 8.2011) Pisanje, tipkanje na pisac¢em stroju, Citanje,
obrada podataka (Ra >80.00)

Horizontalno

Eavg 498 Ix (>= 500 Ix)

Emin 353 Ix

Emin/Em (Uo) 0.71 (>= 0.60)

Emin/Emaks (Ud) 0.58

Pozicija 0.75 m (rot: 0°/0.03°)

Glavne povrsine Eavg Uo

Mp 1.5 (Strop) 117 Ix (>= 30 Ix) 0.70 (>=0.10)
Mp 1.1 (Zid) 2851x (>= 50 Ix) 0.28 (>=0.10)
Mp 1.2 (Zid) 295 Ix (>= 50 Ix) 0.27 (>=0.10)
Mp 1.3 (Zid) 283 Ix (>= 50 Ix) 0.28 (>=0.10)
Mp 1.4 (Zid) 295 Ix (>= 50 Ix) 0.27 (>=0.10)

-please put your own address here-
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ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
) ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH o
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK = ProliCmne ednor
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A

. 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.€.br. 6660/1 , k.o. Osijek

Objekt . Cvoriste Osijek

Prostor . Adaptacija sistem sale

Broj projekta . 20-041

Datum . 25.09.2020

Ured

Sazetak, Ured

Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Tip Kom. Proizvod

V-TAC
1 4  Tipska oznaka 16024
E| Naziv svjetiljke - V-TAC LED Panel 45W 600 x 600 mm 4500K
Zarulje :1x V-TAC 4500K 45 W/ 3600 Im

-please put your own address here-
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ZOP: 02-06/20
TD: 20-130-E

Zagreb, listopad 2020.

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK

Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek
k.€.br. 6660/1 , k.0. Osijek

projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A

10360 Sesvete

Objekt . Cvoriste Osijek
Prostor . Adaptacija sistem sale
Broj projekta . 20-041

Datum 1 25.09.2020
Hodnik

Opis, Hodnik

Tlocrt

Z5

Referentna povrsing 1.1

Z1

»7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10
[m]
Zid X y Duzina Reflieksije
1 3228 m 10.23 m 10.98 m 50.0 %
2 3228 m 1116 m 093 m 50.0 %
3 31.08 m 1116 m 1.20m 50.0 %
4 31.08 m 1241 m 124 m 50.0 %
5 2130 m 1241 m 9.77m 50.0 %
6 2130 m 10.23 m 218 m 50.0 %
Pod 20.0%
Strop 70.0%
Visina prostora 3.38m

Visina refer. povrsine -

-please put your own address here-
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ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
) ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH o
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK = projekimene tnadzor
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A

A 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.C.br. 6660/1 , k.0. Osijek

Objekt . Cvoriste Osijek

Prostor . Adaptacija sistem sale

Broj projekta . 20-041

Datum 1 25.09.2020

Hodnik

Sazetak, Hodnik

Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

I 0 I [ [ |
50 75 100 150 200

Rasvijetlienost [Ix]

Opcéenito

Upotrijebljeni ragunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirekthom raspodjelom

Visina svjetilike 2.88m

Faktor odrzavanja 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 7200.00 Im

Ukupna shaga 58.0 W

Ukupna shaga po povrsini (22.38 m?) 2.59 W/m?2 (2.42 W/m?/100Ix)

Povrsinaizracuna 1 Referentna povrsina 1.1

Korisnicki profil Prometne zone untar zgrada
5.1.1 (EN 12464-1, 8.2011) Prometna podrudja i hodnici (Ra >40.00)
Horizontalno

Eavg 107 Ix (>=1001x)

Emin 52 Ix

Emin/Em (Uo) 0.49 (>=0.40)

Emin/Emaks (Ud) 0.34

Pozicija 0.00 m (rot: 0°/0°)

Glavne povrsine Eavg Uo

Mp 1.7 (Strop) 31.21x (>=301x) 0.33 (>=0.10)

Mp 1.1 (Zid) 90.1 Ix (>= 50 Ix) 0.12 (>=0.10)

Mp 1.2 (Zid) 43.51x (>= 50 Ix) 0.25 (>=0.10)

Mp 1.3 (Zid) 27.31x (>= 50 Ix) 0.38 (>=0.10)

Mp 1.4 (Zid) 85.8Ix (>= 50 Ix) 0.28 (>=0.10)

Mp 1.5 (Zid) 73.61x (>= 50 Ix) 0.29 (>=0.10)

Mp 1.6 (Zid) 65.4 Ix (>= 50 Ix) 0.31 (>=0.10)

-please put your own address here-
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ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
) ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH o
TD: 20-130-E TEHNOLOGIJA OSIJEK = s R
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek Bjelovarska 23A

. 10360 Sesvete
Zagreb, listopad 2020. k.€.br. 6660/1 , k.o. Osijek

Objekt . Cvoriste Osijek

Prostor . Adaptacija sistem sale

Broj projekta . 20-041

Datum . 25.09.2020

Hodnik

Sazetak, Hodnik

Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Tip Kom. Proizvod

V-TAC
2 2  Tipska oznaka 16241
. Naziv svjetiljke - V-TAC LED Panel 29W 600x600mm A++ 120Lm/W 4000K
Zarulje : 65535 x V-TAC LED Panel 29w 600x600mm A++ 120Lm/ / 0.0549325 Im

-please put your own address here-
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ZOP: 02-06/20
TD: 20-130-E

Zagreb, listopad 2020.

Gradevina:

ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA

ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK

Lokacija:

Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek
k.€.br. 6660/1 , k.o. Osijek

o

projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA:

ZOP:

TD:

Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNET

Josipa Marohniéa 5, Osijek
OIB: 58101996540

ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE,
RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Ul. cara Hadrijana 10b, Osijek
k.C.br. 6660/1, k.o. Osijek

GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT

02-06/20

20-130-E

3. GRAFICKI PRILOZI (NACRTI)

115




Mijesto i datum:| listopad, 2020 g. Potp}is/ Pecat
?% Projektant: | Janko Artukovi¢, dipl.ing.el. /K}W JANKO ARTUKOVIC
e et Suradnici: Natalija Zidar, mag.ing.el. W dipl.ing.el.
u graditeljstvu %,
. i i¢ & i E20 OVLASTENI INZENJER
Bjelovarska 23A, Matej Luki¢, stru€.spec.ing.el. ELEKTROTEHNIKE
10360 Sesvete X .
Ivan Covi¢, bacc.ing.el.
Investitor: HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA Razina razrade: MAPA:
- CARNET
OIB: 58101996540 GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT 3/5
Gradevina: ELEKTROTEHMIE,  RACUNARSTVA 1 INFORMACLISKIN | 02-06/20 Mjerilo:
TEHNOLOGIJA OSIJEK Broj projekta: 20-130-E 1:1000
Lokacija: Ulica cara Hadrijana 10b, Osijek Sadriaj: Nacrt broj:
k.€.br. 6660/1, k.o. Osijek ' E1
— . Situacija .
Strukovna odrednica i | ELEKTROTEHNICKI PROJEKT List:
naziv projektiranog 1/2
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Mjesto i datum:| listopad, 2020 g. Potpﬁ, Pecat

Projektant: | Janko Artukovi¢, dipl.ing.el.

projektiranje i nadzor

Suradhnici: Natalija Zidar, mag.ing.el.

dipl.ing.el.

u graditeljstvu

Bjelovarska 23A,

Matej Luki¢, stru€.spec.ing.el.

ELEKTROTEHNIKE

/‘KW a JANKO ARTUKOVIC

E20  OVLASTENIINZENJER

10360 Sesvete X .
Ivan Covi¢, bacc.ing.el.
Investitor: HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA Razina razrade: MAPA:
- CARNET
OIB: 58101996540 GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT 3/5
e e W ok 02.06120 wierto
TEHNOLOGIJA OSIJEK Broj projekta: 20-130-E 1:1000
Lokacija: Ulica cara Hadrijana 10b, Osijek Sadrzaj: Nacrt broj:
k.¢.br. 6660/1, k.o. Osijek ’ E1
r e _ Situacija - trasa postojece PKK _
rukovna odreanica i | ELEKTROTEHNICKI PROJEKT i pozicije montaznih zdenaca 2I./lzt.

naziv projektiranog
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Mijesto i datum:| listopad, 2020 g. POtp}iE, Pecat
?% Projektant: | Janko Artukovic¢, dipl.ing.el. /KLW JANKO ARTUKOVIC
Suradnici: Natalija Zidar, mag.ing.el. W dipl.ing.el.

Matej Luki¢, strug.spec.ing.el. E20  OVLASTENIINZENJER
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projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A,
10360 Sesvete

Ivan Covié, bacc.ing.el.

Investitor: HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA Razina razrade: MAPA:

- CARNET

OIB: 58101996540 GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT 3/5
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TEHNOLOGIJA OSIJEK Broj projekta: 20-130-E 1:50
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naziv projektiranog 1/1
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Projektant: | Janko Artukovi¢, dipl.ing.el. /\KLW JANKO ARTUKOVIC
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u graditeljstvu 2,
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10360 Sesvete Natalija Zidar, mag.ing.el.
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PODNA KUTIJA, 4x 230VAC + 2xRJ45 Cat.6A
Napomena:
Priklju¢nice +ODF1-AP1 i
+ODF1-08 su ugradene u
spustenom stropu
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Count of Port Count of Port

Ormar T Panel - Port - Vrstakabela - Vrstazavrinoguredaja ~ Zavréniuredaj I Prostorija ~ Total Ormar - Panel -F Port - Vrstakabela - Vrstazavrinog uredaja v Zavrdniuredaj  -f Prostorija - Total
EFD1 ESWITCH 2 E1 @U/UTP Cat.6A ERIJ45 modularna prikljué¢nica EODF1-01 Kancelarija 1 EFrD1 ESWITCH 1 B1 BU/UTPCat.7  EPDUletva ZPDU001 Trezor A 1
B2 BU/UTP Cat.6A ERJ45 modularna prikljuénica EODF1-02 Kancelarija 1 B2 BU/UTPCat.7  EPDUletva BPDU002 Trezor A 1
®3 BU/UTP Cat.6A ERJ45 modularna prikljuénica EODF1-03 Kancelarija 1 B3 BU/UTPCat.7  BPDUletva EPDU003 Trezor A 1
24 BU/UTP Cat.6A ERJ45 modularna prikljuénica EODF1-04 Kancelarija 1 B4 BU/UTPCat.7  EPDUletva EPDU004 Trezor A 1
©5 EU/UTP Cat.6A FRI45 modularna prikljuénica ©0DF1-05 TELCO prostorija 1 B5 BU/UTP Cat.7  EIPDUletva EPDU00S Trezor A 1
B6 EUJUTP Cat.6A ERI45 modularna prikljuénica EIODF1-06 TELCO prostorija 1 ©6 BU/UTPCat.7  BIPDUletva EPDU006 Trezor A 1
B7 BU/UTP Cat.6A ERI45 modularna prikljuénica EIODF1-07 TELCO prostorija 1 B7 BU/uTPCat.7  BPDUletva ©PDU007 Trezor A 1
©8 BU/UTP Cat.6A ERJ45 modularna prikljuénica S0DF1-08 TELCO prostorija 1 Es EE; 3:2 E“‘:; Eigﬂ :e:"a gsgﬁﬁg Im‘”ﬁ 1
B9 BU/UTP Cat.6A ERJ45 modularna prikljuénica E/ODF1-09 Konferencijska soba 1 10 BU/UTP C:t.7 —— I:t:: £PDUO10 T:ZZ: A 1
=10 BU/UTP Cat.6A ERJ45 modularna prikljuénica EIPK1 Konferencijska soba 1 ’
ey C E11 BU/UTP Cat.7 EPDU letva EPDU011 Trezor A 1
211 BU/UTP Cat.6A ERJ45 modularna prikljuénica EPK1 Konferencijska soba 1
212 BU/UTP Cat.6A ERJ45 modularna prikljuénica EPK1 Konferencijska soba 1 12 Bu/uTPCat.7  BPDU letva ©PDUO12 Trezor A !
213 BU/UTP Cat.6A ERJ45 modularna prikljuénica EPK1 Konferencijska soba 1 13 BU/UTPCat.7  BPDUletva ©PDUOL3 TrezorA !
: =14 BU/UTP Cat.7 EIPDU letva EPDU014 Trezor A 1
B14 BU/UTP Cat.6A ERJ45 modularna prikljuénica BEPK2 Kancelarija 1 15 BUJUTPCat.7  EPDUletva EPDUOLS Trezor A 1
215 BU/UTP Cat.6A ERJ45 modularna prikljuénica BPK2 Kancelarija 1 ©16 BUJ/UTPCat.7  EPDUletva EPDUOLE Trezor A 1
216 BU/UTP Cat.6A ERJ45 modularna prikljuénica EPK2 Kancelarija 1 @17 BU/UTPCat.7  EPDU letva EPDUOL7 Trezor A 1
217 EU/UTP Cat.6A ERJ45 modularna prikljucnica EIPK2 Kancelarija 1 ©18 BU/UTPCat.7  EPDU letva EPDUO1S Trezor A 1
218 BU/UTP Cat.6A ERJ45 modularna prikljuénica BPK2 Kancelarija 1 E19 BU/UTPCat.7  EIPDUletva = PDUO19 Trezor A 1
219 EBU/UTP Cat.6A ERJ45 modularna priklju¢nica BPK2 Kancelarija 1 E20 EBU/UTPCat.7  EIPDUletva = PDU020 Trezor A 1
220 EU/UTP Cat.6A ERJ45 modularna prikljuénica EIPK2 Kancelarija 1 E21 BUJUTP Cat.7 PDU letva EPDU021 Trezor B 1
221 BUJUTP Cat.6A ERJ45 modularna prikljuénica EPK2 Kancelarija 1 22 BU/UTP Cat.7 PDU letva ZPDU022 Trezor B 1
SWITCH 2 Total 21 23 BU/UTP Cat.7 PDU letva =2 PDU023 Trezor B 1
Grand Total 21 E24 BU/UTP Cat.7 EPDUletva = PDU024 Trezor B 1
FD1 225 BU/UTP Cat.7 EPDU letva = PDU025 Trezor B 1
E26 BIUJ/UTP Cat.7  EPDU letva = PDU026 Trezor B 1
E27 BU/UTP Cat.7 EIPDU letva = PDU027 Trezor B 1
15U 15U 228 BU/UTPCat.7 EPDUletva = PDU028 TrezorB 1
14 | | | | | 14 229 BU/UTP Cat.7 EPDU letva EPDU029 Trezor B 1
13 SWITCH 1- UTP "40/48"xRJ45 (PDU letwe) 13 30 EBU/UTP Cat.7 EIPDU letva = PDU030 TrezorB 1
12 SWITCH 2- UTP "40/48"xRJ45 (priklju¢nice) 12 231 BU/UTP Cat.7 EPDU letva = PDU031 Trezor B 1
11 | | | | | 11 ®32 EU/UTP Cat.7 EPDU letva EPDU032 Trezor B 1
10 10 B33 BU/UTPCat.7 EPDUletva =PDU033 Trezor B 1
9 9 B34 BU/UTP Cat.7 EPDU letva EPDU034 Trezor B 1
8 8 @35 BU/UTP Cat.7  EPDU letva =PDU035 Trezor B 1
7 Prikljucna letva 7 x 230V 7 E36 EBU/UTP Cat.7 EPDUletva 2PDU036 Trezor B 1
6 6 37 BU/UTP Cat.7  EPDUletva = PDU037 TrezorB 1
5 Priklju¢na letva 7 x 230V 5 @38 BU/UTPCat.7  EPDUletva EPDU038 Trezor B 1
4 4 ©39 BU/UTPCat.7  EPDUletva EPDU039 Trezor B 1
3 Rack STS s B40 BU/UTPCat.7  BPDUletva ©PDU040 Trezor B 1
2 2 SWITCH 1 Total 40
L L Grand Total 40
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DOJAVA POZARA: LEGENDA
OZNAKA SIMBOL OPIS ELEMENTA
ELEMENTA ELEMENTA]
ADIg iy N
OPT-AIP OPTICKI JAVLJIAG
AD%: OPTICKI JAVLJAG NAD SPUSTENIM
OPL-AP STROPOM, S PARALELNIM INDIKATOROM
ADE OPTICKI JAVLJAC ISPOD PODIGNUTOG
OPL-AP PODA, S PARALELNIM INDIKATOROM
ASP-A/P ASPIRACIJSKA KOMORA
AD
RUC-A/P '&P RUCNI JAVLJAC
AD
US-AIP UNUTARNJA SIRENA
AD|
MOD-XX 'g U/l MODUL
AD
VS-A/P VANJSKA SIRENA S BLJESKALICOM
VDC—XX|
VDC-XX DOJAVNA CENTRALA
GX NOVEC CENTRALA
ASP-X | ASP| ASPIRACIJSKI UZORKOVATELJ
= | VATRODOJAVNI KABEL
| JB-H(St)H 2x2x0,8 mm
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TEHNICKI DETALJ IZJEDNACENJA POTENCIJALA KOMUNIKACIJSKOG RAZDJELNIKA
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PARALELNO VOPENJE | PRIBLIZAVANJE
KABELA | KANALIZACIJE

LEGENDA:
- Kanalizacijska cijev
- Energetski kabel
- Fino usitnjena zemlja ili pijesak
- Dodatna mehani¢ko-upozoravajuca zastita
- Uzemljiva¢ (ako postoiji)
- Upozoravajuca traka
- Nabijena zemlja

d = 150 cm za kanale vece ili jednake @60/90 cm
d = 50 cm za manje kanalizacijske cijevi ili ku¢ne prikljucke
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KRIZANJE EL. KABELA | VODOVODA
ISPOD VODOVODA

S

- KABEL

LEGENDA:
- Vodovodna cijev
- MrSavi beton
- PVC ili TPE zastitna cijev
- Energetski kabel
- Fino usitnjena zemlja ili pijesak
- Dodatna mehani¢ko-upozoravajuca zastita
- Upozoravajuca traka

Vrijedi za magistralne cjevovode

d = 50 cm bez zastitne cijevi za kabel
d < 50 cm uz zastitnu cijev za kabel

Vrijedi za priklju¢ne cjevovode
d = 30 cm bez zastitne cijevi za kabel
d < 30 cm uz zastitnu cijev za kabel

Pecat
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KRIZANJE KABELA | TELEFONSKIH
INSTALACIJA - SA ZASTITOM

Telefonski kabel

PVC cijev

d=30cm

Fe cijev @20cm

Energetski kabel Uo/U = 35 kV
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d=30cm

KRIZANJE KABELA | KANALIZACIJE

LEGENDA:

1

2
3
4
5
6
7
8

- Kanalizacijska cijev

- MrSavi beton

- TPE ili Fe cijev

- Energetski kabel

- Fino usitnjena zemlja ili pijesak

- Dodatna mehanicko-upozoravajuc¢a zastita
- Upozoravajuca traka

- Nabijena zemlja

za h = 80 cm polazu se kao mehanicka zastita TPE cijevi @160 ili 200 mm u sloju

od 5 cm mrSavog betona

za h < 80 cm polazu se kao mehanicka zastita Fe cijevi @150 u sloju

od 5 cm mrSavog betona

=
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80

/4

11

10

11

10

200

LEGENDA:

1 - KORUGIRANA PEHD CIJEV DN 110 MM

2 - KORUGIRANA PEHD CIJEV DN 75 MM

3 - UPOZORAVAJUCA TRAKA

4 - NABIJENI MATERIJAL 1Z ISKOPA

5 - TRAKA OD NEHRPAJUCEG CELIKA 30x3,5 mm

6 - "NULA" ILI FINIJI PIJESAK GRANULACIJE 0 - 4 mm
7 - MEHANICKO-UPOZORAVAJUCA ZASTITA KABELA
8 - BETON RAZREDA C16/20

9 - ASFALT S PODLOGOM

Ll

A5
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Montazni zdenac tip MZD2

Uzduzni presjek Raspored uvodnih ploca

e

Popre¢ni presjek

PVC stitnici

Napomena:
U otvore PVC uvodnica u uvodnim
plo¢ama se ulazu PVC stitnici, kako je
naznaceno na prostornom prikazu

NAPOMENA:
Na svim zdencima Koristiti uvodne plo¢e 110/50

Mijesto i datum:| listopad, 2020 g. Potpji/ Pecat

Projektant: | Janko Artukovi¢, dipl.ing.el. /\%QW u JANKO ARTUKOVIC

Suradnici: Natalija Zidar, mag.ing.el. k—\y dipl.ing.el.

projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A,
10360 Sesvete

E20  OVLASTENIINZENJER

Matej Lukié, stru€.spec.ing.el.
ELEKTROTEHNIKE

Ivan Covié, bacc.ing.el.
Investitor: HRVATSKA AKADEMSKA | ISTRAZIVACKA MREZA Razina razrade: MAPA:

Ol 58101696540 GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT 3/5
Gradevina: REKONSTRUKCIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA ZOP 02_06/20 Mjerilo:

ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA ] INFORMACIJSKIH . .
TEHNOLOGIJA OSIJEK Broj projekta: 20-130-E -

Lokacija: Ulica cara Hadrijana 10b, Osijek Sadriaj: Nacrt broj:
k.€.br. 6660/1, k.o. Osijek E11.2

Strukovna odrednica i | ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Detalj - MZD2 zdenac List:
naziv projektiranog 1/2
dijela gradevine:




Sastavni elementi

montazniog zdenaca tip MZD?2
Donji dio Gornji dio

T

Prostorni prikaz

Poklopac

Sastavni elementi:
- donji element tip D2
- gornji element tip D2
- poklopac komplet tip D2/15
- uvodna ploca tip G 110/50 - 4/4 (3 kom.)
- uvodna ploca tip S 110/50 - 2/4 (1 kom.)

NAPOMENA:
Na svim zdencima Koristiti uvodne ploce 110/50
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1x postojeéi prodor ®100mm
u podignutom podu
zabrtviti

4x PRODOR 80x250 mm
u podignutom podu
za strojarske instalacije

1x postojéci prodor 80x250 mm
u podignutom podu
ojacati Celicnim profilima

1x prodor ®130mm
u podignutom podu

1x PRODOR ®90mm !
1x PRODOR ®130mm
ispod poda

2x PRODOR ®130mm

u podignutom podu

1x PRODOR ®90mm 01
1x PRODOR ®130mm
ispod poda
02
TUMAC
2x rebrasta cijev ®110/94 mm KABELSKA POLICA EKM, 600x60 mm, RAZMAK NOSAGA MAX 1,5 M
ispod poda 03 MONTAZA U PODIGNUTOM PODU
2x rebrasta cijev 'CD63/52mm FAE)?:%SZ;AUSS&/&EJ&YJATSH?ogjOmm
ispod poda 04 REBRASTA SAVITLJIVA CIJEV fi 63mm

MONTAZA U PODIGNUTOM PODU

REBRASTA SAVITLJIVA CIJEV fi 50mm
MONTAZA U PODIGNUTOM PODU
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H
2x PRODOR ®130mm 2 i
u podignutom podu B
1x PRODOR ®]130mm ?’
rebrasta cijev ®110mm .
. TUMAC :
u podignutom podu
. uJ ? . KABELSKA POLICA EKM, 600x60 mm, RAZMAK NOSACA MAX 1,5 M
1x postojeci prodor 80x250 mmeU @ ' MONTAZA U PODIGNUTOM PODU
! Pr— N2
sa 4x ®50mm r.ebr_aSte ayevi r— REBRASTA SAVITLJIVA CIJEV fi 110mm
u-podignito MONTAZA U PODIGNUTOM PODU
ojacan ¢elicnim profilima REBRASTA SAVITLJIVA CIJEV fi 63mm
7 MONTAZA U PODIGNUTOM PODU
REBRASTA SAVITLJIVA CIJEV fi 50mm
MONTAZA U PODIGNUTOM PODU
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PRODOR 220x80

-

s, ////m

N

PRODOR 220x80

u spustenom stropu

u spustenom stropu

I
l
|
4x PRODOR ®220mm
u spustenom stropu o
za strojarske instalacije N
PRODOR 220x80
u spustenom stropu
01
02
03
04
4x PRODOR ®220mm 16
u spustenom stropu
za strojarske) instalacije
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I
=

a

LEGENDA:
|:| Priklju€na kutija za rack ormare, C32A osigurac, prikljunica 32A-3P + N + E
I Priklju¢na kutija za Sine

Sinski razvod B grana

Sinski razvod A grana

PKU 300/60 kabelska polica, razmak nosaCa max 1,5m
montiranje pod stropom

T PKU 200/60 kabelska polica, razmak nosaca max 1,5m
montiranje pod stropom

PRODOR 220x80

u spustenom stropu

PK 200

il =

oy

(iIIIIII i I  #4.

N

L)

PK 200 PRODOR 220x80

u spustenom stropu

PRODOR 220x80 fat

tuspustenom-stropu
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