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POPIS MAPA
Faza projekta: GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT

MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT

P.I.N. d.o.0., Nova Cesta 151, 10 000 Zagreb
projektant: Ante Derek, mag.ing.arch. i urb.
ZOP: 02-06/20

TD: 02-06/20

MAPA 2 — GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
G RIMd.o.o0., IStvaniéev odvojak 16, 10 360Sesvete
projektant: Miro Gavric, dipl.ing.grad.

ZOP: 02-06/20

TD: 13/20-GPS

MAPA 3 — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

H5 d.o.0., Bjelovarska ulica 23A, Sesvete
projektant: Janko Artukovi¢, dipl.ing.el., ovl.br. E 20
ZOP: 02-06/20

TD: 20-130-E

MAPA 4 — STROJARSKI PROJEKT GHV | RASHLADE

H5 d.o.0., Bjelovarska ulica 23A, Sesvete

projektant: Radoslav Kraljevi¢, dipl.ing.stroj., ovl.br. S 1383
ZOP: 02-06/20

TD: 20-131-S
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3. NACRTI (GRAFICKI PRILOZI):

SADRZAJ MJERILO

Nacrt 1 SITUACIJA — ZGRADA FERIT _a 1:250
Nacrt 2 TLOCRT PQSTOJECE STANJE — pripremni stupanj adaptacije sistem 1:50

sale u zgradi FERIT-a_Faza 1A
Nacrt 3 | TLOCRT PQSTOJECE STANJE - pripremni stupanj adaptacije sistem 150

sale u zgradi FERIT-a VENTILACIJA Faza 1A
Nacrt 4 S;ri\éIOFVEOR\I/_II_D:?:?Z—I;_?gE — pripremni stupanj adaptacije sistem sale u 1100
Nacrt 5 | RADIJATORSKO GRIJANJE tlocrt prizemlja_postojece stanje_Faza 1B 1:50
Nacrt 6 | RADIJATORSKO GRIJANJE_tlocrt 1 Kat_postoje¢e stanje_Faza 1B 1:50
Nacrt 7 RADIJATORSKO GRIJANJE_tlocrt prizemlja_novo stanje_Faza 1B 1:50
Nacrt 8 RADIJATORSKO GRIJANJE tlocrt 1 Kat_novo stanje_Faza 1B 1:50
Nacrt 9 RASHLADA - tlocrt novo stanje_Faza Il i Faza lll 1:50
Nacrt 10 | VENTILACIJA —tlocrt i presjeci novo stanje_Faza ll i Faza lll 1:50
Nacrt 11 | ODVODNJA S NADSTRESNICA Faza Il i Faza lll 1:50
Nacrt 12 | FUNKCIONALNA SHEMA RASHLADE 1:-
Nacrt 13 | FUNKCIONALNA SHEMA VENTILACIJE 1:-
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I

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

! J Vuger Ignac
| ¥ Sesvete, Karlovacka c.2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080671986
OIB:
24374623263
EUID:
HRSR.080671986
TVRTKA:
1 HS d.0.0: Zza usluge
L HE 8.6 0%
SJEDISTE/ADRESA:

5 Sesvete (Grad Zagreb)
Bjelovarska ulica 23A

PRAVNI OBLIK:
1 druStvo s ogranicenom odgovorno3éu

PREDMET POSLOVANJA:

I -% - poslovanje nekretninama

Lo - promidZba (reklama i propaganda)

L ¥ - kupnja i prodaja robe

1 I - obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i

inozemnom trzistu

1l = - pripremanje hrane i pruzZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje pi¢a i napitaka i pruzZanje
usluga smjesStaja, pripremanje hrane za potro3nju na

drugom mjestu i opskrba tom hranom

- zastupanje stranih tvrtki

- iznajmljivanje strojeva i opreme,

=
* ok ok ok
I

(catering)

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
istraZivanje trZziSta i ispitivanje javnog mnijenja
bez rukovatelja
- djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i

tereta u domac¢em i medunarodnom prometu

1. = - turistic¢ke usluge u nautic¢kom turizmu

L # - turistic¢ke usluge u ostalim oblicima turisticke
ponude

1. * - ostale turisticke usluge

1 = - turistic¢ke usluge koje ukljucuju Sportsko-rekreativne

ili pustolovne aktivnosti
1 = - organiziranje seminara, tecajeva,
koncerata, festivala, izloZbi

kongresa, priredbi,

I = - popravak i odrZavanje plovila

1 * - iznajmljivanje plovila s posadom

i * - iznajmljivanje plovila bez posade

r ¥ - povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom
prometu

] * - ra¢unalne i srodne djelatnosti

1 - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

g % - nadzor nad gradenjem

1 = - fotografske djelatnosti

Izradeno: 2020-03-27 09:57:46
Podaci od: 2020-03-27

D004
Stranica: 1 od 4
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REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Vuger Ignac

Sesvete, Karlovacka c.2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT

UPISA

PREDMET
1

e

=W

S

SO SO U N

POSLOVANJA:

*

* ok ok Ok

*

B

EIE S

*

tehni&ko ispitivanje i analiza

djelatnosti za njegu i odrZavanje tijela

frizerski saloni i saloni za uljep3avanje

struéni poslovi prostornog uredenja

izrada projekata i tehnolo3ke dokumentacije za
podru&je elektroenergetskih postrojenja

usluge vijestacenja iz podru&ja elektrotehnike
energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

struéni poslovi za3tite okolisa

struéni poslovi zadtite od buke

djelatnost prikupljanja, provjere propu$tanja,
ugradnje i odrZavanja ili servisiranja (servisiranje)
rashladnih i klimatizacijskih uredaja i opreme,
dizalica topline, nepokretnih protupoZarnih sustava i
aparata za gadenje poZara koji sadrZe kontrolirane
tvari ili fluorirane stakleni&ke plinove ili o njima
ovise

djelatnost proizvodnje i stavljanja na trzZiste
predmeta opcée uporabe

izrada procjene opasnosti

osposobljavanje za rad na siguran nacin

ispitivanje strojeva i uredaja s povecanim
opasnostima i ispitivanja u radnom okolisu

proviera strojeva i uredaja, osobnih zaStitnih
sredstava i opreme

poljoprivredna djelatnost

integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
poljoprivredno-savjetodavna djelatnost

obavljanje poslova strulne kontrole u ekolo3koj
proizvodnji

ekoloska proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloSkih
proizvoda

promet sredstava za zaStitu bilja

ispitivanje u istrazZivac¢ke ili razvojne svrhe

poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja Stetnih
organizama

proizvodnja i stavljanje u promet uredaja za primjenu
sredstava za zasStitu bilja

certificiranje uredaja za primjenu sredstava za
zastitu bilja

zdravstvena zastita bilja

proizvodnja, prerada, unoSenje iz tre¢ih zemalja ili
distribucija odredenog bilja, biljnih proizvoda i
drugih nadziranih predmeta

poslovi suzbijanja Jtetnih organizama ili uniStavanja
bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
za koje su naredene mjere uniStenja

proizvodnja sjemena

dorada sjemena

pakiranje, plombiranje i oznacavanje sjemena
stavljanje na trZiSte sjemena

proizvodnja sadnog materijala

pakiranje, plombiranje i oznacavanje sadnog
materijala

stavljanje na trZiste sadnog materijala

Izradeno:

Podaci od:

2020-03-27
2020-03-27

09:57:46 D004
Stranica: 2 od 4
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REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Vuger Ignac

Sesvete, Karlovacka c.2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
4 ¥ - uvoz sadnog materijala
4 * - djelatnost ovla3tenog skladi3tara za Zitarice i
industrijsko bilje
- proizvodnja gnojiva i poboljSivaca tla
- promet gnojivima i poboljsivacima tla
- proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih Zivotinja
- oplodivanje doma¢ih Zivotinja
- ispitivanje i atestiranje elektroinstalacija
ispitivanje plinskih tro$ila
- ispitivanje kotlovskih i kompresorskih postrojenja
- ispitivanje sustava za3tite od munje
- ispitivanje sigurnosne i protupanicne rasvjete
- ispitivanje zasStite od statickog elektriciteta
- ispitivanje u&inkovitosti ventilacijskih i
klimatizacijskih instalacija i postrojenja
ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina
4 * - vjeStacenje s podruc¢ja zaStite od poZara
4. H - ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gaSenje
poZara
4 * - ispitivanje instalacija, strojeva i uredaja u
protueksplozijskoj izvedbi
4 * - termografijska ispitivanja za podrucje industrije,
elektrotehnike, graditeljstva
- prerada drva
- proizvodnja proizvoda od drva i pluta
proizvodnja metalnih konstrukcija
- proizvodnja metalnih cisterni, rezervara i slic¢nih
posuda
- proizvodnja proizvoda od plastike
- djelatnost vjeStacenja iz podrucja strojarstva
- proizvodnja prehrambenih proizvoda
- proizvodnja pica

* Ok kK ok K R Ok Rk *
I

> B T S SN SN S S S SO
I

BSOS DS
EaE
|

* ok A o

[CLNS, IS -

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

3 Janko Artukovié, OIB: 94209858216
LuZan, Augusta Senoe 65/A
3 = jedini &lan d:o.0:

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

2 Janko Artukovié, OIB: 94209858216
LuZan, Augusta Senoce 65/A

2 - direktor

2 - zastupa samostalno i pojedinacno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 Drustveni ugovor o osnivanju drudtva s ogranienom odgovorno3éu od
22. rujna 2008. g.
3 Postojec¢i DruSteni ugovor izmijenjen je odlukom &lana drudtva od
21.10.2010. godine u cijelosti te je u potpunom novom tekstu

Izradeno: 2020-03-27 09:57:46 D004
Podaci od: 2020-03-27 Stranica: 3 od 4
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(289 REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Vuger Ignac
B” Sesvete, Karlovacka c.2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.

4 Odlukom jedinog &lana drudtva od 10. studenog 2014. godine u
cijelosti je zamijenjen DruStveni ugovor od 21. listopada 2010.
godine, te je izraden novi potpun tekst DruStvenog ugovora od 10.
studenog 2014. godine, koji se dostavlja sudu u zbirku isprava.

5 Odlukom jedinog ¢lana drudtva od 16.11.2017. godine izmijenjen je
DruStveni ugovor od 10.11.2014. godine u pogledu sjedista i
predmeta poslovanja, te je zamijenjen u cijelosti potpunim tekstom
DruStvenog ugovora od istog dana koja se prilaZe i ulaze u zbirku
sudskih isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvje3taja
eu 22.04.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvjeStaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-08/12018-2 02.10.2008 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-09/9481-2 02.09.2009 Trgovadki sud u Zagrebu
0003 Tt-10/14900-2 24.12.2010 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-14/25819-2 21.11.2014 Trgovadki sud u Zagrebu
0005 Tt-17/44850-2 30.11.2017 Trgova&ki sud u Zagrebu

eu A 30.06.2009 elektroni&ki upis

eu / 30.06.2010 elektroni&ki upis

eu % 20.06.2011 elektronidki upis

eu V4 27.06.2012 elektroni&ki upis

eu / 24.06.2013 elektronic&ki upis

eu / 28.03.2014 elektroni&ki upis

eu of 31.03.2015 elektroni&ki upis

eu & 25.03.2016 elektroni&ki upis

eu / 25.04.2017 elektroni&ki upis

eu / 19.04.2018 elektronicki upis 4

eu ¥ 22.04.2019 elektronicki

Pristojba: 1© 20

Nagrada: 20 20

J

vt 2310 2022
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ZOP: 02-06/20
TD: 20-131-S
Zagreb, 10/ 2020.

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA

Lokacija: k.¢. Br. 6660/1 k.o. Osijek

ELEKTORTEHNIKE, RACGUNARSTVA | INFORMACIJSKIH - projetrande | naczor
TEHNOLOGIJA OSIJEK = e O

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

Ja, javni biljeznik Ignac Vuger, Sesvete, Karlovacka c. 2,
temeljem ¢lanka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam dana$njeg dana

izvr$io elektroni¢kim putem,
izdajem
Izvadak iz sudskog registra za:

H5 d.o.0., MBS 080671986, OIB 24374623263, Sesvete (Grad Zagreb), Bjelovarska ulica 23 A

Izvadak se sastoji od 4 stranice.

Javnobiljezni¢ka pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplacena u iznosu 10,00 kn.
Javnobiljeznitka nagrada po ¢l. 31. a PPJT zarafunata u iznosu od 20,00 kn uvegamaza PDV u iznosu

od 5,00 kn.

Broj: OV-2710/2020
Sesvete, 27.03.2020.
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Lokacija: k.¢. Br. 6660/1 k.o. Osijek 10360 Sesvete

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

TD:

Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNET
Josipa Marhoniéa 5, Zagreb, OIB: 58101996540

ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK

Ul. Cara Hadrijana 10b, Osijek

k.€.6660/1, k.o. Osijek

GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT
20-131-S

1.2. Potvrda o ¢lanstvu u komori
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ZOP: 02-06/20
TD: 20-131-S
Zagreb, 10 /2020

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTORTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH -
TEHNOLOGIJA OSIJEK ==

. Lokacija: k.¢. Br. 6660/1 k.o. Osijek

projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

KLASA: 035-04/20-01/47
URBROI: 503-351-20-1
Zagreb, 14.02.2020.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju ¢lanka 159. Zakona o opéem upravnom

postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio Radoslav Kraljevié, dipl.ing.stroj.,

Zagreb,

Sopnicka 9 A, izdaje

POTVRDU

Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera strojarstva razvidno je da je Radoslav
Kraljevi¢, dipl.ing.stroj., OIB 16211514583, Zagreb, upisan u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, s
danom upisa 05.04.2004. godine, pod rednim brojem 1383, te je stekao pravo na uporabu strukovnog
naziva ""ovlaSteni inZenjer strojarstva', zaposlen u H5 d.o.0., Sesvete.

Radoslav Kraljevié, dipl.ing.stroj., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, pod rednim brojem
1383 nije u statusu mirovanja ¢lanstva u Hrvatskoj komori inZenjera strojarstva.

Radoslav Kraljevié, dipl.ing.stroj., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, pod rednim brojem
1383 nije pod stegovnim postupkom te nema izre¢enu mjeru privremenog ili trajnog oduzimanja prava na
obavljanje stru¢nih poslova ovlastenog inZenjera strojarstva.

Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani aktivni ¢lan Hrvatske komore
inZenjera strojarstva koja je pravna sljednica Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu -
Razreda inZenjera strojarstva.

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA

Vrijeme izdavanja: 14.02.2020. 14:06:24

ol Tzdavatelj certifikata: CN=HRVATSKA KOMORA INZENJERA
% STROJARSTVA, L=ZAGREB,
OID.2.5.4.97=VATHR-26023027358, O=HKIS, C=HR

Serijski broj: 26023027358.3.37
JERA STROJARSTVA Algoritam potpisa: SHA256withRSA
Broj zapisa: 2020-47
Kontrolni broj: 233-819-513

Elektronicki pecat: MIIBIjANBgkqhkiGOWOBAQEFAAOCAQSAMIIBCgKCAQEAsveyTIfR10Y YGiiTUSUvzyuv/4dJoGibIM

F7FvRePOVo3T40ALI18pJWxOrhIBrbx08DTUe6skmtKr3eMGW YInpN3983S jv5jxZ5mx3CI9DUSWc/Ou
kdK+2iS4k3Vu6Xy4hdMhFtZRq1xb5YpYyBkuGUx/iQTFYZHBqRyUCg9ylf7YdPnOGVm+p9NaLzU8cBE
fyhQ97bmOhAdKdXTZQiKetL0Z06b8ticBpdocZpCoDWXwHZNTISRtY 7IBtrm+1Qe4+O0tLgqndeCOYnaa
K3QnmSgP34tAWY joHgbxsYW jNUASuV5aY3sp5Fa+117YGQgz8 Wx WsuMIqz/sL9ZEmSe

Informacije za provjeru Elektronicki zapisi se Cuvaju najviSe 3 mjeseca od trenutka generiranja te se u tom roku moze
dokumenta: izvrSiti provjera elektroni¢kog zapisa uvidom u elektronicki zapis kojem se pristupa putem broja

zapisa i kontrolnog broja otisnutog u kontrolnom dijelu elektroni¢kog zapisa, putem Internet
adrese https://egradani.hkis.hr/dokumenti-provjera.
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1.3. RjeSenje o imenovanju projektanta
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ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA

TD: 20-131-S ELEKTORTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH o Proi:';tri;?j?g;jis?vafzor
TEHNOLOGIJA OSIJEK Cal g

Zagreb, 10/ 2020. Lokacija: k.&. Br. 6660/1 k.o. Osijek 10360 Sesvete

Na temelju odredbi ZAKONA O GRADNJI (NN 153/13, 20/17 i 39/19) izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU
PROJEKTANTA

Za projektanta GLAVNO - IZVEDBENOG STROJARSKOG PROJEKTA instalacija grijanja, hladenja,
ventilacije i rashlade:

INVESTITOR: Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNET
Josipa Marhoniéa 5, Zagreb, OIB: 58101996540

GRADEVINA: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK

LOKACIJA: Ul. Cara Hadrijana 10b, Osijek
k.€.6660/1, k.0. Osijek

RAZINA RAZRADE: GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT
TD: 20-131-S

odreduje se: RADOSLAV KRALJEVIC, dipl. ing. stroj.

zaposlen u H5 d.o.o., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva pod rednim brojem 1383,
rieSenjem: KLASA: UP/I-310-01/04-04/1383; Ur. br: 314-04-04-1.

Poslovi i zadaci projektanta prema ovom rjedenju pocinju danom imenovanja i traju do zavrSetka
projektnog zadatka.

Zagreb, listopad 2020.
DIREKTOR :
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1.4. RjeSenje Ministarstva kulture
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Lokacija: k.¢. Br. 6660/1 k.o. Osijek

projektiranje i nadzor
u graditeljstvu
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10360 Sesvete

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/I-612-08/19-03/0228

Urbroj: 532-04-01-01-01/6-19-3

Zagreb, 20. prosinca 2019.

Ministarstvo kulture rjeSavajuci o zahtjevu Radoslava Kraljevi¢a, dipl. ing. stroj. iz

Zagreba, na temelju ¢lanka 100. stavka 1. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara
(Narodne novine br. 69/99, 51/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14,
44/17 i 90/18) i ¢lanka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za
obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 98/18), u
postupku izdavanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara,
na prijedlog Struénog povjerenstva za utvrdivanje uvjeta za obavljanje poslova na zastiti i
o¢uvanju kulturnih dobara, donosi

RJESENJE

Utvrduje se da je Radoslav Kraljevi¢, dipl. ing. stroj. iz Zagreba, OIB: 16211514583,
struéno osposoblien za obavljanje poslova zastite i oCuvanja kulturnih dobara iz
¢lanka 2. stavka 1. tocke 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za
obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara i to za izradu idejnog,
glavnog i izvedbenog projekta strojarskih instalacija na nepokretnom kulturnom
dobru te mu se izdaje dopustenje za obavljanje navedenih poslova.

Osoba iz to¢ke 1. ovoga RjeSenja duzna je o svakoj promjeni glede ispunjenja
propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz to¢ke 1. ovoga RjeSenja, pisano obavijestiti
Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

RjeSenjem Klasa: UP/I-612-08/15-03/0408, Urbroj: 532-04-01-01-01/7-16-4 od 26.
sije¢nja 2016., Radoslav Kraljevi¢, dipl. ing. stroj. iz Zagreba, upisan je u Upisnik
specijaliziranih pravnih i fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova na
zastiti i oéuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 2520.

17



ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA

TD: 20-131.S ELEKTORTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH -~ prRlei e nadzor
' TEHNOLOGIJA OSIJEK = —_—
Zagreb, 10 / 2020. Lokacija: k.& Br. 6660/1 k.0. Osijek 10360 Secvere

Obrazlozenje

Radoslav Kraljevic, dipl. ing. stroj. iz Zagreba podnio je Ministarstvu kulture zahtjev za
izdavanje dopustenja za obavljanje poslova zastite i oCuvanja kulturnih dobara, sukladno
¢lanku 16. stavku 2. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na
zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 98/18).

Navedenom zahtjevu priloZzena je potvrda Hrvatske komore inZzenjera strojarstva o
upisu u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva s danom upisa 5. travnja 2004.

Strucno je povjerenstvo sukladno ¢lanku 16. stavku 2., €lanku 11. stavku 1. i ¢lanku 2.
stavku 2. citiranog Pravilnika, utvrdilo da postoje propisani uvjeti za obavljanje poslova iz ¢l.
2. st. 1. to€. 7. Pravilnika: izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta strojarskih instalacija
na nepokretnom kulturnom dobru.

Fizi¢ka osoba kojoj je Ministarstvo kulture izdalo dopustenje, duzna je poslove zastite
i ocuvanja kulturnog dobra obavljati sukladno Zakonu o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara i
propisima donesenim na temelju toga Zakona, sukladno ¢lanku 13. stavku 1. citiranog
Pravilnika.

Fizitka osoba kojoj je Ministarstvo kulture izdalo dopustenje, duzna je o svakoj
promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim Pravilnikom i drugih podataka vezanih
uz njezino poslovanje, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od osam dana od
nastanka promjene radi unosenja izmjena u Upisnik, sukladno ¢lanku 12. stavku 1. citiranog
Pravilnika.

Sukladno ¢&lanku 100. stavku 5. Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara i €lanku
11. stavku 3. citiranog Pravilnika, a po izvrSnosti ovoga RjeSenja, upisat ¢e se Radoslav
Kraljevi¢, dipl. ing. stroj. u Upisnik specijaliziranih fizickih osoba koje imaju dopustenje za
obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara, u kojemu ¢e se evidentirati za koje
je poslove ista dobila dopustenje.

Iz gore navedenih razloga rije$eno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rjesenja nije dopustena zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbom
nadleznom Upravnom sudu. Tuzba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog
riesenja. Tuzba se predaje nadleznom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno
na zapisnik ili se $alje postom. Uz tuzbu se dostavlja izvornik ili preslika ovoga RjeSenja za
Upravni sud, prijepis tuzbe i priloga za tuzenika, a ako ih ima i za svaku zainteresiranu osobu.

MINISTRICE

Dostavlja se:
1. Radoslav Kraljevi¢, d.i.s., Sopni¢ka 9a, 10040 Zagreb (s povratnicom)

2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, svi

3. Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu

4. Upisnik fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova zastite i oGuvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Spis predmeta, ovdje
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HEP OPERATOR

PERATOR
HAHE Pz
STAVA dao.

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK

SluZba za realizaciju investicijskh projekata i pristup mrezi
Odijel za tehnitku dokumentaciju PIN. d.o.o

31000 Osijek. Setaliste kardinala F. Sepera 1a

Nova cesta 151

10000 Zagreb
TELEFON « 031/244-101 -
TELEFAKS - 031/213-103 -
POSTA - 31000 - SERVIS
IBAN - HR2523900011400023895
NAS BRCJ I ZNAK 400800104 - 5723 /2020/TK VAS BROJ | ZNAK
preomer  Posebni uvjeti DATUM 27.10.2020.

Postovani,

temeljem Vaseg zahtjeva zaprimlienog 27.10.2020. za posebne uvjete gradenja buduée gradevine
~REKONSTRUKCIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA |
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK“, projekt (oznaka:TD 01-10/20) (Investitor: Hrvatska
akademska i istrazivatka mreza — CARNET, Josipa Marohni¢a 5 ; Lokacija: Ulica cara Hadrijana 10b, kébr.
6660/1, k.o. Osijek } dajemo nase posebne uvjete:

1.

Uvidom u dostavljeni prijedlog lokacije predmetne gradevine utvrdeno je da se na $iroj lokaciji
predmetnog zahvata u prostoru, prema raspoloZivoj dokumentaciji, nalaze distribucijski
elektroenergetski objekti vidljivi u prilogu koji ¢e vam biti dostavijen na e-mail {info @ pin.com.hr;
ivica.markulin @carnet.hr) po avjeri ovih posebnih uvjeta.

Planirani zahvat u prostoru ugrozava ili dolazi u blizinu sa postojeéim elektroenergetskim
vodavima i objektima, a koji su u nadleznosti HEP-ODS d.o.c.

Unutar granice obuhvata Gradevine, nalaze se postojeci distribucijski elektroenergetski vodovi
i objekti:

- 10 KDV TS 10/0.4 KV OSIJEK 225 - TS 10/0.4 KV OSIJEK 112
- 10KDV TS 10/0.4 KV OSIJEK 225 - TS 10/0.4 KV OSIJEK 111
- 10KDV TS 10/0.4 KV OSIJEK 225 — TS 35/10 KV CENTAR

= NN RASPLET IZ TS 10/0.4 KV OSIJEK 225

Prilikom projektiranja Gradevine potrebno je uvaZiti potrebno je uvaZiti minimalne sigurnosne
udaljenosti i razmake koje propisuju ,Pravilnik o tehniékim nermativima za izgradnju
nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona do 1 kV* (SL 51/73 i 11/80 i NN 24/97
i BIL 118/2003) i .Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV* (SL 65/88 i NN 24/97), a za podzemne kabele
minimalne sigurnosne udaljenosti krizanja i paralelnog vodenja navedene u granskoj normi
~1ehnicki uvjeti za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kv*
(Bilten HEP-Distribucije broj 130, od 31.12.2003.).

GLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « MB 1643991 -
« OIB 46830600751 « UPLACEN TEMELJINI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -
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10.

11.

12.
13.

U slu€aju neizbjeznog izmjestanja distribucijskih nadzemnih i/ili podzemnih vodova, Podnositelj
zahtjeva duzan je, za izvodenje radova izrmjestanja, sklopiti Ugovor s HEP-ODS d.o.0. koji ¢e
Zza navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole. Navedeni obostrano
potpisani Ugovor je preduvjet za izdavanje potvrde glavnog projekta Gradevine.

Investitor je duzan pisanim putem najmanje petnaest dana ranije obavijestiti HEP-ODS d.o0.0.
Elektroslavonija Osijek, Centar za terenske aktivnosti, Martina Divalta 199, 31000 Osijek o
potetku radova, a izvodada i osobu odgovornu za gradenje upoznati s &injenicama da se
radovi ne mogu =zapofeti bez naSe nazofnosti, zbog strutnoga nadzora i zatite
elektroenergetskih vodova i Zivota nepasrednih izvodaca radova.

Na mjestima izvadenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba
obaviti rucno, a njihov polozaj prethodno utvrditi probnim iskopima. Prije zatrpavanja rova
duzni ste pozvati predstavnika HEP-ODS d.o.0. Elektroslavonije Osijek, Centar za terenske
aktivnosti (tel. 031/243-349), kako bi se mjesto krizanja pregledalo te utvrdila uskladenost sa
gore navedenim pravilnikom te napravila zabiljeSka u gradevinskom dnevniku.

Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopustene razmake izmedu
elektroenergetskih kabela i ostalih komunalnih instalacija.

TrosSkove vezane za projektiranje i izvodenje premjestanja postojece elektroenergetske mreze,
kao i troSkove popravka kvarova na elektroenergetskim vodovima koji bi eventualno nastali pri
izvodenju gradevinskih radova, duzan je snositi investitor.

U skladu sa ¢lankom 180. i 181. Mreznih pravila distribucijskog sustava, HEP ODS d.o.o.
Elektroslavonija Osijek izdala je ove posebne uviete radi osiguranja sigurnosti
elektroenergetskih objekta, imovine i ljudi.

Investitor je duZan podnijeti zahtjev za potvrdu glavneg projekta HEP-ODS d.o.0. prije
pednosenja zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole.

QOvi posebni uvjeti za predmetni zahvat u prostoru vrijede 24 mjeseca od datuma izdavanja.
Ako se prilikom abveznog ruénog iskopa u blizini trafostanice 225 Osijek pronade uzemljivac
potrebno je nazvati Odjel za transtormatorske stanice Tel: 243-170 radi daljnjeg postupanja.

S postovanjem

Co:

Voditelj SluZbe za realizaciju
investicijskih projekata i pristup mrezi

- Odjel za tehnicku dokumentaciju M//ﬂ
Aipling:el

- Centar za terenske aktivnosti Dario Janji¢

Y-

GLAN HEP GRUPE

= UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

- TRGOVACKI SUD U ZAGAEBU MBS 080434230 « MB 1643991 -
+ OIB 46830600751  UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr -
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TD: 20-131-S
Zagreb, 10/ 2020.

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTORTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH

TEHNOLOGIJA OSIJEK
Lokacija: k.¢. Br. 6660/1 k.o. Osijek

projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

HEP TOPLINARSTVO

Obavijest da nema posebnih uvjeta

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv
Adresa

QIB

Podaci o pismenu
Vrsta akta
Naziv akta
Klasa
Urudzbeni broj
Datum nastanka

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva

REPUBELIKA HRYATSKA
Osjeéko-baranjska Zupanija, Grad Osijek, Upravni odjel

za urbanizam

Primlienc

22.10.2020

Klasif. aznaka

350-05/20-28/000291

Urudzbeni broj

0164-20-0004

org jed

Brg) priloga: vri

HEP-TOPLINARSTVO d.o.0., Pogon Osijek
HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 3
15907062900

Posebni uvjeti

Obavijest da nema posebnih uvjeta

22.10.2020. godine

= CARNet, HR-10000 Zagreb, Josipa Marohni¢a 5

NadleZno tijelo

Podaci o gradevini/ zahvatu

Opis

Osjecko-baranjska Zupanija, Grad Osijek, Upravni odjel za urbanizam

= rekonstrukciju gradevine mjeSovite namjene, skupina neodredena CARNET ¢&voriste Osijek -
u sklopu zgrade FERIT-a

Lokacija - na postojecoj gradevnoj Cestici

= k&.br.6660/1 k.o. Osijek (Osijek, Ulica cara Hadrijana 10b)

KLASA: 350-05/20-28/000291, URBROJ: 0164-20-0004

stranica 1/2

ID: P20201013-560994-Z05
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ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTORTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH -
TEHNOLOGIJA OSIJEK ==
Zagreb, 10/ 2020. Lokacija: k.¢. Br. 6660/1 k.o. Osijek

TD: 20-131-S

projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja javnopravnim tijelima su elektronickim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama &lanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno clanka
81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljucak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektronickog sustava eKonferencija u
trajanju od 22.10.2020. godine do zaklju¢no sa 05.11.2020. godine sukladno Elanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
odnosno clanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19).

Za predmetni zahvat nema posebnih uvjeta.

Predmet izdavanja ovog akta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena
Ime i prezime dr.sc. lvica Mihaljevié, dipl.ing.

Funkcija Direktor

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroni¢kog sustava e Konferencija)
3. U spis, ovdje
PRILOG:
1. Obavijest da nema posebnih uvjeta

KLASA: 350-05/20-28/000291, URBRO.J: 0164-20-0004 stranica 2/2  ID: P20201013-560994-Z205
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ZOP: 02-06/20
TD: 20-131-S
Zagreb, 10/ 2020.

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTORTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK

Lokacija: k.¢. Br. 6660/1 k.o. Osijek

projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A

10360 Sesvete

HEP PLIN

@‘

=

=]
®

W PREC

Ulica cara Hadr
31 000 Osijek

0)31.24 48 88

B POGON OSIJEK

F20001002249 /2019
DMET: Posebni uvjeti gradenja

Postovani,

Pripremio:
Ivica Jaki¢

FAHEPPLIN

jana 7

B SEKTOR ZA DISTRIBUCIJU

.

—~

NEMAMO POSEBNIH UVJETA

P.LLN. d.o.o.

NOVA CESTA 151

10000 ZAGREB

W DATUM: 27.10.2020.

Na osnovu Vaseg upita od 22.10.2020. godine po pitanju izdavanja posebnih uvjeta za
Gradevinu:
REKONSTRUKCIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE,

RACUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK k.&.br.6660/1.k.0.Osijek,

Direkter: ,,‘f
Damir PeéuSakdiplbee—
amlr/ Lgl\ 7 IPL{\/

/ G
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ZOP: 02-06/20

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTORTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH

projektiranje i nadzor

. - = u graditeljstvu
TD: 20-131-S TEHNOLOGIJA OSIJEK = =—
Zagreb, 10/ 2020. Lokacija: k.¢. Br. 6660/1 k.0. Osijek 10360 Sesvete

DRZAVNI INSPEKTORAT

REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNI INSPEKTORAT

PODRUCNI URED OSIJEK

Sluzba za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potro$nju
i predmete opée uporabe

KLASA: 540-02/20-03/9042

URBROJ: 443-02-01-03/5-20-2

Osijek, 02.11.2020

Visa sanitarna inspektorica DrZavnog inspektorata, Podruénog ureda Osijek, Sluzbe za
sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrosnju i predmete op¢e uporabe, u predmetu
utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja po pozivu Upravnog odjela za urbanizam Grada Osijeka
Osjetko-baranjske zupanije od 21.10.2020 godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana
22.10.2020 godine, na temelju ¢lanka 6. Zakona o DrZavnom inspektoratu (,,Narodne
novine®, broj 115/18), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za rekonstrukciju gradevine mje3ovite namjene CARNET &voriste Osijek - u sklopu zgrade
FERIT-a na lokaciji u Osijeku, Ulica cara Hadrijana br. 10b na k.&.br. 6660/1 , k.o. Osijek.

INVESTITOR: Hrvatska akademska i istrazivacka mreza — CARNET, Josipa Marohni¢a 5,

10 000 Zagreb.
1. Predmetnu gradevinu locirati sukladno Idejnom projektu, broj: TD:01-10/20 od listopad
2020. godine izradenom od projektantskog ureda P.LN. d.o.0., Nova cesta 151, 10 000
Zagreb; projektant: ANTE PEREK, mag.ing.arch. i urb.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zadtiti od neionizirajuéeg zradenja (..Narodne novine®, br. 91/10. i 114/1 8.),
- Pravilnika o zastiti od elektromagnetskih polja (,,Narodne novine*, br.146/14. i 31/ 19.),

3. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spre¢avanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okoli3, ali isto tako i iz okolisa u predmetnu gradevinu, kao i mjere za
spreCavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, primjenjujuéi
odredbe:

- Zakona o zadtiti od buke (,,Narodne novine* br. 30/09., 55/13.. 153/13.,41/16.1 114/18.),

- Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(-»Narodne novine* br. 145/04 i 46/08),

Upravna pristojba nije naplacena prema na temelju ¢lanka 8. stavak 1. tocka 1. Zakona
© upravnim pristojbama (“Narodne novine”, broj 115/16) .

U privitku: Idejni projekt
arna inspektorica
éeyic’.f{ipl. ing.
LYy /7\{

Zupanija, putem

DOSTAVITI
1. Upravni odjel za urbanizam, Grad Osijek, \
elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

2. U spis predmeta.
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ZOP: 02-06/20
TD: 20-131-S
Zagreb, 10/ 2020.

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA

ELEKTORTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH -
TEHNOLOGIJA OSIJEK =

Lokacija: k.¢. Br. 6660/1 k.o. Osijek

projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

MUP

T

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE

PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSIJEK
SLUZBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA OSIJEK

KLASA: 214-02/20-03/6641
URBROJ: 511-01-382-20-2
Osijek, 29. listopada 2020.

Osjecko-baranjska zupanija
Grad Osijek
Upravni odjel za urbanizam

PREDMET: Hrvatska akademska i istrazivacka mreza-CARNET,

- dostavlja se

Veza vas$ broj: KLASA: 350-05/20-28/000291

URBROJ: 2158/01-12-01/01-20-0003 od 21.10.2020.g.

Temeljem clanka 24. Stavak 3. Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10) i ¢lanka 81.

Stavak 3. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) dajemo posebne uvjete gradenja
iz podrucja zastite od pozara za rekonstrukciju gradevine mjeSovite namjene CARNET ¢&voriste
Osijek- u sklopu zgrade FERIT-a na postojecoj gradevnoj Cestici k.€.br. 6660/1 k.o. Osijek (Osijek,
Ulica cara Hadrijana 10b):

Sve mijere zastite od pozara projektirati sukladno vaze¢im hrvatskim propisima i
normama, koji reguliraju ovu problematiku.

Gradevinu projektirati tako da ispunjava bitne zahtjeve iz podrucja zastite od pozara
propisane zakonom kojim je utvrdeno gradenje.

. Pri projektiranju koristiti Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara

elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN, br. 146/05)

Podatke za projektiranje mjera zastite od pozara u glavnom projektu, koristiti iz Prikaza
mjera zastite od pozara, izradenog od strane osobe ovlastene za izradu elaborata.

U Glavnom projektu, utvrditi mjere zastite od pozara koje treba poduzeti na gradilistu

' tijekom gradenja, sukladno Pravilniku o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN,

br.141/11),

U Glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, utvrditi odredbe
primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvaliteta ugradenih
konstrukcija, proizvoda i opreme konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova,
struCnosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebitih ispitivanja ispravnosti i
funkcionalnosti.

Navedeni uvjeti utvrdeni su temeljem uvida u Opis zahvata u prostoru, broj: TD:01-10/20 iz
lipnja 2020. izradeno od strane projektnog ureda P.I.N. d.o.0. Zagreb, projektant Ante Derek,
mag.ing.arch i urb..

DOSTAVITI:

1. Naslovu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2. Pismohrana

VODITELJ SLUZBE

23N HREN,
ot Zoran’iﬂc
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ZOP: 02-06/20
TD: 20-131-S
Zagreb, 10/ 2020.

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTORTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK

Lokacija: k.¢. Br. 6660/1 k.o. Osijek

HS

projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

TD:

Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNET
Josipa Marhoniéa 5, Zagreb, OIB: 58101996540

ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA

ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH

TEHNOLOGIJA OSIJEK
Ul. Cara Hadrijana 10b, Osijek
k.€.6660/1, k.o. Osijek

GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT
20-131-S

1.6. Izjava o sukladnosti
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u graditeljstvu

ELEKTORTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH

ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA H projektiranje i nadzor

TD: 20-131-S TEHNOLOGIJA OSIJEK Bjelovarsia 23A
Zagreb, 10 / 2020. Lokacija: k.&. Br. 6660/1 k.0. Osijek 10360 Sesvete
Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA

ELEKTORTEHNIKE, RACUNARSTVA |
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Br. projekta / ugovora: 20-132-N

Investitor / Narucitelj: Hrvatska akademska i istrazivaCcka mreza - CARNET

Josipa Marhoniéa 5, Zagreb, OIB: 58101996540

1ZJAVU O SUKLADNOSTI
broj R-20-131-S

da je strojarski projekt instalacija grijanja, hladenja, ventilacije i rashlade uskladen sa vazecim
zakonima, pravilnicima i normama:

Zakoni:

Zakon o gradnji (NN sl. list RH br. 153/13, 20/17, 39/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN sl. list RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN sl. list RH br. 78/15,
114/18)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN sl. list RH br. 78/15, 118/18)
Zakon o zastiti na radu (NN. sl. list RH br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Zakon o energiji (NN. sl. list RH br. 120/12, 14/14, 102/15)

Zakon o zastiti od pozara (NN. sl. list RH br. 92/10)

Zakon o vodama (NN sl. list RH br. 66/19)

Zakon o cestama (NN sl. list RH br.84/11, 18/13, 22/13, 54/13,148/13, 92/14)

Zakon o normizaciji (NN sl. list RH br. 80/13)

. Zakon o zastiti od buke (NN sl. list RH br. 30/09, 55/13,153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o mjernim jedinicama (NN RH br. 45/92 i 58/93)
Zakon o mjeriteljstvu (NN sl. list RH br. 74/14, 111/18)

. Zakon o zastiti zraka (NN sl. list RH br. 130/11,47/14, 61/17, 118/18)

. Zakon o zastiti okoliSa (NN sl. list RH br. 80/13,78/15, 12/18, 118/18)

. Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN sl. list RH br. 108/95, 56/10)
. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN sl. list RH br. 68/18, 110/18)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN sl. list RH br. 76/13,30/14, 130/17, 39/19)

. Zakon o zaétiti prirode (NN sl. list RH br. 80/13, 15/18, 14/19)

. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN sl. list RH br. 80/13,14/14, 32/19)
. Zakon o predmetima opce uporabe (NN sl. list RH br. 39/13,47/14, 114/18)

. Zakon o energetskoj u€inkovitosti (NN sl. list RH br. 127/14, 116/18)

. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN sl. list RH br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Zakon o vodi za ljudsku potroSnju (NN sl. list RH br. 56/13, 64/15, 104/17, 115/18)

Pravilnici:

o gk WD R

10.

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/2013)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu sa elektricnom energijom (NN RH br. 88/12)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH br. 145/04)
Pravilnik o zaétiti radnika od izloZzenosti buci pri radu (NN RH br. 46/08)

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu sa raCunalom (NN sl. list RH br. 69/05)

Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN RH br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,
20/17)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika
rada (NN sl. list RH br. 44/88)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradili§tima (NN sl. list RH br. 51/08)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN sl. list RH br. 110/08)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN RH br. 03/07)
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ZOP: 02-06/20
TD: 20-131-S
Zagreb, 10 / 2020.

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTORTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK

Lokacija: k.€. Br. 6660/1 k.o. Osijek

projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

11. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN sl. list RH br. 128/15, 70/18,

73/18, 86/18)

Norme, propisi i posebni uvjeti:

arwNE

Proracun toplinskog opterecenja HRN EN 12831
HRN EN 50600:2019 - Informacijska tehnologija -- Sredstva i infrastrukture podatkovnih centara — grupa normi
HRN ISO 24764-1:2016 - Informacijska tehnologija -- Genericki sustavi kabliranja podatkovnih centara

HRN ISO/IEC 11801:2009- Informacijska tehnologija-- Generi¢ko kabliranje korisnickih prostora

Posebni uvjeti javnopravnih tijela

Zagreb, listopad 2020.

Projektant:

Radoslav Kraljevi¢, dipl. ing. stroj.
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ZOP: 02-06/20
TD: 20-131-S
Zagreb, 10/ 2020.

Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA
ELEKTORTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK

Lokacija: k.¢. Br. 6660/1 k.o. Osijek

HS

projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

RAZINA RAZRADE:

TD:

Hrvatska akademska i istrazivacka mreza - CARNET
Josipa Marhoniéa 5, Zagreb, OIB: 58101996540

ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA

ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH

TEHNOLOGIJA OSIJEK
Ul. Cara Hadrijana 10b, Osijek
k.€.6660/1, k.o. Osijek

GLAVNO - IZVEDBENI PROJEKT
20-131-S

2.1. Projektni zadatak
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TD:20-131-S TEHNOLOGIJA OSIJEK

Bjelovarska 23A

ZOP: 02-06/20 Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI FAKULTETA projektiranje i nadzor
ELEKTORTEHNIKE, RACUNARSTVA | INFORMACIJSKIH u graditeljstvu
Zagreb, 10 / 2020. Lokacija: k.¢. Br. 6660/1 k.o. Osijek 10360 Sesvete

PROJEKTNI ZADATAK

U sklopu modernizacije postojecih sistem sala kojom se predvida proSirenje postojece sistem
sale i podjela u dva trezora A i B te u buduc¢nosti opremanje novim server i mreznim ormarima,
UPS jedinicama te in-row ormarima, potrebno je predvidjeti pripremu rashladne energije sa
rashladnim uredajima potrebnih ucina.

Potrebno je predvidjeti hladenje prostora podatkovnog centra za smjestaj IT ormara na etaZi
prizemlja, sistem hladenja sa radnim i rezervnim in-Row klima ormarima (N+1 redundancije)
smjestenim u prostoru koji se obraduje. U svim zonama IT ormara koje se hlade mora se
predvidjeti radne i rezervne klima ormare za hladenje (N+1 redundancije) u rasporedu
zajednicke hladne zone. Klima ormari moraju biti kao model in-Row za uvjete u prostoru tp=22
(x2°C) i relativna vlaznost 50% (5% ). Isti moraju biti opremljeni svom opremom i automatikom
za siguran rad sa biljezenjem svih relevantnih podataka tijekom rada. Potrebno je predvidjeti
pripremu rashladne energije sa rashladnim uredajima potrebnih ucina.

Za hladenje klima ormari ¢e koristiti hladenu vodu sa 30% glikol-a (t=10/15°C) iz rashladnika
koje je potrebno smijestiti u dvoriStu objekta. Potrebno je predvidjeti da pri punom kapacitetu
svih unutarnjih klima ormara vanjske rashladne jedinice rade kao jedna radna i jedna rezervna
jedinica 2N sustava (100% redundancije). Predvidjeti rashladnike koji imaju mogucénost
slobodnog hladenja u zimskom razdoblju (,Free-cooling®). Rashladnike predvidjeti sa
hidraulickim modulom (radna i rezervna pumpa, vodeni rezervoar, ekspanzijska posuda), free-
cooling hladnjak, elektro upravljacki ormar.

U prostorijama za smijestaj IT opreme potrebno je predvidjeti dupli pod u kojem ¢e se razvoditi
rashladni medij do pojedinih ormara.

In-Row jedinice se moraju postavljati u liniji sa ormarima tehnoloSke opreme, a isti funkcioniraju
na nacin da sa straznje strane preuzmu topliji zrak iz prostora, ohlade ga te ga istrujavaju sa
prednje strane u cijeloj visini IT razdjelnika.

Predvidjeti cijevne razvode hladne i tople vode izolirane s toplinskom izolacijom cijevi hladne
vode koja sadrzava parnu branu.

Predvidjeti moguénost da cjelokupni sustav rada opreme toplinske i rashladne stanice je
moguce voditi pomoéu sustava centralnog nadzora koji omogucuje upravljanje svim
elementima sustava sa jednog mjesta.

Glavno - izvedbeni projekt je potrebno izraditi sukladno skupini normi HRN EN 50600, ostalim
posebnim propisima, pravilima struke i zahtjevima tehnologije u cilju postizanja Klase 3 prema
sustavu klasifikacije podatkovnih centara.

Zagreb, listopad 2020.

PRIHVATIO ZA INVESTITORA
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POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA, SMJERNICA |

NORMI

ZAKONI:

1. Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19)

2.  Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

3.  Zakon o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN RH br. 78/15, 114/18)

4.  Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN sl. list RH br.
78/15, 118/18)

5. Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

6.  Zakon o energiji (NN RH br. 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)

7.  Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

8.  Zakon o vodama (NN RH br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)

9.  Zakon o cestama (NN RH br.84/11, 22/13, 54/13,148/13, 92/14)

10. Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)

11. Zakon o zastiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13,153/13, 41/16, 114/18)

12. Zakon o mjernim jedinicama (NN RH br. 45/92 i 58/93)

13. Zakon o mjeriteljstvu (NN RH br. 74/14)

14. Zakon o zastiti zraka (NN RH br. 130/11,47/14, 61/17)

15. Zakon o zastiti okoliSa (NN RH br. 80/13, 78/15, 12/18)

16. Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN RH br. 108/95, 56/10)

17. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 36/95,109/95, 21/96,70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 150/02,26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09, 49/11, 144/12,
147/14)

18. Zakon o gradevnim proizvoda (NN RH br. 76/13,30/14)

19. Zakon o zastiti prirode (NN RH br. 80/13)

20. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN RH br. 80/13,14/14)

21. Zakon o predmetima opc¢e uporabe (NN RH br. 39/13,47/14)

22. Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN RH br. 127/14)

23. Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN sl. list RH br. 127/14)

24. Zakon o vodi za ljudsku potro$nju (NN RH br. 56/13, 64/15, 104/17, 115/18)

PRAVILNICI:

1. Pravilnik o za&titi na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/2013)

2. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu sa elektricnom energijom (NN RH br. 88/12)

3. Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
RH br. 145/04)

4.  Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci pri radu (NN RH br. 46/08)

5.  Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu sa racunalom (NN sl. list RH br. 69/05)

6. Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN RH br. 64/14,
41/15, 105/15, 61/16, 20/17)

7. Pravilnik o mjerama zaStite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja,
lemljenja i srodnih tehnika rada (NN sl. list RH br. 44/88)

8. Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN sl. list RH br.
51/08)

9.  Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN sl. list RH br. 110/08)
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10. Tehnic¢ki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(NN RH br. 03/07)

11. Tehni€ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN sl. list
RH br. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)

NORME, PROPISI | POSEBNI UVJETI:

=

Proracun toplinskog optere¢enja HRN EN 12831

2. HRN EN 50600:2019 - Informacijska tehnologija -- Sredstva i infrastrukture
podatkovnih centara — grupa normi

3. HRNISO 24764-1:2016 - Informacijska tehnologija -- Genericki sustavi
kabliranja podatkovnih centara

4. HRN ISO/IEC 11801:2009- Informacijska tehnologija-- Genericko kabliranje
korisnickih prostora

5.  Posebni uvjeti javnopravnih tijela

Zagreb, listopad 2020. Projektant:

Radoslav Kraljevic, dipl. ing. stroj.

Hrvatska kq
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2.3. Prikaz primijenjenih mjera zastite na radu
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Na osnovu Zakona o zastiti na radu N.N. RH br.71/14 izraduje se elaborat mjera zastite na
radu.

Ovim prikazom mjera se obuhvaéa i razraduje nacin primjene propisa zastite na radu u glavno
- izvedbenom strojarskom projektu grijanja, hladenja, ventilacije i rashlade.

OPCENITO

Za rukovanije instalacijom ventilacije i rashlade izvodac radova duzan je izraditi uputstva za
rukovanije instalacijom i predati ih korisniku. Samo rukovanije instalacijom ne iziskuje posebno
obrazovanje osoblja.

U uredajima postrojenja (ventilatori i sl.) svi rotirajuci dijelovi, kao i dijelovi pod elektri¢nim
naponom su zasticeni od nenamjernog ili slu¢ajnog dodira

Za opsluzivanje opreme su osigurani prolazi radi neometanog odrzavanja i opsluzivanja
postrojenja

Zastita cjevovoda od dodira ostvaruje se toplinskom izolacijom, koja je klase negorivosti A

Brzine strujanja zraka u ventilacijskim kanalima dobavnog i odvodnog zraka su odabrane
tako da ne uzrokuju nivo buke uslijed strujanja zraka iznad propisima dozvoljenih
vrijednosti

Brzine istrujavanja, odnosno usisa zraka na distributivhim elementima su odabrane tako
da ne uzrokuju buku iznad propisima dozvoljenih granica

Svi ventilacijski kanali se o stropove zavjeSaju pomocu tipskih elemenata sa gumenim
podmetacima radi sprjeavanja vibracija

Prilikom montaZe instalacije primjenjivati ¢e se propisana pravila zastite na radu, pravilnik
o zastiti na radu izvodaca radova i eventualno uputstva izdana od Investitora.

Prilikom izvodenja radova, radnici su duzni primjenjivati osobna zastitna sredstva.

Kod prenoSenja, manipuliranja, izrade i konzoliranja cjevovoda, koristiti potreban alat i
naprave, a pri tome se obvezno pridrzavati uputa o koristenju istih, koja su sastavni dio
pravila zastite na radu.

Prilikom gradnje projektiranog objekta gradiliSte mora biti tako uredeno da je omoguéeno
nesmetano i sigurno izvodenje svih radova. Organizaciju i uredenje gradilista u smislu
zastite na radu duzan je izvrsiti izvodac (Plan izvodenja radova).

Svi materijali i oprema koji se ugraduju imaju izjave o svojstvima, izjave/potvrde o
sukladnosti, dokaze kvalitete i certifikate prema vazeéim hrvatskim propisima, te priznatim
standardima i normama.

Ovisno 0 namjeni pojedinih prostora u sklopu gradevine, odabrani su mikroklimatski uvjeti
u tim prostorima (koli€ina svjezeg zraka, nivo buke i dr.), a sve u skladu s vazecim
propisima.

Brzina zraka u zoni boravka ljudi je u granicama 0,1 do 0,3 m/s (sukladno NN br 29/13)
U svako vrijeme osigurana je minimalna koli€ina svjezeg vanjskog zraka, sukladno
«Pravilniku o zastiti na radu za mjesta rada» (NN br. 29/13)

Ugradnjom fiksnih Zaluzina sa mrezicama ostvaruje se zastita od prodora nezeljenih
vanjskih tijela u vanjski zrak koji se upuhuje u prostorije

Ventilatori su za kucista pri€vrséeni preko antivibracijskih izolatora, tako da ne uzrokuju
buku iznad propisima dozvoljenih granica
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- Svi ventilacijski kanali dovodnog i odvodnog zraka su na ventilatore spojeni pomocu
elasti¢nih spojeva da bi se sprije€ilo eventualno prenoSenje vibracija sa uredaja na sustav
kanala

- U ventilatorima su svi rotirajuci dijelovi, kao i dijelovi pod elektri¢nim naponom zasticeni
od nenamijernog ili slu¢ajnog dodira

- Sva ostala tehnicka rjeSenja vidljiva su iz ostalog tekstualnog i grafi¢kog dijela projekta.

Sustav ventilacije je izveden pocin€anim spiro cijevima koje su u najvec¢em dijelu provedene
kroz spusteni strop predmetne gradevine. Ventilatori su takoder smjeSteni u prostoru
spustenog stropa. Do mehanickih ozljeda ljudi, koji rade ili borave u prostorijama, ne moze
doci buduci da je dio pristupacne instalacije siguran od slu¢ajnih dodira.

Razvod cijevne mreze za za rashladu izveden je u podignutom podu. Cijevni razvod hladne i
tople izolirani su sa negorivom toplinskom izolacijom, a toplinska izolacija cijevi hladne vode
sadrzava i parnu branu.

Armatura i cjevovodi ispitani su na tlak od 6 bara, Sto je 100% viSe od radnog tlaka u mrezi (3
bar). Prekoracenje dozvoljenog tlaka osigurano je sigurnosnim ventilom.

Citavu instalaciju potrebno je propisno uzemiljti.

ZASTITA OKOLISA

Uklapanje u okoli§, zastita zraka, kao i razina buke i vibracija, za postrojenje hladenja, grijanja
i ventilacije izvedeno je u sklopu trgovackog centra i kao takvo rijeSeno u projektu centra.

Sanacija okoliSa gradiliSta

Nakon dovrSenja gradnje, Izvodac radova je duzan:

- ukloniti ambalazu i otpad nastao tijekom montaze

- ambalazu i otpad pogodan za reciklaZzu odloziti na za to odredena mjesta
- ukloniti preostalu opremu i materijal s gradiliSta

- odvesti —ukloniti alat s gradilista

- odistiti montirane uredaje i opremu

- ocistiti okoli§ u onoj mjeri u kojoj je to sam prouzrocio

- okoli§ dovesti u prvobitno stanje

OPASNOST OD ELEMENATA RASHLADNOG SUSTAVA

Prema HRN EN 378 pojedini dijelovi instalacije su zasti¢eni sklopkama:
. visokotlana strana nadtlaénom sklopkom
. usisna strana instalacije podtlachom sklopkom.

Projektirano rashladno postrojenje radi vrlo sigurno i postoje maje vjerojatnosti da prilikom rukovanja
dode do ozljede. Rashladni uredaj posjeduje ugradene elemente zastite (sigurnosne ventile,
protusmrzavajuci termostat i sl.), kojim osiguravaju siguran rad.

Cijevna instalacija je postavljena preko ¢&vrstih i kliznih oslonaca i kompenzatora. Instalacija mora
biti postavljena tako da je onemoguéeno njeno mehanic¢ko osteéenje. Spajanje instalacija vrsi se
zavarivanjem Celi¢nih cijevi odgovaraju¢im nastavcima, prikljuc¢cima.

Opasnosti se mogu javiti i kod nepravilnog izlaza cijevi mjerno-regulacijskih i sigurnosnih elemenata
ili nepravilnom postavljanju tih elemenata u rashladni sustav.
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OPASNOSTI OD ROTIRAJUCIH DIJELOVA

Svi rotirajuéi dijelovi — ventilatora i pumpi su zasti¢eni. Prije eventualnog popravka kompresora,
ventilatora ili pumpi potrebno je obavezno isklopiti glavnu elektricnu sklopku. Po zavrSetku popravka
ne smije se zaboraviti montirati zastitna mrezica.

Vazno je pridrzavati se slijedec¢ih mjera sigurnosti:
. zabraniti i sprijecCiti dostup neodgovornih osoba do rotirajucih dijelova postrojenja.

OPASNOSTI OD NISKIH TEMPERATURA

Svi uredaji i cjevovodi sa snizenom temperaturom, su izolirani propisnom debljinom toplinske
izolacije i ne predstavljaju opasnost od opeklina.

OPASNOST | ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA

Zastita rashladnog sustava je vidljiva iz el. sheme koja mora biti na odgovaraju¢em mjestu prema
elektrotehnickom projektu.

Cijela instalacija i potro3aci su zasti¢eni pred kratkim spojem odgovarajuéim osiguraCima. Cijela
instalacija je izvedena sa sigurnosnim zastitnim vodiCem.

Zastita je izvedena po lokalnim propisima (uzemljenjem i nulovanjem).
Sve el. instalacije su zasti¢eni od dodira, kratkog spoja i preopterecenja.
Detaljne mjere zastite od el. napajanja su u el. projektu.

OPASNOST OD BUKE

Kompresori i pumpe u strojarnici proizvode poja¢anu buku do 70 dBA. U strojarnici je predvideno
stalno radno mjesto, pa se tako trebaju osigurati dodatne mjere zastite od buke izgradnjom
posebnog prostora. Radnik samo povremeno kontrolira uredaje. U tim trenutcima treba koristiti
zastitna sredstva predvidena ZAKONOM O ZASTITI NA RADU.

OPASNOST OD POZARA

Sam rashladni uredaj ne predstavlja opasnost od pozZara. Eventualna opasnost su el. uredaji u
sustavu hladenja i el. motori. Jedna od mjera zastite od poZara je:
. pravilan izbor lokacije

Da bi se izbjegle opasne situacije rukovatelji se moraju upoznati s instalacijom i njezinom funkcijom,
a instalacija mora biti izvedena u skladu s propisima i od materijala i uredaja koji imaju dokaz
kvalitete. U toku projektiranja radi sprje€avanja opasnih situacija po zdravlje i zZivot ljudi usvojena su
slijedeca rjeSenja:

- opis instalacije (vidi Tehnicki opis),

- instalacija je antikorozivno zasti¢ena i uzemljena prema propisima,

- mogucnost izbijanja pozara postoji na el. dijelovima uredaja, no ti su proizvodi ispitani i imaju
dokaz kvalitete za siguran rad.
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TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVEDBE INSTALACIJA

Izvodac radova duZan je izraditi elaborat zastite na radu u skladu sa tehnologijom, koju
primjenjuje.

Plan izvodenja radova mora sadrzavati sve opasnosti koje se mogu pojaviti tijekom
izvodenja radova i mjere za njihovo sprje¢avanje.

Mijere iz elaborata zastite na radu moraju sadrzavati svu opremu i radove koje treba provesti
u skladu sa Zakonom o zastiti na radu za ovakve vrste radova.

Oprema gradilista, osiguranje pojedinih strojeva i uredaja na njemu, te radnika za vrijeme
gradenja, mora se provesti u skladu sa vazecéim propisima.

Tijekom izvodenja radova treba se pridrzavati slijedecih mjera:

¢ Gradiliste mora biti vidljivo oznaceno.

o Pristup gradilistu onemoguciti osobama koje tamo nisu zaposlene.

¢ Sva opasna mjesta moraju biti vidljivo ozna€ena i osigurana.

e Na svim prijelazima viSim od 1,0 metra postaviti ogradu.

e Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zastitu od udara elektricne energije.

o Tijekom ugradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugradenih instalacija klimatizacije,
grijanja i ventilacije sto je potrebno potkrijepiti dokazima kvalitete i garancijama.

¢ Na gradilidtu je potrebno osigurati uvjete za odrZzavanje osobne higijene, osobna zastitna
sredstva i sredstva za pruzanje prve pomoci.

o U tijeku izvodenja radova treba osigurati redovni stru¢ni nadzor nad izvodacem, te osigurati
primjenu svih propisa u gradevinarstvu.

Za provedbu navedenih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista.

Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi koordinator zastite na radu, nadzorni inZenjer,
te ovlasteno tijelo lokalne samouprave.

U objektu se izvode slijedece instalacije:

- Rashlada
- Ventilacija

Temperatura, vlaznost i brzina strujanja zraka

Primjena ¢lanka 24 Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/2013)

U svim radnim prostorijama u ljetnom i zimskom razdoblju osigurani su povoljni uvjeti rada u
pogledu temperature, vlaznosti i brzine strujanja zraka.

Minimalna i maksimalna temperatura ograni¢ena je automatskom regulacijom.
U radnim prostorijama Ce se ovisno od vrste radova osigurati slijedeci mikroklimatski uvjeti:

- uredi i sobe (rad bez fiziCkog naprezanja) 20-25 °C
- ostali prostori (laki fiziCki rad) 16-22°C
- ostali prostori (teski fizicki rad) 10-19°C

a u ljetnom rezimu hladenja 26°C odnosno nece biti ve¢a razlika od 7°C izmedu vanjske i
unutarnje temperature, a relativna vlaznost i u ljetnom i u zimskom rezimu 40 do 60% koja
djelatnicima nec¢e uzrokovati nelagodu.
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Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru o vrsti rada i tehnoloSkom
procesu nece biti veca od:

- 0.5 m/s za temperaturu vanjskog zraka do 10 °C

- 0.6 m/s za temperaturu vanjskog zraka od 10 do 27°C

- odnosno 0.8 m/s za temperature vanjskog zraka preko 27°C
Na stalnim radnim mjestima brzina zrake nece prelaziti 0.2 m/s.

Provjetravanije

Primjena ¢lanka 26 Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/2013)

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru osigurano je dovoljno svjeZzeg zraka prvenstveno
prirodnim provjetravanjem u skladu sa radnim postupcima koji se koriste i fizickim zahtjevima
koji su postavljeni prema radnicima. Brojem, veli¢inom rasporedom i poloZajem otvora za
prirodno provjetravanje osigurava se izmjena zraka kao i mikroklimatski uvjeti u toplom i
hladnom razdoblju te ne dolazi do stvaranja i kondenziranja vodene pare, velike topline, Stetnih
para, plinova, magle i prasine. Prozorska okna ili otvori na zidovima i stropovima opremljeni
su s uredajima za lako otvaranje i zatvaranje sa poda prostorije.

U odredenim prostorima gdje prirodnim provjetravanjem nije moguce osigurati dovoljnu
koliinu svjezeg zraka predvidena je prisilna ventilacija putem klima komora u pogonu prerade,
te rekuperacijskom jedinicom u prostorima uprave.

U prostorijama za obavljanje uredskih poslova i sli¢nim prostorijama kao i u pomoénim
prostorima osiguran je propisano najmaniji broj izmjena zraka u toku jednog sata:

- prostorija za obavljanje uredskih poslova i sli¢no 1.5 izmjena/h
- prostorija za sastanke 3 izmjene /h
- garderoba 1 izmjena/h
- kupaonica 5 izmjena/h
- umivaonica 1 izmjena/h
- nuznik (WC) 4 izmjene/h
- prostorija za osobnu higijenu Zena 2 izmjene/h
- prostorija za povremeno zagrijavanje radnika 2 izmjene/h
- blagovaonica 2 izmjene/h

U radnoj prostoriji pri normalnim mikroklimatskim uvjetima umjetnim provjetravanjem, osigurati
¢e se slijedece koliCine svjezeg zraka po radniku:

1. 30 m®h —za prostorije u kojima na za svakog radnika dolazi najmanje 20 m? slobodnog
zragénog prostora.

2. 20 m*/h- za prostorije u kojima na za svakog radnika dolazi 20 do 40 m?® slobodnog
zraénog prostora

3. 40 m®/h- za prostorije u kojima nema prozora ili druge otvore za provjetravanje

Buka

Primjena ¢lanka 6 Pravilnika o siqurnosti i zastiti zdravlja pri radu s ra¢unalom ( NN RH br.

69/2005)

Buka opreme i drugih izvora u prostorijama ne ometa rad i ne prelazi 60 dB(A)
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Mikroklimatski uvijeti

Primjena ¢lanka 6 Pravilnika o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s raunalom ( NN RH br.

69/2005)

Mikroklimatski uvjeti odgovaraju zahtjevima za toplinsku ugodnost pri radu bez fiziCkog
naprezanja (temperatura 20-24°C). Relativha vlaznost je u granicama 40-60% i brzina
strujanja zraka najviSse 0.2 m/s. U toplom razdoblju razlika temperature prostorije i vanjske
temperature ne prelazi 7°C.

Zagreb, listopad 2020.

Projektant

Radoslav Kraljevi¢, dipl. ing. stroj.
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2.4. Prikaz mjera zaStite od pozara
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MJERE PROTUPOZARNE ZASTITE ZA VRIJEME IZVEDBE INSTALACIJA
| ZA VRIJEME UPOTREBE GRADEVINE

Prema Zakonu o zastiti od pozara (N.N. R.H. br. 92/10) i u smislu ¢lanaka Zakona o gradniji (NN
br.153/13) predocuje se prikaz tehnickih mjera za zastitu od pozara kako slijedi:

U svrhu zastite Zivota radnika i imovine od pozara poduzimaju se mjere i radnje za uklanjanje uzroka
pozara, za otklanjanje i gadenje poZara, za sprjeCavanje nastajanja i Sirenja poZara, te utvrdivanje
uzroka poZzara, kao i pruZzanje pomoci kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih pozarom.

Temeljem gornjih op¢ih odredbi donosimo prikaz primijenjenih mjera zastite od pozara. Tehnicka
rieSenja, koja sadrzi ovaj projekt, u skladu su sa tehnickim propisima i standardima navedenim u
“Popisu primijenjenih pravilnika i tehnickih propisa”

PRIMJENJENA TEHNICKA RJESENJA:

U svrhu zastite Zivota radnika i imovine od poZara poduzimaju se mjere i radnje za uklanjanje
uzroka poZzara, za otklanjanje i gasenje pozZara, za sprjeCavanje nastajanja i Sirenja pozara, te
utvrdivanje uzroka pozara, kao i pruzanje pomoéi kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih
pozarom.

Zastita od pozara se kontinuirano organizira i provodi u svim prostorima gdje postoji
mogucnost nastajanja pozara. Temeljem gornjih opé¢ih odredbi donosimo prikaz primijenjenih mjera
zastite od pozara. Tehnika riedenja, koja sadrzi ovaj projekt, u skladu su sa tehni¢kim propisima i
normama navedenim u “Popisu primijenjenih pravilnika i tehni¢kih propisa”.

PRIMJENJENA TEHNICKA RJESENJA:

Svi ventilacijski kanali dovodnog i odvodnog zraka se izraduju od pocin¢anog €eli€nog lima koji
ne podrZava gorenje

Svi elementi za distribuciju (dovod i odvod) zraka se izraduju od Celi€nog ili aluminijskog lima koji
ne podrZzava gorenje

Aktivne mjere zaStite od pozara su postava protupozarnih aparata za gasSenje prahom, te
hidrantska mreza.

Ostale mjere zastite obuhvacene su projektom elektro-instalacija i instalacije Novec 1230.
Cjelokupna gradevina, a posebno gradevinski elementi kao $to su protupozZarna vrata i pozarna
zastita ventilacijskih kanala i ventilatora u sustavu ventilacije moraju biti izvedeni iz materijala sa
dokazom kvalitete i sklopova i moraju udovoljavati svim propisanim tehni¢kim zahtjevima.

Da bi se izbjegle opasne situacije rukovatelji se moraju upoznati s instalacijom i njezinom
funkcijom, a instalacija mora biti izvedena u skladu s propisima i od materijala i uredaja koji
posjeduju dokaz kvalitete.

Od strojarskih instalacija na objektu ne postoji opasnost od izbijanja pozara, jer svi mediji i
materijali od kojih se sastoji instalacija ne gore i vatrootporni su.

Mogucnost izbijanja pozara postoji na elektricnim dijelovima uredaja, no ti su proizvodi ispitani i
imaju dokaz kvalitete za siguran rad.

Instalacije ventilacije se trebaju izvesti prema tehni¢kim uvjetima danim u projektu i prema
propisima za takvu vrstu instalacija.
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Zastita od pozara za vrijeme koriStenja gradevine

Prostor predmetne gradevine je Sticen vanjskom hidrantskom mrezom, protupoZarnim aparatima i
stabilnim sustavom zastite od pozara Novec 1230.

Rashladni medij u primarnom krugu rashladnika je R410A koji pripada u grupu ,ekoloskih®
rashladnih medija, €ije su osnovne karakteristike: bez Stetnog djelovanja na ozonski sloj,

siguran, neotrovan i nezapaljiv.

U sekundarnom krugu rashladna mjeSavina je smjesa vode sa dodatkom 30 % sredstva protiv
smrzavanja na bazi etilen glikola, da se sprije€i smrzavanje vode do cca - 20 °C. Etilen glikol je
prema tehniCkom listu zapaljiva tekuéina ( 4. klasa ), plamiste >123°C, stabilan pri sobnoj
temperaturi i tlaku. TehniCke mjere i uvjeti skladistenja: u suhom, hladnom i dobro ventiliranom
prostoru, zasticeno od klimatskih utjecaja, na temperaturi od + 5 °C do 20°C, ne smije prelaziti 25°C.
Cuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vruéih povrsina. Ne pusiti. Poduzeti mjere protiv
nakupljanja stati¢kog elektriciteta. Koristiti samo uredaje i opremu koji su uzemljeni.

Sve se instalacije trebaju izvesti u skladu s propisima za pojedinu vrstu instalacija.

Zagreb, listopad 2020.
Projektant
Radoslav Kraljevi¢, dipl. ing. stroj.
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2.5. Program kontrole i osiguranja kakvoce
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

1. OPCI UVJETI

Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objadnjene za ovu vrstu instalacija, te su kao takvi
sastavni dio projekta, prema tome i obvezni za izvodaca.

Sve montazne i instalaterske radove na postrojenju preporuCuje se povjeriti
specijaliziranom izvodacu radova koji posjeduje svu potrebnu opremu, alat pribor i
naprave za izvodenje radova, te koji ima vjeStu i iskusnu radnu snagu za strucno,
kvalitetno i brzo izvodenje radova.

Izrada predmetnog postrojenja mora se u potpunosti izvesti prema prilozenim nacrtima,
tehniCkom opisu, specifikaciji, vazeéim hrvatskim propisima, tehni¢kim propisima i
pravilima struke.

Pri ugradniji, pustanju u pogon i eksploataciji pojedine tehnoloSke cjeline postrojenja treba
se strogo pridrZzavati uputa proizvodaCa ugradene opreme.

Izvodac je duzan prije izvodenja prouciti projekt i sve izmjere uzimati na gradilistu. Za sve
promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost hadzornog
inZenjera, odnosno projektanta. Samovoljna izmjena projekta koju izvrsi izvodac,
iskljuCuje odgovornost projektanta za tehnicku ispravnost projekta odnosno odredene
cjeline.

Opéi i pogodbeni uvjeti

Projektirana instalacija izvodi se prema projektnoj dokumentaciji, €iji je prilog i ovaj program.

Sastavni dio projektne dokumentacije su:

- projektni zadatak

- primijenjeni propisi

- tehnicki opis

- tehnicki proracun

- procjena troSkova gradenja
- nacrti

Obveze investitora:

Gradenje i nadzor nad gradenjem investitor mora povjeriti osobama registriranim za
obavljanje tih djelatnosti koje poznaju propise i pravila struke.

Investitor je duzan prije poCetka radova, dostaviti Izvodacu imena Nadzornih inzenjera
zaduzenih za nadzor izvodenja radova kao i koordinatora Il iz zaStite na radu
Investitor se obvezuje da ¢e osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom radova, osim
zakonom predvidenih aktivnosti, po potrebi i na poziv Izvodac¢a radova, obiéi gradiliste i
s predstavnikom lzvodaca radova rjeSavati eventualno nastale probleme.

Investitor ¢e po potrebi osigurati projektantski nadzor, a za sve bitne promjene tijekom
izvodenja radova od Projektanta zatraziti pismenu suglasnost.

Ako Investitor bez pismene dozvole lzvodaca radova upotrijebi i koristi izvedenu
instalaciju prije tehniCkog pregleda i prijama, smatra se da je Investitor preuzeo
kvalitativno i kvantitativno izvedenu instalaciju.
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Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije poCetka koristenja, odnosno stavljanja u pogon
instalacije, Investitor je duzan zatraziti tehniCki pregled izvedenih radova u svrhu
utvrdivanja tehnicke ispravnosti.

TroSkove tehni¢kog pregleda snosi Investitor.

U sluCaju prekida radova Investitor je duzan poduzeti mjere osiguranja gradevine i
susjednih povrsina.

Obveze izvodaca:

IzvodaC imenuje voditelja gradenja. Voditelj gradenja odgovoran je za kvalitetu ugradenih
materijala i izvedenih radova. Voditelj gradenja duzan je suradivati sa Nadzornim inZenjerom

Graditi ili izvoditi pojedine radove u gradenju, moze pravna ili fizicka osoba registrirana
za obavljanje te djelatnosti (Izvodac) koja je upoznata sa pravilima struke navedenim u
prikazu primijenjenih zakona, pravilnika, smjernica, normi i nepisanim pravilima struke.

i struénom sluzbom Distributera.

Izvodac je duzan ugradivati materijale i opremu zahtijevane kvalitete sukladno projektu.
Izvodac je duzan za vrijeme gradenja na gradiliStu imati svu dokumentaciju dokaza
kvalitete materijala i opreme koji se ugraduju.

lzvodaC je duzan osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradene opreme prema
zahtjevima iz projekta.

Redovito voditi dnevnik gradenja i u njega upisivati sve podatke sukladno propisima te
isti redovito davati na uvid Nadzornom inZenjeru.

Izvije$cée o zavrSetku radova Izvodac je duzan pismenim putem dostaviti Investitoru.
Primopredaja izvedenih radova vrsi se izmedu Izvodaca i Investitora nakon tehnickog
pregleda.

Primopredaja radova izmedu lzvodacCa i Investitora obuhvaca koli€inu i kvalitetu
izvedenih radova, te konac¢ni obracun izvedenih radova.

Izvedena instalacija mozZe se koristiti, odnosno staviti u pogon tek nakon tehni¢kog
pregleda i otklonjenih svih manjkavosti koje utvrdi komisija za tehnicki pregled.

Za kvalitetu izvedenih radova lzvoda¢ jamci dvije godine od datuma pismene
primopredaje izvedenih radova i pustanja u rad. Jamstvo za ugradenu opremu prema
jamstvenom listu proizvodaca.

U jamstvenom roku lzvoda¢ je duzan o svom troSku otkloniti sve nedostatke
prouzro¢ene nesolidnom izvedbom ili uporabom nekvalitetnog materijala.

Izvodac ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oste¢enjem ili nestruénim koristenjem
izvedene instalacije.

Obveze nadzornogq inzenjera:

Nadzorni inZzenjer duzan je voditi raCuna da se gradi u skladu s projektnim rijeSenjem i
Zakonom o prostornom uredenju i gradnji.

Nadzorni inZzenjer duzan je voditi raCuna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih
proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da je ta kvaliteta dokazana
propisanim ispitivanjima i dokumentima.

Nadzorni inzenjer duzan je redovito pratiti izvodenje radova i sve eventualne primjedbe
upisivati u dnevnik gradenja.
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Dokumentacija na gradilis$tu:

Izvodac na gradili§tu mora imati:

- rjeSenje o upisu u registar djelatnost.

- akt o postavljenju voditelja gradenja.

- izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama.

- gradevinski dnevnik

- dokumentaciju o ispitivanu ugradenog materijala, proizvoda i opreme prema programu
ispitivanja iz projekta.

Uredenje gradiliSta:

- lzvoda€ radova duzan je prije poCetka radova na privr.emenom gradiliStu urediti to
gradilidte i osigurati da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zastite na radu na temelju
plana uredenja gradilista.

- lzgradene privremene gradevine i postavljena oprema gradiliSsta moraju biti stabilni i
odgovarati propisanim uvjetima zastite od poZara i eksplozije, zastite na radu i svim
drugim mjerama zastite radi sprje€avanja ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi.

- Za privremeno zauzimanje javno-prometnih povrsina za potrebe gradiliSta Izvodac je
duZan ishoditi odobrenje nadleznog tijela, odnosno poduzeca.

Kvaliteta ugradenog materijala, opreme i radova za instalacije grijanja, hladenja i
ventilacije

- Sav materijal koji se upotrebljava kod izvodenja instalacija klimatizacije u pogledu
kvalitete mora odgovarati postojecim propisima za ovu struku kao i opisu iz projekta.
Svi radovi moraju biti stru¢no i solidno izvedeni. Za sve dijelove opreme, za koje je
potrebito, izvodac radova je duzan priloZiti tvorniCke dokaze kvalitete o ispitivanju.

- Sve armature, mjerni instrumenti, a narocito sigurnosni elementi postrojenja moraju
besprijekorno funkcionirati i u radu biti sigurni.

- Priizvodenju radova izvodac instalacija mora strogo voditi rauna o armirano-betonskim
konstrukcijama gradevine. Ne smiju se probijati ili sjeCi rebra, grede, temeljne stope ili
sl. Ukoliko dode do potrebe za takvim radovima, prethodno se treba savjetovati s
nadzornom struénom osobom, odnosno sa statiCarom kako bi se oCuvala stabilnost
gradevine. U protivnhom svu odgovornost snosi izvoda¢ radova.

- lzvodac radova je duzan da montazu ugovorenih radova povjeri stru¢nom kvalificiranom
osoblju koje poznaje tehnologiju rada uredaja.

- Razvodna cijevna mreza mora biti postavljena kako je predvideno dokumentacijom,
opisom i ovim projektom. Ukoliko je potrebito, ona se moze prilagoditi na najpogodniji
nacin nastalim izmjenama na gradevini, ali samo uz suglasnost projektanata i
nadzornog inzenjera.

- Zapostavljanje cijevne mreze grijanja mogu se upotrijebiti Celicne beSavne cijevi prema
standardu HRN EN 10220 i Cu cijevi prema HRN EN 1057.

- Sve ventilacione jedinice treba ugraditi na gumene trake, kako bi se izbjeglo
prenoSenja vibracija na pod i temelje. Sve ventilacione jedinice treba s limenim
kanalima spojiti preko uloSka od platna ili koze, kako bi se izbjeglo prenoSenje vibracija
na limene kanale. Svi fazonski komadi iz pocin¢anog lima kao lukovi, odvojci i prelazni
komadi moraju se izvesti na samome objektu. Limena koljena, ukoliko je R/D maniji od
1, moraju biti izradeni s usmjernim limovima.
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Sve uredaje ventilacije potrebno je montirati striktno prema uputstvima isporucitelja
opreme.

Spajanje cijevi za klima sustav izvodi se zavarivanjem-tvrdim lemljenjem. Zavarena
mjesta moraju biti kvalitetno izvedena ravhomjernom debljinom vara i bez smanjenja
svijetlog presjeka cijevi.

Tehnicki uvjeti izvodenja

Svi ugradeni materijali, oprema i uredaji moraju biti kvalitetni i imati dokaz kvalitete prema
vazeéim propisima, a dokazi kvalitete moraju biti izdani od nadleznih i ovlastenih
ustanova.

Montaza i rad na instalaciji moraju biti kvalitetni, vodeni i izradeni od struénih osoba, a
prema propisima i pravilima struke. Pustanje u pogon odnosno punjenje instalacija grijanja
i hladenja se mora odvijati prema dogovoru sa Investitorom i uz pismenu izjavu Korisnika,
da su sustavi Korisnika izvedeni sukladno ovom projektu. Za pustanje u probni rad sustava
grijanja i hladenja, Korisnik mora ishoditi pismenu suglasnost od Investitora.

Sva armatura, sigurnosni uredaji i mjerni instrumenti moraju imati dokaz kvalitete i trebaju
biti besprijekorni u radu.
Ispitivanje izvedene instalacije grijanja, hladenja i ventilacije treba zapisnicki ustanoviti:

— radi li instalacija bez Sumova i udaraca
— pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke
— postoje li u prostoru izvjeSene upute za odrzavanje i posluZivanje postrojenja.

Tehnicka primopredaja instalacije nakon zavrSetka svih radova izvodi se u prisustvu
nadzornog inzenjera i predstavnika investitora.

Ako se prilikom predaje instalacije obavlja i tehniCki pregled radi dobivanja uporabne
dozvole, prisutni su i predstavnici organa nadleznog za izdavanje uporabne dozvole.
Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja teCe od dana tehni¢kog prijema, odnosno
predaje instalacije investitoru na koristenje ili ako ugovorom izmedu izvodaca i investitora
nije drugacije rijeSeno.

Garantni rok na kvalitetu izvr§enog posla daje izvoda¢ na rok prema odredbi ugovora, a
garantni rok za opremu daje proizvodac prema odredbi iz ugovora.

Instalacije smije izvoditi samo ovlasteni izvoda€. U protivnom svu nastalu Stetu snosi onaj
tko je angazirao nestru¢nog izvodaca.

Izvodac je duzan voditi gradevinski dnevnik i dnevnik zavarivanja, koje ovjerava nadzorni
inzenjer.
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Dokazi kvalitete, mjerenja i ispitivanja koja je potrebno priloziti uz dokumente za
tehnicki pregled i uporabnu dozvolu

— Zapisnik o uspjesno izvrSenoj tlacnoj i toploj probi sustava grijanja i hladenja

— Dokaz kvalitete o izvrSenom mijerenju izmjene zraka u prostorima koji prema
propisima moraju imati izmjenu zraka

— Dokazi kvalitete ugradene opreme i materijala

— Dokaz kvalitete o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju, za svaki uredaj zasebno

Mijerenja i kontrolni pregledi

— Najmanje jedanput godi$nje treba izvrSiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih
uredaja.

— Kontrola uredaja i opreme kao $to su filtri, mjerni uredaji i sli¢cno obavlja se vise
puta godiSnje, prema potrebi i tehni¢kim zahtjevima.

— Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehni¢ke zahtjeve treba
kontrolirati i servisirati prema posebnim tehni¢kim uputama, koje su dane u
uputstvima za odrZavanje i posluZivanje uredaja.

— Preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to
tehniCki osposobljene i imaju ovlasteni servis.

Certifikati, mjerenja i ispitivanja koja je potrebno priloziti uz dokumente za tehnicki
pregled i uporabnu dozvolu

Izvodac je duzan tijekom izgradnje voditi:
a) gradevinski dnevnik
b) dnevnik zavarivanja.

Izvodac u dnevnik upisuje izmedu ostalog i sve podatke o izvr§enim ispitivanjima. Dnevnik
ovjerava nadzorni inZenjer i upisuje sve primjedbe koje bi bile vazne pri montazi ili za
kasniji rad.

Dnevnik zavrSava rekapitulacijom dokaza kvalitete:
— zapisnici o uspjesno izvr§enoj tlaénoj i toploj probi
— dokazi kvalitete (certifikati) ugradene opreme i materijala
— jamstveni listovi ugradene opreme i materijala.

TEHNICKI UVJETI ZA 1ZVODENJE INSTALACIJA GRIJANJA, HLABENJA |

VENTILACIJE

Opcéenito, oprema, ugradnja, ispitivanje i pustanje u pogon

— Sve montazne i instalaterske radove na postrojenju preporuCuje se povijeriti
specijaliziranom izvoditelju radova koji posjeduje svu potrebnu opremu, alat, pribor i
naprave za izvodenje radova i koji ima vjeStu i iskusnu radnu snagu za strucno,
kvalitetno i brzo izvodenje radova.

— lzrada instalacije mora se u potpunosti izvesti prema prilozenim nacrtima, tehni¢kom
opisu i navedenim uvjetima te vazec¢im tehni¢kim propisima.

Sva ogrjevna tijela i ugradena oprema moraju biti opskrbljeni lako pristupaénim ventilom
za zatvaranje protoka vode. Ogrjevna tijela i oprema moraju biti postavljeni tako da se
mogu skidati odnosno odvajati od mreze.
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Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati dokaze kvalitete, odnosno moraju
odgovarati zahtjevima odgovaraju¢e HRN norme (a ako nema odgovaraju¢e HRN norme
moraju odgovarati nekoj priznatoj svjetskoj normi).

Cjelokupnu cijevnu mrezu treba poloziti tako da se omoguci nesmetano Sirenje zbog
toplinskog dilatiranja, a da se ne ostete gradevinski elementi i dijelovi instalacije.

Spojevi se izvode zavarivanjem, lemljenjem i navojem. Armature i fazonski dijelovi ne smiju
se smjestati kroz zidove i stropove.

Cijevi se spajaju s ventilima, slavinama, pipcima, odzraénim loncima i ogrjevnim tijelima
pomocu "kolaka" i "holendera".

Ispitivanje instalacije mora se obaviti sukladno s vazec¢im tehni¢kim propisima.

Oslonci i drza¢i samih ogrjevnih tijela dani su projektnom dokumentacijom, a odabrani
prema katalogu proizvodaca i to tipski, klasificirani za odredenu vrstu ogrjevnih tijela,
ovisno o gradevinskoj konstrukciji u koju se ugraduju.

Danih razmaka oslonaca treba se strogo pridrzavati, tj. razmak moze biti maniji, ali ni u
kojem slu€aju ne smije se prekoraditi.

Cjevovodi se moraju izvesti s nazivnim otvorom (profilom) prema projektu.

Cjevovod grijanja se polaze na cijevne oslonce ili zavjeSenja o gradevinsku konstrukciju s
propisanim nagibom.

Prije spajanja moraju se izvesti sljedeci pripremni radovi: vizualnim pregledom kontrolira
se stanje cijevi, oste¢enja u transportu, promjer i svinutost cijevi.

Nakon obavljenog postavljanja i zavarivanja, ili lemljenja cjevovoda, a prije pustanja u
probni pogon, moraju se obaviti ispitivanja koja moraju pokazati da je montirana oprema
ispravna, te se moze upotrijebiti bez opasnosti za rukovatelje, korisnike i gradevinu.

Hladna proba instalacije grijanja i hladenja obavlja se nakon montaze cjevovoda. Prije
same probe instalacije grijanja i hladenja cjevovod treba, nakon §to je napunjen vodom,
temeljito odzraciti na za to predvidenim mjestima.

Nakon zavrSetka montaze treba izvrSiti tlaCnu probu cijevne mreze vodom pod tlakom 1,5
x radni tlak u trajanju tri sata, uz prethodno odvajanje onih elemenata Ciji je maksimalni
radni tlak nizi od ispitnoga. Probni tlak ne moZze biti manji od 6 bar, bez obzira na to koliki je
maksimalni radni tlak.

Hladna proba instalacije je uspjeSna ako na kraju ispitivanja probni tlak ne padne viSe od 5
% od pocetne vrijednosti (poletna vrijednost oCitava se 5 min nakon pocetka stavljanja
instalacije pod probni tlak) i ako se nigdje ne pokaze propustanje cjevovoda.

Pri ispitivanju treba uzeti u obzir promjenu vanjske temperature.

Istodobno dok je instalacija pod probnim tlakom treba obaviti sljedeée: vizualni pregled
nepropusnosti zavarenih, lemljenih, vijcanih i ostalih spojeva, kontrolu zadanog nagiba
cjevovoda.

Ispitivanju instalacije grijanja i hladenja mora prisustvovati nadzorna sluzba investitora, te
o rezultatima ispitivanja saciniti zapisnik zajedno s ovlastenim predstavnikom izvoditelja
radova.
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Zapisnicki se konstatira ispravnost cjelokupne instalacije grijanja i hladenja, tako da bude
spremna za toplu probu i podeSavanje. UoCene nedostatke duzan je izvoditelj radova
otkloniti o svom trosku.

Toplim pokusom treba ispitati da li se sva ogrjevna tijela jednoliko zagrijavaju, je li instalacija
nepropusna, da li radi bez Suma, da li se cijevi elasti¢no istezu, a da se ne trgajui dali se
mreZa normalno ozracuje.

Za vrijeme garancijskog roka izvodac je duZzan na poziv investitora u najkracéem roku ukloniti
svaku Stetu koja je nastala zbog ugradnje nekvalitetnog materijala ili ako je prouzroéena
nesolidnom montazom.

3. TEHNICKI UVJETI ZA INSTALACIJE ZRACNIH KANALA

Da se osigura traZzena kvaliteta, izrada i montaza uredaja i instalacija moze se povjeriti samo
onom izvodacdu, koji je poznat po izvedenim sli€nim radovima i ima ugled da ispravno i
pouzdano obavlja radove.

Pri naru€ivanju opreme i uredaja treba se u svemu drzati projektne dokumentacije.

DovrSeni ventilacijski kanali moraju imati dovoljno ¢vrstu formu. Dijelove kanala treba izvesti s
glatkim unutrasnjim stjenkama, dobro oblikovanim lukovima i usmijerivadima, te s blagim
prijelazima redukcija i ogranaka.

Pri izradi i montazi zra¢nih kanala najveéu paznju treba posvetiti kontroli nepropusnosti zracnih
kanala. Zbog toga treba s unutarnje strane zakitati sve spojeve trajno elasti¢nim kitom, a na
mjestima rastavljive veze (prirubnice) izvesti brtvljenje kvalitetnim trajno elasti¢nim brtvama.

Svi elementi, sastavni dijelovi limenih kanala, kao $to su vijci, usmjerivaci strujanja, zaklopke i
sl., moraju imati ista svojstva materijala kao onaj od kojeg se izraduju stjenke kanala.

Konstrukcija zra¢nih kanala treba biti dovoljno kruta da onemoguci vibracije, savijanje i
distorziju pojedinih dijelova ili kanala kao cjeline.

Cijela mreza kanala bit ¢e sastavljena od niza medusobno povezanih elemenata koji su
medusobno povezani preko rastavljivih veza.

Odvajanje i ratvanje kanala treba izvesti s moguénoS¢u regulacije protoka, koja se primjenjuje
pri balansiranju kanalske mreze i zatim se fiksira u odabranom polozaju. Kada se primjenjuju

zaklopke od lima, treba voditi raduna da se sprijeci pojava vibracija i buke u kanalu i da se
moze sigurno fiksirati na regulirani polozaj na dulji period.

Ventilacijski kanali sa svim specijalnim komadima, ako drukdije nije nagladeno, trebaju se
izraditi od galvaniziranog ili elektrolu¢no pocin¢anog lima. Sloj cinka mora biti tako dobro vezan
s limom da se pri savijanju ili obradi prilikom izrade kanala ne odvaja od lima.

Svi vijci, matice, podlozne plocice i ostali sli¢an materijal trebaju pri montazi biti pocin€ani.
Svi Zeljezni dijelovi kanala, ako nisu pocin€ani, trebaju se prije montaze ocistiti i premazati
slojem odgovarajuce zastitne boje.

Svi zragni kanali moraju se elasti¢no zavijesiti s tipski proizvedenim zavjeSenjima.

Montaza fleksibilnih cijevi obavlja se tako da ne dode do njihova ugibanja, odnosno smanjenja
presjeka za protok zraka.

Spajanje fleksibilnih cijevi obavlja se pomoc¢u obujmica na nepropustan nacin.

Brtvljenje izmedu sekcija kanala mora biti nepropusno, trajno elasti¢nim materijalom (nikako
spuzvastom trakom, kartonom, Spagom ili okruglom gumom).
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Elementi za distribuciju zraka (istrujni i usisni otvori) ugraduju se direktno na limene kanale, na
limene rukavce ili na distribucijske kutije. Boju istrujnih i usisnih otvora treba dogovoriti s
arhitektom ili investitorom.

Otvori i elementi koji su na eventualnom spustenom stropu ili ispod njega ugraduju se
djelomiéno i prije montaze samog stropa, i to spojni kanali, fleksibilna crijeva, distribucijske
kutije i ugradbene ramice. Nakon ugradnje spustenog stropa ugraduju se distribucijski elementi
i priévr§¢uju se na distribucijsku kutiju ili ugradbenu ramicu odgovarajuc¢im sistemom (pomocu
bravica, vijaka ili sl.).

Prestrujne reSetke ugraduju se u otvore u zidovima ili vratima preko ugradbene rame.
Regulacijske zaklopke ugraduju se u kanale direktno. LeziSta osovina izraduju se od plastike
ili mesinga.

Regulacijske zaluzine i zaklopke moraju imati mehanizam za pomicanje i fiksiranje s oznakom
polozaja otvorenosti - zatvorenosti.

Potrebno je obratiti paznju da se zaklopke ugrade ispravno s obzirom na smijer strujanja zraka.
Izolacija kanala iznhad evakuacijskih puteva izvodi se mineralnom vunom obloZzenom Al folijom
reakcije na pozar Al, a u ostalim dijelovima gradevine toplinskom izolacijom reakcije na pozar
B. Pri¢vrSéenje izolacije mora biti sigurno i mora zadovoljiti pored tehnicke i estetsku stranu.
Izolacija se moZze pri¢vrstiti raznim trakama, lijepljenjem ljepilima, bandaziranjem ili specijalnim
zakovicama.

Nakon obavljene kompletne montaze postrojenja pristupa se finoj regulaciji i balansiranju
postrojenja, probnom pogonu i potrebnim mjerenjima kapaciteta postrojenja, brzina strujanja
zraka u prostoru, temperatura, vlaznosti, razine buke i ostalim relevantnim mjerenjima prema
zahtjevnostima koje postrojenje mora ostvariti prema projektnoj dokumentaciji.

Zagreb, listopad 2020.
Projektant

Radoslav Kraljevi¢, dipl. ing. stroj.
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2.6. TehniCki opis
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2.6.1. PRIPREMNI STUPANJ ADAPTACIJE SISTEM SALE U ZGRADI FERIT

U pripremnom stupnju 1A koji je obuhvatio gradevinsko obrtni¢ke radove rudenja predvidenih
pregradnih zidova, demontaze dijela sustava podignutog poda i spustenog stropa, izrade prodora u
srediSnjem nosivom zidu za strojarske i elektro instalacije, izrade prodora u vanjskom zidu za
ventilaciju, hidroizolacije podova, izradu novih pregradnih zidova potrebne klase vatrootpornosti,
ugradnju protupozarnih vrata na granicama pozarnih odjeljaka, obuhvaceni su i strojarski radovi kako
slijedi u nastavku opisa.

Radovi demontaze postojeceg radijatora sa spojnom armaturom i konzolnim priborom iz kuhinje
te demontaza dviju unutarnjih podstropnih klima jedinica u trezoru B. Vanjske klima jedinice se nisu
demontirale, ve¢ zadrzavaju se zajedno s pripadaju¢om instalacijom do unutar prostora spustenog
stropa. Vanjska i unutarnja jedinica "konzervirana" te se unutarnje jedinice predale investitoru, za
eventualnu ponovnu uporabu.

Demontaza, odvoz i zbrinjavanje postoje¢eg FM-200 protupozZarnog sustava u smislu demontaze
spremnika s plinom punjenja s FM200 120 kg, demontaza cjevovoda sa spojnom armaturom i
konzolnim priborom te zbrinjavanje plina prema Uredbi o tvarima koje oSteCuju ozonski sloj i
fluoriranim stakleni¢kim plinovima (NN 90/2014) i Zakonu o zastiti zraka ( NN 127/2019).

Takoder je montirana nova klima SPLIT sustava u Maloj sistem sali. Na temelju prora¢una
disipacije i na temelju rashladnih uina veé postoje¢ih ugradenih klima jedinica, izraCunat je
potrebni rashladni ucin za novu klima jedinicu. Unutarnja jedinica se montirala na zapadni zid iznad
prostora za montazu spremnika FM Novec (slobodan prostor iznad klima jedinice do stropa mora
biti min.100 mm). Vanjska jedinica se montirala na zapadni dvori$ni zid ( na kojem su ve¢ postojece
vanjske klima jedinice postojeéih sustava). Kroz zid na granici poZarnih odjeljaka( PO5 i PO4 prema
Prikazu svih primjenjenih mjera zastite od pozara) izvr§en je prodor za montazu i spajanje VJ i UJ.
Spajanja je izvedeno predizoliranim bakrenim cijevima u kolutu za freonsku instalaciju plinske i
tekuce faze (namijenjene za rashladni medij R32). Cijevi su odmaséene, oliS¢ene i osusene prije
ugradnje. Vanjski dio cjevovoda je zastitéen (zastita / izolacija vanjskih cjevovoda s materijalom
iznimne otpornosti na UV zraCenje i visoke temperature). Odvod kondenzata s unutrasnje klima
jedinice je izveden u najblizi odvod. Uz montazu opreme i materijala do pune pogonske gotovosti,
uklju€eno je i ispuhivanje cijevnog razvoda te tlacna proba na nepropusnost sa N2 (dusik) na 33
bara u trajanju 24 sati i vakumiranje cijevnog razvoda. Nakon pustanja u pogon SPLIT sustava,
uklju€ivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije i po potrebi dopunjavanje rashladnog sredstva
od strane ovlastenog servisa, izdane su potrebne uputa za koristenje, dokazi kvalitete i garancija; u
obvezi je bilo priloziti i pisano izvjeS¢e o uspjeSno obavljenim radovima i tlacnim probama. Nakon
montaZze i ispitivanja sustava prodori su protupozarno zabrtvljeni.

U otvore na J procelju zgrade ugradena je potrebna koli¢ina kanala, priklju¢ne kutije i aluminijske
protukiSne Zaluzine sa zastithnom mreZicom protiv kukaca koja osigurava moguc¢nost daljnje montaze
ventilacijske instalacije u slijede¢im fazama. Prodor oko kanala je termo i hidroizolacijski zabrtvljen.

Prodori u zidovima ( kroz zidove na granicama pozarnih odjeljaka ) su zapunjeni materijalom sa
karakteristikama vatrootpornosti prema mjerama zastite od pozara.

U pripremnom stupnju 1B obuhvaéeni su gradevinski radovi: iskopa zemlje uz zgradu za potrebe
izvedbe betonskog okna, izvedba betonskog okna uz zgradu, rezanje poda za polaganje elektro-
strojarskih instalacija u uredskoj prostoriji, izrada kosih prodora za elektro-strojarske instalacije u
temelju (krunskom busilicom-beton/opeka), iskop rupa u zemlji 50x50x60cm za potrebu temeljnih
stopa vanjske ograde, iskop zemlje za temeljne ploCe vanjskih agregata i temeljnu plo¢u vanjskog
elektroormara, izvedba svih predvidenih temeljnih AB plo¢a vani (za rashladnike, dizel agregate i
elektroormar), postavljanje €eli¢nih cijevi u izradenim prodorima za elektrostrojarske instalacije u
vanjskom zidu i u srediSnjem nosivom zidu u svrhu oja¢anja integriteta spomenutih zidova - ovdije je
uklju€ena i zapunjavanje prostora izmedu cijevi i zidova mortom klasificirane kvalitete, vanjska
hidroizolacija zidova na mjestu prodora (za zastitu od prodora vlage - kod betonskog okna), izrada i
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ugradnja rampe za ulazak u malu sistem salu (nakon polaganja elektro i strojarske opreme),
ugradnja zastitnih redetki protiv provale s unutarnje strane prozora u trezoru A i B , izrada vanjske
ograde za zastitu vanjskih agregata te ponovna montaza prethodno demontirane PVC stolarije na
mjestu ureda.

U ovom pripremnom stupnju od strojarskih radova izveden je cijevni razvod, koji je dio cjevovoda
koji se nalazi izvan gradevine, hladne i tople vode. Toplinska izolacija cijevi hladne vode sadrzava
parnu branu. Predizolirane PEHD fleksibilne cijevi za razvod rashladnog medija vode se u
zajednic¢kom rovu (Sirine 200 cm i dubine 80 cm) sa elektroinstalacijama. Rov povezuje predmetnu
gradevinu s vanjskim prostorom u predjelu trafostanice. Za ulaz u gradevinu izvedena su 4 prodora
dimenzija ©@260. Cijevi su razvedene do mjesta na kojem Ce se instalirati centralni redundantni
razvod vode (CDU). Za prolaz cijevi od CDU do trezora A i trezora B izvedena su 4 prodora dimenzija
100x300 mm ispod rampe u hodniku.

Takoder u ovoj fazi (1B) izmjedten je dio cjevovoda postojeceg radijatorskog grijanja iznad

prostora sistem sala tzv. postupkom ,zamrzavanja cjevovoda“. Radovi su izvedeni u prisutnosti
tehni¢ke osobe FERIT-a cijelo vrijeme izvodenja radova na nacin: da je uga3en krug grijanja u
toplinskoj podstanici te ugaSen sustav odrzavanja tlaka u istoj, cjevovod je ostavljen, odnosno
sustav cca. 2 sata da se ohladi i pripremljen novi cjevovod za prespajanje i kompletno potrebni
materijal za iste (sukladno oznacenim dionicama).
Osjetljiva oprema prilikom prespajanja cjevovoda je bila zasticena, a pojedine dionice sustava koje
imaju ispravne ventile zatvorene. Postupak ,zamrzavanja cjevovovda“ (vode u cijevima) polaza,
povrata i ispred i iza prespojnih mjesta prema predlozenim dionicama cjevovoda u nacrtima je
uskladen prema stanju na lokaciji. Nakon odmrzavanaja dionica, sustav je odzraCen i puSten u
pogon. Cjevovodi koji su ostali van upotrebe su demontirani te su prodori iz prizemlja prema katu
vodonepropusno i vatrootporno zabrtvljeni.

2.6.2. RASHLADA

Za potrebe hladenja IT opreme unutar sistemskih sala Trezor A i Trezor B koriste se rashladni klima
ormari po In Line/In Row principu. Princip hladenja klima ormarima radi tako da jedinice uvlace topli
zrak iz prostora tople zone, hlade ga na plo¢astom izmjenjivacu topline uz pomo¢ rashladnog medija,
koji je mjeSavina 30% etilen-glikola i 70% vode, te ga ispuhuju u prostor hladne zone ispred opreme
u IT ormarima.

Izvor rashladne energije za potrebe hladenja novih sistemskih sala su dva nova zrakom hladena
rashladnika vode u izvedbi sa ,freecooling” izmjenjivaem. Vanjske rashladne jedinice su rashladnog
ucina min. Qh=126,0 kW (jedna radna i jedna rezervna) koje su smjestene na betonskom platou u
dvoriStu predmetne gradevine. Rashladnik se sastoji od pripadajucih dijelova hidraulickog bloka
uklju€ivo pripadaju¢a cirkulacijska pumpa (radna + rezervna), ekspanzijska posuda i inercijski
spremnik te prate¢a armatura nalazi se instalirana u rashladniku. Cijevni razvodi hladne i tople vode
od rashladnika do CDU (centralni redudantni razvod vode, dva razdjelnika i dva sabirnika untar
ormara) je predizoliranim PEHDE fleksibilnim cijevima, dok je razvod od CDU do In Row ormara
pomocu Pex-Al-Pex cijevi (Plastika, aluminij, plastika) €iji je unutarnji promjer 40 mm, a vanjski 50
mm. Toplinska izolacija cijevi hladne vode sadrzava parnu branu.

Cjelokupni sustav rada opreme toplinske i rashladne stanice moguée je voditi pomocéu sustava
centralnog nadzora koji omogucuje upravljanje svim elementima sustava sa jednog mjesta.

INSTALACIJA HLADENJA

Klimatizacijski sustav In-Row hladenja

U svrhu maksimalne iskoristivosti sustava hladenja, podatkovni centar projektiran je sukladno grupi
normi HRN EN 50600 s ciljem postizanja klase 3, preporu€a se organizacija podatkovnog centra
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formiranjem redova razdjelnika u toplo/hladne zone radi postizanja kvalitetnog i efikasno sustava
hladenja.

Trendovi u sustavima hladenja podatkovnih centara za disipacije veée od 5 kW iziskuju primjenu In-
Row vodom hladenih unutarnjih rashladnih klima ormara za upuhivanje hladnog zraka horizontalno
direktno pred IT opremu.

Dokumentacijom se predvida sustav hladenja u reZimu rada rashladnika za pripremu rashladnog
medija 10-15 °C pri €emu je At 5°C. Rashladnim medijem u rezimu 10-15 °C osigurava se hladenje
IT opreme ohladenim zrakom u temperaturnom rasponu 22 + 2°C u hladnoj zoni koristenjem In-Row
klima ormara koji upuhuju hladni zrak horizontalno ispred IT opreme, pri ¢emu je ulazna temperatura
ugrijanog zraka iz tople zone od 30 £ 3°C.

Predvideno je hladenje serverskih prostora u prizemlju objekta, sa disipacijom od ugradene
tehnolodke opreme prema projektnom zadatku sa radnim i rezervnim klima ormarima smjestenim u
prostoru koji se obraduje. U svim prostorijama koje se hlade su predvideni radni i rezervni klima
ormari za hladenje.

Klima ormari su model In-Row za uvjete hladenja opreme u prostoru tp=22 (£2°C) i relativne vlaznosti
50% (£5% RV).

Isti su opremljeni svom opremom i automatikom za siguran rad sa biljezenjem svih relevantnih
podataka tijekom rada. Za hladenje klima ormari ¢e koristiti hladenu vodu sa 30% glikol-a
(t=10/15°C).

Cjevovod od prostora centralnog distribucijskog ormara rashladnog medija smjestenog prostoru
pokraj ulazne rampe do potroSaca postavlja se u modularni dupli pod. Cjevovod kondenzata se od
potroSaca spusta u dupli pod te se razvodi do odvoda preko ,mokrog® sifona.

Klima ormari kao tip In-Row su vertikalno smjesteni uredaiji koji su predvideni za usis recirkuliraju¢eg
zraka duz straznje strane, a istrujavanje hladnog zraka duz prednje strane. In-Row jedinice se
moraju postavljati u liniji sa ormarima tehnoloSke opreme, a isti funkcioniraju na nacin da sa straznje
strane preuzmu topliji zrak iz prostora, ohlade ga te ga istrujavaju sa prednje strane jednakomjerno
u cijeloj visini IT ormara. Za pravilan rad In-Row jedinica potrebno je ograditi i zabrtviti liniju IT
ormara (In-Row i tehnoloskih) tako da hladan zrak mora proci kroz tehnoloSke ormare. Za pravilan
rad sustava je takoder potrebno da su tehnoloSki IT ormari predvideni za prostrujavanje zraka sa
prednje strane prema straznjoj strani. Na taj nacin je osigurano kvalitetno hladenje u zoni tehnoloske
opreme sa mogucnosti regulacije koli¢ine rashladne energije ovisno o disipaciji u pojedinom dijelu
prostora. Uredaji su predvideni mogucnost odvlazivanja te moraju imati ugradeni troputni ventil sa
kompletnom elektronikom i automatikom za regulaciju.

Cjelokupni sustav rada opreme toplinske i rashladne stanice moguce je voditi pomocu sustava
centralnog nadzora koji omogucuje upravljanje svim elementima sustava sa jednog mjesta.

Zatvorena hladna zona

Za povecanja efikasnosti In-Row rashladnih ormara izvedbenim rjeSenjem predvida se primjena
novog sustava zatvorene hladne zone kako bi se povecala efikasnost sustava i povec¢ao kapacitet
hladenja za pojedini IT ormar koriStenjem In-Row jedinica.
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Zatvorena hladna zona izvodi se koriStenjem specijalnih prozirnim LEXAN termo izolirajucih
polikarbonatnih plo¢a u kombinaciji za aluminijskom nosivom konstrukcijom, te specijalnim PVC
trakastim zavjesama za zatvaranje prolaza izmedu pojedinih IT ormara.

U fazi Il seide uizgradnju sustava rashlade Trezora B montaza i izgradnja Rashladnika B, INROW
jedinice Trezora B i sve potrebne armature, instalacijski cjevovod i ostalog Sto ¢e ¢e osigurati
potpunu funkcionalnost i rad, te osigurati potrebne uvjete hladenje sistem sale Trezor B (kao §to su
demontazni sklop za punjenje instalacije pripreme rashladnog medija omekSanom vodom,
omeksivac s pripadajuc¢im cjevovodom u podignutom podu, parni ovlazivac s pripadaju¢om cijevnom
instalacijom na koju ¢e se moci prikljuciti instalacija parnog ovlazivaca Trezora A u fazi lll, odvodom
kondenzata sa INROW jedinica i priklju¢nim cjevovodom na koji ¢e se moci prikljuciti cijevi za odvod
kondenzata sa INROW jedinica u Trezoru A u fazi Ill , odvodnja s nadstreSnice takoder s
mogucénoséu priklju¢enja odvodnje s nadstrednice u Trezoru A u fazi lll i sl).

U fazi Il je svakako potrebno izvesti:

» PROBNI POGON, REGULACIJU, BALANSIRANJE | MJERENJE izdasnosti i
funkcionalnosti instalacije ovlazivanja zraka od strane ovlastenog servisera elektroparnog
ovlaziva€a, uz izdavanje dokaza kvalitete o mjerenju.

> PUSTANJE U POGON rashladnog agregata uz prethodnu kontrolu instalacije, funkcionalna
proba, podeSavanje svih elemenata, probni rad i mjerenje osnovnih radnih parametara od
strane ovlastenog servisa uz izdavanje protokola o pustanju u rad i jamstvenih listova.

> INZENJERING SUSTAVA, PROBNI POGON, REGULACIJA, BALANSIRANJE |
MJERENJE izdasnosti i funkcionalnosti instalacije hladenja, $to obuhvaca provjeru sve
opreme, izradu, programiranje i podeSavanje daljinskog nadzora, te provjeru i ispitivanje
istoga, uklju€ivo obuku predstavnika korisnika za daljnje koristenje ugradene opreme, uz
izdavanje atesta o mjerenju. Stavka obuhvaca i izdavanje protokola o pustanju u rad i
izdavanje jamstvenih listova.

U fazi Il se ide u izgradnju sustava rashlade Trezor A montaza i izgradnja Rashladnika A, INROW
jedinice Trezora A i sve potrebne armature, instalacijeskog cjevovoda i ostalog sto ¢e ée osigurati
potpunu funkcionalnost i rad, te osigurati potrebne uvjete hladenje sistem sale Trezor A ( kao $to su
demontazni sklop za punjenje instalacije pripreme rashladnog medija omekS8anom vodom, parni
ovlazivac s pripadaju¢om cijevnom instalacijom, odvodom kondenzata sa INROW jedinica, odvodnja
s nadstresnice i sl).

U fazi lll je svakako potrebno izvesti:

» PROBNI POGON, REGULACIJU, BALANSIRANJE | MJERENJE izda$nosti i
funkcionalnosti instalacije ovlazivanja zraka od strane ovlastenog servisera elektroparnog
ovlaziva€a, uz izdavanje dokaza kvalitete o mjerenju.

> PUSTANJE U POGON rashladnog agregata uz prethodnu kontrolu instalacije, funkcionalna
proba, podeSavanje svih elemenata, probni rad i mjerenje osnovnih radnih parametara od
strane ovlastenog servisa uz izdavanje protokola o pustanju u rad i jamstvenih listova.

> INZENJERING SUSTAVA, PROBNI POGON, REGULACIJA, BALANSIRANJE |
MJERENUJE izdaSnosti i funkcionalnosti instalacije hladenja, $to obuhvaca provjeru sve
opreme, izradu, programiranje i podeSavanje daljinskog nadzora, te provjeru i ispitivanje
istoga, uklju€ivo obuku predstavnika korisnika za daljnje koridtenje ugradene opreme, uz
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izdavanje atesta o mjerenju. Stavka obuhvaca i izdavanje protokola o pustanju u rad i
izdavanje jamstvenih listova.

2.6.3. VENTILACIJA TREZOR A, TREZORA B | MALE SISTEM SALE

Za prostor Trezora A i Trezora B zbog smjeStaja baterija potrebno je proracunati ventilaciju prema
vazecoj normi HRN EN IEC 62485-2, uzimajucéi u obzir i potencijalnu eksplozivnost razvijenih
plinova. Zbog opasnosti od stvaranja plina praskavca, prostori se tretiraju sustavom odsisne
ventilacije.

U te svrhe, za svaki prostor predvida se po dva centrifugalna ventilatora (radni + priCuvni) u
protueksplozijskoj izvedbi (Il 2G) sa nepovratnom zaklopkom, koji se montiraju u prostoru spustenog
stropa. Preko odsisnih resetki, na odsisnim kanalima u prostoru i u prostoru podignutog poda,
odsisava se zrak prema dvoridtu gradevine. Kanal za odsis zraka prolazi kroz prostor spustenog
stropa, zavrSava na vanjskom juznom zidu , a na zavrSetku kanala ugraduje se protukiSna Zaluzina.
Navedeni sustav odsisne ventilacije ima kapacitet od 623 m3/h $to je viSe od potrebnih (250 m?h
izracunato prema normi HRN EN 62040-1:2010 i 430 m®h za 5 izmjena po satu). Sve prodore kroz
pozZarne sektore potrebno je protupozZarno brtviti.

Ventilacija radi stalno.
NOVEC 1230 je osnovno stredstvo za gasenje poZara u prostorijama s informatiCkom opremom.

Karakteristike plina NOVEC 1230:

* ISO oznaka: FK 5-1-12

*  naziv: fluoroketon

*  spec. tezina: 1,6 kgl/l

*  ODP (Ozone deplation potential) 0

*  Vrijeme raspada: 5 dana

*  NOAEL 10 %

« LOAEL >10 %

« GWP (Global warming potential) 1
» Sigurnosna razina (klasa A pozar) 88 %

+ atmosfera plina u projektiranim koncentracijama (5,6 % za server prostore) ne predstavlja
opasnost za ljude,

+ velika efikasnost gasenja pozara,

+ velika brzina djelovanja,

* minimalno smanjenje vidljivosti prilikom gasenja,

* maksimalna disperzija plina unutar ticene prostorije,

* dobro mijeSanje plina sa zrakom bez rizika za raslojavanje,

« plin nije korozivan, ne provodi struju i ne izaziva hladne Sokove na elektronici,

* plin je izuzetno ekoloski prihvacen

* ne oStecuje ozonski omotac (ODP = 0 / Montrealski sporazum)

* ne zagrijava atmosferu (GWP =1 / Kyoto protokol)

* vrijeme raspada u atmosferi je jako kratko 5 dana

Projektom je predvideno da se ventilacija, u trenutku ispucavanja plina Novec1230 gasi, da bi se
ponovo upalila nakon ugasenog poZara.

Mala sistem sala ima svoj zasebni sustav ventilacije.
Navedeni sustav odsisne ventilacije sastoji se od:
« odsisnog kanalskog ventilatora kapaciteta od 120 m3/h smjeStenog u prostoru spustenog
stropa,
* odsisnog ventilaciskog kanala,
*  ON/OFF upravljaca.
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Predvida se ru¢no ukljucivanje sustava odsisne ventilacije nakon §to plin NOVEC 1230 ugasi pozar.

Dobava svjezeg zraka u prostorije Trezor A, Trezor B i mala sisitem sala predvidena je ugradnjom
kanala za dobavu svjezeg zraka koji zavr§ava u prostor ventilacijskom reSetkom za dobavu zraka,
na ulazu u kanal, na juznom procelju, je predvidena protukiSna Zaluzina. Predvidena je dobava
svjezeg zraka prema proracunu po prostoriji.

Sve prodore kroz poZarne sektore potrebno je protupozZarno brtviti, te na granicama pozZarnih sektora
ugraditi protupozarne zaklopke otpornosti na pozar jednake kao i gradevinska konstrukcija u koju se
ugraduje.

OSIGURANJE STICENOG PROSTORA OD OSTECENJA USLIJED PODTLAKA/PRETLAKA

Kod gasenja plinom Novec 1230 pad tlaka u Sticenom prostoru pojavljuje se zbog hladenja koje se
javlja uslijed utrodka energije kod promjene agregatnog stanja na mlaznici (teku¢a faza prelazi u
plinsku). Porast tlaka u Sticenom prostoru koji se javlja nakon pada tlaka posljedica je povecanja
koli€ine plina uslijed gaSenja u Sticenom prostoru.

Uobicajene dozvoljene maksimalne vrijednosti podtlaka / pretlaka za pojedine prostore su:
» prostori sa staklenim prozorima 100 Pa
» prostori sa knauf zidovima/stropovima 300 Pa
» prostori napravljeni ¢vrstom gradnjom 500 Pa

Izuzetno je bitho da maksimalne vrijednosti podtlaka i pretlaka u stiCenom prostoru ne izazovu
osStecenja gradevinske konstrukcije StiCenog prostora. Ukoliko dode do ostecenja gradevinske
konstrukcije (spusteni stropovi, zidovi, vrata, prozori, ...) viSe sustav za gasSenje pozara nije u
mogucnosti osigurati potrebnu koncentraciju za gasenje pozara.

Kod aktiviranja protupozZarnog sustava za zastitu servera iznimno je bitno osigurati zadrzavanje
plina za gaSenje u stiéenom prostoru u odgovarajucoj koncentraciji. Zbog toga je potrebno iskljugiti
ventilaciju i time se osigurava kvalitetno gasenje pozara.

Pitanje pojave podtlaka/pretlaka u StiCenom prostoru najjednostavnije se rijeSava uporabom
zaklopki za rastereéenje ugradenih u zidu Sticenog prostora. Kod ovog modela izuzetno je bitno
kod koordinacije sustava ventilacije i protupozarnog sustava sagledati vremena zatvaranja
protupozarnih zaklopki, vrijeme odgode gasenja, te vrijeme trajanja ispucavanja plina.

U fazi Il se ide u izgradnju sustava ventilacije Trezora B koja uklju€uje:

- montazu dva centrifugalna ventilatora (radni i rezervni) u protueksplozijskoj izvedbi,
kompaktnog dizajna, regulacijom brzine vrtnje preko transformatora, s kucistem iz lijevanog
silumina i aluminijskim rotorom, s AC motorom

- montazu okruglih zraénih kanala "spiro cijevi" za razvod zraka izradenih od
pocin€anog lima dijagonalno ili poprec¢no ukruceni, komplet s koljenima sa skretnim
limovima, ravama, prijelaznim i etaznim komadima

- montazu viSesmjerne rasteretne zaluzine za ugradnju u zid pri stropu, u kompletu s
protuokvirom s uloSkom za prilagodbu debljini zida uklju€ujuci spojni i montazni materijal
sve do pogonske gotovosti dimenzije 440x440

- pustanje u pogon ukljuCuje montazu elemenata automatike u polju te elektricno
spajanje s elektroupravljaCkim ormarom. Spajanje glavnog kabela napajanja s
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elektroupravljackim ormarom. Uskladivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s
instalacijom elektromotornog pogona. Programiranje DDC regulatora, ispitivanje signala za
osiguravanje funkcionalno ispravnog rada svih sustava( uskladeno s elektrotehnickim
projektom i sustavom). lIzrada konacnih aplikacijskih shema te davanje tehnicke
dokumentacije. Obuka kadrova korisnika za servis, upravljanje i intervencije.

- parametriranje i fino podeSavanje ventilacijskog sustava te ispititvanje i pustanje u
pogon ugradene opreme na lokaciji od strane stru¢ne ovlastene osobe.

U fazi Il se ide u izgradnju sustava ventilacije Trezora A i Male sistem sale koja ukljuCuje:

- montazu dva centrifugalna ventilatora (radni i rezervni) u protueksplozijskoj izvedbi,
kompaktnog dizajna, regulacijom brzine vrtnje preko transformatora, s kucistem iz lijevanog
silumina i aluminijskim rotorom, s AC motorom u Trezoru A

- montazu centrifugalnog kanalnog odsisnog ventilator u "silent" izvedbi, za ugradnju
u okrugle kanale, s kuéiStem iz pocin¢anog lima, s EC motorom u struji zraka i elektroni¢kom
zastitom motora u Maloj sistem sali

- montazu okruglih zracnih kanala "spiro cijevi" za razvod zraka izradenih od
pocin¢anog lima dijagonalno ili popre¢no ukruéeni, komplet s koljenima sa skretnim
limovima, raCvama, prijelaznim i etaznim komadima

- montazu viSesmjernih rasteretnih Zaluzina za ugradnju u zid pri stropu, u kompletu s
protuokvirom s uloSkom za prilagodbu debljini zida uklju€ujuci spojni i montazni materijal
sve do pogonske gotovosti dimenzije 440x440

- pusStanje u pogon ukljuCuje montazu elemenata automatike u polju te elektricno
spajanje s elektroupravljackim ormarom. Spajanje glavnog kabela napajanja s
elektroupravljackim ormarom. Uskladivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s
instalacijom elektromotornog pogona. Programiranje DDC regulatora, ispitivanje signala za
osiguravanje funkcionalno ispravnog rada svih sustava( uskladeno s elektrotehnic¢kim
projektom i sustavom). lzrada konacnih aplikacijskih shema te davanje tehniCke
dokumentacije. Obuka kadrova korisnika za servis, upravljanje i intervencije.

- parametriranje i fino podeSavanje ventilacijskog sustava te ispititvanje i pustanje u
pogon ugradene opreme na lokaciji od strane stru¢ne ovlastene osobe.

2.6.4. VODOOPSKRBA | ODVODNJA

Glavno - izvedbenim projektom je predviden dovod vode do ovlaZiva€a u prostorijama Trezor A i
Trezor B. Predvida se odvodnja kondenzata sa unutarnjih jedinica hladenja u trezoru A i B i njihovo
spajanje na postoje¢u oborinsku odvodnju gradevine te odvodnja s nadstreSnica takoder u vanjsku
oborinsku odvodnju.

Projektant

Radoslav Kraljevi¢, dipl. ing. stroj.
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2.7. Tehnicki proracun
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2.7.1.

TEHNICKI PRORACUN

VENTILACIJA PROSTORIJA

a) lzracun potrebne koli¢ine zraka prema normi HRN EN 62040-1:2010 - Anex M:

Svrha ventilacije prostorije za smjestaj baterija je odrZzavanje koncentracije vodika ispod 4% vol.
Prostorije za smjestaj baterija (ili punionice baterija) se smatraju sigurnima od eksplozije, ukoliko se,
prirodnom ili prisilnom ventilacijom, koncentracija vodika drzi ispod ove granice. U svaki od dva
trezora smjestene su 432 baterije odnosno 216 baterija po UPS-u ( svaki trezor ima 2 UPS-a).

Potreban minimalni protok zraka se racuna prema formuli:

pri cemu je:
Q [m3/h]
n

| =0,025-A/100 Ah

Cio [AN]

Q =0,054-n-1-Cyp

potrebni volumni protok zraka
ukupni broj éelija pojedinih baterija
za VRLA baterije

nazivni kapacitet baterije za 10 h vrijeme praznjenja baterije.
Broj
. .. Broj celija
Tip baterije baterija 0o Un | Cio Q
bateriji
V | Ah A m3/h
CSB 432 6 12 | 70 0,025 244,94

b) lzraCun potrebne koli€ine zraka za 5 izmjena po satu

Racunate su potrebne koli€ine zraka za tri prostorije:

e Trezor A

e TrezorB

¢ Mala sistem sala (prostor bez baterija)

U nastavku proracuna iskazane vrijednosti za trezor A i trezor B oznaCavat ¢e se samo slovom

1 ili rijeCju ,trezor” jer su obje prostorije istih dimenzija te su rezultati jednaki za obje.
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Proracdun potrebne koligine zraka za trezor:

Q=n-V

Dimenzije prostorije : 4,64 m X 6,22 m x 2,96 m ( Sirina x duZina x visina)

V1 =85,43 m? - volumen prostorije
n=5ht - broj izmjena po satu
Qr=427,14 m3/h - potrebna koliina zraka u trezoru

Buduci da potrebna koli€ina zraka izraCunata za 5 izmjena po satu nadilazi potrebnu koli¢inu
zraka izraCunatu pod a) uzima se da je potrebna koliina zraka za jedan trezor Qr = 427,14
m3/h.

Odabrani ventilator:
Model: EX 140A-4 centr. Fan (ATEX)
Tip: 11 2G Ex de IIC T4 Gb

Maksimalni protok zraka: 623 m®/h

Proradun potrebne koli¢ine zraka za Malu sistem salu:

Q=n-V
Dimenzije prostorije : 3,18 m x 2,4 m x 3,08 m ( Sirina x duzina x visina)
V=2351m? - volumen prostorije
n=5ht - broj izmjena po satu
Q =117,55m%h - potrebna koli¢ina zraka u Maloj sistem sali

Odabrani ventilator:
Model: K 100 XL sileo

Maksimalni protok zraka: 285 m3h
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2.7.2. Proracun rashladnog opterec¢enja

Rashladno opterecenje IT opreme moze se izraziti u W/m2 ili kW/rack. Potonji oblik
izraZavanja opterecenija je precizniji, u slu¢aju da ima dovoljno informacija o koli€ini IT
ormara. U dokumentaciji proizvodaca postoji podatak o disipaciji topline servera, ali shaga
servera je maksimalna snaga koju server moze povuci i ne odrazava stvarnu snagu koju
server Koristi tijekom rada. Za proracun je odabrano da jedan IT ormar odaje prostoru 5 kW
topline $to odgovara uobi¢ajenim vrijednostima u praksi.

Za maksimalni broj rackova:
a = 24, raCuna se sa (a+1)
5 kW/rack
potrebni rashladni ucin:
Py=a-5

Ph|= 125 kW

Projektant

Radoslav Kraljevic¢, dipl. ing. stroj.
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2.8. Procjena troSkova gradnje
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Predvideni troSkovi izvodenja svih instalacija predvidenih ovim projektom koji uklju€uju troSkove
nabave opreme, ugradnju opreme, troSkove pripremnih i zavr$nih radova na gradiliStu, kao i
troSkove osiguranja gradiliSta, a sve prema ovome projektu, iznose:

1. GHV I RASHLADA 2.421.6470,00 (bez PDV-a)

Procjena troSkova gradnje sadrZi projektantske cijene te sluZi iskljuCivo za potrebe izraduna
naplate pristojbi i procjenu investicije.

Zagreb, listopad 2020.
Projektant
Radoslav Kraljevi¢, dipl. ing. stroj.
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demontirati

O O postojeci radijator
]@ sa spojnom armaturom
i konzolnim priborom

) O

.

zatvoriti instalacije prethodno uklonjenih

€.

demontirati

podstropnih jedinica kako bi se mogle po
potrebi koristiti za postavljanje novih te
ostaviti vanjske jedinice na postojecem mjestu

postojeci protupozarni
sustav sa pripadajuc¢im
instalacijama

uJ

VJ
smjestena iznad postojecih
vanjskih jedinica

padstropna jedinica premjestena

iz sistem sale na novu prikazanu poziciju

LEGENDA:
e  RADIJATOR

OGRJEVNI MEDUWJ - POLAZ
----------- OGRJEVNI MEDWJ - POVRAT

S Vertikala prema gore
bez prodora kroz konstrukciju

@ Spremnik plina FM200 120kg

uJ

Unutarnja jedinica split sustava

Zidna izvedba

U¢in hladenja: 9,5 (3/11,2) kW

Ugin grijanja: 11,2 (3/13) kW

Razina buke: 32/44 dB(A)

Dimenzije : 235 x 1586 x 690 mm (VxSxD)
Radna tvar: R32

Masa:37 kg

Al

SPLIT SUSTAV - klima uredaj (vanjska jedinica)
Radna tvar: R32

Ucin hladenja: 10 (3,1/12) kW

U¢in grijanja: 11,2 (2,6/13) kW

Napajanje: 1x 220 V/50 Hz

Dimenzije 1550 x 1010 x 370 mm (VxSxD)
Razina buke: 50 dB(A)

Masa: 104 kg
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Prodore zapuniti materijalom
s karakteristikama vatrootpornosti—/

prema mjerama zastite od pozara /=~

SZh NG
N

PREDIZOLIRANE PEHD CIJEVI

2130 2260 @260

2130 ™ @130 ™ g2e0 ™ @260

60060000

CDuU

PREDIZOLIRANE PEHD CIJEVI

i

RN
N

uJ

TLOCRT
M 1:50

Prodore zapuniti materijalom
s karakteristikama vatrootpornosti

_prema mjerama zastite od pozara

Priklju¢ci-tekuéi/plinski(@9,5/15,9 mm)

PRESJEK A-A
M 1:50

NAPOMENA: strojarski radovi obuhvacaju cijevni razvod, koji je dio cjevovoda koji se nalazi
izvan gradevine, hladne i tople vode. Toplinska izolacija cijevi hladne vode sadrzavat ¢e
parnu branu. Predizolirane PEHD fleksibilne cijevi za razvod rashladnog medija vode se u
zajednickom rovu (Sirine 200 cm i dubine 80 cm) sa elektroinstalacijama. Rov povezuje
predmetnu gradevinu s vanjskim prostorom u predjelu trafostanice. Za ulaz u gradevinu
predvideno je 4 prodora dimenzija &260. Cijevi se razvode do mjesta na kojem ce se
instalirati centralni redundantni razvod vode (CDU). Za prolaz cijevi od CDU do trezora A i
trezora B predvidena su 4 prodora dimenzija 80x250 mm ispod rampe u hodniku.

HO
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SKICA RADIJATORSKOG GRIJANJA POSTOJECE STANJE PRIZEMLJE

postojeci vertikalni

dolaz cjevovoda vertikalom iz podruma s ventilima cjevovod voden u spustenom stropu cjevovod izmjestiti u
prostor lijevo

" Za potrebe izmjestanja dijela cjevovoda iznad buduéih prostora sistem sala(zbog potencijalnog curenja i rada
I ' r ' r 1 na istim) potrebno je slijedece:
V4 -osigurati prisutnost tehnicke osobe FERIT-a cijelo vrijeme izvodenja radova
©
____________________ -

-ugasiti krug grijanja u toplinskoj podstanici te ugasiti sustav odrzavanja tlaka u istoj

DNS50 @57 [ -pripremiti nove cjevovode za prespajanje i kompletno potrebni materijal za iste (sukladno oznacenim
I dionicama)
DN65 @76 . o |
! -ostaviti cjevovode odnosno sustav cca. 2 sata da se ohladi
1 o -osigurati (zastiti) osjetljivu opremu prilikom prespajanja cjevovoda
1 V3
1 I -zatvoriti pojedine dionice sustava koje imaju ventile i ako su isti ispravni
|
I . . . .. - . .
| | -smrznuti cjevovovde (vodu u cjevima) polaza, povrata i ispred i iza prespojnih mjesta prema predlozenim
I dionicama cjevovoda sve uskladiti
! | prema stanju na lokaciji
|
I I -izvesti prespajanje cjevovoda po svim dionicama
| ! . i o
| I -odmrznuti dionice, odzraciti sustav i pustiti sustav u pogon
| I o | -demontirati cjevovode koji su ostali van upotrebe te vodonepropusno i vatrootporno zabrtviti prodore iz
H ] prizemlja prema katu
[ i '
1 | N 1 -cca. 2 sata ostati u kontroli i provjeri sustava
I
| I -kompletno odistiti na svim mjestima rada
|
[ Postojeci glavni cjevovod koji prolazi kroz malu sistem salu (dionica 2) se ne demontira (zbog prasine)
L 1 1 FET ~oor vec se samo prereze u sobi ureda do mjesta gdje ¢ée se prekrajati te se tamo ispusti voda iz njega.
------------------- CREE A
|
} |
I
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@ |
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Polazni cjevovod 1 '
I
I
I |
_——- = = = = - Povratni cjevovod V1
e O [ Sy __)
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SKICA RADIJATORSKOG GRIJANJA 1.KAT POSTOJECE STANJE

Polazni cjevovod

Povratni cjevovod

V1, V2, V3, V4, V5 - vertikala postojeceg cjevovoda

A'as o — )= ]

R e

V4
e S ) = (N EES—
ol G
V1

V3

Za potrebe izmjesStanja dijela cjevovoda iznad buducih prostora sistem sala(zbog potencijalnog curenja i rada na istim)

potrebno je slijedece:

-osigurati prisutnost tehnicke osobe FERIT-a cijelo vrijeme izvodenja radova

-ugasiti krug grijanja u toplinskoj podstanici te ugasiti sustav odrzavanja tlaka u istoj

-pripremiti nove cjevovode za prespajanje i kompletno potrebni materijal za iste (sukladno oznagenim dionicama)

-ostaviti cjevovode odnosno sustav cca. 2 sata da se ohladi

-osigurati (zastiti) osjetljivu opremu prilikom prespajanja cjevovoda

-zatvoriti pojedine dionice sustava koje imaju ventile i ako su isti ispravni

-smrznuti cjevovovde (vodu u cjevima) polaza, povrata i ispred i iza prespojnih mjesta prema predlozenim dionicama

cjevovoda sve uskladiti
prema stanju na lokaciji

-izvesti prespajanje cjevovoda po svim dionicama

-odmrznuti dionice, odzraciti sustav i pustiti sustav u pogon

-demontirati cjevovode koji su ostali van upotrebe te vodonepropusno i vatrootporno zabrtviti prodore iz prizemlja prema katu

-cca. 2 sata ostati u kontroli i provjeri sustava

-kompletno ocistiti na svim mjestima rada
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Mjesto i datum:| Zagreb, listopad 2020.

Potpis Pecat

Projektant: RADOSLAV KRALJEVIC, dipl.ing.stroj

projektiranje | nadzor Suradnici: PAVLE NJEGOVAN, dlpllngstFOJ
u graditeljstvu . .
Bjelovarska 23A MIRTA ZDILAR, ing.stroj
10360 Sesvete
Investitor: Hrvatska akademska i istrazivaCka mreza - Razina razrade: REVIZIJA: MAPA
CARNET, GLAVNI PROJEKT 0 4
Josipa Marhoni¢a 5, 10000 Zagreb; OIB: 58101996540
Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI ZOP: 02-06/20 Mijerilo:
FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | .
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK Broj projekta: 20_1 31 _S 1 50
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, 31000 Osijek Sadrzaj: RADIJATORSKO Nacrt broj:
k.C.br. 6660/1; k.o. Osijek GRIJANJE tlocrt 6
S;fuonna_ STROJARSKI PROJEKT GHV | 1 Kat-postojece stanje od ukupno:
odrednica: RASHLADE Od 13

-Faza 1B




SKICA RADIJATORSKOG GRIJANJA PRIZEMLJE NOVO STANJE

V5
__________________________________________________________________ .
DN50 @57 |
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Polazni cjevovod

Povratni cjevovod

V3

+ODF1

DNS0 857

DIONICA 2

DNG65 976

V1, V2, V3, V4, V5 - vertikala postojeceg cjevovoda

kuglasta slavina DN15 za
eventualni spoj radijatora

Za potrebe izmjestanja dijela cjevovoda iznad buducih prostora sistem sala(zbog potencijalnog curenja i
rada na istim) potrebno je slijedece:

-osigurati prisutnost tehnicke osobe FERIT-a cijelo vrijeme izvodenja radova

-ugasiti krug grijanja u toplinskoj podstanici te ugasiti sustav odrzavanja tlaka u istoj

-pripremiti nove cjevovode za prespajanje i kompletno potrebni materijal za iste (sukladno oznacenim
dionicama)

-ostaviti cjevovode odnosno sustav cca. 2 sata da se ohladi

-osigurati (zastiti) osjetljivu opremu prilikom prespajanja cjevovoda

-zatvoriti pojedine dionice sustava koje imaju ventile i ako su isti ispravni

-smrznuti cjevovovde (vodu u cjevima) polaza, povrata i ispred i iza prespojnih mjesta prema
predloZenim dionicama cjevovoda sve uskladiti

prema stanju na lokaciji

-izvesti prespajanje cjevovoda po svim dionicama

-odmrznuti dionice, odzraciti sustav i pustiti sustav u pogon

-demontirati cjevovode koji su ostali van upotrebe te vodonepropusno i vatrootporno zabrtviti prodore iz
prizemlja prema katu

-cca. 2 sata ostati u kontroli i provjeri sustava
-kompletno ocistiti na svim mjestima rada

Postojedi glavni cjevovod koji prolazi kroz malu sistem salu (dionica 2) se ne demontira (zbog prasine)
veC se samo prereze u sobi ureda do mjesta gdje e se prekrajati te se tamo ispusti voda iz njega.

Suradnici: PAVLE NJEGOVAN, dipl.ing.stroj
MIRTA ZDILAR, ing.stroj

projektiranje i nadzor
ugr vu
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SKICA RADIJATORSKOG GRIJANJA 1.KAT NOVO STANJE

-vertikale V3, V4 se
prespajaju na vertikalu
V5 iznad razine poda

Polazni cjevovod

Povratni cjevovod

V1,V2,V3, V4, V5 - vertikala postojeceg cjevovoda
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-vertikala V2 se prespaja na vertikalu V1

iznad razine poda kata

kata

Za potrebe izmjestanja dijela cjevovoda iznad buducih prostora sistem sala(zbog potencijalnog curenja i rada na istim) potrebno je

slijedece:

-osigurati prisutnost tehnicke osobe FERIT-a cijelo vrijeme izvodenja radova

-ugasiti krug grijanja u toplinskoj podstanici te ugasiti sustav odrzavanja tlaka u istoj

-pripremiti nove cjevovode za prespajanje i kompletno potrebni materijal za iste (sukladno oznagenim dionicama)

-ostaviti cjevovode odnosno sustav cca. 2 sata da se ohladi

-osigurati (zastiti) osjetljivu opremu prilikom prespajanja cjevovoda

-zatvoriti pojedine dionice sustava koje imaju ventile i ako su isti ispravni

-smrznuti cjevovovde (vodu u cjevima) polaza, povrata i ispred i iza prespojnih mjesta prema predlozenim dionicama cjevovoda sve

uskladiti
prema stanju na lokaciji

-izvesti prespajanje cjevovoda po svim dionicama

-odmrznuti dionice, odzraciti sustav i pustiti sustav u pogon

-demontirati cjevovode koji su ostali van upotrebe te vodonepropusno i vatrootporno zabrtviti prodore iz prizemlja prema katu

-cca. 2 sata ostati u kontroli i provjeri sustava

-kompletno ocistiti na svim mjestima rada
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vJ

smjestena iznad postojecih
vanjskih jedinica

ov2

odvod kondenzata spojiti na
postojeci odvod kondenzata

spoijiti na omeksivaé ov1
|
PP-R @25X2,3 -voditi u podignutom podu | || \/ @ 50 pvc 7/ 950pvc\¢ |

.

DUX 300

KL4

KL3

DN40

CDU 1200x750x2000mm

DN 125

odvod kondenzata spojiti na
postojeéi odvod kondenzata

PREDIZOLIRANE PEHD CIJEVI

RN
N

l +ODF1
|

Priklju¢ci-tekuéi/plinski(@9,5/15,9 mm)

LEGENDA:

ODVOD KONDENZATA, PVC @32

RASHLADA POVRAT - ETILEN-GLIKOL (35 %)-VODA

RASHLADA POLAZ - ETILEN-GLIKOL (35 %)-VODA

RASHLADNIK VODE TRAF1421A1
Radni uvjeti: 10/15°C / 42°C
Ucin hladenja: 126 kW

Radni uvjeti freecooling mod: 10/15°C / 0°C 98 kW
Radni uvjeti freecooling mod: 10/15°C / 5°C 51 kW

SEER: 2,25

El. prikljucak: 400V / 3f / 50Hz

El. snaga: 55,8 kW, 87,6 A

buka na 10 m: 52,8 / 57,5 dB(A)
dimenzije: 2236x3162x2236 mm (DxSxV)
masa (neto): 1535 kg

KL1-KL8

Klima ormari: ACRC 301S

UCin hladenja: 25 kW

Protok zraka: 5436,83 m*/h

Razina buke: 64,8/90,5 dB(A)
dimenzije: 1095x300x1991 mm (Dx$xV)
masa: 184 kg

oV 1;2

OVLAZIVAC

Condair CP3mini

duzina: 265 mm

Sirina: 175 mm

visina: 650 mm

El. priklju¢ak: 230V 1 /50..60 Hz
Maksimalna koli¢ina pare: 4 kg/h
Elektricna snaga: 3,1 kW /13,5 A

uJ

Unutarnja jedinica split sustava

Zidna izvedba

U¢in hladenja: 9,5 (3/11,2) kW

Ucin grijanja: 11,2 (3/13) kW

Razina buke: 32/44 dB(A)

Dimenzije : 235 x 1586 x 690 mm (VxSxD)
Radna tvar: R32

Masa:37 kg

VJ

SPLIT SUSTAV - klima uredaj (vanjska jedinica)

Radna tvar: R32

U¢€in hladenja: 10 (3,1/12) kW

Ucin grijanja: 11,2 (2,6/13) kW

Napajanje: 1x 220 V/50 Hz

Dimenzije 1550 x 1010 x 370 mm (VxSxD)
Razina buke: 50 dB(A)

Masa: 104 kg

CDU - Cooling Distribution Unit

Dimenzije: 750 x 1200 x 2000 mm

5+5 - dva razdjelnika svaki od za pet klima
DN100 spoj na vanjski cjevovod

Svi prikljucci trebaju biti trebaju biti prema dolje
buduci da ¢e trase cjevovoda prolaziti kroz dupli pod.

Cijevni razvod radne tvari (R32) - plin

DUX 300

Zaklopka za rasterecenje
pretlaka i podtlaka u
Sticenom prostoru
dimenzije: 440x440x140 mm

OMEKSIVAC

kao: "BWG" AGA Total model 1500
El. napajanje: 0,5 kW

dimenzije : 240x130x930 mm
prikljucak vode: DN20
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CCH - 1-225X125
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- e —1- CCH -1 -425X125 L =170 m°h v=3m/s CCH -1-425X125

v=3m/s L = 430 mh
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200
3200

L = 430 m*h
v=4m/s
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KL | | KLs % KLa | | KL1
o
CCH -1 -225X125 CCH -1-225X125

Q L =150 m°/h L =150 m°h
v=5m/s v=5m/s

- N

CCH-1-225x75 /= "™ CCH-1-225%75 VENTILACIJSKI KANALI -DOBAVNI ZRAK
CCH - 1-225x125 1 L = 100 mPh ﬂ{_/ L = 100 mh —
L=170m"h T v v.=4.m/s ~ v.=4 m/s

v=3m/s 2 | VENTILACIJSKI KANALI -ODSISANI ZRAK

20

@200

LEGENDA:

| |
X

\&é AP
0019

KL7 | | kL6

‘ C1,C2,C3,C4

- centrifugalni kanalni odsisni ventilator

EX 140A-4 centr. FAN (ATEX), Il 2G Ex de
IIC T4 Gb

| % ‘ Q=623 m’h

;\)ﬂ]: 4 ps =120 Pa

263 nepovratna zaklopka a ) napajanje: 3~ 400 V /50 hz

| W | | Ij Presjek C-C masa = 6,3 kg
AL |

i | N\ ) [X ‘ C5

w a— == S == w — - centrifugalni kanalni odsisni ventilator (] o
|3 K 100 XL sileo
Q =285 m*h

_— s e | o Ps = 120 Pa
PPZCEN-@200-M @ | ‘ | napajanje: 1~ 230 V /50 hz
Y ‘ | : masa = 3 kg
a 1 ODF1
b00-M [E{ Fiksna Zaluzina CCH
\

e \\‘1 *’/ 4 Zaklopka za rasterecenje pretlaka i
N — podtlaka u sticenom prostoru:
// ?\\ DUX 300 440x440x140 mm

| ‘|
C

nepovratna zaklopka

s

B —
GRS

DUX 300

+

C5

PPZCEN-M cilindri¢na protupozarna
] i8] IR zaklopka
OAS = 225x1257 1 200%100 @100 H za ugradnju u zid s motornim
VAN J mehanizmom,
El 120/90 - vrijeme (min.) integritet kucista
ve - ugradnja u vertikalne zidove
ho - ugradnja u stropove
B i <> 0 - pozar moze doéi s bilo koje strane
L S -potvrda za nepropusnost dima

7

S

@200
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pm]:k;ll llllllllllll d‘P’. ing. stro
Bjelovarska 23A MIRTA ZDILAR, ing.stroj Oviasten; insehit; st o‘ar(‘r/\?g e -
10360 Sesvete S 1383
Investitor: Hrvatska akademska i istrazivaCka mreza - Razina razrade: REVIZIJA: MAPA
CARNET, GLAVNI PROJEKT 0 4
Josipa Marhoni¢a 5, 10000 Zagreb; OIB: 58101996540
Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI ZOP: 02-06/20 Mijerilo:
’ FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | ’ .
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Broj projekta: 20-131-S 1 50
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, 31000 Osijek Sadrzaj: Nacrt broj:
k.€.br. 6660/1; k.o. Osijek ODV(V)DNJA S 11
NADSTRESNICA-Faza ll i :
Sguonna_ STROJARSKI PROJEKT GHV | od ukupno:
odrednica: RASHLADE Faza lll od 13




TREZOR A

INROW klima jedinice i cjevovod

t le A LEGENDA: RV1, RV2
unutar male trezora RASHLADNIK VODE TRAF1421A1
[>0C] - Zapoma Kiapna Radni uvjeti: 10/15°C / 42°C
|—§| - Hvata€ necistoce Ucin hlad_er_ua: 126 kW
Radni uvjeti freecooling mod: 10/15°C / 0°C 98 kW
m- Fleksibilni priklju¢ak Radni uvjeti freecooling mod: 10/15°C / 5°C 51 kW
i e g o SEER: 2,25
) <= = o . L1 - Nepovratni venti El. prikljugak: 400V / 3f / 50Hz
& - — : SA UNUTARNJIH INROi/_\rl JEDINICAMA : s | El snaga: 55.8 kW. 87.6 A
i POVRAT A1 - Sigurnosni venti ) L g
i = 2geblag T Sooi na razdiclivate cOU | ST oRG S ¢ buka na 10 m: 52,8 / 57,5 dB(A)
] - I = poj na razdjeljivace | 2 $ $ 2 | dimenzije: 2236x3162x2236 mm (DxSxV)
: 1500 I/ ! g KLKLKLKLKL |g ! FQ - Odzraéni vent a:  masa (neto): 1535 kg
i <= = 8 6 R 3 1
<~ = : | SA UNUTARNJIH INROV¥ JEDINICAMA | : g - Ispusna slavina KL1-KL8
i <= = : |—l>°<: ®POVRAT a2 | : . Klima ormari: ACRC 301S
- I DNeo EIEEJ  ONGO j I T~ Termometar (-40°C UGin hladenja: 25 kW
: | RLRLRLRLRL : M - Manometar 0-6 bar (sa max. skalom 0,05 bar) Protok zraka : 5436 83 m%h
: 57R24 | : FP - Fleksibilni prikljucak Razina buke: 64,8/90,5 dB(A)
Pax-Al-Pax DN40 40/50 - 25kW 1,1 s | LREMA UNUTARNJIM INROW JEDINICAM | FS - Kontroler protoka dimenzije: 1095x300x1991 mm
! pouaz ar IT ! Mp - Mjemo mjesto masa: 180 kg
| |~ od—— | 71!
I o | DN80 DN80 |
He KLKLKLKLKL | s :
z 8 6 R 3 1 =
| (A =1 I
i - - I REMA UNUTARNJIM INROW JEDINICAMA| g|!
i - - | r poLaz a2 |" |
] — = | —I—M /IM—|— I
y P S g DN80 DN80 of !
i 28°¢C 40°T s | KUKLKLKLKL | 2]
: = sobis = B 57R24 Bl
: = = | |Reougsizosssonioo | ]!
; = = o o o o A A
i <= = 2 = = 2 T
= z z z | [
B o [a) [a) [a] 10°C
| | PEHD @125 PREDIZOLIRANI FP-DN100  DN100
Pax-Al-Pax DN40 @40/50 - 23kW 1,1 I/s 1 lCDU razdjelnk unutar na etazi +00. PROLAZ RV1
| I__________>__;_ _Mybg—ﬁ 15°C
L PEHD @125 PREDIZOLIRANI POVRAT E.I'TP DN100 NP6 § FP-DN100 DN100
_——n——— - — — — — — — —— — DN25
TREZOR B E S S5
INROW klima jedinice i cjevovod
unutar male trezora B + +
] [
. 10°C
" DN100
| T RV2
] <~ ~ L P e
] < = ;ﬁp DN100 NP6 § FP-DN100 DN100
| - = DN25 1 I
v o o= |m
I = 28° a0 z Spoj na razdjeljivace CDU
i = 1500 /s
i <= =
; <= =
; <= =
.r o
Pax-Al-Pax DN40 @40/60 - 25kW 1,1 I/s
i h = Mjesto i datum:| Zagreb, listopad 2020. Potpis
i <= =
) < = Projektant: RADOSLAV KRALJEVIC, dipl.ing.stroj
al <= o™ o | .. e .
i 28°Ct 4 .
; _ 8°G i 40 z orojekiiranje | nadzor Suradnici: PAVLE NJEGOVAN, dipl.ing.stroj
0 1500 I/s u graditeljstvu MIRTA ZDILAR. i troi
o <= = ) , ing.stro,
q - — Bjelovarska 23A 9 J
i 10360 Sesvete
at <= =
- Investitor: Hrvatska akademska i istrazivaCka mreza - Razina razrade: REVIZIJA: MAPA
g CARNET, GLAVNI PROJEKT 0 4
Josipa Marhoni¢a 5, 10000 Zagreb; OIB: 58101996540
Pax-Al-Pax DN40_@40/50 - 25kW 1,4 /s Gradevina: ADAPTACIJA SISTEM SALE U ZGRADI ZOP: 02-06/20 Mjerilo:
FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | 1~
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK Broj projekta: 20-131-S .
Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, 31000 Osijek Sadrzaj: Nacrt broj:
k.C.br. 6660/1; k.o. Osijek FUNKCIONALNA SHEMA 12
Strukovna STROJARSKI PROJEKT GHV | RASHLADE od ukupno:
odrednica: RASHLADE od 13
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DVORISNO PROCELJE GRADEVINE

%

ZAN

430 m*h

/PPZ1

430 mh

430 m*h

430 mh

120 m¥h

/

__| SPUSTEN STROP

>[I
)

- __| SPUSTEN STROP

__| SPUSTEN STROP

1

i W

R

N

—>

3
—> 430 m°/h 170'mih /

7

——

/PPZ3
>l [ |
7P 1 @

s/ . Cs/ < S

N

—<_ m3 /3—)
Q\\ ?430 . A

W
R

DUX 300 DUX 300 DUX 300
TREZOR A TREZOR B MALA SISTEM SALA
o 22 (£2°C) 0 22 (+2°C) 22 (£2°C)
150 m*%h ——> 150 mh ——> 80mh ——>
i 5h Y i 5h Y 5h Y e
_ PODIGNUT POD _ PODIGNUT POD ] PODIGNUT POD
100m’h ——> 100 m’h ——> 40mth —>
LEGENDA PPZ1,2,3,4 PPZ5
, FDC25-3200-M230-S FDC25-3100-M230-S
DOBAVNI (obradeni) ZRAK ProtupoZarna zaklopka ProtupoZarna zaklopka
OTPADNI ZRAK za ugradnju u zid s motornim mehanizmom, za ugradnju u zid s motornim mehanizmom,
~_ __ _ Upravijaiki kabeli klasifikacija klasifikacija
El 120/90 - vrijeme (min.) integritet kucista EI 120/90 - vrijeme (min.) integritet kucista
> . ve - ugradnja u vertikalne zidove ve - ugradnja u vertikalne zidove
> Dobavna resetka ho - ugradnja u stropove ho - ugradnja u stropove
i «> 0 - pozar moze doci s bilo koje strane i < 0 - pozar moze doci s bilo koje strane
S -potvrda za nepropusnost dima S -potvrda za nepropusnost dima
;EI Odsisna reSetka
\5; ;// Zaklopka za rastereéenje pretlaka i podtlaka u Sticenom Mjesto i datum:| Zagreb, listopad 2020. Potpis Pecat
= |5< prostoru: Proiektant: . - T
/\' DUX 300 345x330x120 mm rojektant: | RADOSLAV KRALJEVIC, dipl.ing stroj - sk kofndra inzenitra strojarstya
———— = |Suradnici: PAVLE NJEGOVAN, dipl.ing.stroj _ad9513\" raljeyig ¢
B e dipl. ing. st ~
. MIRTA ZDILAR, ing.stroj Oviasten; in , (/
Bjelovarska 23A Zenjer stojaritve  _adi
C1’ Cz’ C3’ C4 C5 10360 Sesvete S 1383
ODSISNI VENTILATOR ODSISNI VENTILATOR I .
Protok: Q=623 m°h Protok: Q= 285 m’h Investitor: Hrvatska akademska i istrazivatka mreza - [p_/ina razrade: REVIZIJA: |  MAPA
Ps =120 Pa ps = 120 Pa JCOQ;ZNMEL,oniCa 5, 10000 Zagreb; OIB: 58101996540 GLAVNI PROJEKT 0 4
Napajanje: 3~400 V / 50 Hz Napajanje: 1~230 V /50 Hz Gradevina: ADAPTACIIA SISTEM SALE U ZGRADI Z0P- 02-06/20 Mierilo:
Py = 157 W Py = 52.1W ' FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, RACUNARSTVA | ’ .
n=1446 rpm n=2418 rpm INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK Broj projekta: 20-131-S 1:-
Motor IP 65 F Motor IP 44 B Lokacija: Ul. cara Hadrijana 10b, 31000 Osijek Sadrzaj: Nacrt broj:
m=6.3kg m=3kg k.&.br. 6660/1; k.0. Osijek FUNKCIONALNA SHEMA | 13
Strukovna STROJARSKI PROJEKT GHV | VENTILACIJE od ukupno:
odrednica: od 13

RASHLADE
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